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Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
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Bohren / Schrauben

Schlagbohrmaschinen /  
Bohrhämmer
Seite 2 - 3

Bohrmaschinen
Seite 4 - 8

Akku-Schrauber
Seite 9 - 18

Schlagschrauber und 
 Schrauber
Seite 19 - 22

Bits und Steckschlüssel
Seite 22 - 25

Hammerbohrer
Seite 26 – 28

Lochsägen, Senker und 
 Bohrer
Seite 29 – 42

##0913180101##0001##00##05##1##0001##

HoBaTool_WG_0_Bohren_Schrauben_AB_5.indd   1 23.05.12   16:35



2
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.

Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Bohren/Schrauben

HP 2051

22222 R L

43 mm

Schlagbohrmaschine
HP 2051 / HP 2071

das schlanke Gehäuse sorgt für enorme  
Handlichkeit
•  Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz
•  vibrationsarm und leistungsstark
•  Sicherheitsrutschkupplung

Lieferumfang:  Transportkoffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, 
Schnellspannbohrfutter 13 mm

Technische Daten
Modell HP 2051 HP 2071
Motorleistung 750 W 1.010 W
Drehzahl 0 bis 1.200/2.900 min-1 0 bis 1.200/2.900 min-1

Schlagzahl 24.000/58.000 min-1 24.000/58.000 min-1

Bohrleistung Holz max. 40/25 mm 40/25 mm
Bohrleistung Stahl max. 13/8 mm 18/8 mm
Bohrleistung Stein max. 20 mm 20 mm
Gewicht 2,3 kg 2,4 kg

Bohrer ab Seite 26.

Bohrer siehe Seite 27.

Art. Nr. Bezeichnung VE
01001-003 Elektronik-Schlagbohrmaschine HP 2051 1
01001-004 Elektronik-Schlagbohrmaschine HP 2071 1

R L

0-1100
min

Stop

Stop

SDS
Plus

Soft

Bohrhämmer
Bohr- und Meißelhammer HR 2470 FT

zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren
•  SDS-plus®-Werkzeugaufnahme
•  mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
•  extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in 

das Motorgehäuse
•  effektiver Staubschutz
•  staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter gewährleistet  

gleiche Leistung im Rechts- und Links-Lauf
•  Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen
•  leuchtstarke LED

Lieferumfang:  Schnellwechsel-Bohrfutter, Seitengriff, 
 Tiefenanschlag, Koffer

Technische Daten
Nennaufnahme 780 W
Leerlaufdrehzahl 0–1.100 min-1

Leerlaufschlagzahl 0–4.500 min-1

Einzelschlagenergie 2,7 J
Bohrleistung in Beton 24 mm
Bohrleistung in Holz 32 mm
Bohrleistung Ø in Stahl 13 mm
Gewicht 2,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
01501-009 Bohr- und Meißelhammer HR 2470 FT 1

##0913180101##0002##00##05##1##0002##
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Bohrer siehe Seite 27.

Bohrer siehe Seite 28.

Bohrhämmer
Bohrhammer HR 2800/HR 2811 FT

Technische Daten
Nennaufnahme 800 W
Leerlaufdrehzahl 0–1.100 min-1

Leerlaufschlagzahl 0–4.500 min-1

Einzelschlagenergie 2,7 J
Bohrleistung in Beton 28 mm
Bohrleistung in Holz 32 mm
Bohrleistung Ø in Stahl 13 mm
Gewicht 3,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
01501-010 Bohrhammer HR 2800 1
01501-011 Bohr- und Meißelhammer HR 2811 FT 1

universelles Profi-Gerät für den Dauereinsatz
•  Bohren und Hammerbohren
•  Meißelfunktion nur HR 2811 FT
•  SDS-plus®-Werkzeugaufnahme
•  mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
•  kurze Bauweise durch hängenden Motor
•  staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter gewährleistet  

gleiche Leistung im Rechts- und Links-Lauf

Lieferumfang:  Seitengriff, Tiefenanschlag, Koffer (HR 2800)
Lieferumfang: HR 2811 FT zusätzlich Wechselfutter

HR 2811 FT

R L

0-1100
min

Stop

SDS
Plus

Soft

230 V

R L

Soft

Stop

Stop

Stop

SDS
max

Bohrhammer
Bohrhammer HR 4011 C

Massenausgleichsgewicht absorbiert 
 Vibrationen um mehr als 50 %

•  hohe Einzelschlagstärke
•  Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und  

Betriebsbereitschaft
•  regelbare Dreh- und Schlagzahl
•  Konstant-Elektronik und Sanftanlauf
•  Bohr- und Meißelfunktion
•  Werkzeugaufnahme SDS-max®

•  Anti-Vibrations-Technologie
•  zusätzliches Dämpfungssystem im Handgriff für weitere  

Reduzierung der Vibrationen

Technische Daten
Nennaufnahme 1.100 W
Leerlaufdrehzahl 235–480 min-1

Leerlaufschlagzahl 1.350–2.750 min-1

Bohr-Ø in Beton mit Vollbohrern 40 mm
Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen 105 mm
Einzelschlagenergie 9,5 J
Gewicht 6,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
01501-012 Bohrhammer HR 4011 C 1

Lieferumfang:  Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 
Meißelfett, Koffer

##0913180101##0002##00##05##1##0002## ##0913180101##0003##00##05##1##0003##
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Bohren/Schrauben

230 V 0-4000
min

R L 43 mm

Bohrmaschine mit Elektronik
DRP 10 EQ

kompakte und robuste 1-Gang-Bohrmaschine
•  präzises Anbohren durch Elektronik im Schalter
•  materialgerechtes Bohren durch stufenlos regelbare Drehzahl
•  präzise Bohrungen durch optimale Spindellagerung im  

Alu-Druckgussgehäuse

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Technische Daten
Motorleistung 650 W
Drehzahl 0 bis 4.000 min-1

Bohrleistung in Holz 25 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Bohrleistung in Aluminium 12 mm
Bohrfutterspannweite 1 bis 10 mm
Bohrfuttergewinde 1/2"-20 UNF
Gewicht 1,7 kg

Bohrer ab Seite 26.

Bohrer ab Seite 26.

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-015 Bohrmaschine DRP 10 EQ 1

230 V

R L

0-1100
min

Bohrmaschine mit Elektronik
Elektronik-Bohrmaschine 6510 LVR

solide und handliche Bankmaschine
•  stufenlose elektronische Drehzahlvorwahl
•  hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
•  universell einsetzbar zum Bohren, Schrauben, Senken und  

Gewindeschneiden

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Technische Daten
Nennaufnahme 400 W
Bohr-Ø in Holz 18 mm
Bohr-Ø in Stahl 10 mm
Gewicht 1,48 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-023 Elektronik-Bohrmaschine 6510 LVR 1

##0913180101##0004##00##05##1##0004##
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Bohrer ab Seite 26.

230 V

R L

0-600

min
Soft

43 mm

Bohrmaschine mit Elektronik
Bohrmaschine DP4003

hohes Drehmoment für z. B. große  
Holzbauschrauben
•  ideal für Holzbauschrauben 8 mm
•  für große Bohrdurchmesser in Hartholz
•  durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar
•  Zusatzgriff um 360° drehbar

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Seitengriff

Technische Daten
Nennaufnahme 750 W
Bohr-Ø in Holz 38 mm
Bohr-Ø in Stahl 13 mm
Gewicht 2,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-024 Bohrmaschine DP4003 1

230 V

R L

43 mm Systainer

Winkelbohrmaschine
Quadrill DRP 16 ET FF/-Set

als Bohrmaschine, Schrauber, Winkelbohr- 
maschine und Winkelschrauber einsetzbar
•  Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Vorsätze dank 

FastFix-Schnittstelle
•  Hohes Drehmoment durch 3-fach untersetztes Spezialgetriebe
•  Robust und langlebig durch Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
•  Punktgenaues Anbohren und sicheres Ansetzen von Schrauben 

durch Elektronik mit Schalter zum „Gas geben“
•  Eindrehen und Lösen von Schrauben durch griffgünstigen Schalter 

für Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:  Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Systainer
Lieferumfang Set zusätzlich:  Winkelkopf, Steckschlüsseladapter, 

2 Steckschlüsseleinsätze, 
 CENTROTEC-Werkzeugfutter,  
CENTROTEC-Bithalter und Bit

Technische Daten
Nennaufnahme 760 W
Leerlaufdrehzahl 0–840 min-1

max. Drehmoment 57 Nm
Bohr-Ø in Stahl 16 mm
Bohr-Ø in Alu 25 mm
Bohr-Ø in Holz 45 mm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm
Gewicht 2,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-021 Bohrmaschine DRP 16 ET FF 1
02001-022 Bohrmaschine DRP 16 ET FF SET 1

##0913180101##0004##00##05##1##0004## ##0913180101##0005##00##05##1##0005##
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Bohren/Schrauben

1. Bohren 2. Schrauben 3. Winkelschrauben 4. Winkelbohren

230 V 22222

R L 57 mm

Systainer
(nur Set)

Winkelbohrmaschine
QuaDrill DRP 20-2 E FF / SET

4 in 1 – Bohrmaschine, Schrauber,  
Winkelschrauber und Winkelbohrmaschine
•  werkzeuglose Schnellwechselaufnahme für vielseitige 

Einsatzmöglichkeiten
•  schnell oder stark – vorwählbar durch 2-Gang-Getriebe
•  extrem robust und langlebig durch große Spindellager
•  Präzisionsfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung

Lieferumfang:  Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel und 
Spannkraftsicherung FastFix, Zusatzgriff mit Verlän-
gerung, Tiefenanschlag

Lieferumfang SET:  CENTROTEC Werkzeugfutter, 
Winkelkopf mit FastFix-Anschluss, Steckschlüs-
seladapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln 
FastFix AD-1/2"/FF, Steckschlüsseleinsatz 
 MAGNETIC und SW 19 mm 1/2" MAGNETIC, 
Bit-Box 31-teiliges Sortiment in der Kunststoff-
kassette SDB SET TX 31x, Zusatzgriff mit Verlän-
gerung, Tiefenanschlag, Maxi-Systainer

Technische Daten
Motorleistung 1.100 W
Drehzahl 1. Gang 0 bis 1.000 min-1

Drehzahl 2. Gang 0 bis 1.800 min-1

Bohrleistung in Holz 50 mm
Bohrleistung in Stahl 20 mm
Bohrleistung in Aluminium 28 mm
Drehmoment 1./2. Gang 62/35 Nm
Bohrfutter-Spannweite 3 bis 16 mm
Gewicht mit/ohne Futter 3,7/3 kg

Bits und Bohrer ab Seite 26.

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-014 Bohrmaschine QuaDrill DRP 20-2 E FF 1
02001-020 Bohrmaschine QuaDrill DRP 20-2 E FF-SET 1

##0913180101##0006##00##05##1##0006##

HoBaTool_WG_0_Bohren_Schrauben_AB_5.indd   6 07.05.12   13:59



7
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Bo
hr

en
/S

ch
ra

ub
en

230 V

R L

22222 °°0 45

Zimmerei-Bohrmaschine
ZB 400 E / ZB 600 E

leistungsstarke Maschine komplett mit solidem 
Führungsgestell
•  Schnellwechsel-Bohreraufnahme und abklappbare Bohrerführung 

ermöglichen blitzschnelle Werkzeugwechsel
•  stabiles, schwenkbares Fußteil mit Anschlagbolzen
•  10m langes Kabel sorgt für Bewegungsfreiheit

Lieferumfang:  Führungsgestell, Bohrer 18 mm, Bohrerführung 
10–28 mm, Adapter MK 2

Technische Daten
Modell ZB 400 E ZB 600 E
Motorleistung 1.200 W 1.200 W
Drehzahl 1./2. Gang 340/1.450 min-1 340/1.450 min-1

Bohrtiefe 350 mm 475 mm
Bohrerlänge 650 mm 820 mm
Gewicht 16,5 kg 17,7 kg

Bohrer siehe Seite 41.

Bohrer siehe Seite 30.

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-009 Zimmerei-Bohrmaschine ZB 400 E 1
02001-010 Zimmerei-Bohrmaschine ZB 600 E 1

230 V 360
min

6535
B - schaft

Preishit

Kernbohrmaschine
MB 351

Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch  
wenige Handgriffe
•  speziell für das Stahl-Kernbohren konstruierte Bohrmaschine
•  für Kernbohrer mit 19-mm-Weldon-Schaft
•  optimale stabile Bohrführung durch lang ausgelegte und besonders 

tief montierte Pinolenführung
•  Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für  

die Baustelle
•  das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
•  mit Schnellspannaufnahme zum bequemen Wechsel  

der Kernbohrer

Technische Daten
Motorleistung 1.100 Watt/230 V
Magnetfußabmessungen 165 x 80 mm
Magnethaltekraft 1.500 kgf/15.000 N
Aufnahme Weldonschaft 19,0 mm
max. Bohrer-Ø Kernbohren 35 mm
max. Bohrtiefe Kernbohren 50 mm
max. Bohrer-Ø Vollbohren 13 mm
max. Bohrtiefe Vollbohren 110 mm
max. Abmessung 450 x 330 x 260 mm
Gewicht 12,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-026 Kernbohrmaschine MB 351 1

Zubehör
02002-020 Bohrfutteradapter 1/4" AG für MB 351 1

##0913180101##0006##00##05##1##0006## ##0913180101##0007##00##05##1##0007##
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Bohren/Schrauben

B 23 Pro

230 V 400 V

1111122222

Tisch-/Säulenbohrmaschinen
Opti B 17 Pro / Opti B 23 Pro / Opti B 26 Pro / B 33 Pro

Technische Daten
Modell Opti B 17 Pro Opti B 23 Pro Opti B 26 Pro Opti B 33 Pro
Motorleistung 500 W/230 V 750 W/400 V 750 W/400 V/50 Hz 1.100 W/400 V
Bohrleistung in Stahl 16 mm 25 mm 25 mm 30 mm
Ausladung 152 mm 180 mm 210 mm 254 mm
Spindelaufnahme MK 2 MK2 MK3 MK 4
Drehzahlbereich 500–2.520 min-1 200–2.440 min-1 200–2.440 min-1 120–1.810 min-1

Stufenanzahl 5 12 12 Stufen 9 Stufen
Pinolenhub 65 mm 80 mm 85 mm 120 mm
Bohrtisch neigbar ± 45° ± 45° ± 45° ± 45°
Säulendurchmesser 60 mm 73 mm 80 mm 92 mm
Tischgröße 235 x 220 mm 280 x 250 mm 330 x 290 mm 475 x 425 mm
T-Nutengröße 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm
Abmessung L x B x H 600 x 260 x 860 mm 654 x 330 x 1.012 mm 700 x 350 x 1.670 mm 860 x 480 x 1.720 mm
Gewicht 39 kg 66 kg 82 kg 135 kg

B 33 Pro

•  garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,02 mm in der  
Bohrpinole gemessen

•  Spindel mit Präzisionskugellagern
•  Bohrtiefenanschlag
•  Arbeitstisch präzise gearbeitet mit T-Nuten
•  Alu-Druckguss-Pinolenvorschubgriff aus einem Stück
•  Rechts-Links-Lauf (nicht bei B 17 Pro)

Lieferumfang:  Schnellspannbohrfutter, Kegeldorn, 2 Nutensteine

Art. Nr. Bezeichnung VE
02001-016 Tischbohrmaschine Opti B 17 Pro 1
02001-017 Tischbohrmaschine Opti B 23 Pro 1
02001-008 Säulenbohrmaschine Opti B 26 Pro 1
02001-018 Säulenbohrmaschine Opti B 33 Pro 1

Zubehör
02002-015 Maschinenschraubstock mit Prismenbacken 100 mm 1
02002-016 Maschinenschraubstock mit Prismenbacken 125 mm 1
02002-008 Maschinenschraubstock mit Prismenbacken 150 mm 1
02002-011 Kegeldorn MK2 auf B16 1
02002-005 Kegeldorn MK 3/B 16 1
02002-012 Kegeldorn MK 4/B 16 1
02002-003 Reduzierhülse MK 3 auf MK 2 1
02002-014 Reduzierhülse MK 4 auf MK 2 1
02002-013 Reduzierhülse MK 4 auf MK 3 1
02002-004 Austreiber für Schäfte MK 2 1
02002-006 Austreiber für Schäfte MK 3 1
08002-062 Spiralbohrerkassette 9-teilig, HSS, 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm 1

Soft

Bohrer ab Seite 26.

##0913180101##0008##00##05##1##0008##
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43 mm
Alu

Bohrstation
BST 320 / 460 / 460 S / 650 S

neuartige Bohrstation für höchste Bohrpräzision
•  Einsäulenführung für bessere Einsicht auf Anriss und  

Bohrerführung
•  robuste und leichte Alu-Profilkonstruktion, Version S schwenkbar
•  intelligente Bohrerführung über 6 vertikal gelagerte Rollen für alle 

Bohrergrößen

Lieferumfang: Bohrstation mit Bohrerführung

Lieferumfang Set zusätzlich:  Parallelanschlag, Kopiereinlage, 
Schablonenbohrer

Technische Daten
Modell BST 320 BST 460 BST 460 S BST 650 S
maximale Bohrerlänge 320 mm 460 mm 460 mm 650 mm
maximale Bohrtiefe 160 mm 300 mm 265 mm 455 mm
Bohrerführung 8–30 mm 8–30 mm 8–30 mm 8–30 mm
Schwenkbereich - - 2 x 45° 2 x 45°
max. Werkzeug-Ø bei 0° 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Gewicht 4,5 kg 4,8 kg 5,0 kg 5,4 kg

Bohrer ab Seite 41.

Bohrer und Bits ab Seite 22.

Art. Nr. Bezeichnung VE
02502-020 Bohrstation starr BST 320 1
02502-026 Bohrstation starr BST 320 Set 1
02502-021 Bohrstation starr BST 460 1
02502-027 Bohrstation starr BST 460 Set 1
02502-022 Bohrstation schwenkbar BST 460 S 1
02502-028 Bohrstation schwenkbar BST 460 S Set 1
02502-023 Bohrstation schwenkbar BST 650 S 1
02502-029 Bohrstation schwenkbar BST 650 S Set 1

Zubehör
02502-024 Parallelanschlag für Bohrstation 1
02502-025 Kopiereinlage Ø 24,8/18 mm 1
08002-388 Schablonenbohrer für BST, 25 mm 1

R L

Soft

Akku-Bohrschrauber 10,8 Volt
DF 330 DWE

Li-Ion-Akku-Bohrschrauber
•  Sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe
•  18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
•  Mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang:  Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer, 
2 x 1,3 Ah Li-Ion Akkus, Ladegerät DC 10 WA  
(50 Minuten), PH-Bit, Holstertasche

Technische Daten
Drehzahl 1./2. Gang 0 bis 350/1.300 min-1

Drehmoment weich/hart 14/24 Nm
Bohrleistung in Holz 21 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Bohrfutterspannweite 10 mm
Gewicht 0,88 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-054 Akku-Bohrschrauber DF 330 DWE 1

##0913180101##0008##00##05##1##0008## ##0913180101##0009##00##05##1##0009##
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Bohren/Schrauben

22222R L

Soft

Akku-Bohrschrauber 10,8 Volt
DCD 710 S2

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber
•  Extrem kompakter und leichter Bohrschrauber
•  kippsichere Standfläche mit sehr niedrigem Schwerpunkt
•  15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
•  Ergonomisch ausbalanciert und mit sehr geringem Durchmesser
•  Integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang:  40-Minuten-Schnellladegerät, 
2 x 1,3 Ah Li-Ion Akkus, Transportkoffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang 0–400/0–1.500 min-1

Drehmoment konstant 24 Nm
Bohrleistung in Holz 20 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Gewicht 1,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-055 Akku-Bohrschrauber 10,8 V DCD 710 S2 1

T 12+3

R L 22222

Systainer

14,4 V

+ -

Akku-Bohrschrauber 10,8 bis 14,4 Volt
Akku-Bohrschrauber T 12+3 / T 15+3

Unübertroffen vielseitig durch das CENTROTEC 
Werkzeugsystem und die FastFix-Vorsätze
•  bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement
•  kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
•  exaktes Schrauben durch vollelektronische Drehmomenteinstellung
•  Umschalten von Schrauben und Bohren, ohne dass das eingestellte 

Drehmoment verstellt wird
•  höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit: Akkupacks der Baureihe 

TDK und C 12 können verwendet werden

Lieferumfang: 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akkus, Systainer

Lieferumfang Set zusätzlich:  FastFix-Winkelvorsatz und 
FastFix-Exzentervorsatz

Technische Daten
Modell T 12+3 T 15+3
Spannung 10,8 V 14,4 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–450/0–1.500 min-1 0–450/0–1.500 min-1

Bohr-Ø in Holz 25 mm 35 mm
Bohr-Ø in Stahl 14 mm 16 mm
Drehmoment Einstellbereich 0,5–8 Nm 0,5–8 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm 1,5–13 mm
Gewicht 1,4 kg 1,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-045 Akku-Bohrschrauber T 12+3 1
03501-046 Akku-Bohrschrauber T 12+3 SET 1
03501-047 Akku-Bohrschrauber T 15+3 1
03501-048 Akku-Bohrschrauber T 15+3 SET 1

Bohrer und Bits ab Seite 22.

##0913180101##0010##00##05##1##0010##
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6317 DWDE

2,6 Ah
Ni - MH

22222

0-400/
0-1300

min

R L

Soft

Akku-Bohrschrauber 12 bis 18 Volt
6317 / 6337 / 6347 DWDE

robuster Bohrschrauber in kompakter Bauform
•  Profimodell für Handwerk und Industrie
•  umweltfreundliche NiMH-Akkus ohne Memory-Effekt
•  Schiebeschalter zur Blockierung der Rutschkupplung im  

Bohrmodus, dadurch entfällt das häufige Verändern der  
Drehmomenteinstellung

Lieferumfang:  Ladegerät 1 Stunde, 2 Akkus 2,6 Ah NiMH, Doppel-Bit 
PH 2, Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer

Technische Daten
Modell 6317 DWDE 6337 DWDE 6347 DWDE
Akku-Spannung 12 V 14,4 V 18 V
Akkuleistung 2,6 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah
Drehzahl 0–400/1.300 min-1 0–400/1.300 min-1 0–400/1.300 min-1

Drehmoment 60/25 Nm 65/30 Nm 80/35 Nm
Bohrleistung in Holz 26 mm 32 mm 38 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm 13 mm 13 mm
Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm 1,5–13 mm 1,5–13 mm
Gewicht 2,0 kg 2,1 kg 2,4 kg

Bohrer und Bits ab Seite 22.

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-002 Akku-Bohrschrauber 6317 DWDE 1
03501-004 Akku-Bohrschrauber 6337 DWDE 1
03501-005 Akku-Bohrschrauber 6347 DWDE 1

Zubehör
03502-003 Akku 12 Volt, 2,6 Ah NiMH, 1234 1
03502-005 Akku 14,4 Volt, 2,6 Ah NiMH, 1434 1
03502-007 Akku 18 Volt, 2,6 Ah NiMH, 1834 1
03502-013 Ladegerät 1 Stunde, 7,2–14,4 V, NiCd/NiMH, DC 1414 1
03502-014 Ladegerät 1 Stunde, 7,2–18 V, NiCd/NiMH, DC 1804 1

12 V

+ -
2,0 Ah
Ni - Cd

22222R L

Soft

Akku-Bohrschrauber 12 Volt
6271 DWAE / 6271 DWALE

handlicher Bohrschrauber  
für den universellen Einsatz
•  kurze Bauform
•  Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
•  Drehmoment in 16 Stufen verstellbar

Lieferumfang:  Ladegerät 1 Stunde, 2 Akkus 2,0 Ah NiCd, Doppelbit 
PH2, Transportkoffer, Taschenlampe ML 120  
(nur bei 6271 DWALE)

Technische Daten
Akku-Spannung 12 V
Akkuleistung 2,0 Ah
Drehzahl 0–350/1.200 min-1

Drehmoment 14/24 Nm
Bohrleistung in Holz 21 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Bohrfutterspannweite 0,8–10 mm
Gewicht 1,5 kg

Bohrer und Bits ab Seite 22.

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-026 Akku-Bohrschrauber 6271 DWAE 1
03501-027 Akku-Bohrschrauber mit Lampe 6271 DWALE 1

Zubehör
03502-030 Akku 12 Volt, 2,0 Ah NiCd, 1222 1
03503-001 Glühlampe 12 Volt für ML 120 (2 Stück) 1
03502-013 Ladegerät 1 Stunde, DC 1414, 7,2–14,4 V, NiCd/NiMH 1
03501-003 Akku-Lampe ML 120 (ohne Akku) 1

##0913180101##0010##00##05##1##0010## ##0913180101##0011##00##05##1##0011##
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Bohren/Schrauben

BDF 444 RFE

22222 R L

Soft

14,4 V

+ -

18 V

+ -

Akku-Bohrschrauber 12 bis 18 Volt
BDF 444 RFE / BDF 454 RFE

leicht und drehmomentstark
•  Lithium-Ionen-Akku für mehr Kapazität und Ladezyklen
•  Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
•  mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung

Lieferumfang:  2 Li-Ion-Akkus, 22-Minuten-Ladegerät, Gürtelclip, 
Koffer

Technische Daten
Modell BDF 444 RFE BDF 454 RFE
Akkuspannung 14,4 V 18 V
Akkuleistung 3,0 Ah 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–400/0–1.400 min-1 0–400/0–1.500 min-1

Bohr-Ø in Stahl 13 mm 13 mm
Bohr-Ø in Holz 38 mm 38 mm
max. Drehmoment weich/hart 30/44 Nm 32/50 Nm
Bohrfutterspannbereich 1,5–13 mm 1,5–13 mm
Gewicht 1,6 kg 1,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-030 Akku Bohrschrauber BDF 444 RFE 1
03501-031 Akku-Bohrschrauber BDF 454 RFE 1

BHP 451 RFE

14,4 V

+ -

18 V

+ -

33333 R L

Soft

besonders kräftig, Akku-Schlagbohrschrauber 
BHP 451 RFE mit Schlagbohrfunktion
•  neuer 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne  

Drehmomentverlust
•  mit Lithium-Ionen-Akku für 180 % mehr Arbeitsvolumen als ein 

 herkömmlicher NiCd-Akku mit 2,0 Ah
•  geringe Stromentnahme
•  feinfühlig regelbare Drehzahl
•  Rechts-Links-Lauf
•  Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
•  mit leuchtstarker LED

Lieferumfang:  2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät, Gürtelclip, Koffer

Technische Daten
Modell BDF 441 RFE BHP 451 RFE
Akkuspannung 14,4 V 18 V
Akkuleistung 3,0 Ah 3,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang 0–300/600/1.700 min-1 0–300/600/1.700 min-1

Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang – 0–4.500/9.000/25.500
Bohrleistung in Holz 50 mm 50 mm
Bohrleistung in Mauerwerk – 16
Bohrleistung in Stahl 13 mm 13 mm
Gewicht 2,0 kg 2,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-032 Akku-Bohrschrauber BDF 441 RFE 1
03501-033 Akku-Schlagbohrschrauber BHP 451 RFE 1

Akku-Schlag-/Bohrschrauber 14,4 bis 18 Volt
BDF 441 RFE / BHP 451 RFE

Bohrer und Bits ab Seite 22.

Bohrer und Bits ab Seite 22.

##0913180101##0012##00##05##1##0012##
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14,4 V

+ -

R L

Soft

Akku-Bohrschrauber 
DCD 730 C2KX / DCD 780 C2KX / DCD 780 L2K

handlich und superstark
•  optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
•  problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik  

(permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme 
und Entladeschutz)

•  äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise 
•  13-mm-Schnellspann-Bohrfutter
•  integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang:  30-Min.-Schnellladegerät, 2 x 1,5 Ah Li-Ion-Akkus, 
(H x L x T mm: 16 x 55 x 34), 112-tlg. Zubehör-Set 
(Steckschlüssel, Bits, Holz-, Metall- und Steinbohrer)

Lieferumfang DCD 780 L2K:  60-Min.-Schnellladegerät,2 x 3,0 Ah 
 Li-Ion-Akkus, ohne 112-tlg. Zubehör-Set

Technische Daten
Modell DCD 730 DCD 780
Akkuspannung 14,4 V 18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–550/0–1.900 min-1 0–600/0–2.000 min-1

Drehmoment konstant 32 Nm 35 Nm
Bohrleistung in Holz 35 mm 38 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm 13 mm
Gewicht 1,5 kg 1,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-056 Akku-Bohrschrauber-Set DCD 730 C2KX 1
03501-057 Akku-Bohrschrauber-Set DCD 780 C2KX 1
03501-058 Akku-Bohrschrauber-Set DCD 780 L2K 1

22222

18 V

+ -

18 V

+ -

R L

Soft

Akku-Bohrschrauber 18 Volt
DC 722 KL

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
•  leistungsstarker und robuster, aber dennoch leichter Motor
•  sehr kompakte Bauweise und geringes Gewicht
•  integrierte LED-Leuchte
•  kompatibel mit allen 18,0-Volt-Akkus von DeWALT

Lieferumfang:  40-Minuten-Schnellladegerät, 
2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, Transportkoffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–500/0–1.700 min-1

Drehmoment konstant 41 Nm
Bohrleistung in Holz 38 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Gewicht 2,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-037 Akku-Bohrschrauber 2-Gang DC 722 KL 1

DCD 780 L2K

DCD 730 C2KX

Bohrer und Bits ab Seite 22.

Bohrer und Bits ab Seite 22.

##0913180101##0012##00##05##1##0012## ##0913180101##0013##00##05##1##0013##
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Bohren/Schrauben

•  3-Gang-Vollmetallgetriebe mit präzise abgestimmten  
Drehmomentverhältnissen für optimalen Arbeitsfortschritt

•  problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik  
(permanente Überprüfung von Akku-Temperatur,  
Stromentnahme und Entladeschutz)

•  sehr kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff
•  13-mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
•  integrierte LED-Leuchte
•  2 Premium Li-Ion-System-Akkus mit sehr hoher Laufzeit

18 V

+ -

33333 R L

Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt
DCD 985 L2K

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber

Lieferumfang:  60-Min.-Schnellladegerät, 2 x 3,0 Ah Li-Ion-Akkus, Gür-
telclip, Bithalter, Tough Box (H x L x T mm: 16 x 55 x 34)

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang 0–575 / 0–1.350 / 0–2.000 min-1

Drehmoment konstant 55 Nm
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang 0–9.755 / 0–22.950 / 0–34.000 min-1

Bohrleistung in Stein 16 mm
Bohrleistung in Holz 50 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Gewicht 2,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-059 Akku-Schlagbohrschrauber-Set DCD 985 L2K 1

R L33333

Soft

Akku-Schlagbohrschrauber 36 Volt
DC 901 KL

Kraft und Ausdauer für schwerste Einsätze
•  Hochleistungsmotor mit Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie 

Motorbremse für extrem schwere Schraub-, Bohr- Schlagbohrarbeiten
•  optimal abgestimmtes Dreigang-Vollmetallgetriebe mit  

22 Drehmomentstufen
•  Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter Spannweite 1,5–13 mm mit 

automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung
•  Li-Ion-Akkus mit Nano-Phosphat-Technologie ermöglichen über 

2.000 Ladezyklen

Lieferumfang:  1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus, 
Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang 0–400/1.200/1.600 min-1

Drehmoment konstant 42 Nm
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang 0–6.800/20.400/27.200 min-1

Bohrleistung in Stein 16 mm
Bohrleistung in Holz 65 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Gewicht 3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-040 Akku-Schlagbohrschrauber DC 901 KL 1

##0913180101##0014##00##05##1##0014##
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DRC 18-4 TEC LI QuaDrive

18 V

+ -

44444 R L

Systainer

Akku-Schlag-/Bohrschrauber 18 Volt 
DRC/PDC 18-4 TEC LI QuaDrive 

für maximale Schraubanforderungen bis 10 mm 
Durchmesser
•  bürstenloser EC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen  

Wirkungsgrad
•  Li-Ion-Akku für höchste Energiedichte bei geringstem Gewicht
•  EC-Motor kombiniert mit Li-Ion-Akku für bis zu 100 % mehr Schraubleistung
•  4-Gang-Getriebe mit bis zu 3.800 min–1 für schnellen und 

sauberen Bohrfortschritt
•  PDC 18-4 TEC LI QuaDrive mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk

Lieferumfang:  2 Akku-Pack, CENTROTEC-Futter und -Bithalter, Bit, 
Ladegerät, Bohrfutter, Zusatzhandgriff, im Systainer

Lieferumfang Set zusätzlich: Winkelkopf

Technische Daten
Kapazität 2,6 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0–400 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0–850 min-1

Leerlaufdrehzahl 3. Gang 0–1.850 min-1

Leerlaufdrehzahl 4. Gang 0–3.800 min-1

Schlagzahl (PDC) 0–76.000
Drehmoment hart/weich 60/40 Nm
Bohr-Ø in Holz/Metall 50/12 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk (Ziegel) (PDC) 10
Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm
Gewicht 1,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-049 Akku-Bohrschrauber DRC 18-4 TEC LI QuaDrive 1
03501-050 Akku-Bohrschrauber DRC 18-4 TEC LI QuaDrive Set 1
03501-051 Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18-4 TEC LI QuaDrive 1
03501-052 Akku-Schlagbohrschrauber PDC 18-4 TEC LI QuaDrive Set 1

18 V

+ -

22222 R L

Systainer

Akku-Schlagschrauber 18 Volt
Akku-Schlagschrauber IWC 18-2 TEC LI

für Drehmomente bis zu 300 Nm
•  2 Gänge zum Bohren und Schrauben plus zuschaltbarem  

Tangentialschlag für die ganz harten Fälle
•  bürstenloser EC-Motor für höchste Lebensdauer und enormen  

Wirkungsgrad
•  Li-Ion-Akku für höchste Energiedichte bei geringstem Gewicht
•  EC-Motor kombiniert mit Li-Ion-Akku für bis zu 50 % schnelleren 

Bohrfortschritt und bis zu 100 % mehr Schraubleistung

Lieferumfang:  2 Akku-Pack, CENTROTEC-Futter und -Bithalter, 
Bit, Ladegerät, im Systainer

Technische Daten
Kapazität 2,6 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0–400 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0–2.000 min-1

Leerlaufdrehzahl Schlag 0–1.700 min-1

Schlagzahl 0–3.400 min-1

Drehmoment hart/weich 60/40 Nm
Drehmoment Impact-Modus 300 Nm
Bohr-Ø in Holz/Metall 50/12 mm
Gewicht 2,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-053 Akku-Schlagschrauber IWC 18-2 TEC LI 1

Steckschlüssel siehe Seite 25.

##0913180101##0014##00##05##1##0014## ##0913180101##0015##00##05##1##0015##
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Bohren/Schrauben

SDS
Plus

Stop

Stop

Akku-Bohr -und Meißelhammer 36 Volt
DC 234 KL

Kraftpaket bis 26 mm in Beton
•  SDS-plus®-Werkzeugaufnahme
•  sehr kompakter Akku-Hammer mit hohem Bohrfortschritt durch 

optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk
•  extrem geringe Vibrationen durch stoßgedämpfte Aufhängung von 

Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie  
speziell ausbalanciertes Taumellager

•  sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
•  Dreh- und Schlagzahlregulierung
•  vielseitiger Einsatz durch Dreh- und Schlagstopp
•  werkzeugloses Schnellwechselsystem zur Aufnahme des  

serienmäßigen 13-mm-Schnellspann-Bohrfutters

Lieferumfang:  1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus, 
verstellbarer Zusatzhandgriff, werkzeuglos aus-
tauschbares 13-mm-Schnellspann-Bohrfutter, 
 Transportkoffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 0–1.150 min-1

Leerlaufschlagzahl 0–4.300 min-1

Einzelschlagenergie 2,5 J
Bohrleistung in Beton 26 mm
Bohrleistung in Holz 30 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Gewicht 3,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-043 Akku-Kombihammer DC 234 KL 1

18 V

+ -

SDS
Plus

Stop

Stop

Akku-Bohr -und Meißelhammer 18 Volt
DHC 214 L2

universeller Kombihammer mit Wechselfutter
•  sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes  

elektropneumatisches Hammerwerk
•  elektronischer Drehstop bei leichten Meißelarbeiten
•  Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
•  werkzeuglose wechselbare Werkzeugaufnahme SDS-plus® und 

13-mm-Schnellspannfutter
•  effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle  

Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
•  sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
•  modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und  

problemlose Servicearbeiten
•  gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte 

Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz

Lieferumfang:  60-Min.-Schnellladegerät, 2 x 3,0 Ah  Li-Ion-Akkus, 
Zusatzhandgriff, 13-mm-Schnellspannbohrfutter, 
Transportkoffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1.100 min-1

Leerlaufschlagzahl 4.200 min-1

Einzelschlagenergie 2 J
Bohrleistung in Beton 20 mm
Bohrleistung in Holz 26 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Gewicht 3,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-060 Akku-Kombihammer 18 V DCH 214 L2, 3,0 Ah Li-Ion, SDS-plus® 1

Bohrer siehe Seite 27.

Bohrer siehe Seite 27.
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Akku-Bohr -und Meißelhammer 18 Volt
BHR 202 RFE

Profi-Gerät für den Dauereinsatz
•  zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren
•  SDS-plus®-Werkzeugaufnahme
•  mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
•  extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in 

das Motorgehäuse
•  effektiver Staubschutz
•  staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter gewährleistet  

gleiche Leistung im Rechts- und Links-Lauf
•  Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen
•  leuchtstarke LED

Lieferumfang:  2 x Akku BL1830 3,0 Ah, Ladegerät DC 18 RA, 
 Seitengriff, Tiefenanschlag, Koffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 0–1.100 min-1

Leerlaufschlagzahl 0–4.000 min-1

Einzelschlagenergie 1,9 J
Bohrleistung in Beton 20 mm
Bohrleistung in Holz 26 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Gewicht 3,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-061 Akku-Kombihammer 18 V BHR 202 RFE, 3,0 Ah Li-Ion 1

Soft

9,6 V

+ -

12 V

+ -

14,4 V

+ -

18 V

+ -

24 V

+ -

Baustellenradio
BMR 100

robust für Baustelle
•  Empfang von UKW / Mittelwelle
•  Sender präzise einstellbar über digitales, grossflächiges Display
•  Weckfunktion und Line-In-Eingang
•  idealer Begleiter auf der Baustelle und für unterwegs
•  für alle Makita Block und MAKSTAR-Akkutypen von 9,6 V bis 24 V, 

auch Li-Ion (außer 7,2 V und 10,8 V)
•  Stromversorgung 700 mA
•  ohne Ladefunktion

Lieferumfang:  Baustellenradio, Netzgerät, Antenne, 
ohne Akku und ohne Ladegerät

Technische Daten
Akku Spannung 9,6-24 V
Gewicht 4,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-063 Akku-Baustellenradio BMR 100 1

Bohrer siehe Seite 27.
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Bohren/Schrauben

Akku-Bohrschrauber BDF 456 
•  kraftvoller Akku-Bohrschrauber
•  4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust 

bei geringer Stromentnahme
•  Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
•  Rechts-Links-Lauf
•  Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar von  

hart 50 Nm bis weich 36 Nm
•  Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und 

komfortables Arbeiten
•  mit leuchtstarker LED
•  Schnellspannbohrfutter 1,5–13 mm
•  Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–400/0–1.500 min–1

•  Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm

Akku-Stichsäge BJV 180 
•  leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
•  exzellente Vibrationsdämpfung
•  3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
•  Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
•  Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig  

um 45° schwenkbar
•  elektronisch regelbare Hubzahl
•  werkzeugloser Sägeblattwechsel
•  mit leuchtstarker LED
•  Leerlaufhubzahl 0–2.600 min–1

•  Hubhöhe 26 mm
•  max. Gehrungswinkel 45°
•  Schnittleistung Holz/Stahl 135/10 mm

Akku-Handkreissäge BSS 501 
•  sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand  

und Decke
•  stufenlose Winkelverstellung bis 45°
•  Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
•  mit leuchtstarker LED
•  Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und 

komfortables Arbeiten
•  Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
•  Leerlaufdrehzahl 3.600 min–1

•  Sägeblattdurchmesser 136 mm
•  Sägeblattbohrung 20 mm
•  Schnittleistung bei 0/45° 51/35 mm

Akku-Lampe BML 185 
•  4-fach verstellbares Kopfteil 0°, 45°, 90° und 110°
•  Tiefentladeschutz
•  große Aufstandsfläche zum Hinstellen 
•  Brenndauer bei 3,0 Ah 260 Min. 

Baustellenradio BMR 100 
•  Empfang von UKW/Mittelwelle
•  Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
•  Weckfunktion und Line-In-Eingang

Lieferumfang:  Akku-Bohrschrauber BDF 456, Akku-Stichsäge BJV 180, Akku-Handkreissäge 
BSS 501, Akku-Lampe BML 185, Baustellenradio BMR 100, Schnellladegerät 
DC 18 RA, 2 Stück 18 V Li-Ion-Akkus 3,0 Ah, großer Trolly-Koffer

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-062 Akku-Combo-Kit DK 1869 1

Combo-Kit
Combo-Kit DK 1869

22222 R L

Soft

18 V

+ -

Andere Combo-Kits auf Anfrage.

##0913180101##0018##00##05##1##0018##
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MXP 1002 E EF PJ

230 V

Handrührwerk
MXP 1000 E EF PJ, MXP 1002 E EF PJ, MXP 1200 E EF PJ

kompakt und robust –  
die Rührwerke von Protool
•  ErgoFix-Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
•  Gasgebeschalter
•  elektronische Drehzahlregelung
•  hohe Durchzugskraft
•  2-Gang-Maschine MXP 1002 E EF PJ zum schnellen Mischen sehr 

gut geeignet

Lieferumfang:  Rührwerk, Rührstab ProJet (Ø 140 x 600 mm) M14 
für flüssige Anfangsbasis und Mischergebnis (z. B. 
bei Farben, Dispersionen, Kleister, Lacke, Lasuren, 
Epoxidharze), Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel 
SW 19 x 22 mm

Lieferumfang Typ MXP 1200 E EF PJ:  abweichend mit Rührstab 
ProJet (Ø 160 x 600 mm) M14

Technische Daten
Modell MXP 1000 E EF PJ MXP 1002 E EF PJ MXP 1200 E EF PJ
Motorleistung 1.020 W 1.020 W 1.200 W
Drehzahl 1./2. Gang 360–630 min-1 360–630/580–

1.010 min-1

360–630 min-1

Antriebswelle M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix
Spannhalsdurchmesser 57 mm 57 mm 57 mm
Rührkorb/Rührkorb ProJet 
Ø max. 

120/140 mm 120/140 mm 140/160 mm

für Mischgut bis 40 kg 40 kg 60 kg
Gewicht 4,5 kg 4,9 kg 4,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
05501-004 Rührwerk mit Ergofix-Höhenverstellung MXP 1000, 1-Gang, PROTOOL 1
05501-005 Rührwerk mit Ergofix-Höhenverstellung MXP 1002, 2-Gang, PROTOOL 1
05501-006 Rührwerk mit Ergofix-Höhenverstellung MXP 1200, 1-Gang, PROTOOL 1

R L Soft

14,4 V

+ -
3,0 Ah
Ni - MH 1/2”

Akku-Schlagschrauber 1/2"
Akku Schlagschrauber BTW 251 RFE

kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit sehr  
kurzer Bauform
•  mit Li-Ion-Akku für 180 % mehr Arbeitsvolumen als eine  

herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah
•  4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust 

bei geringer Stromaufnahme
•  feinfühlig regelbare Drehzahl
•  mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der  

Werkzeugspitze

Lieferumfang:   22-Min.-Ladegerät DC18RA, 
2 x Li-Ion-Akkus (3,0 Ah), Koffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 0–2.100 min-1

Leerlaufschlagzahl 0–3.200 min-1

Drehmoment 230 Nm
max. Schrauben-Ø M14
Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2"
Gewicht 1,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
03501-044 Akku Schlagschrauber BTW 251 RFE 1

##0913180101##0018##00##05##1##0018## ##0913180101##0019##00##05##1##0019##
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2000
min

R L

1/2”
230 V

Soft

Schlagschrauber
TW 0350

kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit hohem 
Drehmoment
•  Wippschalter für schnellen Rechts-Linkslauf-Wechsel
•  Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste  

Beanspruchung
•  hochwertige Bronze-Kohlebürsten, von außen wechselbar

Lieferumfang: Steckschlüssel kurz SW 24, Transportkoffer

Technische Daten
Motorleistung 400 W
Anziehdrehmoment 350 Nm
Schraubengröße M12 bis M22
Werkzeugaufnahme 1/2"
Gewicht 2,9 kg

Steckschlüssel siehe Seite 25.

Art. Nr. Bezeichnung VE
04001-003 Schlagschrauber TW 0350 1

1700
min

R L
3/4”

230 V

Schlagschrauber
6906

stark und langlebig, auch bei hartem  
Dauereinsatz
•  robustes Metall-Getriebegehäuse
•  Schalterwippe für schnellste Rechts-Links-Umschaltung
•  ausgewogener Mittelhandgriff
•  von außen wechselbare Kohlebürsten

Lieferumfang: Steckschlüssel kurz 32 mm, Seitengriff, Metallkoffer

Technische Daten
Motorleistung 620 W
Anziehdrehmoment 600 Nm
Schraubengröße M16 bis M22
Werkzeugaufnahme 3/4"
Gewicht 5,0 kg

Steckschlüssel siehe Seite 25.

Art. Nr. Bezeichnung VE
04001-002 Schlagschrauber 6906 1

R L

230 V

0-4000
min

Schrauber
6821

robuster Gipskartonschrauber mit  
Tiefeneinstellring
•  schnelle Tiefeneinstellung, Ring leicht abnehmbar
•  großflächiger Einschaltknopf für gutes Handling
•  optimal platzierter Rechts-Links-Schalter

Lieferumfang: Magnethalter, Bit PH 2, Führungshülse

Technische Daten
Motorleistung 570 W
Drehzahl 0–4.000 min-1

Schraubengröße bis 5 mm
Gewicht 1,3 kg

Bits ab Seite 24.

Art. Nr. Bezeichnung VE
04501-001 Schrauber 6821 1

Zubehör
08502-073 Magnethalter für 6821, 60 mm 1/5
04503-001 Führungshülse für 6821 1

##0913180101##0020##00##05##1##0020##
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Schrauber

0-900

min
R L

230 V

SCU 7-9

optimale Schraubergebnisse durch eine  
kraftintensive, von außen einstellbare  
FEIN-Universalkupplung
•  leistungsstarker HIGH-POWER-Motor
•  Integralschalter mit Umschalter für Rechts-/Linkslauf
•  starrer Durchtrieb einstellbar zum Verarbeiten von Dübelschrauben
•  exzellente Ergonomie für ermüdungsfreies und komfortables  

Arbeiten

Lieferumfang: 1 Bit PZ 2, 1 Zusatzhandgriff

Technische Daten
Motorleistung 400 W
Drehzahl 0 bis 900 min-1

max. Anziehdrehmoment 
über Kupplung

18 Nm

max. Anziehdrehmoment 
mit starrem Durchtrieb

28 Nm

Schraubengröße bis 7 mm
Gewicht 1,6 kg

Bits siehe ab Seite 21.

Art. Nr. Bezeichnung VE
04501-002 Universalschrauber SCU 7-9 1

SoftR L

230 V

Magazinschrauber
Magazinschrauber 6842

lange Schraubenführung verhindert das  
Verknoten des Gurtes
•  ideal für Gipskartonplatten
•  geräuschlos abschaltende Kupplung
•  gummierte Aufsetzfläche
•  werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz
•  nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden

Lieferumfang: Maschine, 3 PH-Bits, Koffer

Technische Daten
Nennaufnahme 470 W
Leerlaufdrehzahl 4.700 min-1

Schrauben-Ø x Länge 4,0 x 25–55 mm
Gewicht 2,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
05001-004 Magazinschrauber 6842 1

Zubehör
08502-026 Bits PH 2, 110 mm (10 Stück) 1
08502-028 Bits PH 2, 127 mm (10 Stück) 1
08502-030 Bits PH 2, 141 mm (10 Stück) 1
08502-027 Bits PZ 2, 110 mm (10 Stück) 1
08502-029 Bits PZ 2, 127 mm (10 Stück) 1
08502-031 Bits PZ 2, 141 mm (10 Stück) 1

##0913180101##0020##00##05##1##0020## ##0913180101##0021##00##05##1##0021##
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14,4 V

+ -

R L

4000
min

Soft

Akku-Magazinschrauber
BFR 540 RFE

zur schnellen Verarbeitung von  
gurtmagazinierten Schrauben
•  mit Li-Ion-Akku für 180 % mehr Arbeitsvolumen als ein  

herkömmlicher NiCD-Akku mit 2,0 Ah
•  geräuschlos abschaltende Kupplung
•  lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes
•  einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche Schraubenlängen

Lieferumfang: 1 Li-Ion-Akku, Ladegerät, Koffer

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 4.000 min-1

Schrauben-Ø x Länge 4,0 x 25–55 mm
Gewicht 2,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
05001-005 Akku-Magazinschrauber BFR 540 RFE 1

PZ

Bits
ohne Beschichtung

Spezialstahl für unübertroffene Ausdauer –  
auch ohne Beschichtung
•  hohe Haltbarkeit, da sehr zähes Basismaterial
•  gefräst und somit passgenauer als gestanzte Bits

Andere Größen und Längen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe Länge mm VE
08502-039 Bits für TORX® (10 Stück) T 10  25 1
08502-078 Bits für TORX® (1 Stück) T 10  50 1/10
08502-040 Bits für TORX® (10 Stück) T 15  25 1
08502-079 Bits für TORX® (1 Stück) T 15  50 1/10
08502-041 Bits für TORX® (10 Stück) T 20  25 1
08502-080 Bits für TORX® (1 Stück) T 20  50 1/10
08502-042 Bits für TORX® (10 Stück) T 25  25 1
08502-081 Bits für TORX® (1 Stück) T 25  50 1/10
08502-043 Bits für TORX® (10 Stück) T 30  25 1
08502-333 Bits für TORX® (1 Stück) T 30  50 1/10
08502-334 Bits für TORX® (1 Stück) T 30  90 1/10
08502-335 Bits für TORX® (1 Stück) T 30 152 1/10
08502-044 Bits für TORX® (10 Stück) T 40  25 1
08502-336 Bits für TORX® (1 Stück) T 40  50 1/10
08502-337 Bits für TORX® (1 Stück) T 40  90 1/10
08502-338 Bits für TORX® (1 Stück) T 40 152 1/10
08502-339 Bits für TORX® (1 Stück) T 50  50 1/10
08502-045 Bits für Pozidrive (10 Stück) PZ 1  25 1
08502-046 Bits für Pozidrive (10 Stück) PZ 2  25 1
08502-047 Bits für Pozidrive (10 Stück) PZ 3  25 1
08502-048 Bits für Phillips (10 Stück) PH 1  25 1
08502-049 Bits für Phillips (10 Stück) PH 2  25 1
08502-050 Bits für Phillips (10 Stück) PH 3  25 1
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PZ

TIN
ZrN

Bits
mit Duplex TIN Zirkon-Beschichtung

Spezial-Doppel-Beschichtung Duplex TIN ZrN für 
extreme Schraubfälle und lange Standzeit
•  durch das besondere Niedertemperatur-Beschichtungsverfahren 

behält der Stahl seine Zähigkeit und Härte  
(erkennt man am zweifarbigen Bit)

•  Zirkon (ZrN)-Beschichtung speziell für weiche Schraubfälle bei  
der Holzverarbeitung

•  hohe Haltbarkeit, da sehr zähes Basismaterial
•  gefräst und somit passgenauer als gestanzte Bits

Andere Größen und Längen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe Länge mm VE
08502-051 Bits Duplex für TORX® (10 Stück) T 10 25 1
08502-052 Bits Duplex für TORX® (10 Stück) T 15 25 1
08502-053 Bits Duplex für TORX® (10 Stück) T 20 25 1
08502-054 Bits Duplex für TORX® (10 Stück) T 25 25 1
08502-055 Bits Duplex für TORX® (10 Stück) T 30 25 1
08502-056 Bits Duplex für TORX® (10 Stück) T 40 25 1
08502-057 Bits Duplex für Pozidrive (10 Stück) PZ 1 25 1
08502-058 Bits Duplex für Pozidrive (10 Stück) PZ 2 25 1
08502-059 Bits Duplex für Pozidrive (10 Stück) PZ 3 25 1
08502-060 Bits Duplex für Phillips (10 Stück) PH 1 25 1
08502-061 Bits Duplex für Phillips (10 Stück) PH 2 25 1
08502-062 Bits Duplex für Phillips (10 Stück) PH 3 25 1

PZ

Bit-Sätze mit Magnethalter
Handy-Box

kleine, flache Kunststoffbox –  
passt in jede Hosentasche
•  mit Qualitäts-Bits, Beschreibung siehe Einzelbits
•  stabiler, bruchfester Kunststoff
•  Magnethalter kann seitlich eingesteckt werden, für  

Handverschraubung im Notfall

Technische Daten
Modell TX  

Standard
TX Duplex  
TIN ZrN 

PZ/PH  
Standard

PZ/PH Duplex  
TIN ZrN 

Inhalt T 10, T 15, T 20,  
T 25, T 27, T 30,  
T 40,  
Magnethalter

T 10, T 15, T 20,  
T 25, T 27, T 30,  
T 40,  
Magnethalter

PZ 1, 2 x PZ 2,  
PZ 3, PH 1,  
2 x PH 2, PH 3,  
Magnethalter

PZ 1, 2 x PZ 2,  
PZ 3, PH 1,  
2 x PH 2, PH 3,  
Magnethalter

Andere Sätze auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
08502-063 Handy-Box 8-teilig für TORX® 1
08502-064 Handy-Box Duplex TIN ZrN 8-teilig für TORX® 1
08502-065 Handy-Box 9-teilig für PZ/PH 1
08502-066 Handy-Box Duplex TIN ZrN 9-teilig für PZ/PH 1
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TIN
ZrN

PZ

Bit-Sätze mit Magnethalter
Bits-Tresor

Profi-Sortiment in stabiler Metallkassette
•  mit Qualitätsbits, Beschreibung siehe Einzelbits
•  Bestückung angepasst an den effektiven Verbrauch
•  Tresor mit ZrN-Bits und Schnellwechselhalter (nicht wie Foto!)

Technische Daten
Modell Tresor Standard Tresor Duplex TIN ZrN
Inhalt 2 x T 10, 2 x T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 

2 x T 30, 2 x T 40, 2 x PZ 1,  
6 x PZ 2, 1 x PZ 3, 2 x PH 1, 6 x PH 
2, 1 x PH 3, Magnethalter

2 x T 10, 2 x T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 
2 x T 30, 2 x T 40, 2 x PZ 1,  
6 x PZ 2, 1 x PZ 3, 2 x PH 1, 6 x PH 
2, 1 x PH 3, SchnellwechselhalterAndere Sätze auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
08502-068 Bits-Tresor Standard 31-teilig 1
08502-067 Bits-Tresor Duplex TIN ZrN 31-teilig 1

08502-071

SDS
Plus

08502-073

Magnethalter
verschiedene Aufnahmen

mit stabilem Antriebsring
•  langlebiger, starker Dauermagnet
•  Schnellwechselhalter hält den Bit sicher im Magnethalter fest, 

damit er nicht in der Schraube stecken bleibt

Andere Magnethalter auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
08502-069 Magnethalter 60 1
08502-070 Schnellwechselhalter 50 1
08502-071 Magnethalter für Fein 75 1
08502-072 Magnethalter für SDS-plus® 75 1
08502-073 Magnethalter für Makita 6821 60 1/5

Steckschlüssel
1/4"-Sechskant-Antrieb

Art. Nr. Bezeichnung VE
08502-340 Steckschlüssel mit Magnet 1
08502-342 Steckschlüssel mit Magnet 1
08502-343 Steckschlüssel ohne Magnet 1
08502-341 Steckschlüssel mit Magnet 1
08502-344 Steckschlüssel ohne Magnet 1
08502-345 Steckschlüssel ohne Magnet 1
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PZ

HSS WS

Winkelschraubvorsatz
Pro 75

•  stabile Winkelschraubvorrichtung mit Alugehäuse und  
schrägverzahnten Metallzahnrädern (ideale Kraftübertragung)

•  Aufnahme für alle 1/4"-Bits und Bohrwerkzeuge mit 1/4"-Bitfuß
•  Schraubwinkel 90°
•  Kunststoff-Wechselgriff
•  professionelles Schrauben und Bohren „bis in den letzten Winkel“ 

mittels Akku-Schrauber

Lieferumfang Pro 75 Set:  Winkelschraubvorsatz Pro 75, 
Schnellwechsel-Bit-Futter, Schraub-Bit PZ 
1, 2, T 15, T 20, Holzspiralbohrer-Bit HSS 
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Versenker 16 mm  
WS 5-schneidig

Art. Nr. Bezeichnung VE
08502-351 Winkelschraubvorsatz Pro 75, ohne Zubehör 1
08502-352 Winkelschraubvorsatz Pro 75 Set mit Tasche und Zubehör 1

1/2” 3/4”

Schlagnüsse
lang

besondere Stahlgüte für den Einsatz mit  
drehmomentstarken Schlagschraubern

Art. Nr. Bezeichnung Innen-Vierkant Zoll Größe mm VE
08502-001 Steckschlüssel lang 1/2 13 1
08502-002 Steckschlüssel lang 1/2 15 1
08502-003 Steckschlüssel lang 1/2 16 1
08502-004 Steckschlüssel lang 1/2 17 1
08502-005 Steckschlüssel lang 1/2 18 1
08502-006 Steckschlüssel lang 1/2 19 1
08502-007 Steckschlüssel lang 1/2 22 1
08502-008 Steckschlüssel lang 1/2 24 1
08502-014 Steckschlüssel lang 3/4 19 1
08502-015 Steckschlüssel lang 3/4 22 1
08502-016 Steckschlüssel lang 3/4 24 1
08502-017 Steckschlüssel lang 3/4 27 1
08502-018 Steckschlüssel lang 3/4 30 1
08502-019 Steckschlüssel lang 3/4 32 1
08502-020 Steckschlüssel lang 3/4 36 1
08502-013 Adapter auf 1/4"-Sechskant (Bit) 1/2 1
08502-353 Schnellwechsel-Adapter auf 1/4"-Sechskant (Bit) 1/2 1
08502-023 Adapter auf 1/2" 3/4 1

Andere Größen auf Anfrage.

1/2”

Steckschlüssel
1/2"

Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt und  
verchromt, Bit S2-Spezialstahl

Art. Nr. Bezeichnung Innen-Vierkant Zoll Größe Länge mm VE
08502-355 Steckschlüssel 1/2 T 50 60 1
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HM Stein +
Beton -

schaft

Schlagbohrer
Mehrzweckbohrer Multiconstruction 

konstruiert für Akku-Bohrarbeiten bei niedriger 
Drehzahl
•  vierflächige, geschliffene Hartmetallbestückung für niedrigeren 

Bohrdruck und bessere Zentrierung
•  ideal für das Bohren in brüchigem Material, sowie bei randnahen 

Bohrungen in Dachpfannen
•  auch besonders gut geeignet in hartem Feinsteinzeug

Art. Nr. Bezeichnung VE
08002-453 Universalbohrer, 3,0 x 70 mm 1/10
08002-455 Universalbohrer, 4,0 x 75 mm 1/10
08002-456 Universalbohrer, 5,0 x 85 mm 1/10
08002-457 Universalbohrer, 5,5 x 85 mm 1/10
08002-458 Universalbohrer, 6,0 x 100 mm 1/10
08002-459 Universalbohrer, 6,5 x 100 mm 1/10
08002-460 Universalbohrer, 7,0 x 100 mm 1/10
08002-461 Universalbohrer, 8,0 x 120 mm 1/10
08002-462 Universalbohrer, 10,0 x 120 mm 1/10

HM Stein +
Beton -

schaft

Schlagbohrer
Elastic Super

extrem robuster Schlagbohrer für höchste  
Beanspruchung und damit der Spezialist für 
härtesten Stein
•  sehr hohe Bohrleistung und Lebensdauer durch  

Hammerbohrkopf-Konstruktion
•  U-Nut-Spirale
•  hammerfest, geeignet für Bohrhämmer mit Bohrfutteraufnahme
•  speziell legierte Stahlqualität
•  zylindrischer Schaft bis max. 12,7 mm

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm VE
08002-001 Schlagbohrer HM Elastic Super  3 x  70/40 1
08002-002 Schlagbohrer HM Elastic Super  4 x  75/40 1
08002-003 Schlagbohrer HM Elastic Super  5 x  85/50 1
08002-004 Schlagbohrer HM Elastic Super  6 x 100/60 1
08002-005 Schlagbohrer HM Elastic Super  7 x 100/60 1
08002-006 Schlagbohrer HM Elastic Super  8 x 120/80 1
08002-007 Schlagbohrer HM Elastic Super 10 x 120/80 1
08002-008 Schlagbohrer HM Elastic Super 12 x 150/90 1
08002-009 Schlagbohrer HM Elastic Super 14 x 150/90 1
08002-010 Schlagbohrer HM Elastic Super 16 x 160/100 1
08002-011 Schlagbohrersatz 5-teilig HM 4, 5, 6, 8, 10 1
08002-012 Schlagbohrersatz 7-teilig HM 4, 5, 6, 8, 10, 12 1
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SDS
Plus

HM Stein +
Beton

Hammerbohrer
SDS-plus®

die aggressive Kopfgeometrie und die 4-fach-
Spirale sorgen für optimalen Bohrmehltransport
•  minimale Wandreibung durch schmalen Spiralrücken
•  höchste Qualität durch Kernverstärkung
•  umweltgerechte Oberflächentechnologie

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm VE
08002-013 Hammerbohrer SDS-plus®  5 x 110/50 1
08002-014 Hammerbohrer SDS-plus®  5 x 160/100 1
08002-015 Hammerbohrer SDS-plus®  6 x 110/50 1
08002-368 Hammerbohrer SDS-plus®  6 x 210/200 1
08002-016 Hammerbohrer SDS-plus®  6 x 160/100 1
08002-017 Hammerbohrer SDS-plus®  8 x 110/50 1
08002-018 Hammerbohrer SDS-plus®  8 x 160/100 1
08002-019 Hammerbohrer SDS-plus®  8 x 210/150 1
08002-369 Hammerbohrer SDS-plus®  8 x 260/200 1
08002-020 Hammerbohrer SDS-plus® 10 x 160/100 1
08002-021 Hammerbohrer SDS-plus® 10 x 210/150 1
08002-370 Hammerbohrer SDS-plus® 10 x 260/200 1
08002-371 Hammerbohrer SDS-plus® 10 x 310/250 1
08002-372 Hammerbohrer SDS-plus® 10 x 460/400 1
08002-022 Hammerbohrer SDS-plus® 12 x 160/100 1
08002-023 Hammerbohrer SDS-plus® 12 x 210/150 1
08002-024 Hammerbohrer SDS-plus® 12 x 260/200 1
08002-025 Hammerbohrer SDS-plus® 12 x 460/400 1
08002-026 Hammerbohrer SDS-plus® 14 x 160/100 1
08002-027 Hammerbohrer SDS-plus® 14 x 260/200 1
08002-028 Hammerbohrer SDS-plus® 14 x 460/400 1
08002-029 Hammerbohrer SDS-plus® 16 x 210/150 1
08002-030 Hammerbohrer SDS-plus® 16 x 310/250 1
08002-031 Wendel-Hammerbohrer SDS-plus® 16 x 460/400 1
08002-032 Wendel-Hammerbohrer SDS-plus® 16 x 600/550 1
08002-033 Hammerbohrersatz 5-teilig SDS-plus® 5, 6, 6, 8, 10 1
08002-034 Hammerbohrersatz 7-teilig SDS-plus® 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 1

##0913180101##0026##00##05##1##0026## ##0913180101##0027##00##05##1##0027##

HoBaTool_WG_0_Bohren_Schrauben_AB_5.indd   27 07.05.12   14:09



28
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.

Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Bohren/Schrauben

Zweischneider bis Ø 15,0 mm

HM SDS
max

Stein +
Beton

Hammerbohrer
SDS-max®

der 4-Schneiden-Bohrkopf mit aggressiver 
S-Schneide für höchsten Bohrfortschritt und  
unerreichte Zerstörungskraft
•  Abnutzungsmarkierung
•  großräumige Spirale (2-Spiral-Technik)
•  bohraktive Zentriertechnik
•  robuste Vollhartmetall-S-Schneide
•  schräg gestellte, aggressive Nebenschneiden
•  kurzer, starker Kopf mit großvolumigen Staubkanälen
•  Vibration Control

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm VE
08002-035 Hammerbohrer SDS-max® 12 x 340/200 1
08002-036 Hammerbohrer SDS-max® 12 x 540/400 1
08002-037 Hammerbohrer SDS-max® 14 x 340/200 1
08002-038 Hammerbohrer SDS-max® 14 x 540/400 1
08002-039 Hammerbohrer SDS-max® 15 x 340/200 1
08002-040 Hammerbohrer SDS-max® 15 x 540/400 1
08002-041 Hammerbohrer SDS-max® 16 x 340/200 1
08002-042 Hammerbohrer SDS-max® 16 x 540/400 1
08002-043 Hammerbohrer SDS-max® 18 x 340/200 1
08002-044 Hammerbohrer SDS-max® 18 x 540/400 1
08002-045 Hammerbohrer SDS-max® 20 x 320/200 1
08002-046 Hammerbohrer SDS-max® 20 x 520/400 1
08002-047 Hammerbohrer SDS-max® 22 x 320/200 1
08002-048 Hammerbohrer SDS-max® 22 x 520/400 1
08002-049 Hammerbohrer SDS-max® 24 x 520/400 1
08002-050 Hammerbohrer SDS-max® 25 x 520/400 1
08002-051 Hammerbohrer SDS-max® 28 x 520/400 1
08002-052 Hammerbohrer SDS-max® 30 x 520/400 1
08002-053 Hammerbohrer SDS-max® 32 x 520/400 1
08002-055 Hammerbohrer SDS-max® 35 x 520/400 1
08002-056 Hammerbohrer SDS-max® 40 x 520/400 1
08002-266 Adapter SDS-max® auf SDS-plus® GL 220 1

SDS
Plus

SDS
max

Stein +
Beton

WS

Meißel SDS-plus® und SDS-max®

für Bohr- und Meißelhämmer

aus hochwertigem Spezialstahl gefertigt,  
verschleißarme und kugelgestrahlte Oberfläche
•  Qualität für höchste Beanspruchung
•  hohe Abtragsleistung dank optimaler Gewichtsverteilung
•  für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
09002-001 Spitzmeißel SDS-plus® 250 1
09002-011 Spitzmeißel SDS-max® 400 1
09002-009 Flachmeißel SDS-plus® 20 x 250 1
09002-010 Flachmeißel SDS-max® 25 x 400 1
09002-003 Hohlmeißel SDS-plus® 22 x 250 1
09002-004 Spatmeißel SDS-plus® 35 x 250 1
09002-006 Spatmeißel SDS-max® 50 x 350 1
09002-005 Breitmeißel SDS-max® 115 x 300 1
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HM

SDS
Plus

HSS

Mehrzweck-Lochsäge
Multi-Construction

durch verschiedene Aufnahmeschäfte vielseitig 
einsetzbar

für Durchführungen von Abgas-/Zuluftrohren und 
Abflussleitungen in Dachkonstruktionen usw.

•  für Holz, Fliesen, Kunststoff, Mauerwerk, Leichtbaustoffe
•  mit Hartmetall-Schneiden bestückt
•  ideal für Elektriker, Fliesenleger, Bau- und Möbelschreiner usw.
•  nur drehend einsetzen – Schlag bzw. Hammerschlag 

abschalten!!!

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL mm VE
08002-360 Mehrzweck-Lochsäge Multi-Construction  68 x 60 1
08002-361 Mehrzweck-Lochsäge Multi-Construction  74 x 60 1
08002-362 Mehrzweck-Lochsäge Multi-Construction  80 x 60 1
08002-363 Mehrzweck-Lochsäge Multi-Construction 105 x 60 1
08002-484 Aufnahmeschaft für Mehrzwecklochsägen 6-kant SW 9,5 mm, 20–105 mm 1
08002-485 Aufnahmeschaft für Mehrzwecklochsägen SDS-plus®, 20–105 mm 1
08002-486 Zentrierbohrer für Mehrzwecklochsägen HM, 120 mm 1
08002-487 Zentrierbohrer für Mehrzwecklochsägen HSS, 120 mm 1

Zimmerei-Lochsägen
86–200 mm

•  Bimetall-Spezial-Lochsäge mit einer Nutzlänge von 300 mm
•  zum Bohren von Löchern in größeren Durchmessern in einem 

 Arbeitsgang
•  schneidet alle möglichen Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, 

Styropor usw.) sowie Holz-, Span- und Gipskartonplatten
•  Zerspanen von Vollhölzern, mit einer Dicke von mehr als 30 mm, 

sowie allen Arten von Metallen und Stein ist auf Grund der  
Ausführung nicht möglich

•  einsetzbar mit starker Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im  
Freihandbetrieb

•  einschließlich wechselbarem Sechskantschaft (SW 12 mm)
•  Führungsdorn mit Bohrkopf bitte separat bestellen

Art. Nr. Bezeichnung VE
08002-391 Zimmerei-Lochsäge 86 mm 1
08002-392 Zimmerei-Lochsäge 111 mm 1
08002-393 Zimmerei-Lochsäge 130 mm 1
08002-394 Zimmerei-Lochsäge 152 mm 1
08002-395 Zimmerei-Lochsäge 170 mm 1
08002-396 Zimmerei-Lochsäge 200 mm 1
08002-397 Führungsdorn mit Bohrkopf für Zimmerei-Lochsäge 2170 1
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Bohren/Schrauben

Magnet-Kernbohrmaschine
Kernbohrer-Set Silver-Line 25, 10-teilig

hochwertige Bohrer für lange Standzeiten
•  Stahl < 750 N
•  komplettes Set mit Auswerfstiften

Art. Nr. Bezeichnung VE
08002-437 Kernbohrer-Set Silver-Line 25 10-teilig 1

6535
B - schaft

HSS

Magnet-Kernbohrmaschine
Kernbohrer HSS-XE Silver-Line

Top-Qualität für höhere Oberflächengüte
•  Bohrtiefe max. 25 mm
•  Weldonschaft 19 mm für alle gängigen Kernbohrmaschinen

Andere Größen und Längen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Durchmesser mm VE
08002-438 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 12 1
08002-439 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 13 1
08002-440 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 14 1
08002-441 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 15 1
08002-442 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 16 1
08002-443 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 17 1
08002-444 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 18 1
08002-445 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 19 1
08002-446 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 20 1
08002-447 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 21 1
08002-448 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 22 1
08002-449 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 23 1
08002-450 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 24 1
08002-451 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 25 1
08002-452 Kernbohrer für Magnetkernbohrmaschine HSS-XE Silver-Line 26 1
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HSS-
schaft

HSS-Spiralbohrer
TYP N, rollgewalzt

leistungsstarker Metallbohrer mit  
temperatur-beständiger Schneide bis 400 °C
•  Spiralnut rollgewalzt
•  Spitzenwinkel 118°
•  Kegelmantelanschliff
•  dampfangelassen

Andere Größen und Qualitäten  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm VE
08002-267 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  2,0 x  49/24 1/10
08002-340 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  2,5 x  57/30 1/10
08002-268 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  3,0 x  61/33 1/10
08002-341 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  3,1 x  65/36 1/10
08002-342 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  3,2 x  65/36 1/10
08002-343 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  3,5 x  70/39 1/10
08002-269 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  4,0 x  75/43 1/10
08002-344 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  4,1 x  75/43 1/10
08002-345 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  4,2 x  75/43 1/10
08002-346 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  4,5 x  80/47 1/10
08002-347 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  4,8 x  86/52 1/10
08002-270 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  5,0 x  86/52 1/10
08002-348 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  5,1 x  86/52 1/10
08002-349 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  5,2 x  86/52 1/10
08002-350 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  5,5 x  93/57 1/10
08002-271 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  6,0 x  93/57 1/10
08002-352 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  6,5 x 101/63 1/10
08002-272 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  7,0 x 109/69 1/10
08002-353 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  7,5 x 109/69 1/10
08002-273 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  8,0 x 117/75 1/10
08002-354 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  8,5 x 117/75 1/10
08002-274 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  9,0 x 125/81 1/5
08002-355 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt  9,5 x 125/81 1/5
08002-275 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 10,0 x 133/87 1/5
08002-356 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 10,5 x 133/87 1/5
08002-276 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 11,0 x 142/94 1/5
08002-357 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 11,5 x 142/94 1/5
08002-277 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 12,0 x 151/101 1/5
08002-358 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 12,5 x 151/101 1/5
08002-278 HSS-Spiralbohrer rollgewalzt 13,0 x 151/101 1/5
08002-279 HSS-Spiralbohrer-Kassette 19-teilig Ø 1,0 bis 10,0 1
08002-280 HSS-Spiralbohrer-Kassette 25-teilig Ø 1,0 bis 13,0 1
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Bohren/Schrauben

HSS

Sicherheits-Schalungsbohrer
Installations- und Holzdurchführungsbohrer

die am Bohrerende offen gefräste Spiralnut  
bewirkt eine gute Spanabfuhr und verhindert  
ein Klemmen im Bohrloch
•  verlängerter Spiralbohrer
•  metallkleberfixierte Feingewinde-Verbindung zwischen  

Bohrer und Schaft
•  hervorragende Bohrleistung

Andere Größen und Längen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL mm VE
08002-281 Schalungsbohrer HSS  8 x 600 1
08002-282 Schalungsbohrer HSS 10 x 600 1
08002-291 Schalungsbohrer HSS 10 x 800 1
08002-283 Schalungsbohrer HSS 12 x 600 1
08002-292 Schalungsbohrer HSS 12 x 800 1
08002-284 Schalungsbohrer HSS 14 x 600 1
08002-293 Schalungsbohrer HSS 14 x 800 1
08002-285 Schalungsbohrer HSS 16 x 600 1
08002-294 Schalungsbohrer HSS 16 x 800 1
08002-286 Schalungsbohrer HSS 18 x 600 1
08002-295 Schalungsbohrer HSS 18 x 800 1
08002-287 Schalungsbohrer HSS 20 x 600 1
08002-296 Schalungsbohrer HSS 20 x 800 1
08002-288 Schalungsbohrer HSS 22 x 600 1
08002-297 Schalungsbohrer HSS 22 x 800 1
08002-289 Schalungsbohrer HSS 24 x 600 1
08002-298 Schalungsbohrer HSS 24 x 800 1

CV -
schaft

Holzspiralbohrer
mit zylindrischem Schaft

der Spiralbohrer hat hinterschliffene,  
hochgezogene Vorschneiden
•  Präzisionsausführung
•  in SB-Tasche

Andere Größen und Längen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm VE
08002-299 Holzspiralbohrer CV  3 x  61/33 1
08002-300 Holzspiralbohrer CV  4 x  75/43 1
08002-301 Holzspiralbohrer CV  5 x  86/52 1
08002-302 Holzspiralbohrer CV  6 x  93/57 1
08002-303 Holzspiralbohrer CV  7 x 109/69 1
08002-304 Holzspiralbohrer CV  8 x 117/75 1
08002-305 Holzspiralbohrer CV  9 x 120/81 1
08002-306 Holzspiralbohrer CV 10 x 120/81 1
08002-307 Holzspiralbohrer CV 12 x 151/96 1
08002-057 Holzspiralbohrer-Satz 5-teilig Ø 4, 5, 6, 8, 10 1
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CV

Holzspiralbohrer
Spiralbohrer Holz Präzisions-Ausführung

•  CV-Stahl
•  Zentrierspitze und 2 Schulterschneiden

Technische Daten
Durchmesser  14 mm  16 mm
Schaft Ø  10 mm  10 mm
Gesamtlänge 151 mm 160 mm
Arbeitslänge  96 mm 100 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
08002-389 Spiralbohrer Holz Präzisions-Ausführung 14 x 151 mm 1
08002-390 Spiralbohrer Holz Präzisions-Ausführung 16 x 160 mm 1

-
schaft

Holzspiralbohrer
HSS-G Nr. 1594

hochwertige Ausführung in vollgeschliffener 
Qualität
•  mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern
•  HSS-G
•  für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz 

und beschichtete Platten

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Schaft mm Gesamtlänge mm Arbeitslänge mm VE
08002-398 Holzspiralbohrer HSS-G  2,0  2,0  49  22 1
08002-399 Holzspiralbohrer HSS-G  2,5  2,5  57  25 1
08002-400 Holzspiralbohrer HSS-G  3,0  3,0  60  33 1
08002-401 Holzspiralbohrer HSS-G  3,5  3,5  70  39 1
08002-402 Holzspiralbohrer HSS-G  4,0  4,0  75  43 1
08002-403 Holzspiralbohrer HSS-G  4,5  4,5  80  47 1
08002-404 Holzspiralbohrer HSS-G  5,0  5,0  85  52 1
08002-405 Holzspiralbohrer HSS-G  6,0  6,0  92  57 1
08002-406 Holzspiralbohrer HSS-G  7,0  7,0 108  69 1
08002-407 Holzspiralbohrer HSS-G  8,0  8,0 115  75 1
08002-408 Holzspiralbohrer HSS-G 10,0 10,0 130  87 1
08002-409 Holzspiralbohrer HSS-G 12,0 12,0 150 101 1
08002-488 Holzspiralbohrer HSS-G 14,0 13,0 160 108 1

-
schaft

Holzspiralbohrer
lang HSS-G Nr. 1599

hochwertige Ausführung in vollgeschliffener 
Qualität
•  mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern
•  HSS-G
•  für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe,  

auch Hartholz und beschichtete Platten
•  Durch besonders gestaltete Spannuten ideal für Tieflochbohrungen 

geeignet

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Schaft mm Gesamtlänge mm Arbeitslänge mm VE
08002-411 Holzspiralbohrer HSS-G lang  6  6 250 180 1
08002-412 Holzspiralbohrer HSS-G lang  8  8 250 180 1
08002-413 Holzspiralbohrer HSS-G lang 10 10 250 180 1
08002-414 Holzspiralbohrer HSS-G lang 12 12 250 180 1
08002-415 Holzspiralbohrer HSS-G lang 14 13 250 180 1
08002-416 Holzspiralbohrer HSS-G lang 16 13 250 180 1
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Bohren/Schrauben

TIN

HSS-Spiralbohrer
für Schnellwechselhalter, titanbeschichtet

für schnellstmögliches Wechseln zwischen  
Bohrer und Bit

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm VE
08002-373 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 3,0 1
08002-374 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 3,2 1
08002-375 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 4,0 1
08002-376 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 4,1 1
08002-377 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 4,2 1
08002-378 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 5,0 1
08002-379 Metallbohrer 1/4" titanbeschichtet 6,0 1

Holzspiralbohrer
für Schnellwechselhalter

für schnellstmögliches Wechseln zwischen  
Bohrer und Bit

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm VE
08002-380 Holzspiralbohrer 1/4"  3,0 1
08002-381 Holzspiralbohrer 1/4"  5,0 1
08002-382 Holzspiralbohrer 1/4"  6,0 1
08002-383 Holzspiralbohrer 1/4"  8,0 1
08002-384 Holzspiralbohrer 1/4" 10,0 1

WS

Aufstecksenker
auch als Bohrtiefenanschlag verwendbar

•  WS-Stahl
•  5 Schneiden
•  Ansenkwinkel 90°
•  Bohren und Ansenken von Bohrungen in Holz in einem Arbeitsgang
•  Einfach gedreht
•  auch als Bohrtiefenanschlag verwendbar
•  Geeignet für Holzspiralbohrer

Lieferumfang: mit 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Bohrer

Art. Nr. Bezeichnung Innen-Ø mm Außen-Ø mm VE
08502-346 Aufstecksenker 3,0 16,0 1
08502-347 Aufstecksenker 4,0 16,0 1
08502-348 Aufstecksenker 5,0 16,0 1
08502-349 Aufstecksenker 6,0 16,0 1
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HSS -
schaft

Aufstecksenker
im Holzkasten

besteht aus Holzbohrer und Aufstecksenker je 
Größe, Senker kann umgedreht auch als  
Tiefenanschlag genutzt werden

Einzelne Senker oder andere Größen 
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt VE
08502-330 Aufstecksenker-Satz 9-teilig 3, 4, 5, 6 mm, 6-kant-Stiftschlüssel 1

-
schaftHolz

Holzspiralbohrer
VARIO-Senker-Satz Nr. 3575

hochwertige Ausführung in vollgeschliffener 
Qualität
•  mit 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern
•  HSS-G
•  für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe,  

auch Hartholz und beschichtete Platten
•  VARIO-Versenker HM-bestückt 90° verstellbar für Bohrer Ø 3-8 mm

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm VE
08002-410 Holzspiralbohrer-Satz HSS-G, 6-teilig. 3 bis 8 mm, mit Vario-Senker 90° 3, 4, 5, 6, 8

HSS

Bohrsenker mit Tiefenanschlag
Ø 3,5 und 4,5 mm CENTROTEC

gleichzeitiges Bohren und Senken, vor allem 
nutzbar für Hartholz (Terrassenbeläge)
•  keine Beschädigung der Oberflächen durch kugelgelagerten  

Anschlagring
•  Bohrer und Senker auswechselbar/nachschärfbar

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
08502-074 Bohrsenker mit Tiefenanschlag 3,5 1
08502-075 Bohrsenker mit Tiefenanschlag 4,5 1
08502-076 Ersatzbohrer für Bohrsenker 3,5 1/10
08502-077 Ersatzbohrer für Bohrsenker 4,5 1/10
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TIN
Holz

-
schaft

Forstnerbohrer
im Holzkasten

5-teilig, titanbeschichtet für hohe Standzeiten
•  Größen 15, 20, 25, 30 und 35 mm

Einzelne Forstnerbohrer oder andere 
Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
08502-331 Forstnerbohrer-Satz 5-teilig TiN 1

Einzelne Forstnerbohrer oder andere 
Größen auf Anfrage.

HM
Holz

-
schaft

Kunstbohrer-Satz HM
im Holzkasten

5-teilig, hartmetallbestückt für hohe Stand-
zeiten, auch in Hartholz oder Plattenwerkstoffen
•  Größen 15, 20, 25, 30 und 35 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
08502-332 Kunstbohrer-Satz 5-teilig HM 1

WS -
schaftHolz

Forstnerbohrer
„Bormax“

gezahnte Umfangsschneiden in Wellenform zur 
rasanten Zerspanung auch von Hartholz
•  bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer
•  zerspant neben Weichholz auch Hartholz, Spanplatten und sogar 

MDF-Platten unglaublich rasant und das mit einem hohen  
Vorschub

•  deutlich höhere Standzeiten in der Handbohrmaschine und bei  
stationärem Einsatz

Satz 5-teilig bestehend aus:  Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm im 
hochwertigen Holzkasten

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Gesamtlänge mm Schaft-Ø mm VE
08002-417 Forstnerbohrer Bormax 15 90  8 1
08002-418 Forstnerbohrer Bormax 20 90  8 1
08002-419 Forstnerbohrer Bormax 25 90 10 1
08002-420 Forstnerbohrer Bormax 30 90 10 1
08002-421 Forstnerbohrer Bormax 35 90 10 1
08002-422 Forstnerbohrer Bormax 40 90 10 1
08002-423 Forstnerbohrer Bormax 45 90 10 1
08002-424 Forstnerbohrer Bormax 50 90 10 1
08002-425 Forstnerbohrer Bormax 60 90 12 1
08002-426 Forstnerbohrer Bormax Satz: 5-teilig 90 8/10 1
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WS -
schaft

1316 mmm

Scheibenschneider
1616

zum Herstellen von Holzstopfen und Ausfüllen 
von ausgebrochenen Ästen
•  2-fach hinterschliffene Hauptschneiden
•  Umfangsschneiden mit neuartigem Roboterschliff

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Schaft mm VE
08002-427 Scheibenschneider 1616 15 x 70/140 13 1
08002-428 Scheibenschneider 1616 20 x 70/140 13 1
08002-429 Scheibenschneider 1616 25 x 70/140 13 1
08002-430 Scheibenschneider 1616 30 x 70/140 13 1
08002-431 Scheibenschneider 1616 35 x 70/140 13 1
08002-432 Scheibenschneider 1616 40 x 70/140 16 1
08002-433 Scheibenschneider 1616 45 x 70/140 16 1
08002-434 Scheibenschneider 1616 50 x 70/140 16 1
08002-435 Scheibenschneider 1616 60 x 70/140 16 1
08002-436 Scheibenschneider 1616 70 x 70/140 16 1

Bohrer

Verlängerung

Tiefensteller

Spezialschlüssel

-
schaft

CS

Bohrer Chromstahl System 2
Ø 10 bis 45 mm

Bohrer mit höchster Standzeit durch  
hochlegierten Chromstahl
•  gehärtet und präzise geschliffen
•  geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz
•  hohe Rundläufigkeit durch gehärteten Schaft
•  schnell und präzise nachschärfbar
•  vielseitig nutzbar z. B. als Forstnerbohrer,  

Kunstbohrer, Scharnierlochbohrer und auch  
als Staketenbohrer

Lieferumfang: Zentrierspitze CP-WD 2,5 x 3,5 mm

Art. Nr. Bezeichnung Ø x L mm Schaft-Ø mm VE
08002-103 Bohrer System 2, Chromstahl 10 x 100  9 1
08002-104 Bohrer System 2, Chromstahl 15 x 100  9 1
08002-105 Bohrer System 2, Chromstahl 20 x 100  9 1
08002-106 Bohrer System 2, Chromstahl 25 x 100  9 1
08002-107 Bohrer System 2, Chromstahl 30 x 100  9 1
08002-108 Bohrer System 2, Chromstahl 35 x 100 12 1
08002-109 Bohrer System 2, Chromstahl 40 x 100 12 1
08002-110 Bohrer System 2, Chromstahl 45 x 100 12 1
08002-114 Verlängerung A-WD M6 9x150 MAN 13 x 150  9 1
08002-115 Verlängerung A-WD M6 9x400 MAN 13 x 400  9 1
08002-116 Verlängerung A-WD M8 12x150 MAN 16 x 150 12 1
08002-117 Verlängerung A-WD M8 12x400 MAN 16 x 400 12 1
08002-111 Zentrierspitze CP-WD 2,5x3,5 2,5 x 3,5  1
08002-112 Zentrierbohrer CB-WD HSS 2,5x30 2,5 x 30 1
08002-118 Tiefensteller System 2 Ø 15 bis 25 1
08002-119 Tiefensteller System 2 Ø 16 bis 40 1
08002-120 Tiefensteller System 2 Ø 35 bis 46 1
08002-113 Austreiber für Spitze/Bohrer System 2 1
08002-121 Spezialschlüssel System 2 1
08002-122 Gabelschlüssel System 2 1

HM-Bohrer und andere Größen  
auf Anfrage.
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Bohrer

Verlängerung

Zentrierspitze kurz

Zentrierbohrer

Tiefensteller

Schaft kurz

Schaft MK 2

Schaft ZB

Übersicht

13 16 mmm

Bohrer Chromstahl System 3
Ø 50 bis 130 mm

das System 3 bietet eine Vielzahl von  
praktischen Problemlösungen
•  zylindrische Aufnahme Ø 10 mm im Bohrerzentrum für  

Zentrierbohrer oder Führungszapfen
•  gehärtet und präzise geschliffen
•  geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz
•  hohe Rundläufigkeit durch gehärteten Schaft
•  schnell und präzise nachschärfbar

Lieferumfang Ø bis 100 mm:  Mit Schaft A-WD M12 20/13x100 3 K, 
ohne Zentrierspitze.

Lieferumfang Ø ab 105 mm:  Mit Schaft A-WD M16 30/16x100 3 
K, ohne Zentrierspitze (zusätzlich mit 
Spantiefenbegrenzer und  
Spanbrechernut ausgestattet)

HM-Bohrer und andere Größen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x L mm Schaft-Ø mm VE
08002-123 Bohrer System 3, Chromstahl  50 x 150 13/20 1
08002-124 Bohrer System 3, Chromstahl  55 x 150 13/20 1
08002-125 Bohrer System 3, Chromstahl  60 x 150 13/20 1
08002-126 Bohrer System 3, Chromstahl  65 x 150 13/20 1
08002-127 Bohrer System 3, Chromstahl  70 x 150 13/20 1
08002-128 Bohrer System 3, Chromstahl  75 x 150 13/20 1
08002-129 Bohrer System 3, Chromstahl  80 x 150 13/20 1
08002-130 Bohrer System 3, Chromstahl 85 x 150 13/20 1
08002-131 Bohrer System 3, Chromstahl  90 x 150 13/20 1
08002-132 Bohrer System 3, Chromstahl  95 x 150 13/20 1
08002-133 Bohrer System 3, Chromstahl 100 x 150 13/20 1
08002-134 Bohrer System 3, Chromstahl 105 x 150 16/30 1
08002-135 Bohrer System 3, Chromstahl 110 x 150 16/30 1
08002-136 Bohrer System 3, Chromstahl 115 x 150 16/30 1
08002-137 Bohrer System 3, Chromstahl 120 x 150 16/30 1
08002-138 Bohrer System 3, Chromstahl 125 x 150 16/30 1
08002-139 Bohrer System 3, Chromstahl 130 x 150 16/30 1
08002-158 Verlängerung A-WD  20 x  60 M12 1
08002-159 Verlängerung A-WD  20 x 300 M12 1
08002-160 Verlängerung A-WD  30 x  60 M16 1
08002-161 Verlängerung A-WD  30 x 300 M16 1
08002-140 Zentrierspitze kurz System 3  10 x   9 1
08002-141 Zentrierbohrer System 3  10 x 30 1
08002-162 Tiefensteller System 3 Ø 50 bis 80 20 1
08002-163 Tiefensteller System 3 Ø 50 bis 100 20 1
08002-164 Schaft kurz System 3  12 x  55 M12 1
08002-165 Schaft kurz System 3  16 x  55 M12 1
08002-166 Schaft Standard System 3  12 x 100 M12 1
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Art. Nr. Bezeichnung Ø x L mm Schaft-Ø mm VE
08002-167 Schaft MK 2 System 3 A-WD  M12 1
08002-169 Schaft Standard System 3 A-WD 16   x 100 M16 1
08002-170 Schaft Standard System 3 A-WD 20   x 100 M20 1
08002-171 Schaft MK 3 System 3 A-WD  M16 1
08002-172 Schaft Mafell ZB System 3  M16 1
08002-142 Führungszapfen System 3 10,5 x  57 10 1
08002-143 Führungszapfen System 3 11,5 x  57 10 1
08002-144 Führungszapfen System 3 12,5 x  57 10 1
08002-145 Führungszapfen System 3 13,5 x  57 10 1
08002-146 Führungszapfen System 3 14,5 x  57 10 1
08002-147 Führungszapfen System 3 15,5 x  57 10 1
08002-148 Führungszapfen System 3 16,5 x  57 10 1
08002-149 Führungszapfen System 3 17,5 x  57 10 1
08002-150 Führungszapfen System 3 18,5 x  57 10 1
08002-151 Führungszapfen System 3 19,5 x  57 10 1
08002-152 Führungszapfen System 3 20,5 x  57 10 1
08002-153 Führungszapfen System 3 21,5 x  57 10 1
08002-154 Führungszapfen System 3 22,5 x  57 10 1
08002-155 Führungszapfen System 3 23,5 x  57 10 1
08002-156 Führungszapfen System 3 24,5 x  57 10 1
08002-157 Führungszapfen System 3 25,5 x  57 10 1

Bohrer Chromstahl System 3
Ø 50 bis 130 mm

Dübelfräser
Ø 50 bis 128 mm

der modulare Aufbau des Dübelfräsers „Kombi“ 
ist die interessante und wirtschaftliche Alterna-
tive zu den herkömmlichen Fräswerkzeugen
•  einfaches Umrüsten durch gut ablesbare Beschriftung
•  geeignet für Ringkeil- und GEKA-Ausfräsungen bis 128 mm

Lieferumfang:  Rundschaft, Tiefensteller, Führungszapfen 
(Durchmesser 13,5 mm), ohne Messer

Art. Nr. Bezeichnung Größe Ø mm Schaft VE
08002-084 Dübelfräser „Kombi“, DS 50 – 128 x 16, ohne Messer 1

Zubehör
08002-085 Messer für Ringkeil-Dübel zweiseitig EK-DS HSS  65 bis  95 1
08002-086 Messer für Ringkeil-Dübel zweiseitig EK-DS HW 126 bis 128 1
08002-087 Spanbegrenzer für Ringkeil-Messer 126 bis 128 1
08002-088 Stirnmesser für Ringkeil-Dübel einseitig CK-DS HSS  65 1
08002-089 Stirnmesser für Ringkeil-Dübel einseitig CK-DS HSS  80 1
08002-090 Stirnmesser für Ringkeil-Dübel einseitig CK-DS HSS  95 1
08002-091 Stirnmesser für Ringkeil-Dübel einseitig CK-DS HSS 128 1
08002-092 Messer für GEKA-Dübel CK-DS HSS  50 1
08002-093 Messer für GEKA-Dübel CK-DS HSS  65 1
08002-094 Messer für GEKA-Dübel CK-DS HSS  80 1
08002-095 Messer für GEKA-Dübel CK-DS HSS  95 1
08002-096 Messer für GEKA-Dübel CK-DS HSS 115 1
08002-145 Führungszapfen System 3 Ø x L 10 x 57 13,5 mm 1
08002-149 Führungszapfen System 3 Ø x L 10 x 57 17,5 mm 1
08002-153 Führungszapfen System 3 Ø x L 10 x 57 21,5 mm 1
08002-157 Führungszapfen System 3 Ø x L 10 x 57 25,5 mm 1
08002-167 Schaft MK 2, System 3, A-WD  M12 1
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Konusplättchen und Abdeckscheiben
Fichte, Ø 10 bis 80 mm

zum Verschließen von Bohrungen im  
Holz- und Holzleimbau
•  gefertigt aus Querholz, Oberfläche gehobelt
•  kleine, fest eingewachsene Äste können vorhanden sein
•  dienen zur Verbesserung der Optik und des Brandschutzverhaltens

Andere Größen und Holzarten, sowie 
Holznägel auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Stärke mm Stück/kg ca. VE
08000-001 Konusplättchen 10 10 2.000 1
08000-002 Konusplättchen 15 10 1.100 1
08000-003 Konusplättchen 20 10   650 1
08000-004 Konusplättchen 25 10   400 1
08000-005 Konusplättchen 30 10   300 1
08000-006 Konusplättchen 35 10   200 1
08000-007 Konusplättchen 40 10   160 1
08000-008 Konusplättchen 45 10   130 1
08000-009 Konusplättchen 50 10   110 1
08000-010 Querholzscheibe 60 20 1
08000-011 Querholzscheibe 70 20 1
08000-012 Querholzscheibe 80 20 1

Holznägel
Eiche

aus massivem Eichenholz für dauerhafte  
Holzverbindungen
Erhältlich in 4 Ausführungen:
•  Holznägel achteckig, viereckig mit abgeschrägten Kanten  

oder rund
•  Körper leicht konisch zulaufend
•  vorne angespitzt
•  Holzdollen mit beidseitiger Fase und zylindrischem Körper

Art. Nr. Bezeichnung Typ Größe mm VE
21000-023 Holznägel Eiche konisch 8-eckig 20 x 120 140
21000-024 Holznägel Eiche konisch 8-eckig 20 x 180 95
21000-025 Holznägel Eiche konisch 8-eckig 20 x 200 60
21000-026 Holznägel Eiche konisch 8-eckig 20 x 250 60
21000-027 Holznägel Eiche konisch 8-eckig 24 x 200 40
21000-028 Holznägel Eiche konisch 8-eckig 24 x 250 40
21000-029 Holznägel Eiche konisch 4-eckig 20 x 120 140
21000-030 Holznägel Eiche konisch 4-eckig 20 x 180 95
21000-031 Holznägel Eiche konisch 4-eckig 20 x 200 60
21000-032 Holznägel Eiche konisch 4-eckig 20 x 250 60
21000-033 Holznägel Eiche konisch 4-eckig 24 x 200 40
21000-034 Holznägel Eiche konisch 4-eckig 24 x 250 40
21000-035 Holznägel Eiche konisch rund 20 x 120 140
21000-036 Holznägel Eiche konisch rund 20 x 180 95
21000-037 Holznägel Eiche konisch rund 20 x 200 60
21000-038 Holznägel Eiche konisch rund 20 x 250 60
21000-039 Holznägel Eiche konisch rund 24 x 200 40
21000-040 Holznägel Eiche konisch rund 24 x 250 40
21000-041 Holznägel Eiche zylindrisch Dollen rund 20 x 120 140
21000-042 Holznägel Eiche zylindrisch Dollen rund 20 x 180 95
21000-043 Holznägel Eiche zylindrisch Dollen rund 20 x 200 60
21000-044 Holznägel Eiche zylindrisch Dollen rund 20 x 250 60
21000-045 Holznägel Eiche zylindrisch Dollen rund 24 x 200 40
21000-046 Holznägel Eiche zylindrisch Dollen rund 24 x 250 40
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Schlangenbohrer
für Mafell ZB

Maschinen-Schlangenbohrer mit  
Schnellwechselschaft

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL mm Art. Nr. Ø x GL mm VE
08002-063 Schlangenbohrer 10 x 650 08002-074 12 x 820 1
08002-064 Schlangenbohrer 12 x 650 08002-075 14 x 820 1
08002-065 Schlangenbohrer 14 x 650 08002-076 16 x 820 1
08002-066 Schlangenbohrer 16 x 650 08002-077 18 x 820 1
08002-067 Schlangenbohrer 18 x 650 08002-078 20 x 820 1
08002-068 Schlangenbohrer 20 x 650 08002-079 22 x 820 1
08002-069 Schlangenbohrer 22 x 650 08002-080 24 x 820 1
08002-070 Schlangenbohrer 24 x 650 08002-081 26 x 820 1
08002-071 Schlangenbohrer 26 x 650 08002-082 28 x 820 1
08002-072 Schlangenbohrer 28 x 650 08002-083 30 x 820 1
08002-073 Schlangenbohrer 30 x 650 1

Schlangenbohrer
mit Sechskantschaft

testen Sie diese Bohrer – Sie werden staunen!
•  Bohren ohne großen Kraftaufwand durch besondere Schneidengeometrie –  

der fliegt ins Holz
•  optimale, halbmondförmige Spanbildung, dadurch sehr guter Spänetransport aus dem Bohrloch – 

auch bei tiefen Löchern, auch bei kleinen Bohrdurchmessern
•  langlebig durch enorm lange Härtezone im Bereich der Bohrspitze, sowie durch feingeschliffene 

Schneide und Vorschneiden
•  durch den geringen Bohrwiderstand können auch mittelgroße Bohrer mit dünneren Schäften 

 ausgestattet werden. Diese können dann in kleineren Bohrfuttern von Akku-Schraubern und sogar 
in Bit-Aufnahmen verwendet werden (Schaft 6,35 mm = 1/4")

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm Schaft-Ø mm VE
08002-173 Schlangenbohrer  6 x 160/100  6,35 1
08002-174 Schlangenbohrer  6 x 210/150  6 1
08002-195 Schlangenbohrer  6 x 320/250  6 1
08002-211 Schlangenbohrer  6 x 460/320  6 1
08002-175 Schlangenbohrer  7 x 160/100  6,35 1
08002-176 Schlangenbohrer  7 x 210/165  7 1
08002-196 Schlangenbohrer  7 x 320/250  7 1
08002-212 Schlangenbohrer  7 x 460/320  7 1
08002-177 Schlangenbohrer  8 x 160/100  6,35 1
08002-178 Schlangenbohrer  8 x 225/165  7 1
08002-197 Schlangenbohrer  8 x 320/250  8 1
08002-213 Schlangenbohrer  8 x 460/320  8 1
08002-179 Schlangenbohrer  9 x 170/115  6,35 1
08002-180 Schlangenbohrer  9 x 240/180  7 1
08002-198 Schlangenbohrer  9 x 320/250  9 1
08002-214 Schlangenbohrer  9 x 460/320  9 1
08002-181 Schlangenbohrer 10 x 170/115  6,35 1
08002-182 Schlangenbohrer 10 x 250/190  7 1
08002-199 Schlangenbohrer 10 x 320/250 10 1
08002-215 Schlangenbohrer 10 x 460/320 10 1
08002-227 Schlangenbohrer 10 x 650/500 10 1
08002-183 Schlangenbohrer 12 x 180/125  6,35 1
08002-184 Schlangenbohrer 12 x 270/195 10 1
08002-200 Schlangenbohrer 12 x 320/250 10 1
08002-216 Schlangenbohrer 12 x 460/320 10 1
08002-228 Schlangenbohrer 12 x 650/500 10 1
08002-185 Schlangenbohrer 14 x 190/130  6,35 1
08002-201 Schlangenbohrer 14 x 320/250 10 1
08002-217 Schlangenbohrer 14 x 460/320 10 1
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Ausführung siehe Einzelbohrer.

Art. Nr. Bezeichnung Ø x GL/NL mm Schaft-Ø mm VE
08002-229 Schlangenbohrer 14 x 650/500 10 1
08002-186 Schlangenbohrer 16 x 190/130  6,35 1
08002-202 Schlangenbohrer 16 x 320/250 10 1
08002-218 Schlangenbohrer 16 x 460/320 10 1
08002-230 Schlangenbohrer 16 x 650/500 10 1
08002-187 Schlangenbohrer 18 x 200/135  8 1
08002-203 Schlangenbohrer 18 x 320/250 10 1
08002-219 Schlangenbohrer 18 x 460/320 10 1
08002-231 Schlangenbohrer 18 x 650/500 12 1
08002-188 Schlangenbohrer 20 x 210/140 10 1
08002-204 Schlangenbohrer 20 x 320/250 12 1
08002-220 Schlangenbohrer 20 x 460/320 12 1
08002-232 Schlangenbohrer 20 x 650/500 12 1
08002-189 Schlangenbohrer 22 x 210/140 10 1
08002-205 Schlangenbohrer 22 x 320/250 12 1
08002-221 Schlangenbohrer 22 x 460/320 12 1
08002-233 Schlangenbohrer 22 x 650/500 12 1
08002-190 Schlangenbohrer 24 x 210/140 10 1
08002-206 Schlangenbohrer 24 x 320/250 12 1
08002-222 Schlangenbohrer 24 x 460/320 12 1
08002-234 Schlangenbohrer 24 x 650/500 12 1
08002-191 Schlangenbohrer 26 x 210/140 10 1
08002-207 Schlangenbohrer 26 x 320/250 12 1
08002-223 Schlangenbohrer 26 x 460/320 12 1
08002-235 Schlangenbohrer 26 x 650/500 12 1
08002-192 Schlangenbohrer 28 x 210/140 10 1
08002-208 Schlangenbohrer 28 x 320/250 12 1
08002-224 Schlangenbohrer 28 x 460/320 12 1
08002-236 Schlangenbohrer 28 x 650/500 12 1
08002-193 Schlangenbohrer 30 x 210/140 10 1
08002-209 Schlangenbohrer 30 x 320/250 12 1
08002-225 Schlangenbohrer 30 x 460/320 12 1
08002-237 Schlangenbohrer 30 x 650/500 12 1
08002-194 Schlangenbohrer 32 x 210/140 12 1
08002-210 Schlangenbohrer 32 x 320/250 12 1
08002-226 Schlangenbohrer 32 x 460/320 12 1
08002-238 Schlangenbohrer 32 x 650/500 12 1

Holz

Schlangenbohrer
Sätze im Holzkasten

Technische Daten
Gesamtlänge 320 mm 460 mm 650 mm
Inhalt 6 Stück 8 Stück 6 Stück
Ø 6, 8, 10, 12, 14, 

16 mm
10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24 mm

14, 16, 18, 20, 22, 
24 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
08002-239 Schlangenbohrer-Kassette 6-teilig 6–16 mm, Länge 320 mm 1
08002-240 Schlangenbohrer-Kassette 8-teilig 10–24 mm, Länge 460 mm 1
08002-241 Schlangenbohrer-Kassette 6-teilig 14–24 mm, Länge 650 mm 1

Schlangenbohrer
mit Sechskantschaft
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230 V

-45° +45°

Soft

Stichsäge
P1 cc

gerade und winklig sägen vorwärts  
und rückwärts
•	 	multifunktionaler	Parallelanschlag		

(Parallelanschlag,	Zirkel,	Zusatzauflage,	Schienenadapter)
•	 	Pendelhubeinstellung	mit	4-fach-	und	Null-Stellung
•	 	saubere	Schnitte	durch	Sanftansägen:	Pendelbewegung	setzt	erst	

bei	Werkstoffkontakt	ein
•	 	in	die	Grundplatte	integrierter	Absaugkanal	mit	Absaugung	direkt	

am	Sägeblatt:	Der	Riss	wird	von	einer	Seite	freigeblasen	und	von	
der	gegenüberliegenden	abgesaugt

•	 	werkzeugloser	Sägeblattwechsel
•	 	ergonomisches	Design	mit	niedrigem	Druckpunkt	und	Softeinlagen
•	 	exakte	Schnitte	in	nicht	gekannter	Qualität	möglich
•	 	keine	Führungsbacken,	somit	kein	Erhitzen	und	Verformen	des	

Sägeblatts	durch	Reibung	und	keine	Brandblasen	nach		
Sägeblattwechsel

•	 	CUmax-Sägeblattspannung:	Eine	Feder	drückt	vertikal	über	einen	
selbsthemmenden	Keil,	mit	dem	das	Sägeblatt	in	einen		
Formschluss	gepresst	wird

Anwendungsbeispiele: 
•	 	Radien	sägen	(z.	B.	müheloses	Aussägen	von	68	mm		

Hohlraumdosen)	2	Bohrungen	à	8	mm	im	Abstand	von	34	mm		
setzen,	Bolzen	in	die	Grundplatte	einstecken,	Sägeblatt	und		
Zirkelbolzen	in	die	Bohrungen	setzen	und	den	Kreis	aussägen

•	 	Sägen	mit	Führungsschiene
•	 	Rückwärtssägen/Sägen	mit	gedrehtem	Blatt	zum	komfortableren	

Ausführen	randnaher	Arbeiten

Lieferumfang: 	Stichsägeblätter	CUnex	W1,	W2	und	W+P2,	Grund-
platte	P1-GP,	Absaugstutzen	P1-AS,	Späneabweiser	
P1-SA,	Spanreißschutz	P1-SS,	Gleiter	P1-G,	Parallel-
anschlag	P1-PA,	Anschlussleitung	4	m,	MaxiMAX

Technische Daten
Nennaufnahme 900 W
Leerlaufhubzahl 800–3.000 min-1

Schnitttiefe in Holz 114 mm
Gewicht 2,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
11001-009 Stichsäge mit Elektronik, Griffknauf P1 cc, 900 W 1

Zubehör
11002-006 Schwenkplatte für P1 cc P1-SP, ± 45° 1
11002-007 Spanreißschutz für P1 cc P1-SS, 5 Stück 1

P1-SP

Stichsägeblätter
CUnex W1 für P1 cc

bestehend aus 2 miteinander verlötete  
Einzelsägeblätter
•	 	dank	Stabilität	und	Keilform	auch	bei	Radien	präzise		

und	rechtwinklig
•	 	Verwendung	nur	mit	Mafell	Stichsäge	P1	cc

Art. Nr. Bezeichnung Bearbeitung Verzahnte 
Länge mm

Teilung/ 
Zahnung

Blattstärke 
mm

Materialstärke 
max. mm

VE

18002-033 Stichsägeblätter für P1 
cc CUnex W1, 2 Stück

Massivholz,  
Plattenwerkstoffe roh

75 4 mm 3 64 1

Weitere Mafell Stichsägeblätter für 
Mafell P1 lieferbar
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PS	300	EQ-Plus

230 V

45° 45°

Systainer

Stichsäge
PS 300 EQ-Plus / PSB 300 EQ-Plus

stark, schnell und präzise
•	 	derzeit	eine	der	leistungsstärksten	Stichsägen
•	 	präzise,	nachstellbare	HM-Sägeblattführung
•	 	patentiertes	Fast-Fix	schlüsselloses	Sägeblatt-Spannsystem
•	 	auch	gut	unter	Tisch	verwendbar	durch	optimale	Schalterposition
•	 	Plug-It-Kabelsystem
•	 	mit	Griffknauf	(PS)	oder	Bügelgriff	(PSB)	lieferbar

Lieferumfang:		2	Sägeblätter,	1	Splitterschutz,
Bedienwerkzeug,	Systainer

Technische Daten
Motorleistung 720 W
Drehzahl 1.000–2.900 min-1

Stufen der Pendelhubverstellung 4
Schnittstärke Holz max. 120 mm
Schnittstärke NE-Metall max.  20 mm
Schnittstärke Stahl (weich) max.  10 mm
Gewicht 2,3 kg

Stichsägeblätter siehe Seite 84.

Art. Nr. Bezeichnung VE
11001-001 Stichsäge PS 300 EQ-Plus 1
11001-002 Stichsäge PSB 300 EQ-Plus 1

Zubehör
11002-001 Splitterschutz für PS(B) 300 (5 Stück) 1
11002-002 Kreisschneider für PS(B) 300 1
11002-003 Führungsanaschlag für PS(B) 300 1

4351FCTK

Systainer

230 V

Soft

-45° +45°

Stichsäge
4350FCT/4351FCTK

sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
•	 	kraftvolle	und	schnelle	4-stufige	Pendelhub-Stichsäge
•	 	elektronisch	einstellbare	Hubzahl
•	 	werkzeugloser	Sägeblattwechsel	mit	Schnellspannbügel
•	 	Grundplatte	aus	Aluminium-Druckguss	beidseitig		

um	45°	schwenkbar
•	 	weniger	Verkanten	bei	Kurvenschnitten	durch	Vierkant-Hubstange
•	 	integrierter	Staubsaugeranschluss
•	 	Schnittstellenbeleuchtung

•	 	4351FCTK	=	Griffknauf
•	 	4350FCT	=	Bügelgriff

Lieferumfang:		Maschine,	Sägeblatt-Set,	Gleitplatte	aus	Kunststoff,	
Spanreißschutz,	Transportkoffer

Lieferumfang 4351FCTK:	Systainer	statt	Transportkoffer

Technische Daten
Nennaufnahme 720 W
Leerlaufhubzahl 800–2.800 min-1

Schnitttiefe in Holz 135 mm
Schnitttiefe in Buntmetall  10 mm
Gewicht 2,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
11001-007 Stichsäge 4351FCTK 1
11001-008 Stichsäge 4350FCT 1

Zubehör
11002-004 Splitterschutz für 4350/4351 1

Stichsägeblätter siehe Seite 84.
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DW	391

230 V

Stop

HSS HM

Spezialsäge
DW 390 / DW 391 / DW 392 / DW 393 / DW 394

zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter  
machen diese Säge zum Multitalent für  
viele Werkstoffe

•	 	kraftvoller	Motor	für	Schnitte	in	Porenbeton,		
Gips,	Holz	und	Kunststoff

•	 	Magnesium-Getriebegehäuse	für	geringes	Gewicht		
und	ermüdungsarmes	Arbeiten

•	 	hohe	Lebensdauer	durch	speziellen	Staubschutz		
für	Getriebe	und	Lager

•	 	langlebiges,	vibrationsarmes	Doppelsägeblatt-System		
mit	Schnellstopp	in	3	Sekunden

•	 	einfaches	Sägeblatt-Wechselsystem
•	 	schlanke	Gerätebauweise	mit	abnehmbaren	Seitengriffen		

für	randnahes	Arbeiten

Lieferumfang:	Bedienwerkzeug,	Sägeblattschutz
	 DW 390	Sägeblattsatz	HM	für	Porenbeton	bis	
	 Festigkeitsklasse	PPW2,	4,	6,	Gips	und	Yalisteine
	 DW 391	Sägeblattsatz	HSS	für	Hart-	und	Weichholz	und		
	 Gipskarton
	 DW 392	Sägeblattsatz	HM	für	Porenbeton	bis	
	 Festigkeitsklasse	PPW2,	4,	6,	Gips	und	Yalisteine
	 DW 393	Sägeblattsatz	HM	für	Poroton	bis	
	 Festigkeitsklasse	12	N/mm²
	 DW 394	Sägeblattsatz	HM	für	Poroton	bis	
	 Festigkeitsklasse	20	N/mm²

Technische Daten
Modell DW 390 DW 391 DW 392 DW 393 DW 394
Motorleistung 1.350 W 1.300 W 1.350 W 1.350 W 1.350 W
Hublänge 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Gewicht 4,0 kg 4,0 kg 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitslänge mm VE
11501-003 Spezialsäge DW 390 275 1
11501-004 Spezialsäge DW 391 275 1
11501-005 Spezialsäge DW 392 430 1
11501-006 Spezialsäge DW 393 425 1
11501-007 Spezialsäge DW 394 430 1

Zubehör
11502-001 Sägeblattsatz HSS für Weichholz, Sperrholz, Gipskarton und Karton 275 1
11502-002 Sägeblattsatz HSS für Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton und Gipskarton 275 1
11502-003 Sägeblattsatz HSS für Spanplatte, Hartholz, MDF, Brennholz und Kunststoff 275 1
11502-004 Sägeblattsatz HM für Porenbeton bis Festigkeitsklasse PPW2, 4, 6, Gips und Yalisteine 275 1
11502-005 Sägeblattsatz HM für Poroton bis Festigkeitsklasse 12 N/mm² 430 1
11502-006 Sägeblattsatz HM für Porenbeton bis Festigkeitsklasse PPW2, 4, 6, Gips und Yalisteine 430 1
11502-007 Sägeblattsatz HM für Poroton bis Festigkeitsklasse 20 N/mm² 430 1

230 V

Soft

Reciprosäge
JR 3050 T

vielseitig einsetzbar in der Werkstatt und  
auf der Baustelle
•	 	werkzeugloser	Sägeblattwechsel
•	 	für	nahezu	alle	Materialien	geeignet	durch	Universalaufnahme
•	 	Handgriff	mit	eingelegtem	Gummipolster	für	sicheren	Halt		

und	bequemes	Arbeiten
•	 	verstellbarer	Führungsschuh	für	optimale	Sägeblattausnutzung

Lieferumfang:	Sägeblattsortiment	(3	Stück),	Transportkoffer

Technische Daten
Motorleistung 1.010 W
Hubzahl 0–2.800 min-1

Hublänge 28 mm
Gewicht 3,1 kg

Säbelsägeblätter siehe Seite 83.

Art. Nr. Bezeichnung VE
11501-002 Reciprosäge JR 3050 T 1
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JS	1601

230 V 4500
min

Blechschere
JS 1000 / JS 1601

für gerade Schnitte und Kurvenschnitte
•	 	Schnittspan	rollt	seitlich	spiralförmig	ab	ohne	die	Oberfläche		

zu	verkratzen
•	 	saubere,	grat-	und	verzugfreie	Schnitte
•	 	Mess-Nut	zur	Überprüfung	der	Blechdicke
•	 	handliche	Schalterwippe	mit	Einschaltsperre

Lieferumfang:		Messersatz	(eingebaut),	
Montagewerkzeug,	Einstelllehre

Technische Daten
Modell JS 1000 JS 1601
Motorleistung 380 W 380 W
kleinster Radius 30 mm 150 mm
max. Schnittleistung Weichstahl 1,0 mm 1,6 mm
max. Schnittleistung NE-Metalle 1,5 mm 1,2 mm
max. Schnittleistung Edelstahl 0,5 mm 0,8 mm
Gewicht 1,4 kg 1,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
11501-011 Kurvenschere JS 1000 1
11501-012 Blechschere JS 1601 1

Zubehör
11502-010 Schneidmesser für JS 1000 1
11502-011 Messersatz (Gegenmesser) für JS 1000 1
11502-012 Schneidmesser für JS 1601 1
11502-013 Messersatz (Gegenmesser) für JS 1601 1

230 V

Knabber
JN 1601

geeignet für Blechtafel-, Well- und Trapezblech
•	 	stufenlos	verstellbare	Matrize	mit	90°-Arretierung
•	 	schlanke	Bauform	durch	neuen	Motor
•	 	extra	lange	Matrize	auch	zum	Trennen	von	Trapezblechen	geeignet
•	 	Spanauswurf	nach	unten	ermöglicht	freie	Sicht	auf		

Werkstück	und	Anrisslinie
•	 	einfacher	Austausch	von	Kerbstift	und	Matrize
•	 	Messnuten	zur	Überprüfung	der	Materialdicke
•	 	Kohlebürsten	leicht	von	außen	wechselbar
•	 	Getriebegehäuse	aus	Metall

Lieferumfang:	Kerbstift,	Matrize	(eingebaut),	Montagewerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 550 W
Hubzahl 2.200 min-1

Eintauch-Ø mit Matrize 22 mm
Schneidspurbreite 5 mm
kleinster Innenradius 45 mm
kleinster Außenradius 50 mm
max. Schnittleistung Weichstahl 1,6 mm
max. Schnittleistung NE-Metalle 2,5 mm
max. Schnittleistung Edelstahl 0,8 mm
Gewicht 1,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
11501-008 Knabber JN 1601 1

Zubehör
11502-008 Kerbstift (Stempel) 1
11502-009 Matrize 1
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230 V 2600
min

°°0 45

Metallhandkreissäge
HKS 230

ideale Maschine für Montagebetriebe
•	 	schneidet	ohne	Funkenbildung	durch	interne	Absaugeinheit	
•	 	Späne	leiten	die	Hitze	ab,	dadurch	nur	geringe		

Hitzeentwicklung	beim	Schneiden
•	 	hochbelastbarer	Motor	mit	Sanftanlauf	und	Überlastschutz
•	 	bestens	geeignet	für	den	Werkstatt-	sowie	den	Baustelleneinsatz
•	 	Eintauchen	ins	Material	möglich
•	 	unkomplizierte	und	schnelle	Schnitttiefeneinstellung	
•	 	Haltegriff	kann	an	zwei	verschiedenen	Positionen	eingeschraubt	werden
•	 	zum	Schneiden	von	Stahlprofilen,	Blechen,	Wellplatten,		

Verbundmaterialien,	Aluminium,	Edelstahl	und	Trapezprofilen,	etc.
•	 	einfache	Bedienung
•	 	stufenlose	und	bequeme	Einstellung	des	Gehrungswinkels	–		

Rasterungen	bei	0°,	15°,30°	und	45°

Lieferumfang:	Koffer,	Sägeblatt	für	Stahl	48

Technische Daten
Bezeichnung Metallhandkreissäge
Modell HKS 230
Motorleistung 1.700 W
Drehzahl 2.600 min-1

Schnitttiefe bei 90° 85 mm
Schnitttiefe bei 45° 56 mm
Sägeblatt 230 x 2 x 25,4 mm
Gewicht 7,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-051 Metallhandkreissäge HKS 230 1

230 V

°°0 45

36 mm Systainer

Handkreissäge mit Schiene
KSP 40 Flexisystem, im MAFELL-MAX

einzigartiges Säge-Komplettsystem mit  
rollbarer Führungsschiene
•	 	mobil	durch	die	innovative	Flexi-Schiene
•	 	präzise	Tauchfunktion	durch	FLIPPKEIL
•	 	auch	als	Schattenfugensäge	einsetzbar	(ab	11,5	mm)

Lieferumfang:  Kreissägeblatt	HM,	Flexi-Schiene	FX	140,	
Parallelanschlag,	2	Spannpratzen,	Absaugstutzen,	
Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 900 W
Schnitttiefe mit Schiene  40 mm
Schnitttiefe ohne Schiene  42 mm
Schnitttiefe bei 45°  29 mm
Sägeblattdurchmesser 120 mm
Sägeblattbohrung  20 mm
Gewicht 2,3 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

materialspezifische Kreissägeblätter 
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-031 Handkreissäge KSP 40 Flexisystem 1

Zubehör
12002-040 Spannpratzen für Flexi-Schiene (2 Stück) 1
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18 V

+ - Soft

3500
min

°°0 45

Akku-Handkreissäge
BSS 501 RFE

sehr leicht und handlich, daher perfekt für  
Arbeiten an Wand und Decke
•	 	mit	Li-Ion-Akku	für	180	%	mehr	Arbeitsvolumen	als	ein		

herkömmlicher	Ni-CD-Akku	mit	2,0	Ah
•	 	Schnitttiefenverstellung	nach	dem	Scherenprinzip
•	 	mit	leuchtstarker	LED	zur	optimalen	Ausleuchtung		

des	Arbeitsbereichs

Lieferumfang:		2	Li-Ion-Akkus,	Ladegerät,	
HM-Sägeblatt,	Koffer

Technische Daten
Schnitttiefe 90° 0–51 mm
Schnitttiefe 45° 0–35 mm
Sägeblatt-Ø 136 mm
Gewicht 2,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-039 Akku-Handkreissäge BSS 501 RFE 1

4000
min HM

Akku-Handkreissäge
DC300KL-QW 36 V

kräftig und ausdauernd
•	 	lüftergekühlter	Hochleistungsmotor	mit		

austauschbaren	Kohlebürsten
•	 	Vollmetall-Getriebe	und	hochwertige	Kugellagerung	für	effiziente	

Kraftübertragung,	leisen	Lauf	und	hohe	Lebensdauer
•	 	schnelle	und	präzise	Neigungsschnitte	bis	50°	mit	Fixrasten		

bei	22,5°	und	45°
•	 	Sägeschuh	und	Schutzhaube	komplett	aus	robustem	Magnesium
•	 	sicherer	Einsatz	durch	elektronische	Motorbremse		

und	Verriegelungsschalter
•	 	werkzeugloses	Sägeblatt-Wechselsystem

Lieferumfang:		Maschine,	1-Stunden-Schnellladegerät,
2	x	2,2	Ah	Li-Ion-Akkus,	HM-Sägeblatt	184	mm	24	
Zähne,	Parallelanschlag,	Transportkoffer

Technische Daten
Drehzahl 4.000 min-1

Neigungseinstellung 50°
Schnitttiefe 90° 62 mm
Schnitttiefe 45° 41 mm
Sägeblatt 184 x 20 mm
Gewicht 4,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung Z VE
12001-043 Akku-Handkreissäge 36V DC 300 KL

Zubehör
18502-099 Kreissägeblatt HM 184 x 1,8 x 20 Z=24 24 1
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230 V 4400
min

°°0 45

36 mm

Akku-Handkreissäge
MS 55

einfach und robust, für den rauen Alltag
•	 	sehr	leichte,	aber	dennoch	leistungsstarke	Maschine
•	 	massive	Guss-Grundplatte	mit	zwei	Führungsnuten	für	die		

Verwendung	der	Führungsschiene
•	 	drehmomentstark,	zur	vollen	Nutzung	der	Schnitttiefe

Lieferumfang:		Kreissägeblatt	HM,	Doppelauflage	
(kein	Parallelanschlag),	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 1.100 W
Schnitttiefe bei 90°  55 mm
Schnitttiefe bei 45°  35 mm
Sägeblattdurchmesser 160 mm
Sägeblattbohrung  20 mm
Gewicht 3,7 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-011 Handkreissäge MS 55 1

Zubehör
12002-024 Parallelanschlag für MS 55 1

KSP	85	Fc

230 V

Stop

Handkreissäge
KSP 55 F / KSP 65 F / KSP 85 Fc

vielseitig einsetzbar durch Eintauchfunktion 
trotz Pendelschutzhaube
•	 	doppelte	Säulenführung	für	gefühlvolles	Eintauchen	und	leichtes	

Verstellen	der	Schnitttiefe	nach	Skala
•	 	FLIPPKEIL	schiebt	sich	automatisch	beim	Tauchvorgang	nach		

oben	und	senkt	sich	beim	Vorschieben	sofort	in	die	Schnittfuge
•	 	stabile	Guss-Grundplatte	mit	eingefrästen	Führungsnuten	für	die	

Verwendung	von	Führungsschienen
•	 	solider	Anschlag	über	die	gesamte	Tischlänge,	doppelt	zu		

verwenden	als	Parallelanschlag	oder	Zusatzauflage
•	 	bestes	Handling	durch	kräftigen	Motor	und	geringes	Gewicht
•	 	robuste	Maschine	für	den	täglichen	Dauereinsatz

Lieferumfang:		Kreissägeblatt	HM	Z=24,	Parallelanschlag,	
Absaugstutzen,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell KSP 55 F KSP 65 F KSP 85 Fc
Motorleistung 1.100 W 1.800 W 2.250 W
Schwenkbereich 0–45° 0–60° 0–60°
Schnitttiefe bei 90°  55 mm  65 mm  85 mm
Schnitttiefe bei 45°  35 mm  46 mm  62 mm
Schnitttiefe bei 60°    - mm  31,5 mm  42 mm
Sägeblatt-Ø 160 mm 190 mm 230 mm
Sägeblattbohrung  20 mm  30 mm  30 mm
Gewicht 4,0 kg 7,1 kg 7,3 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-021 Handkreissäge KSP 55 F 1
12001-036 Handkreissäge KSP 55 F mit Führungslineal 1,6 m 1
12001-012 Handkreissäge KSP 65 F 1
12001-037 Handkreissäge KSP 65 F mit Führungslineal 1,6 m 1
12001-014 Handkreissäge KSP 85 Fc 1
12001-038 Handkreissäge KSP 85 Fc mit Führungslineal 1,6 m 1
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230 V Stop

HM

  30 mm

Plattensäge-System
PSS 3100 SE

das erste selbstfahrende lineargeführte  
Elektrowerkzeug der Welt
•	 	Plattensägen	leicht	gemacht,	beste	Schnittqualität	durch		

Vorritzfunktion	und	mobil	durch	Teilbarkeit	und	geringes	Gewicht
•	 	konstante	Bedienerposition,	d.	h.	kein	Begehen	der	Platten	beim	

mittigen	Trennschnitt,	kein	Stolpern	über	Plattenabfälle,	kein		
Nachziehen	von	Kabel	oder	Saugschlauch

•	 	automatischer	Sägevorschub	mit	einstellbarer		
Vorschubgeschwinigkeit	und	Schnittlängenbegrenzung	durch		
Endanschlag.	Dort	erfolgt	automatisch	die		
Schnitttiefenentriegelung	und	der	Schnellrücklauf	der	Säge

•	 	optimal	abgesaugt	durch	Luftführung	im	neuartigen		
Absaugkanal	mit	Rollfederabdeckung	selbst	bei		
zementgebundenen	oder	Gipsfaserplatten

•	 	für	fast	alle	Plattenwerkstoffe	geeignet	und	zum		
Besäumen	von	Massivholz

•  Achtung: Das Gerät muss abgesaugt werden!
Lieferumfang:	Kreissägeblatt	HM,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 1.490 W
Drehzahl 2.600–5.200 min-1

Schnitttiefe 0–45 mm
Schnittlänge komplett 3.100 mm
Schnittbreite mit Queranschlag 255–1.250 mm
Vorschubgeschwindigkeit 0,07–0,34 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit 0,42 m/s
Sägeblattdurchmesser 160 mm
Sägeblattbohrung  20 mm
Gewicht 17,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
14501-004 Plattensäge-System PSS 3100 SE 1

Zubehör
14502-005 Queranschlag für PSS 3000/3100 SE 1
18502-005 Kreissägeblatt HM 160 x 20 Z32 W 1
18502-065 Kreissägeblatt HM 160 x 20 Z56 TF 1
18502-074 Diamantsägeblatt-Set mit Spaltkeil 160 x 20 Z4 FZ/TZ 1
18502-075 Diamantsägeblatt 160 x 20 Z4 FZ/TZ 1
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•	 	frei	stehendes	Arbeiten	ohne	Auflage
•	 	einzigartiges	Schienensystem	–	leichtgängig	und	präzise
•	 	Schwenken	ohne	Denken	–	nur	ein	Risszeiger
•	 	Säge	wird	nach	dem	Schnitt	automatisch	in	die		

Ausgangsposition	zurückgezogen
•	 	gummierte	Unterseite	schützt	die	Werkstückoberfläche	und	fixiert	die	

Schiene	sicher	darauf
•	 	Schnellverschluss	zum	Trennen	der	Maschine	von	der	Säge	mit	nur	einem	Handgriff

230 V Stop

°°0 45

HM

Kappsägesystem
KSS 300 / KSS 400

komfortable Maschine in fester Einheit  
mit der Führungsschiene

Lieferumfang:		Kreissägeblatt	HM,	Absaugstutzen,	Bedienwerkzeug,	
MAFELL-MAX*	(	*nur	bei	KSS	300	)

Technische Daten
Modell KSS 300 KSS 400
Motorleistung 900 W 1.100 W
Drehzahl 8.800 min-1 5.200 min-1

Schnitttiefe mit Schiene 40 mm 49,5 mm
Schnitttiefe ohne Schiene 42 mm 55 mm
Schnitttiefe bei 45° 27 mm 40 mm
Sägeblatt 120 x 20 Z=40 160 x 20 Z=32
Gewicht 3,2 kg 5,2 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-026 Kappsäge-System KSS 300 1
12001-027 Kappsäge-System KSS 400 1

Zubehör
12002-058 Führungseinrichtung 770 mm für KSS 400 / KSS 400/24 V 1

230 V

-1° 48°

HM
Soft

Tauchsäge
MT 55 cc

präzise und perfekt in der Bedienung
•	 	Vorritzfunktion	für	zweiseitig	ausrissfreie	Schnitte	z.	B.		

beim	Ablängen	von	Türen
•	 	Schnell-Sägeblatt-Wechsel
•	 	Zentralklemmung	bei	Schrägschnitten	mit	nur	einer	Klemmschraube
•	 	Feinjustierung	für	haarscharfes	Nachjustieren	der	Schnitttiefen-

einstellung
•	 	Schnitttiefenskala	millimetergenau	justierbar
•	 	Einsatzgebiete:	Tauch-,	Trenn-,	Schräg-	und	Winkelschnitte
•	 	Tauchschnitt	mit	Positionszeiger	(in	MaxiMAX-Version	enthalten)
•	 	Winkelschnitt	mit	Winkelanschlag	für	winkelrechte	Querschnitte	z.	B.	an	Fußleisten	und	Abschlussleisten
•	 	–1°	Hinterschnitt	für	Plattenstöße	in	sichtbaren	Bereichen

Lieferumfang:	Systainer
MaxiMAX zusätzlich:	Parallelanschlag	und	Positionsanzeiger	MT-PA

Technische Daten
Motorleistung 1.400 W
Drehzahl 3.600 bis 6.250 min-1

Schnitttiefe bei 90° 0–57 mm
Schnitttiefe bei 45° 0–40,5 mm
Sägeblattdurchmesser 162 mm
Sägeblattbohrung 20 mm
Gewicht 4,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-047 Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX 1
12001-048 Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX mit Führungsschiene F 160 1
12001-049 Tauchsäge MT 55 cc MaxiMAX 1
12001-050 Tauchsäge MT 55 cc MaxiMAX mit Führungsschiene F 160 1

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Zubehör/Schienen siehe Seite 61.
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TS 55 REBQ-Plus

TS 75 EBQ-Plus

TS 75 EBQ-Plus-FS

230 V
HM

°°0 45 27/36 mm

Systainer

Tauchsäge

überlegene Tauchsäge für sauberes Arbeiten
• Extra flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12mm)
• Doppelte Schnitttiefenskala (mit / ohne FS)
• Gute Sicht durch verschiebbares Sichtfenster
• Winkeleinstellung mit Rastpunkten und Hinterschnitt

Lieferumfang: Kreissägeblatt HM, Bedienwerkzeug, Systainer
Lieferumfang Version FS: zusätzlich mit Führungsschiene FS 1400/2

Technische Daten
Modell TS 55 RQ-Plus TS 55 REBQ-Plus TS 75 EBQ-Plus
Motorleistung 1.200 W 1.200 W 1.600 W
Drehzahl 6.500 min-1 2.000–5.200 min-1 1.350–3.550 min-1

Schnitttiefe bei 90° 0–55 mm 0–55 mm 0–75 mm
Schnitttiefe bei 45° 0–43 mm 0–43 mm 0–54 mm
Sägeblattdurchmesser 160 mm 160 mm 210 mm
Sägeblattbohrung 20 mm 20 mm 30 mm
Gewicht 4,5 kg 4,5 kg 6,2 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 88.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-052 Tauchsäge TS 55 RQ-Plus 1
12001-053 Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus 1
12001-054 Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS mit Führungslineal 1
12001-034 Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus 1
12001-035 Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS mit Führungslineal 1

Zubehör
12002-041 Führungsschiene FS 800/2, 800 mm 1
12002-042 Führungsschiene FS 1080/2, 1.080 mm 1
12002-043 Führungsschiene FS 1400/2, 1.400 mm 1
12002-044 Führungsschiene FS 1900/2, 1.900 mm 1
12002-045 Führungsschiene FS 2400/2, 2.400 mm 1
12002-046 Führungsschiene FS 3000/2, 3.000 mm 1
12002-047 Führungsschiene FS 5000/2, 5.000 mm 1
12002-010 Verbindungsstück für Führungsschienen VS-FS 1
12002-011 Schnellspanner für Führungsschienen 1
12002-012 Schraubzwingen für Führungsschienen SZ-FS (2 Stück) 1
12002-013 Abweiser für Führungsschienen 1
12002-014 Splitterschutz für FS, 800 mm 1
12002-015 Splitterschutz für FS, 1.400 mm 1
12002-016 Splitterschutz für FS, 3.000 mm 1
12002-017 Haftunterlage für FS, 10.000 mm 1

 
Tauchsäge
TS 55 RQ-Plus / TS 55 REBQ-Plus / TS 55 REBQ-Plus-FS /  
TS 75 EBQ-Plus / TS 75 EBQ-Plus-FS
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MKS	185	Ec

230 V

°°0 60

Zimmerei-Handkreissäge
MKS 130 Ec / MKS 145 Ec / MKS 165 Ec / MKS 185 Ec

für große Schnitttiefen bei maximaler Stabilität 
und minimalem Gewicht
•	 	CUprex-Hochleistungsmotor
•	 	Schwenksystem	für	mehr	Schnitttiefe
•	 	bis	60°	schwenkbar	für	steile	Gehrungen	und	Schifter,		

Skala	für	die	Schnitttiefeneinstellung
•	 	freie	Sicht	auf	das	Sägeblatt	und	konstanter	Risszeiger		

durch	Drehpunkt	Unterkante	Tisch
•	 	fernbedienbare	Pendelschutzhaube
•	 	größte	Sicherheit	durch	intelligente	Steuerungselektronik		

mit	Sanftanlauf,	konstante	Lastdrehzahl	und		
abgesenkte	Leerlaufdrehzahl

•	 	solider	Anschlag	über	die	gesamte	Tischlänge	und	auf		
beiden	Seiten,	doppelt	zu	verwenden	als	Parallelanschlag	oder		
Zusatzauflage	–	sogar	ohne	Umstecken

•	 	mit	einem	Adapterpaar	(Sonderzubehör)	kann	die	Maschine		
an	den	Mafell-Führungsschienen	geführt	werden

•	 	kräftiger	Motor	und	geringes	Gewicht	ergeben	bestes	Handling
•	 	robuste	Maschine	für	den	täglichen	Dauereinsatz

Lieferumfang: 	Kreissägeblatt	HM,	Parallelanschlag,	
Absaugstutzen,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell MKS 130 Ec MKS 145 Ec MKS 165 Ec MKS 185 Ec
Motorleistung 2.500 W 2.600 W 2.700 W 2.800 W
Schnitttiefe bei 90° 130 mm 145 mm 165 mm 185 mm
Schnitttiefe bei 45°  94 mm 102,5 mm 116,5 mm 131 mm
Schnitttiefe bei 60°  65 mm  72,5 mm  82,5 mm  93 mm
Sägeblatt 330 x 30 mm 370 x 30 Z=26 410 x 30 Z=28 450 x 30 Z=20
Gewicht 14,0 kg 16,7 kg 17,0 kg 19,3 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12001-030 Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec 1
12001-017 Zimmerei-Handkreissäge MKS 145 Ec 1
12001-018 Zimmerei-Handkreissäge MKS 165 Ec 1
12001-019 Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec 1

MKS	130	Ec

Zubehör/Schienen siehe Seite 61.
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3/8"

Benzin-Motorsäge
MS 170-D / MS 180

•	 	Antivibrationssystem
•	 	Einhebelbedienung
•	 	automatische	Kettenschmierung

Lieferumfang:	Führungsschiene,	Sägekette,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell MS 170-D MS 180
Motorleistung 1.200 W 1.500 W
Hubraum 30,1 cm³ 31,8 cm³
Kettentyp 3,8", 1,3 mm 3,8", 1,3 mm
Gewicht 4,2 kg 3,9 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-065 Motorsäge MS 170-D, 30 cm 1
12501-025 Motorsäge MS 180, 30 cm 1
12501-026 Motorsäge MS 180, 35 cm 1

Kompaktsäge der Einstiegsklasse mit der  
Sicherheitsausstattung einer Profisäge

Benzin-Motorsäge
MS 211 / MS 231 / MS 251

Moderne, vibrationsarme Benzinmotorsäge 
•	 	sehr	niedriges	Vibrationsniveau
•	 	Luftfiltersystem	mit	Vorabscheidung
•	 	bis	zu	20	%	weniger	Kraftstoffverbrauch	und	70	%		

Abgasreduzierung	im	Vergleich	zu	konventionellen		
Zweitaktmotoren	ohne	2-MIX-Technologie

•	 	seitliche	Kettenspannung
•	 	Antivibrationssystem
•	 	Kompensator,	Einhebelbedienung
•	 	Ematic-Kettenschmiersystem
•	 	4-Kanal-Technik,	Quickstopp-Kettenbremse
•	 	werkzeugloser	Tankverschluss

Lieferumfang:	Führungsschiene,	Sägekette,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
MS 211 MS 231 MS 251

Motorleistung 1.700 W 2.000 W 2.200 W
Hubraum 35,2 cm³ 40,6 cm³ 45,6 cm³
Kettentyp 3/8", 1,3 mm 3/8", 1,3 mm 325", 1,6 mm
Gewicht 4,3 kg 4,9 kg 4,9 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-066 Motorsäge MS 211, 30 cm 1
12501-067 Motorsäge MS 211, 35 cm 1
12501-068 Motorsäge MS 231, 30 cm 1
12501-069 Motorsäge MS 231, 35 cm 1
12501-070 Motorsäge MS 251, 35 cm 1
12501-071 Motorsäge MS 251, 40 cm 1

MS	170-D

MS	211
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MS	260

MS	291

Stop

.325"

Benzin-Motorsäge
MS 260 / MS 261

sehr handliche Profi-Säge
•	 	Kraftpaket	für	effektives	Arbeiten	auf	der	Baustelle
•	 	Universell	einsetzbar	bei	Kultur-	und	Dickungspflege,		

Durchforstung	im	Stangen-	und	schwachen	Baumholz,		
beim	Bauen	und	Brennholzsägen

•	 	mittelstarke	Profisäge	mit	handlicher	Technik
•	 	komfortabel,	langlebig	und	robust
•	 	dynamische	Beschleunigung	und	hohes	Drehmoment

Lieferumfang:		Führungsschiene,	Sägekette,	
Bedienwerkzeug,	Kettenschutz

Technische Daten
Modell MS 260 MS 261
Motorleistung 2.600 W 2.800 W
Hubraum 50,2 cm³ 50,2 cm³
Kettentyp 325", 1,6 mm 325", 1,6 mm
Gewicht 4,8 kg 5,2 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-050 Motorsäge MS 260, 37 cm 1
12501-051 Motorsäge MS 260, 40 cm 1
12501-076 Motorsäge MS 261, 37 cm 1
12501-077 Motorsäge MS 261, 40 cm 1

Benzin-Motorsäge
MS 291 / MS 391

praktischer Alleskönner für Landwirte, Land-
schaftsgärtner, Bauarbeiter und Zimmerleute
•	 	starke,	robuste	2,8-kW-Benzinmotorsäge
•	 	sparsamer	2-MIX-Motor
•	 	Langzeit-Luftfiltersystem	mit	Vorabscheidung
•	 	professionelles	Antivibrationsystem
•	 	erfüllt	EU	II	Abgasnorm
•	 	4-Kanal-Technik
•	 	werkzeugloser	Tankverschluss
•	 	seitliche	Kettenspannung
•	 	Ematic-Kettenschmiersystem
•	 	Kompensator,	Einhebelbedienung

Lieferumfang:	Führungsschiene,	Sägekette,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell MS 291 MS 391
Motorleistung 2.800 W 3.300 W
Hubraum 55,5 cm³ 64,1 cm³
Kettentyp 3,8", 1,3 mm 3,8", 1,3 mm
Gewicht 5,6 kg 6,4 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-072 Motorsäge MS 291, 37 cm 1
12501-073 Motorsäge MS 291, 40 cm 1
12501-074 Motorsäge MS 391, 37 cm 1
12501-075 Motorsäge MS 391, 40 cm 1

3/8"
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3/8"

Benzin-Motorsäge
MS 362 / MS 441

moderne, vibrationsarme Hochleistungssäge
•	 	moderne	3,4-kW-Motorsäge	mit	durchzugsstarkem,		

vibrationsarmem	2-MIX-Motor
•	 	bis	zu	20	%	weniger	Kraftstoffverbrauch	und	50	%		

Abgasreduzierung	im	Vergleich	zu	konventionellen		
Zweitaktmotoren	ohne	2-MIX-Technologie

•	 	sehr	effizient	bei	allen	Arbeiten	im	mittelstarken	Holz
•	 	Langzeit-Filtersystem	mit	Vorabscheidung
•	 	ElastoStart,	werkzeugloser	Tankverschluss
•	 	Dekompressionsventil,	seitliche	Kettenspannung
•	 	4-Kanal-Technik
•	 	mengenregulierbare	Ölpumpe,	Antivibrationssystem
•	 	Kompensator,	Einhebelbedienung
•	 	Ematic-Kettenschmiersystem

Lieferumfang:	Führungsschiene,	Sägekette,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell MS 362 MS 441
Motorleistung 3.400 W 4.100 W
Hubraum 59,0 cm³ 70,7 cm³
Kettentyp 3,8", 1,6 mm 3,8", 1,6 mm
Gewicht 5,9 kg 6,6 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-078 Motorsäge MS 362, 37 cm 1
12501-079 Motorsäge MS 362, 40 cm 1
12501-056 Motor-Kettensäge MS 441, 40 cm 1
12501-057 Motor-Kettensäge MS 441, 45 cm 1

Benzin-Motorsäge
MS 192 T / MS 200 T

zukunftsweisende, sehr leichte Baumpflegesäge 
für die Arbeit am oder im Baum
•	 	ausgezeichnetes	Leistungsgewicht
•	 	sehr	exakt	zu	führen
•	 	rückschlagfreies	Starten	dank	mikroprozessorgesteuerter	Zündung
•	 	optimale	Ergonomie

Lieferumfang:	Führungsschiene,	Sägekette,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell MS 192 T MS 200 T
Motorleistung 1.300 W 1.700 W
Hubraum 30,1 cm³ 35,2 cm³
Kettentyp 3,8", 1,3 mm 3,8", 1,3 mm
Gewicht 3,1 kg 3,5 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-054 Motorkettensäge MS 192 T, 30 cm 1
12501-055 Motorkettensäge MS 192 T, 35 cm 1
12501-031 Motorsäge MS 200 T, 30 cm 1
12501-032 Motorsäge MS 200 T, 35 cm 1

ACHTUNG: Diese Baumpflegesägen sind speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und sind aus-
schließlich in der Baumpflege zu verwenden. Diese Motorsägen sind nur für in der Baumpflege 
geschulte Anwender zugelassen !!!

MS	362

MS	192	T

Stop

3/8"
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Stop

Akku-Kettensäge
MSA 160 C-BQ / -Set

die erste Akku-Motorsäge aus dem Hause STIHL 
mit erstklassiger Akku-Schnittleistung
•	 	erfüllt	selbst	hohe	Ansprüche	an	Leistung	und	Arbeitskomfort	und	

ist	idealer	Helfer	zum	Brennholz	sägen,	für	Grundstückspflege,	
Gartenbau	und	Sägearbeiten	in	geschlossenen	Räumen

•	 	mit	neu	entwickelter,	vibrations-	und	rückschlagsarmer		
1/4"-PM3-Sägekette

•	 	für	Äste	und	kleine	Bäume	bis	Ø	20	cm
•	 	werkzeuglose	Kettenschnellspannung
•	 	Ematic-Kettenschmiersystem
•	 	werkzeugloser	Tankverschluss
•	 	bis	zu	150	Schnitte	in	10	x	10	cm	Kantholz	Fichte	mit		

einer	Akkuladung

Lieferumfang:		Führungsschiene,	Sägekette,	
Bedienwerkzeug,	ohne	Akku	und	ohne	Ladegerät

Technische Daten
Akku-Spannung 36 V
Akku Kapazität max. 4,5 Ah
Akku-Energie Wh max. 160
Akkulaufzeit bis zu 35 min
Kettentyp 1/4" - PM3
Gewicht 4,9 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-080 Akku-Kettensäge MSA 160 C-BQ, 30 cm 1

Zubehör
12502-054 Akku Li-Ion mit LED-Anzeige AP 80 1
12502-055 Akku Li-Ion mit LED-Anzeige AP 120 1
12502-056 Akku Li-Ion mit LED-Anzeige AP 160 1
12502-057 Standardladegerät AL 100 1
12502-058 Schnelladegerät AL 300 1

230 V Stop

3/8"

Elektro-Kettensäge
MSE 160 C-Q / 180 C-BQ / 200 C-BQ / MSE 220 C Q

Qualität und Sicherheit –  
bei STIHL immer an 1. Stelle
•	 	dreifach	auslösendes	Kettenbremssystem	Quickstopp	Super
•	 	innovative	Sicherheitstechnik	mit	Nachlaufbremse
•	 	Ematic-Kettenschmiersystem
•	 	Typ	C-BQ	mit	werkzeugloser	Kettenschnellspannung

Lieferumfang:		Führungsschiene,	Sägekette,	
Bedienwerkzeug,	Kettenschutz

Technische Daten
Modell MSE 160 C-Q MSE 180 C-BQ MSE 200 C-BQ MSE 220 C Q
Motorleistung 1.600 W 1.800 W 2.000 W 2.200 W
Kettentyp 3,8", 1,3 mm 3,8", 1,3 mm 3,8", 1,3 mm 3,8", 1,6 mm
Gewicht 4,0 kg 4,2 kg 4,4 kg 6,2 kg

Führungsschienen, Ketten und  
Kettenräder siehe Seite 59.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-041 Elektro-Kettensäge MSE 160 C Q, 30 cm 1
12501-042 Elektro-Kettensäge MSE 160 C Q, 35 cm 1
12501-043 Elektro-Kettensäge MSE 180 C-BQ, 30 cm 1
12501-044 Elektro-Kettensäge MSE 180 C-BQ, 35 cm 1
12501-045 Elektro-Kettensäge MSE 200 C-BQ, 35 cm 1
12501-046 Elektro-Kettensäge MSE 200 C-BQ, 40 cm 1
12501-047 Elektro-Kettensäge MSE 220 C Q, 40 cm 1
12501-048 Elektro-Kettensäge MSE 220 C Q, 45 cm 1

MSE	160	C-Q	/	180	C-BQ	/	200	C-BQ

MSE	220	C	Q
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Führungsschiene	3/8"	1,3

Zubehör für Motorsägen
Schienen, Ketten, Kettenräder

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm Teilung Treibgliederstärke mm VE
12502-049 Führungsschiene 30 3/8" 1,1 1
12502-050 Führungsschiene 35 3/8" 1,1 1
12502-001 Führungsschiene 30 3/8" 1,3 1
12502-002 Führungsschiene 35 3/8" 1,3 1
12502-039 Führungsschiene 40 3/8" 1,3 1
12502-009 Führungsschiene 37 .325" 1,6 1
12502-010 Führungsschiene 40 .325" 1,6 1
12502-011 Führungsschiene 37 3/8" 1,6 1
12502-051 Führungsschiene 40 3/8" 1,6 1
12502-052 Führungsschiene 45 3/8" 1,6 1
12502-053 Führungsschiene  50 3/8" 1,6 1
19002-023 Sägekette 44 Glieder 30 3/8" 1,1 1/5
19002-024 Sägekette 50 Glieder 35 3/8" 1,1 1/5
19002-002 Sägekette PMC3 44 Glieder 30 3/8" 1,3 1/5
19002-003 Sägekette PMC3 50 Glieder 35 3/8" 1,3 1/5
19002-018 Sägekette PMC3 55 Glieder 40 3/8" 1,3 1/5
19002-026 Sägekette RSC 62 Glieder 37 .325" 1,6 1/5
19002-027 Sägekette RSC 67 Glieder 40 .325" 1,6 1/5
19002-012 Sägekette RSC 56 Glieder 37 3/8" 1,6 1/5
19002-006 Sägekette RSC 60 Glieder 40 3/8" 1,6 1/5
19002-007 Sägekette RSC 66 Glieder 45 3/8" 1,6 1/5
19002-025 Sägekette RSC 72 Glieder 50 3/8" 1,6 1/5

Zubehör für Motorsägen
Öl, Feilen, etc.

Art. Nr. Bezeichnung VE
12502-015 Kettenhaftöl 1 Liter a 1/20
12502-016 Kettenhaftöl 5 Liter a 1/4
12502-017 Zweitaktmotorenöl 1:50, 100 ml b 1/10
12502-018 Zweitaktmotorenöl 1:50, 1-Liter-Dosierflasche b 1
12502-019 Kombikanister für 5 Liter Benzin und 3 Liter Kettenhaftöl c 1
12502-044 Einfüllsystem für Kettenhaftöl d 1
12502-045 Einfüllsystem für Kraftstoff e 1
12502-020 Rundfeile für Kettensägen Ø 4,0 mm f 1/6
12502-021 Rundfeile für Kettensägen Ø 4,8 mm f 1/6
12502-022 Rundfeile für Kettensägen Ø 5,2 mm f 1/6
12502-023 Feilengriff für Rundfeilen 3,5 bis 5,5 mm 1
12502-040 Feilenhalter mit Rundfeile Ø 4,0 mm, für 3/8" 1,3 1
12502-041 Feilenhalter mit Rundfeile Ø 4,8 mm, für .325" 1,6 1
12502-042 Feilenhalter mit Rundfeile Ø 5,2 mm, für 3/8" 1,6 1
12502-043 Feillehre für 3/8" und .325" 1

a b c d e

f
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230 V

.325" 3/8"

.404"

Kettenschärfgerät
MAXX

optimale Schneidergebnisse, da die Kette von 
außen nach innen gratfrei geschliffen wird
•	 	Kettenklemmung	erfolgt	durch	Herunterdrücken		

des	Schleifkopfes	–	patentiert!
•	 	beleuchtete	Schärfscheibe
•	 	Schleifkopf	zu	beiden	Seiten	schwenkbar	(Einstellung	Brustwinkel)
•	 	nach	links	und	rechts	umlegbarer	Zahnlängenanschlag	–	patentiert	

–	so	kann	der	vorher	innenliegende	Zahn	durch	Drehen	der	Kette	
ebenfalls	von	außen	nach	innen	geschärft	werden

•	 	Kettenspannstock	drehbar	(Einstellung	Zahnschärfwinkel)	und	
von	vorn	nach	hinten	verschiebbar	(Einstellung	Seitenplatten-
schneidwinkel	sowie	Anpassung	an	den	Abnutzungsgrad	der	
Schärfscheibe)

Lieferumfang:	3	Schleifscheiben,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 180 W
Drehzahl 2.950 min-1

für Zahnteilung 1/4", .325", 3/8", .404"
Gewicht 8,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
12501-049 Kettenschärfgerät MAXX

Zubehör
12502-046 Schleifscheibe für Tiefenbegrenzer 145 x 6 x 22 1
12502-047 Schleifscheibe für Zahnteilung 1/4" und .325" 145 x 3 x 22 1
12502-048 Schleifscheibe für Zahnteilung 3/8" und .404" 145 x 4 x 22 1

230 V

60° 60° 3/8"

HM

Zimmerei-Kettensäge
ZSX Ex

beidseitig 60° schwenkbar
•	 	mit	CUprex-Hochleistungsmotor
•	 	ausgezeichnete	Schnittergebnisse	durch		

MAFELL-Spezial-Sägekette
•	 	optimaler	Komfort	und	Handling	durch	geringes	Gewicht	und		

Einschaltsperre	am	Handgriff
•	 	doppelte	Schwenkführung	für	präzise	Winkelschnitte
•	 	3.000	Watt	Leistung
•	 	konstanter	Risszeiger

Lieferumfang Q:		Sägekette	3/8"	400	LX,	Sägekette	3/8"	400	P,	
Parallelanschlag,	Kombi-Schraubendreher	SW	6,		
Anschlussleitung	10	m

Lieferumfang HM:		2	Feinschnittketten	HM,	Parallelanschlag,	Kombi-	
Schraubendreher	SW	6,	Anschlussleitung	10	m

Technische Daten
Modell ZSX Ec / 260 ZSX Ec / 400
Nennaufnahme 3.000 W 3.000 W
Leerlaufdrehzahl 2.800–3.600 min-1 3.000–3.600 min-1

Lastdrehzahl 2.800–3.400 min-1 2.800–3.400 min-1

Schnitttiefe 260 mm 400 mm
Schnitttiefe bei 45° 184 mm 282 mm
Schnitttiefe bei 60° 130 mm 199 mm
Gewicht 13,9 kg 14,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-064 Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 260 HM 1
12501-062 Zimmerei-Kettensäge ZSX Ex / 400 Q 1
12501-063 Zimmerei-Kettensäge ZSX Ec / 400 HM 1

Zubehör siehe Seite 61.
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230 V

3/8"

HM

Zimmerei-Kettensäge
ZSX-TWIN Ec / 400 HM

Mit doppelter Kraft aus zwei  
CUprex-Motoren voraus
•	 	mit	CUprex-Hochleistungsmotor
•	 	ausgezeichnete	Schnittergebnisse	
•	 	optimaler	Komfort	und	Handling	durch	geringes		

Gewicht
•	 	konstanter	Risszeiger

Lieferumfang:		Längsschnittkette	TWIN	HM, Feinschnittkette	HM,	Transportwagen	ZSX-Twin	Ec,	
Gleiter	für	Führungsschieneneinsatz,	Parallelanschlag,	Kombi-Schraubendreher	6	mm,	
Einmaulschlüssel	13	mm,	Anschlussleitung	10	m	mit	CEE-Stecker	400	V

Technische Daten
Modell ZSX-TWIN Ec / 400
Nennaufnahme 2 x 3.000 W
Leerlaufdrehzahl 3.000 min-1

Schnitttiefe 400 mm
Schnitttiefe bei 45° 282 mm
Schnitttiefe bei 60° 199 mm
Gewicht 20 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-082 Zimmerei-Kettensäge ZSX-TWIN Ec / 400 HM 1

3/8"

HM

Zubehör für Mafell Sägen
Ketten, Schienen

Art. Nr. Bezeichnung Länge Teilung VE
12002-049  Führungsschiene F 80 800 1
12002-050  Führungsschiene F 110 1.100 1
12002-051  Führungsschiene F 160 1.600 1
12002-052  Führungsschiene F 210 2.100 1
12002-053  Führungsschiene F 310 3.100 1
12002-055  Winkelanschlag für Mafell Führungsschienen 1
12002-056  Verbindungsstück für Mafell Führungsschienen 1
12002-057  Führungsschienentasche für Mafell Führungsschienen bis 1,6 m 1
12002-054  Flex-Schiene mit Spanreißschutz FX 140 1.400 1
12002-034  Führungsschiene 2-teilig 3.000 1
12002-035  Führungsschiene 1-teilig 3.000 1
12002-036  Führungsschienen-Verlängerung 1.500 1
12002-033  Adapterpaar für Parallelanschlag 1
12502-037 Universalführung (Schifterschiene), ohne Abbildung 1
19002-019 Sägekette 400 LX, 3/8", Spitzzahn für quer, für ZSX Ec / 400 Q 400 3/8" 1
19002-020 Sägekette 400 P, 3/8", für quer und längs, für ZSX Ec / 400 Q 400 3/8" 1
19002-016 Sägekette für ZSE330E/ZSK330 3/8" 91LX 60E 3/8" 1
19002-022 Feinschnittkette HM 260, HM-bestückt, für ZSX Ec/260 HM 260 HM 1
19002-021 Feinschnittkette HM 400, HM-bestückt, für ZSX Ec/400 HM 400 HM 1
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230 V

°°0 60

36 mm

Stop

3/8"

Systainer

SSP200	EB

ISP	330	EB

Schiene	GRP	1400/2

Absauggerät	VCP	321	E-L

UniverS	SSP	200	EB UniverS	ISP	330	EB

Schwertsäge
UniverS SSP 200 EB / UniverS ISP 330 EB

Leicht – universell – für viele Materialien geeignet

•	Leichte	handliche	Maschine	bis	200	mm	Tiefe
•		Mit	speziellen	Kettengarnituren	besonders	geeignet	für		

Dämmmaterialien
•	Werkzeugloser	Kettenwechsel	und	Kettenspannung
•	Drehbarer	Absaugstutzen	zum	Anschluss	eines	Saugers

Lieferumfang UniverS SSP 200 EB: 
Sägekette	Uni	SC	3/8“-91U-39E,,	Kettenhaftöl	250	ml,	Systainer
Lieferumfang UniverS SSP 200 EB GRP SET zusätzlich:
Schiene	GRP	800/2
Lieferumfang UniverS SSP 200 EB ISO SET zusätzlich: 
Schiene	GRP	1400/2,	Sägekette	Iso	SC	3/8”-90	I-39E,	Absauggerät	VCP	321	E-L,	
Antistatic-Saugschlauch	DH-AS	7	m

Lieferumfang UniverS ISP 330 EB: 
Sägekette	Iso	SC3/8“-90	I-57E,	Sägekette	Iso	Hard	SC	3/8”-91	IH-57E,	Kettenhaftöl	250ml,	im	Karton
Lieferumfang UniverS ISP 330 EB GRP SET zusätzlich:	
Schiene	GRP1400/2
Lieferumfang UniverS ISP 330 EB ISO SET zusätzlich: 
Schiene	GRP	1400/2,	Absauggerät	VCP	321	E-L,	Antistatic-Saugschlauch	7m

Technische Daten
Modell SSP 200 EB ISP 330 EB
Nennaufnahme 1.600 W 1.600 W
Leerlaufdrehzahl 4.600 min-1 4.600 min-1

Schnitttiefe 200 mm 330 mm
Schnitttiefe bei 45° 140 mm 230 mm
Schnitttiefe bei 60° 100 mm 165 mm
Gewicht 6,5 kg 7,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
12501-083 Schwertsäge UniverS SSP 200 EB 1
12501-084 Schwertsäge UniverS SSP 200 EB GRP SET 1
12501-085 Schwertsäge UniverS SSP 200 EB ISO SET 1
12501-086 Schwertsäge UniverS ISP 330 EB 1
12501-087 Schwertsäge UniverS ISP 330 EB GRP SET 1
12501-088 Schwertsäge UniverS ISP 330 EB ISO SET 1

Zubehör Modell
12502-059 Sägekette Uni für SSP 200 SC3/8“-91 U-39E 1
12502-060 Sägekette Längs für SSP 200 SC3/8“-91 L-39E 1
12502-061 Sägekette Fein für SSP 200 SC3/8“-91 F-39E 1
12502-062 Sägekette Iso für SSP 200 SC3/8“-90 I-39E 1
12502-063 Sägekette Iso für ISP 330 SC3/8“-90 I-57E 1
12502-064 Sägekette Iso Hard für ISP 330 SC 3/8“-91 IH-57E 1
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230 V
HM

50° 50°

Paneelsäge
DW777-QS / DW771-QS (mit Drehzahlelektronik)

•	 	sehr	kompakte	und	leichte	Paneelsäge	mit	leistungsstarkem	Motor
•	 	verschiebbarer	linker	Werkstückanschlag	ermöglicht	sowohl	die	

sichere	Bearbeitung	kleiner	Werkstücke,	als	auch		
problemlose	Neigungsschnitte

•	 	plangefräste	Grundplatte	und	Anschlag	aus		
hochwertigem	Alu-Druckguss

•	 	effektive	3-Punkt-Staubabsaugung	für	ein	sauberes	Arbeitsumfeld
•	 	Gehrungseinstellungen	(links/rechts)	50°/50°
•	 	Neigungseinstellung	(links)	48°

Lieferumfang:		HM-Sägeblatt	Z24,	Werkstückklemme,	
austauschbarer	Spanreißschutz

Technische Daten
Modell DW777-QS DW771-QS
Nennaufnahme 1.800 W 1.600 W
Leerlaufdrehzahl 6.300 min-1 2.600-5.200 min-1

Sägeblatt-Ø x Bohrung 216 x 30 mm 216 x 30 mm
Schnittleistung bei 90°/90° 270 x 60 mm 270 x 60 mm
Schnittleistung bei 90°/45° 270 x 48 mm 270 x 48 mm
Schnittleistung bei 45°/90° 190 x 60 mm 190 x 60 mm
Schnittleistung bei 45°/45° 190 x 48 mm 190 x 48 mm
Gewicht 14 kg 14 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-021 Paneelsäge DW 777 1
13001-022 Paneelsäge mit Drehzahlelektronik DW 771 1

Universal-Untergestell für Paneelsägen
DE 7023

passend für alle Paneel-, sowie Kapp- und  
Gehrungssägen von DEWALT und anderen  
namhaften Markenherstellern
•	 	leichte	Aluminium-Konstruktion	ermöglicht	einen		

unproblematischen	Transport
•	 	verwindungssteife	und	robuste	Konstruktion	mit	einer	maximalen	

Belastung	von	über	180	kg
•	 	Klappanschlag	ermöglicht	exaktes	Ablängen	langer	Werkstücke
•	 	Maschinen-Montage-Set	mit	Langlöchern,	um	alle	Kappsägen		

sicher	zu	befestigen
•	 	einklappbare	Standbeine
•	 	integrierter	Handgriff	für	problemlosen	Transport

Lieferumfang:		Untergestell,	Maschinen-Montage-Set,	
Werkstückauflage

Art. Nr. Bezeichnung VE
13002-009 Universal-Untergestell DE 7023 1

Zubehör
13002-010 Werkstückauflage DE 7024 (2 Stück) 1
13002-011 Werkzeug-Montage-Set DE 7025 1
13002-014 Maschinen-Montage-Set DE 7050, für große Maschinen 1

enorme Schnittbereiche und Handlichkeit

Kreissägeblätter siehe Seite 85.
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230 V
HM

Leistensäge
Symmetric 70 E

schneller und präziser kann man  
Leisten nicht zuschneiden
•	 	mit	patentiertem	Doppelanschlag,	beide	Anschlaghälften		

schwenken	synchron	auf	die	durch	eine	Schmiege		
eingestellte	Winkelposition

•	 	deutliche	Zeitersparnis	durch	Sägen	beider	Leisten	mit	einer	
	Anschlageinstellung

•	 	präzises	Alu-Druckgussgehäuse	garantiert	höchste	Genauigkeit

Lieferumfang:	Kreissägeblatt	HM,	Schmiege,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 1.150 W
Drehzahl 2.700–5.200 min-1

Leistenhöhe max. 70 mm
Leistenbreite max. 80 mm
Innenwinkel 0–68°
Außenwinkel 0–60°
Sägeblattdurchmesser 216 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Gewicht 9,5 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-010 Leistensäge Symmetric 70 E 1

Zubehör
13002-008 Tischeinlage für Symmetric 70 E (3 Stück) 1

KS	120	EB

KS	120	EB-Set

230 V

50° 60°

27-50 mm

HM

Kapp-Zugsäge
KAPEX KS 120 EB

hat alles, was man sich von einer  
Kappsäge wünscht
•	 	schnelle	Klemmung
•	 	FastFix-Sägeblattwechsel
•	 	exakter	Doppellinien-Laser
•	 	integrierte	Absaugung
•	 	komfortable	Bedienung,	gut	ablesbare	Skalen

Lieferumfang:		Maschine,	HW-Universal-Sägeblatt	W	60,
Winkelschmiege,	Werkstückklemme,	Bedienungs-
werkzeug

Lieferumfang Set zusätzlich:	
Multifunktionstisch	MFT	800	Basic,	2x	Kappanschlag,		
2x	Winkelabstützung,	Spannsatz

Technische Daten
Nennaufnahme 1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1.400–3.400 min-1

Sägeblatt-Ø 260 x  30 mm
Schnitttiefe bei 90°/90° 305 x  88 mm
Schnitttiefe bei 45°/90° 215 x  88 mm
Schnitttiefe bei 45°/45° (links) 215 x  55 mm
Schnitttiefe bei 45°/45° (rechts) 215 x  35 mm
Schnitttiefe bei 45°/90° (rechts)  20 x 120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt 168 mm
Gewicht 21,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-017 Kappsäge KAPEX KS 120 EB 1
13001-023 Kappsäge KAPEX KS 120 EB-Set 1

Zubehör
18502-087 Kreissägeblatt HW, Universal, 260 x 2,5 x 30 W60 1
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Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

230 V
HM

50° 60°

Paneelsäge
DWS780

millimetergenaue Schnitte durch LED- 
unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
•	 	materialgerechtes	Arbeiten	durch	elektronische		

Drehzahlregulierung
•	 	sehr	hohe	Schnittkapazität	von	bis	zu	110	x	303	mm
•	 	hochwertige	Lagerung	der	Führungsrollen	gewährleistet	präzise	

Schnitte	bis	zu	345	mm	Länge
•	 	Neigungswinkel	präzise	und	stufenlos	einstellbar
•	 	exakte	Gehrungswinkel	schnell	und	einfach	über		

Fixrasten	ausführbar
•	 	Schnitttiefenbegrenzung	zum	präzisen	Zapfen,	Kerfen	und	Nuten

Lieferumfang:  XPS-Schnittlinienanzeige,	60-Zahn-HM-Sägeblatt	
(305	x	30	mm),	Staubfangsack,	Montagewerkzeug

Technische Daten
Nennaufnahme 1.675 W
Leerlaufdrehzahl 1.900–3.800 min-1

Sägeblatt-Ø x Bohrung 305 x  30 mm
Schnittleistung bei 90°/90°  90 x 327 mm
Schnittleistung bei 90°/45° 112 x 211 mm
Schnittleistung bei 45°/90° 268 x  63 mm
Schnittleistung bei 45°/45°  63 x 212 mm
Gewicht 25 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-025 Paneelsäge mit LED-Schnittlinie DWS 780, 1.675 W 1

230 V

45° 45°

HM

Kapp- und Gehrungssäge
LS 1216 LB

•	 	mit	Laserlinie
•	 	leichtgängiger	Zug-Mechanismus	durch	4-fache	Lagerung	mit	6	

Linearkugellagern	erhöht	die	Schnittleistung	bei		
kompakter	Bauweise

•	 	Arbeitstisch	nach	rechts	bis	60°	und	nach	links	bis	52°	drehbar
•	 	Sägekopf	links	und	rechts	um	45°	neigbar	mit	Rasten		

bei	22,5°,	33,9°	und	45°
•	 	mit	integriertem	Handgriff	für	leichten	Transport
•	 	effektive	Staubsammelbox	mit	Zyklon-Prinzip

Lieferumfang:		HM-Sägeblatt,	Staubsammelbox,	
Schraubklemme,	Montagewerkzeug

Technische Daten
Leistungsaufnahme 1.650 W
Leerlaufdrehzahl 3.200 min-1

Sägeblatt-Ø x Bohrung 305 x 30 mm
Schnittleistung 90°/90° 115 x 300 mm
Schnittleistung 45°/90° 87 x 268 mm
Gewicht 26,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-024 Kapp und Gehrungssäge mit Laser LS 1216 LB 1

kompakte präzise Säge
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3000
min

230 V

50° 60°

HM

Paneel- und Tischkreissäge
D 27111

•	 	exakte	und	leichte	Führung	des	Sägeaggregats	über		
staubgeschützten	Posaunenauszug

•	 	verstellbarer	Werkstückanschlag	zur	Bearbeitung		
kleiner	Werkstücke

•	 	Tischkreissäge	mit	plangefrästem,	höhenverstellbarem	Sägetisch	
aus	Aluminium	und	exakt	fixierbarem	Parallelanschlag

Lieferumfang: 	HM-Sägeblatt	Z32,	Schiebestock,	Parallelanschlag,	
Schutzhaube	mit	integriertem	Absauganschluss

Technische Daten
Nennaufnahme 1.500 W
Sägeblatt 305 x 30 mm
Schnittbereich bei 90°/90° 220 x 90 mm
Schnittbereich bei 45°/90° 220 x 62 mm
Schnitttiefe im Tischkreissägebtrieb 51 mm
Schnittbereich bei 45°/45° 155 x 62 mm
Schnittbereich bei 45°/90° 155 x 90 mm
Neigungswinkel links 45°
Gehrungswinkel 50/60°
Gewicht 26,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-018 Paneel- und Tischkreissäge D 27111 1

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Längs- und Kappschnitte mit einer Maschine

230 V Stop

HM

Unterflur-Zugsäge
PRECISIO CS 50 EB / CS 70 EB

klein im Gewicht – groß in der Vielfalt  
der Anwendungen
•	 	maximale	Felxibilität	durch	das	geringe	Gewicht
•	 	schneller,	werkzeugloser	FastFix-Sägeblattwechsel
•	 	schnell	und	ergonomisch	Arbeiten	mit	dem	Multifunktions-	

Zuggriff	mit	Fünffach-Funktion
•	 	beidseitig	ausrissminimierte	Schnitte	und	eine		

saubere	Schnittkante
•	 	Sägeblattgarage	zur	schonenden	Aufbewahrung	der				

Reserve-	und	Alternativsägeblätter

Lieferumfang:		Kreissägeblatt	HM,	Winkelanschlag,	Klappbeine,	
3x	Splitterschutz,	Absaug-Set,	Schiebestock,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell CS 50 EB CS 70 EB
Motorleistung 1.200 W 2.200 W
Drehzahl 1.600–4.200 min-1 2.000–4.200 min-1

Schnitthöhe bei 90° 0–52 mm 0–70 mm
Schnitthöhe bei 45° 0–37 mm 0–48 mm
Schnittlänge bei Materialstärke 16 mm 294 mm 320 mm
Arbeitsfläche Tischplatte 585 x 400 mm 690 x 500 mm
Höhe der Tischplatte 316 mm 375 mm
Sägeblattdurchmesser 190 mm 225 mm
Sägeblattbohrung FastFix-Aufnahme 30 mm
Gewicht 19,5 kg 34,5 kgKreissägeblätter siehe Seite 88.

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-012 Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EB 1
13001-013 Tischzugsäge PRECISIO CS 70 EB 1

Zubehör
13002-012 Splitterschutz für CS 50 EB (10 Stück) 1
13002-013 Splitterschutz für CS 70 (10 Stück) 1

CS	70	EB
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230 V 4720
min

2° 47°

Stop

36 mm

HM

Unterflur-Zugsäge
ERIKA 60 E

für präzises Kappen und Längsschneiden
•	 	leicht	zu	tragen	durch	geringes	Gewicht	und	überschaubare		

Abmessungen,	für	den	Einsatz	im	Betrieb	und	auf	der	Baustelle
•	 	stabile	Tischplatte	mit	großflächiger	Schwalbenschwanzführung	

zur	Aufnahme	des	Universalanschlages	und	anderer	Zubehörteile
•	 	optimal	absaugbar	durch	Luftführung	im	neuartigen	Absaugkanal
•	 	klare	Bedienelemente,	die	immer	erreichbar	an	der		

Vorderseite	sind
•	 	für	verdeckte	Schnitte	ist	der	Spaltkeil	mühelos	absenkbar
•	 	umfangreiches	Sonderzubehör	lieferbar	(alle	Zubehörteile	der		

Vorgängermodelle	ERIKA	55	und	ERIKA	60	können	
verwendet	werden)

Lieferumfang: 	Kreissägeblatt	HM,	Universalanschlag	(15°-Rastung),	
Absaugset,	Schiebestock,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 1.300 W
Arbeitsfläche Tischplatte 412 x 544 mm
Höhe der Tischplatte 300 mm
Schnitthöhe bei 90° 5–63 mm
Schnitthöhe bei 45° 3–45 mm
Schnittlänge bei Materialstärke 12 mm 215 mm
Sägeblattdurchmesser 190 mm
Sägeblattbohrung 30 mm
Gewicht 21 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-006 Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E 1

Zubehör
13002-003 Untergestell für ERIKA 60 E, klappbar 1
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ERIKA	85	Ec

230 V

Stop

3° 48°
HM

++

Unterflur-Zugsäge
ERIKA 70 Ec / 85 Ec

für präzises Kappen und Längsschneiden  
mit einer Maschine
•	 	für	den	Einsatz	im	Betrieb	und	auf	der	Baustelle
•	 	integriertes	Untergestell	„Quickstand“	für	sicheren	Stand	und		

kurze	Rüstzeiten,	innerhalb	von	wenigen	Sekunden	aufklappbar
•	 	stabile	Profil-Tischplatte	mit	großflächiger	Schwalbenschwanz-

führung	zur	Aufnahme	des	Universal-/Multifunktionsanschlages		
und	anderer	Zubehörteile

•	 	optimal	absaugbar	durch	Luftführung	im	neuartigen	Absaugkanal
•	 	klare	Bedienelemente,	die	immer	erreichbar	an	der	Vorderseite	sind
•	 	für	verdeckte	Schnitte	ist	der	Spaltkeil	mühelos	absenkbar

Lieferumfang ERIKA 70 Ec: Kreissägeblatt	HM,	Universalanschlag	
(15°-Rastung),	Schiebestock,	Bedienwerkzeug,	integriertes		
Untergestell	„Quickstand“

Lieferumfang ERIKA 85 Ec: Kreissägeblatt	HM,	
Multifunktionsanschlag,	Schiebestock,	Bedienwerkzeug,		
integriertes	Untergestell	„Quickstand“	mit	Fahreinheit

Technische Daten
Modell ERIKA 70 Ec ERIKA 85 Ec
Motorleistung 2.000 W 2.400 W
Drehzahl 2.100–4.200 min-1 1.900–3.800 min-1

Schnitthöhe bei 90° 0–72 mm 1–85 mm
Schnitthöhe bei 45° 0–50 mm 1–60 mm
Schnittlänge 256 mm 315 mm
Arbeitsfläche Tischplatte 818 x 525 mm 915 x 525 mm
Höhe der Tischplatte 413 mm 413 mm
Tischhöhe mit Untergestell 891 mm 891 mm
Sägeblattdurchmesser 225 mm 250 mm
Sägeblattbohrung  30 mm  30 mm
Gewicht 32 kg 34,5 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 86.

Art. Nr. Bezeichnung VE
13001-007 Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec 1
13001-009 Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec 1

Zubehör
13002-004 Anschlaglineal 1000 mm 1
13002-006 Klemmstück für Anschlaglineal 1
13002-007 Multifunktionsanschlag 1
13002-005 Räder-Anbausatz für ERIKA 70 1
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ZS	170	N

ZS	170	N

400 V
3500
min

3800
min

2800
min

100 mm

120 mm -45° +45°

Kapp- und Gehrungssäge
ZS 170 N / ZS 200 N

solide Kreissäge für den täglichen Einsatz
•	 	enorme	Schnittbreite	und	Schnitthöhe
•	 	idealer	Schwenkpunkt	Oberkante	Tisch	und	Vorderkante	Anschlag,	

so	kann	problemlos	mit	Anschlagskalen	gearbeitet	werden,	der	
Nullpunkt	bleibt	beim	Schwenken	und	Neigen	gleich!

•	 	einfache	Bedienung,	dadurch	von	jedem	Anwender	gern	genutzt
•	 	kompakt	und	übersichtlich,	schnell	nach	Skala	einstellbar
•	 	sehr	gutes	Preis-Leistungs-Verhältnis

Lieferumfang:		Bedienwerkzeug,	Maschinenständer	(nur	ZS	200	N),	
ohne	Sägeblatt

Technische Daten
Modell ZS 170 ZS 170 N ZS 200 N ZS 200 NF
Motorleistung 2,0 kW 2,0 kW 5,0 kW 5,0 kW
Drehzahl 3.500 min-1 3.500 min-1 2.800 min-1 2.800 min-1

Schnittbreite bei 90° 410 mm 450 mm 420 mm 420 mm
Schnittbreite bei Gehrung 45° 290 mm 315 mm 295 mm 295 mm
Schnitthöhe bei 90° 170 mm 170 mm 200 mm 200 mm
Schnitthöhe bei Neigung 45°  - mm 115 mm 140 mm 140 mm
Sägeblattdurchmesser 420 mm 420 mm 520 mm 520 mm
Sägeblattbohrung  40 mm  40 mm  50 mm  50 mm
Schlauchanschluss-Ø  95 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Gewicht 105 kg 120 kg 310 kg 490 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 85.

Art. Nr. Bezeichnung VE
13501-009 Kapp- und Gehrungssäge ZS 170 1
13501-006 Kapp- und Gehrungssäge ZS 170 N 1
13501-003 Kapp- und Gehrungssäge ZS 200 N 1
13501-007 Kapp- und Gehrungssäge ZS 200 NF fahrbar 1

Zubehör 
18502-050 Kreissägeblatt HM 420 x 40 Z48 neg. (für ZS 170 N) 1
18502-055 Kreissägeblatt HM 520 x 50 Z60 neg. (für ZS 200 N) 1
13502-074 Maschinenständer für ZS 170 N 1
13502-077 ZS 170 N beidseitig über Handrad neigbar, links 45°, rechts 60° 1
13502-075 verstärkter Motor 3,0 kW (für ZS 170 N) 1
13502-076 Vorschubbremse für ZS 170 N (hydraulisch) 1
13502-015 Vorschubbremse umgekehrt für ZS 200 N 1
13502-014 Linearlaser für ZS 170/200 1
13502-027 Untergestell fahrbar 4 m für alle ZS 1
13502-021 Klappanschlag links kurze Ausführung 1
13502-022 Klappanschlag rechts kurze Ausführung 1
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ESF1

400 V

Rollen- und Messbahn
ESF

Messanschlag kann durch Handrad vom  
Arbeitsplatz aus bedient werden

•	 	genaue	Arbeitsergebnisse,	äußerst	mobil
•	 	stabile	Rollen,	damit	die	Rollenbahn	immer	dort	zur		

Verfügung	steht,	wo	sie	gebraucht	wird
•	 	pneumatische	Bremse	fixiert	den	Anschlagwagen	in		

der	gewünschten	Position
•	 	LED-Display	informiert	deutlich	ablesbar	über	eingestellte		

Messlänge	durch	mm-Anzeige
•	 	Auszug	erlaubt	Auflegen	von	überlangen	Balken
•	 	Anschlagbahn	mit	Seiten-	und	Längenanschlag
•	 	Handradbedienung
•	 	Anschlagwagen	12-fach	kugelgelagert	mit	pneumatischer	Bremse
•	 	Anschlag	einstellbar	und	nach	hinten	klappbar
•	 	4	Lenkrollen	Ø	200	mm,	2	Stück	mit	Bremse
•	 	Zufuhrrollenbahn	an	der	rechten	Seite	1.450	mm	zzgl.		

Verlängerung	durch	Auszug	um	1.400	mm
•	 	extra	stabile	Konstruktion	aus	3-mm-Stahlprofilen,	lackiert
•	 	Tragrollen,	kugelgelagert,	aus	verzinktem	Stahl,		

Ø	60	mm,	Achs-Ø	15	mm
•	 	Tragkraft	300	kg	pro	Meter	Rollenbahn
•	 	Rollenteilung	250	mm
•	 	Bahnbreite	500	mm
•	 	Bahnhöhe	ca.	800	mm

Technische Daten
Modell ESF 1 ESF 2
Gesamtlänge ca. 7.100 mm ca. 8.600 mm
Messlänge ca. 400–3.400 mm ca. 400–5.300 mm
Bahnlänge links ca. 3.700–7.200 mm ca. 5.300–8.800 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
13501-008 Kapp- und Schiftersäge für ESF/ZS 200 modifiziert für BECK-Sägenuntergestell 1
13502-108 Sägenuntergestell fahrbar Exakt-ESF 1, mit Messsystem 1
13502-109 Sägenuntergestell fahrbar Exakt-ESF 2, mit Messsystem 1
13502-110 Lasereinrichtung für ESF/ZS 200 für Graule auf BECK-Sägenuntergestell 1
13502-111 Maschine von vorne neigbar für ZS200 für Graule auf BECK-Sägenuntergestell 1
13502-125 Verpackungskosten Kappsäge mit Fahrgestell, Länge 7,1 und 8,6 Meter 1
13502-136 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Kappsäge mit Fahrgestell 7,1 m 1
13502-137 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Kappsäge mit Fahrgestell 8,6 m 1
13502-138 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Kappsäge mit Fahrgestell 7,1 m 1
13502-139 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Kappsäge mit Fahrgestell 8,6 m 1

Kreissägeblätter siehe Seite 85.
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400 V

°°0 45

Stop

Formatkreissäge
WA 6  / WA 80 TE mit elektromotorischer Höhen- und Schwenkverstellung 

ein Klassiker neu aufgelegt –  
einfach und doch präzise und robust

•	 	hervorragende	Schnittqualität	und	Flexibilität	im	täglichen	Einsatz
•	 	Winkel-Gehrungsanschlag:	Für	präzises	Schneiden	von	Winkeln	

und	Gehrungen	in	einer	Funktion
•	 	Schwenkwinkelverstellung	manuell	per	Handrad	0–45°
•	 	schneller,	komfortabler	Sägeblattwechsel	durch		

das	Schnellspann-System
•	 	Doppelrollwagen	mit	Stahlrundführung	–	System	Altendorf
•	 	elektromotorische	Höhen-	und	Schwenkverstellung	für	das		

Hauptsägeblatt	(WA	80)
•	 	Winkelverstellung	elektromotorisch	mit	digitaler	Winkelanzeige	(WA	80)

Lieferumfang: 	Winkelanschlag,	Parallelanschlag,	Klemmschuh,	Schiebestock,	
Schiebeholz-	und	Rückholgriff,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell WA 6 WA 80 TE
Motorleistung 4 kW 5,5 kW

Drehzahl
4.200 min-1 3.000/4.000/5.000  

manuell verstellbar min-1

Arbeitstischhöhe 910 mm 910 mm
Doppelrollwagen 2.600 mm 3.000 mm
Schnitthöhe senkrecht max. 87 mm max. 125 mm
Schnitthöhe bei 45° max. 60 mm max. 87 mm
Schnittbreite mit Parallel-
anschlag

1.000 mm 1.300 mm

Sägeblattdurchmesser max. 315 mm max. 400 mm
Maschinengewicht 450 kg 1.100 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 87.

Art. Nr. Bezeichnung VE
14001-023 Formatkreissäge WA 6 ohne Vorritzer 1
14001-014 Formatkreissäge WA 80 mit Vorritzer 1
14001-015 Formatkreissäge WA 80 ohne Vorritzer 1
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400 V

°°0 45

120 mm

Formatkreissäge
F 45

der Klassiker

•	 	elektromotorische	Höhen-	und	Schwenkverstellung	0–46°		
für	das	Hauptsägeblatt

•	 	Bildschirmsteuerung	mit	Maß-Eingabe	über	Tastatur
•	 	Doppelrollwagen,	inkl.	stufenloser	Oberwagenverriegelung
•	 	Winkel-Gehrungsanschlag	mit	Längenausgleich,	manueller		

Verstellung,	Ablängen	bis	3500	mm
•	 	schneller,	komfortabler	Sägeblattwechsel	durch	das		

Schnellspann-System

Lieferumfang:		Winkel-Gehrungsanschlag,	Parallelanschlag,	Klemm-
schuh,	Schiebestock,	Schiebeholz-	und	Rückholgriff,	
Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW bis 11 kW
Drehzahl 3.000/4.000/5.000 min-1 manuell verstellbar
Arbeitstischhöhe 910 mm
Doppelrollwagen 3.000 mm
Schnitthöhe senkrecht max. 200 mm
Schnitthöhe bei 45° max. 141 mm
Schnittbreite mit Parallel-
anschlag

1.000 mm

Sägeblattdurchmesser max. 550 mm
Maschinengewicht 1.100 kg

Kreissägeblätter siehe Seite 87.

Andere Ausführungen und Zubehör 
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
14001-017 Formatkreissäge F 45 ohne Vorritzer 1
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SC	4	WS	33

400 V
4000
min

°°0 45

120 mm

Formatkreissäge
SC 4 WS 24 / 27 / 33

mit hochwertigem Format-Schiebeschlitten und 
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

•	 	Schnittebene	direkt	am	Rolltisch
•	 	präzisionsgeführter,	eloxierter	Aluminium-Format-Schiebeschlitten
•	 	großflächiger	Tischausleger	auf	Teleskoparm	geführt		

und	längsverschiebbar
•	 	ausziehbarer	Aluminium-Teleskopanschlag
•	 	Parallelanschlag	mit	Schnellspannung	und	Feineinstellung
•	 	Tischverbreiterung	und	Tischverlängerung	ermöglichen	leichtes	

Arbeiten	mit	größeren	Werkstücken
•	 	großdimensioniertes	Grauguss-Doppelwiegen-Sägeaggregat	für	

Stabilität,	Präzision,	Laufruhe	und	lange	Lebensdauer
•	 	durch	großflächigen,	nachgeglühten	und	gehärteten		

Grauguss-Arbeitstisch	äußerst	robust	und	unempfindlich
•	 	schwere	Stahl-Graugusskonstruktion

Lieferumfang:		eloxierter	Aluminium-Formatschiebeschlitten,	
Materialrolle	am	Besäumrahmen,	Säge-Parallel-
anschlag mit	Rundstangenführung,	Tischverlängerung,	
Tischverbreiterung,	Klappanschläge,	Besäumschuh,	
Exzenterspanner,	Griff	für	Schiebeschlitten

Technische Daten
Modell SC 4 WS 24 SC 4 WS 27 SC 4 WS 33
Motorleistung 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW
Tischabmessungen (BxT)   840 x 560 mm   840 x 560 mm   840 x 560 mm
Tischhöhe   900 mm   900 mm   900 mm
Besäumlänge 2.350 mm 2.700 mm 3.300 mm
max. Schnitthöhe 45°/90° 
mit Vorritzsägeblatt

100/70 mm 100/70 mm 100/70 mm

Schnittbreite  
mit Parallelanschlag

900 mm 900 mm 900 mm

Sägeblattdurchmesser 315 mm 315 mm 315 mm
Gewicht 454 kg 473 kg 489 kg

Kreissägeblätter siehe Seite xxx.

Art. Nr. Bezeichnung VE
14001-018 Formatkreissäge FKS SC 4 WS 24 1
14001-012 Formatkreissäge FKS SC 4 WS 27 1
14001-013 Formatkreissäge FKS SC 4 WS 33 1

Zubehör
14002-029 Gehrungsanschlag mit Winkelanzeige 1
14002-030 Pendelschutzhaube für SC 4 WS 1
14002-032 Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt SC 4 WS Ø 100 mm 1
14002-033 Winkelschnittvorrichtung mit Raster SC 4 WS 1
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400 V Stop

Technische Daten
Modell Piranha 1550 Orca 2150
Motorleistung 3.000 W 4.000 W
Drehzahl 2.800 min-1 5.000 min-1

Schnitthöhe 1.550 mm 2.150 mm
Schnitttiefe    55 mm    60 mm
Schnittlänge 3.300 mm 4.300 mm
Sägeblattdurchmesser   250 mm   250 mm
Sägeblattbohrung    30 mm    30 mm
Drehzahl Vorritzsäge  -  min-1 13.000 min-1

Durchmesser Vorritzsäge  -  mm 70 mm
Gewicht 485 kg 640 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
14501-005 Plattensäge vertikal, manuell Piranha 1550 1
14501-006 Plattensäge vertikal, manuell Orca 2150 1

Plattensäge-System
Plattensäge vertikal, manuell

•		einzigartiges,	aus	einem	Teil	geschweißtes	Gestell
•		für	Aluminium,	Rigipsplatten,	Wellpappe,	Hartfaserplatten,	zementgebundene	Platten,	Spanplatten,	

Isolationsplatten,	MDF,	Tischlerplatten,	verschiedene	Kunststoffe	und	Trespa	
•		Piranha	1550	zusätzlich	für	Verbundplatten	(Alucobond,	Dibond	etc.),
•		Orca	2150	zusätzlich	für	beidseitig	kunststoffbeschichtete	Platten	und	beschichtete	Spanplatten

Typ Piranha 1550 / Orca 2150 mit Vorritzsäge

andere Motoren/Schnittlängen  
auf Anfrage

Schnitttiefe 90 oder 100 mm  
für Piranha 1550 auf Anfrage

Orca	2150

Lieferumfang Piranha 1550:	Blockiersystem	(Vertikalschnitte),	Längenanschlag,	2	Klappschienen,	
Auflagerolle,	Bremsmotor	und	Bedienwerkzeug

Lieferumfang Orca 2150: Blockiersystem	(Vertikalschnitte),	
Längenanschlag,	2	Klappschienen,	Streifenanschlag,	Programmschiene,	Auflagerolle,	Not-Aus	und	
Bedienwerkzeug

Sonderzubehör Piranha 1550: ausweichender	Lattenrost	(handbedient/automatisch),	digitale	Mas-
sauslesung	(horizontal	und/oder	vertikal),	digitaler	Längenanschlag,	Transportrollen,	TRK-Ausführung,	
Streifenanschlag,	V-Nutvorrichtung	für	Verbundplatten	(Alucobond,	Dibond	etc.),	zusätzliche	Kapp-
schiene,	Längenanschlag	und	Staubabsaugvorrichtung

Sonderzubehör Orca 2150:	Vorritzsägeblatt,	ausweichender	Lattenrost	(handbedient/automatisch),	
digitale	Massauslesung	(horizontal	und/oder	vertikal),	digitaler	Längenanschlag,	Transportrollen,	TRK-
Ausführung,	zusätzliche	Kappschiene	und	Staubabsaugvorrichtung
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230 V

Stop

°°0 30

36 mm

Handbandsäge
Z 4 Ec/Z 5 Ec

gesteigerte Leistung und extrem  
geringes Gewicht
•	 	CUprex	Hochleistungsmotor
•	 	kugelgelagerte	Bandsägeführungen	für	präzisen	Bandsägenlauf
•	 	kompakte	Bauweise	und	exzellentes	Handling
•	 	ausgezeichnetes	Schnittbild	und	perfekte	Rechtwinkligkeit		

der	Schnitte
•	 	Kühlluft	des	Hochleistungsmotors	wird	zum	Freiblasen		

der	Anrisslinie	genutzt

Lieferumfang:		1	Sägeband	mit	Rückenzahnung	8	mm,	1	Sägeband	
8	mm,	1	Sägeband	6	mm,	Handgriff	für	Zwei-Mann-
Betrieb,	Parallelanschlag

Technische Daten
Modell Z 4 Ec Z 5 Ec
Motorleistung 2.100 W 2.100 W
Drehzahl 650–1.550 min-1 650–1.550 min-1

Schnitthöhe   225 mm   305 mm
Sägebandlänge 1.592 mm 1.752 mm
Gewicht 13,5 kg 13,7 kgBandsägeblätter siehe Seite 83.

Art. Nr. Bezeichnung VE
15001-003 Handbandsäge Z 4 Ec 1
15001-004 Handbandsäge Z 5 Ec 1

Zubehör
15002-001 Transportwagen für Handbandsägen 1

Wippkreissäge für Brennholz
HWS 70 N

Qualitätsmaschine für die Brennholz- 
aufbereitung mit durchzugsstarkem Motor
•	 	leichtgängige	Wippe	dank	optimalem	Wippendrehpunkt		

und	Federdämpfung
•	 	in	die	Wippe	eingestanzte	Widerhaken	verhindern	ein		

Verdrehen	des	Holzes
•	 	Schalter-Stecker-Kombination	mit	Nullspannungsauslöser		

und	Phasenwender	bei	400	V

Lieferumfang: Kreissägeblatt	Chromstahl,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW
Drehzahl 1.390 min-1

Arbeitshöhe 850 mm
max. Schnittleistung 280 mm
Sägeblattdurchmesser 700 mm
Sägeblattbohrung  30 mm
Gewicht 107 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
14001-024 Wippkreissäge HWS 70 N 1

Zubehör
18502-077 Kreissägeblatt HM 700 x 4,6 x 30 mm, Z=42 nagelfest 1
18502-078 Kreissägeblatt CV 700 x 3,2 x 30 mm, Z=47 A 1
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230 V 22222

Bandsägen stationär
HBS 351

die Einstiegsklasse der Bandsägen
•	 	serienmäßig	mit	Linienlaser
•	 	Bandsägeblattschnellspannung	über	Exzenterhebel
•	 	präzise	3-Rollen-Bandsägeblattführung	oben	und	unten
•	 	schnelle	Schnitthöhenverstellung	über	Drehknopf	und	Zahnstange	

mit	Millimeterskala
•	 	leichtgängiger	Aluminium-Parallelanschlag	mit		

Exzenterschnellklemmung	und	Lupe

Lieferumfang: Parallelanschlag,	Gehrungswinkelanschlag

Technische Daten
Modell HBS 351
Motorleistung 0,55 kW
Rollendurchmesser 356 mm
Schnittbreite 321 mm
Schnitthöhe 200 mm
Sägebandlänge 2.553 mm
Tischgröße 495 x 356 mm
Abmessungen B x T x H 445 x 610 x 1.753 mm
Gewicht 80 kg

Bandsägeblätter siehe Seite 82.

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-009 Bandsäge HBS 351 1

HBS	533

230 V

100 mm

Bandsägen stationär
HBS 433 / HBS 533

Holzbandsäge für den semi- 
professionellen Einsatz
•	 	stabile	Stahl-Guss-Konstruktion
•	 	serienmäßig	mit	Linienlaser
•	 	großdimensionierter	Sägetisch	aus	Grauguss	mit	präzise		

geschliffener	und	polierter	Oberfläche
•	 	präzise	einstellbare	Bandsägeblattführung	oben	und	unten
•	 	schnelle	Schnitthöhenverstellung	über	Handrad	und	Zahnstange	

mit	Millimeterskala

Lieferumfang: Parallelanschlag,	Gehrungswinkelanschlag

Technische Daten
Modell HBS 433 HBS 533
Motorleistung 1,5 kW 2,25 kW
Rollendurchmesser 430 mm 530 mm
Schnittbreite mit/ohne 
Anschlag

  370 mm/410 mm   474 mm/514 mm

Schnitthöhe   270 mm   270 mm
Sägebandlänge 3.345 mm 3.865 mm
Tischgröße   610 x 431 mm   680 x 530 mm
Abmessungen B x T x H   768 x 512 x 2.048 mm 1.024 x 793 x 2.048 mm
Gewicht 130 kg 163 kg

Bandsägeblätter siehe Seite 82.

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-008 Bandsäge HBS 433 1
15501-005 Bandsäge HBS 533 1
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Bandsägeblätter siehe Seite 82.

400 V

100 mm

Bandsägen stationär
Bandsäge mit Sägeblattschnellspannung

•	 	schwere	Profi-Ausführung	mit	hohem	Eigengewicht	
•	 	großdimensionierter	Grauguss-Sägetisch	aus	einem	Stück,	neigbar	

von	0°	bis	+20°	mit	geschliffener	und	polierter	Oberfläche
•	 	patentierte	Tischneigevorrichtung	mit	Handrad	und	Zahnstange
•	 	Keramik-Sägebandrollenführung
•	 	schnelle	und	präzise	Schnitthöhenverstellung	über	Handrad	und	

Zahnstange	mit	Millimeterskala
•	 	Schwungräder	aus	Grauguss	mit	Spezialbelag	auf	den	Laufflächen
•	 	Sichtfenster	zur	Überprüfung	des	Sägebandlaufs
•	 	Exzenter-Schnellspannhebel

Technische Daten
Modell HBS 533 S HBS 633 S
Motorleistung  
400 V/50 Hz/P2

3,75 kW 3,75 kW

Tischgröße  750 x 530 mm  850 x 600 mm
Schwungrad-Ø  530 mm  630 mm
max. Schnitthöhe  350 mm  400 mm
max. Schnittbreite mit/ohne 
Anschlag

 465 mm/510 mm  570 mm/610 mm

Bandsägeblattlänge 4.190 mm 4.600 mm
Präzisionsführung oben/unten oben/unten
Sägetischneigung 0 bis +20 ° 0 bis +20 °
Absaugstutzen-Ø 2 x 100 mm 2 x 100 mm
Abmessungen 1.000 x 720 x 2.040 mm 1.190 x 750 x 2.060 mm
Gewicht 305 kg 380 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-018 Bandsäge HBS 533 S 1
15501-019 Bandsäge HBS 633 S 1
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400 V

°°0 47

100 mm 120 mm 140 mm

BG-

-PR FZE

TT

Hochleistungs-Bandsägen stationär
UH 630 / 800 / 900

für die industrielle Fertigung, Holzbau,  
Zimmerei, Sägewerk, Treppenbau
•	 	die	einzige,	mit	der	man	präzise	Schweifungen	in	hohen		

Hölzern	machen	kann
•	 	HEMA	Führungssystem	FS	oben	und	unten
•	 	Graugusstisch	schwenkbar
•	 	Alu-Scheibenräder	mit	vulkanisierten	und	geschliffenen		

Gummibelägen
•	 	schwingungsdämpfende	Radfederung	mit	Blattspannungsanzeige

Technische Daten
Modell UH 630 UH 800 UH 800 TR UH 900 TR
Motorleistung 3,0 kW 4,0 kW 7,5 kW 11,0 kW
Rollendurchmesser 630 mm 800 mm 800 mm 900 mm
Schnittbreite 610 mm 780 mm 780 mm 885 mm
Schnitthöhe 385 mm 480 mm 480 mm 700 mm
Sägebandlänge 4.500 mm 5.600 mm 5.600 mm 6.550 mm
Tischgröße 900 x 900 mm 900 x 900 mm 900 x 900 mm 900 x 900 mm
Abmessungen B x T x H 770 x 1135 x 2110 mm 900 x 1490 x 2460 mm 900 x 1490 x 2460 mm 1080 x 1630 x 2825 mm
Absaugstutzen 2 x 100 mm 100, 120 mm 120, 3 x 100 mm 140, 3 x 100 mm
Gewicht 380 kg 720 kg 800 kg 1.050 kg

Bandsägeblätter siehe Seite 82.

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-003 Bandsäge UH 630 1
15501-004 Bandsäge UH 800 1
15501-017 Trennbandsäge UH 800 TR 1
15501-016 Trennbandsäge UH 900 TR 1

Zubehör
15502-003 Motor 4,0 kW für UH 630 1
15502-004 Motor 5,5 kW für UH 800 1

Stützrolle	oben
Führungsrolle

Stützrolle	unten

FSO	58 FSU	58

Hochleistungs-Bandsägen stationär
Bandsägeführung

Art. Nr. Bezeichnung VE
15503-007 Stützrolle komplett mit Lagerhülse oben, für FSO 58 1
15503-009 Führungsrolle komplett mit Lagerhülse seitlich, für FSO/FSU 58 1
15503-008 Stützrolle komplett mit Lagerhülse unten, für FSU 58 1
15503-001 Bandsägen-Führungssystem oben FSO 58, für Sägebänder 5–40 mm 1
15503-002 Bandsägen-Führungssystem unten FSU 58, für Sägebänder 5–40 mm 1
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400 V

88888 8° 60°

100 mm 120 mm

BG-

-PR FZE

TT

Schwenkbandsäge mit Vorschub
SBS 800 TR

diagonales Trennen, schnell und präzise
•	 	komplett	mit	verstellbarem	Vorschub	und	erhöhten	Druckrollen
•	 	Schrägschnitte	bei	waagerechtem	Auflagetisch,	dadurch		

problemloser	Einsatz	von	Rollenbahnen	oder	-böcken	möglich
•	 	enorme	Schnitthöhe	und	geringer	Schnittverlust,		

leichte	Handhabung	schwerer	Hölzer
•	 	großer	Schwenkbereich	per	Handkurbel	leicht	verstellbar		

durch	Gegengewicht
•	 	hoher	Rollenanschlag	auf	Schnittbreite	einstellbar,		

gleichbleibender	Schwenkpunkt	Oberkante	Tisch
•	 	Hartmetall-Spezialführungen	für	besten	Geradeauslauf
•	 	als	Einzelmaschine	oder	zur	Integration	in	eine	Fertigungsstraße
•	 	zum	Abgraten,	Auftrennen,	für	Keilbohlen,	Lamellen,	Leisten

Lieferumfang:	Bandsägeblatt	gestaucht

Technische Daten
Motorleistung 7,5 kW
Schnitthöhe   630 mm
Schnittbreite   580 mm
Rollendurchmesser   800 mm
Bandsägeblatt 5.950 x 50 mm
Gewicht 1.400 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-006 Schwenkbandsäge SBS 800 TR 1

Zubehör
19502-002 Bandsägeblatt Stellit 5.950 x 54 mm 1
15502-008 verstärkter Motor 11 kW für SBS 800 TR 1
15502-009 Rollenbock RB 3-100 SBS 1
15502-010 Pneumatikspannung mit Fußpedal 1
15502-011 Breitenanschlag elektrisch 1
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400 V

°°0 45

100 mm

Besäumbandsäge
BBS 500 S

speziell entwickelt für exakte Längsschnitte 
auch in krummen Hölzern
Anwendungsbereiche:
Besäumen	von	Balken,	Bohlen	und	Stämmen,	Restaurieren	von	
Eichen-Fachwerk,	Aufarbeiten	von	Restholz,	Längsschnitte		
(jedoch	nicht	verdeckt),	Abgratungen

•	 	Säge	völlig	unempfindlich	gegen	festsitzende		
Nägel	in	altem	Eichenholz

•	 	problemlose	Bearbeitung	langer	Werkstücke,	kleines	Sägewerk
•	 	Unebenheiten	im	Holz	beeinträchtigen	die	Schnittqualität	nicht
•	 	robuster	Maschinenständer	mit	Drehgelenk	für	Schrägschnitte
•	 	Maschine	an	Führungsschlitten	spielfrei	gelagert		

durch	Kugelbuchsen
•	 	große	Gradanzeige	für	genaue	Maßanzeige	des	Schnittwinkels
•	 	Holzauflage	mit	Maßskala	und	Anschlägen	zur	Breiteneinstellung
•	 	Führungen	mit	Aufnahme	von	Schnellspannzwingen		

zur	Werkstücksicherung
•	 	automatisch	ausklappende	Restholzauflage
•	 	optimale	Schnittergebnisse	durch	verschleißfreie	Spezialführungen

Lieferumfang:		Grundeinheit	mit	Maschine	und	3,6	m	Rollenführung,	
Bandsägeblatt,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 4.000 W
Besäumlänge  
Grundmaschine

3.800 mm

Rollendurchmesser   500 mm
Schnitthöhe   500 mm
Bandsägeblattlänge 4.560 mm
Gewicht 800 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-007 Besäumbandsäge BBS 500 S 1

Zubehör
19502-028 Bandsägeblatt Bimetall 4.560 x 34 mm 1
15502-012 Verlängerungsmodul 3.000 mm 1
15502-013 Verlängerungsmodul 6.000 mm 1
15502-014 Konsole für Absaugung 1
15502-015 Linienlaser mit Halterung 5-12 SET 1
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MBS	125

MBS	155	K

230 V

60°   0°

Metallbandsäge tragbar
MBS 125/MBS 155 K

Gehrungsschnitte bis 60° –  
ideal für Einsatz auf Baustelle und Montage
•	 	Sägerahmen	aus	massivem	Aluminium-Druckguss
•	 	schwere	Bodenplatte	mit	rutschsicheren	Füßen
•	 	mit	Transportsicherung
•	 	stufenlose,	elektronische	Geschwindigkeitsregelung
•	 	vibrationsarmes	Spezialgetriebe
•	 	besonders	geräuscharm	
•	 	hohe	Lebensdauer	von	Motor	und	Getriebe	duch	optimierte	

	Antriebstechnik
•	 	Sägebandspannung	frontseitig	über	Handrad	regelbar
•	 	gut	ablesbare	Skala	zur	Winkeleinstellung
•	 	hohe	Schnittgenauigkeit
•	 	längere	Lebensdauer	des	Sägearms	durch	separate		

Sägebandführung
•	 	Gehrungswinkel	an	Skala	ablesbar	und	mit	Rasterung		

in	1°-Schritten	exakt	einstellbar
•	 	ideal	zum	Sägen	von	Eisen,	Stahl,	Aluminium,	Kupfer,		

PVC	und	Teflon

Lieferumfang:		Materialanschlag,	Bi-Metallsägeband
Lieferumfang MBS 155 K zusätzlich: Kühlmittelsystem	und	Unterbau

Technische Daten
Modell MBS 125 MBS 155 K
Motorleistung 1.200 W 1.500 W
Schnittgeschwindigkeit 30–80 m/min 30–80 m/min
Schnittkapazität 90°  
rund/quadratisch/rechteckig

125/125/130 x 125 mm 150/140/150 x 140 mm

Schnittkapazität 45°  
links rund/quadratisch/rechteckig

80/80/80 x 80 mm 100/90/100 x 90 mm

Schnittkapazität 60°  
links rund/quadratisch/rechteckig

50/50/50 x 50 mm 70/65/65 x 70 mm

Bandsägeblatt 1.440 x 13 x 0,65 mm 1.735 x 13 x 0,65 mm
Stellfläche 720 x 320 mm 1.000 x 390 mm
Gewicht 19 kg 86 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
15501-020 Metallbandsäge MBS 125 tragbar 1
15501-021 Metallbandsäge MBS 155 K mit Unterbau 1
19502-032 Bandsägeblatt Bi-Metall 1.440 x 13 x 0,65 mm 1
19502-033 Bandsägeblatt Bi-Metall 1.735 x 13 x 0,65 mm 1
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WS

Bandsägeblätter
Standard, für Stationärbandsägen

optimales Sägen verschiedenster Materialien 
durch legierten Werkzeugstahl
•	 	vergüteter	Bandkörper
•	 	induktiv	gehärtete	Zähne

Zur Auswahl der richtigen Bandsäge-
blätter geben Sie immer die maximale 

Länge an. Die Breite des Sägeblattes ist 
von dem zu sägenden Radius abhängig. 

Je enger der Radius desto schmaler 
das Bandsägeblatt. Der Preis per Meter 
beinhaltet das Schweißen des Bandes. 
Preis für ein Band = Länge x Preis per 
Meter. Andere Größen und Qualitäten 

auf Anfrage. Wir schärfen auch alle 
Werkzeuge!

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Stärke mm ZpZ VE
19502-031 Bandsägeblatt gehärtet  6 0,65 4 1
19502-016 Bandsägeblatt gehärtet 12 0,65 4 1
19502-017 Bandsägeblatt gehärtet 16 0,65 4 1
19502-018 Bandsägeblatt gehärtet 20 0,65 3 1
19502-019 Bandsägeblatt gehärtet 25 0,65 3 1

Bimetall

Bandsägeblätter
Longlife, für Stationärbandsägen

garantiertes Optimum an Verschleißfestigkeit 
durch hohen Kobalt- und Molybdengehalt der 
Zahnspitzen
•	 	Trägerblatt	widersteht	höchster	dynamischer	Belastung
•	 	hohe	Schnittgenauigkeit,	kein	Verlaufen
•	 	20-fach	höhere	Standzeit	gegenüber	Schwedenstahl
•	 	Bandsägeblätter	müssen	deutlich	stärker	gespannt	werden
•	 	Auftrennen	sehr	gut	möglich	mit	dem	34	mm	breiten	Band

Zur Auswahl der richtigen Bandsäge-
blätter geben Sie immer die maximale 

Länge an. Die Breite des Sägeblattes ist 
von dem zu sägenden Radius abhängig. 

Je enger der Radius desto schmaler  
das Bandsägeblatt.Der Preis per Meter 
beinhaltet das Schweißen des Bandes.  
Preis für ein Band = Länge x Preis per 
Meter. Andere Größen und Qualitäten 

auf Anfrage. Wir schärfen auch alle 
Werkzeuge!

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Stärke mm ZpZ VE
19502-020 Bandsägeblatt Longlife  6 0,65 6 1
19502-021 Bandsägeblatt Longlife 13 0,65 4 1
19502-022 Bandsägeblatt Longlife 20 0,9 3 1
19502-023 Bandsägeblatt Longlife 27 0,9 3 1
19502-024 Bandsägeblatt Longlife 34 1,25 1,25 1
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WS 4
ZpZ

Bandsägeblätter
für Handbandsägen

zahnspitzengehärtete Bandsägeblätter mit  
Lückenzahn und Schränkung – speziell für 
Handbandsägen
•	 	sehr	günstige	Schnittleistung	durch	Lückenzahnung
•	 	hohe	Standzeit	durch	gehärtete	Zahnspitzen
•	 	schmales	Band	mit	0,65	mm	Stärke
•	 	Rückenverzahnung	erleichtert	das	Zurückziehen	des	Bandes

1.390	mm	passend	für:	Mafell	Z	1	+	Z	2
1.592	mm	passend	für:	Mafell	Z	4
1.710	mm	passend	für:	Protool,	Holz	Her,	Hema
1.752	mm	passend	für:	Mafell	Z	3	+	Z	5

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm Breite mm VE
19502-004 Bandsägeblatt 1.390  6 10
19502-005 Bandsägeblatt 1.390  8 10
19502-006 Bandsägeblatt 1.390 10 10
19502-025 Bandsägeblatt, Paket mit 10 Stück 1.592  6 1
19502-026 Bandsägeblatt, Paket mit 10 Stück 1.592  8 1
19502-027 Bandsägeblatt mit Rückenzahnung, Paket mit 10 Stück 1.592  8 1
19502-007 Bandsägeblatt 1.710  6 10
19502-008 Bandsägeblatt 1.710  8 10
19502-009 Bandsägeblatt 1.710 10 10
19502-010 Bandsägeblatt 1.710 13 10
19502-011 Bandsägeblatt 1.710 16 10
19502-012 Bandsägeblatt 1.752  6 10
19502-013 Bandsägeblatt 1.752  8 10
19502-014 Bandsägeblatt mit Rückenzahnung, Paket mit 10 Stück 1.752  8 1
19502-015 Bandsägeblatt 1.752 10 10

S922BF

S922HF S1222VF

S1122HF S1122BF

Stich- und Spezialsägeblätter
Säbelsägeblätter

ausgewähltes Sortiment für den professionellen 
Einsatz mit hohen Standzeiten
•	 	hochwertige	Sägenqualität	von	Markenherstellern	(Bosch,	Hawera)

Andere Sägeblätter auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung
Bosch 
Typ Bearbeitung

Länge 
mm Teilung/Zahnung

Pack-
menge VE

18002-019 Säbelsägeblätter, flexibel S922HF Holz mit Nägeln 5–100 mm, 
Blech+Profil 3–12 mm

150 2,5 mm geschränkt 5 1

18002-020 Säbelsägeblätter, flexibel S1122HF Holz mit Nägeln 5–175 mm, 
Blech+Profil 3–12 mm

225 2,5 mm geschränkt 5 1

18002-021 Säbelsägeblätter, flexibel S1222VF Holz mit Nägeln 5–250 mm, 
Blech+Profil 3–10 mm

300 1,8–2,6 mm 
 geschränkt

5 1

18002-022 Säbelsägeblätter, flexibel S922BF Metall, Blech 3–8 mm,  
Profil 10–100 mm

150 1,8 mm geschränkt 5 1

18002-023 Säbelsägeblätter, flexibel S1122BF Metall, Blech 3–8 mm,  
Profil 10–175 mm

225 1,8 mm geschränkt 5 1

18002-032 Säbelsägeblatt Isolation – Dämmstoffe, Schaumstoffe 
etc.

300 Wellenschliff 3 1
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T234X

T101AO

T101B

T101D

T144D

T244D

T301CD

T123X

T118A

T118B T345XF

T318A T318B

Stich- und Spezialsägeblätter
Stichsägeblätter

ausgewähltes Sortiment für den professionellen 
Einsatz mit hohen Standzeiten
•	 	hochwertige	Sägenqualität	von	Markenherstellern	(Bosch,	Hawera)

Andere Sägeblätter auf Anfrage.
Stichsägeblätter Cunex von Mafell 

siehe Seite 44.

Art. Nr. Bezeichnung
Bosch 
Typ Bearbeitung

Verzahnte 
Länge 
mm Teilung/Zahnung

Pack-
menge VE

18002-001 Stichsägeblätter Progressor T234X Holz, gerade, sauber 90 progress. geschliffen 5 1
18002-002 Stichsägeblätter T101AO Holz, kurve, sauber 50 1,3 mm geschliffen 5 1
18002-003 Stichsägeblätter T101B Holz, gerade, sauber 75 2,5 mm geschliffen 5 1
18002-004 Stichsägeblätter T101B Holz, gerade, sauber 75 2,5 mm geschliffen 25 1
18002-005 Stichsägeblätter T101D Holz, gerade, schnell 75 2,5 mm geschliffen 5 1
18002-006 Stichsägeblätter T101D Holz, gerade, schnell 75 4,0 mm geschliffen 25 1
18002-007 Stichsägeblätter T144D Holz, gerade, schnell 75 4,0 mm geschliffen 5 1
18002-008 Stichsägeblätter T144D Holz, gerade, schnell 75 4,0 mm geschränkt 25 1
18002-009 Stichsägeblätter T244D Holz, gerade, kurve, schnell 75 4,0 mm geschränkt 5 1
18002-010 Stichsägeblätter T244D Holz, gerade+kurve, schnell 75 4,0 mm geschränkt 25 1
18002-011 Stichsägeblätter T301CD Holz, gerade, sauber 90 4,0 mm geschränkt 5 1
18002-013 Stichsägeblätter Progressor T123X Metall, 1,5–30 mm, schnell 75 4,0 mm geschliffen 5 1
18002-014 Stichsägeblätter T118A Metall 1,5–3 mm, fein 50 progress. geschränkt 5 1
18002-015 Stichsägeblätter T118B Metall 2,5–6 mm, mittel 67 progressiv gewellt 5 1
18002-016 Stichsägeblätter Progressor T345XF Universal; M 19 mm, H 90 

mm, AL+K 30 mm
105 2,5 mm gewellt 5 1

18002-017 Stichsägeblätter T318A Universal, M+AL 1,5–3 mm, 
Sandwich 1,5–65 mm

100 progress. geschränkt 5 1

18002-018 Stichsägeblätter T318B Universal, M+AL 2–8 mm, 
Sandwich 2–85 mm

100 1,2 mm gewellt 5 1
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HM

−

Kreissägeblätter
für Kappsägen, Wechselzahn, negativ

beste deutsche Markenqualität für Montage- 
und Stationärmaschinen
•	 	durch	die	negative	Zahnform	wird	das	Werkstück	gegen	Tisch		

oder	Anschlag	gedrückt
•	 	ein	gefährliches	Vorschnellen	der	beweglichen	Sägeaggregate		

wird	vermieden,	sicheres	Arbeiten	ist	gewährleistet

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-018 Kreissägeblatt HM 216 3,0 30 24 1
18502-019 Kreissägeblatt HM 216 3,0 30 48 1
18502-031 Kreissägeblatt HM 250 3,2 30 80 1
18502-082 Kreissägeblatt HM 260 3,2 30 24 1
18502-083 Kreissägeblatt HM 260 3,2 30 48 1
18502-037 Kreissägeblatt HM 305 2,6 30 60 1
18502-050 Kreissägeblatt HM 420 4,0 40 48 1
18502-055 Kreissägeblatt HM 520 4,4 50 60 1

HM

Kreissägeblätter
Kreissägeblatt HM nagelfest

•	 	Zähne	seitlich	angefast	–	positiver	Spanwinkel
•	 	spezielle	Hartmetallsorte	sorgt	für	längere	Standzeit
•	 	extrem	großer	Spanraum
•	 	geringer	Schnittdruck
•	 	speziell	geeignet	zum	Schneiden	von	Bau-	und	Schalhölzern	mit	

festsitzenden	Nägeln	und	Betonresten,	Heraklithplatten,		
Gasbetonsteinen,	Dämmplatten,	Kunststoffrohren	und	NE-Profilen

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d Z Nebenlöcher VE
18502-111 Kreissägeblatt HM nagelfest 315 3,0 30 20 KNLF 1
18502-112 Kreissägeblatt HM nagelfest 350 3,2 30 24 KNL 1
18502-113 Kreissägeblatt HM nagelfest 400 3,5 30 28 KNL 1
18502-114 Kreissägeblatt HM nagelfest 450 3,5 30 30 KNL 1
18502-115 Kreissägeblatt HM nagelfest 500 3,8 30 34 KNL 1
18502-116 Kreissägeblatt HM nagelfest 600 4,4 30 36 1

Kreissägeblätter
Kreissägeblatt DIA

vielfach höhere Standzeit gegenüber einem  
HM-Sägeblatt
•	 	für	Zuschnitte	in	ultraharten,	verschleißfesten	Werkstoffen:		

zementgebundene	Faserplatten,	Gipsplatten,	z.	T.	Thermoplaste
•	 	bestes	Preis-Leistungs-Verhältnis	durch	geringe	Kosten	und	hohe	

Schnittleistung
•	 	alle	Vorteile	der	Diamanttechnologie	in	einem	kompakten	Sägeblatt
•	 	passend	für	viele	aktuelle	Handkreissägen	im	Profibereich

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-107 Kreissägeblatt DIA 160 2,4 20 4 1
18502-108 Kreissägeblatt DIA 190 2,4 30/20 4 1
18502-109 Kreissägeblatt DIA 230 2,4 30 6 1
18502-110 Kreissägeblatt DIA 250 2,4 30 6 1

Alle anderen Größen auf Anfrage lieferbar. Wir schärfen auch alle Werkzeuge!
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HM

Kreissägeblätter
für Sandwich- und Isoplatten, Trapez-Flachzahn, spezial

die einzigen, die wirklich funktionieren
•	 	die	spezielle	Zahnform	sorgt	für	saubere	Schnitte,	und	vor	allem	

für	gute	Standzeiten	bei	der	Bearbeitung	dieser	problematischen	
Werkstoffe

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-061 Kreissägeblatt HM 230 3,4 30 48 1
18502-062 Kreissägeblatt HM 350 3,4 30 72 1
18502-063 Kreissägeblatt HM 400 4,0 30 84 1
18502-064 Kreissägeblatt HM 450 4,0 30 96 1

HM

Kreissägeblätter
zakko®

Universalsägeblatt für viele Materialien
•	 	für	Nagelholz,	Eisenwinkel	und	Profile,	Kunststoffrohre,	-schienen,	

-profile,	Verbundmaterial,	Aluprofile,	-rohre	etc.
•	 	schneidet	schnell,	sauber,	nahezu	gratfrei
•	 	für	Handkreis-	und	Kaltkreissägen

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-100 Kreissägeblatt HM 160 2,1 20 42 1
18502-101 Kreissägeblatt HM 190 2,1 30 48 1
18502-102 Kreissägeblatt HM 210 2,1 30 54 1
18502-103 Kreissägeblatt HM 216 2,1 30 54 1
18502-104 Kreissägeblatt HM 230 2,3 30 54 1
18502-105 Kreissägeblatt HM 250 2,4 30 54 1

Alle anderen Größen auf Anfrage lieferbar. Wir schärfen auch alle Werkzeuge!
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HM
++

Kreissägeblätter
280 bis 735 mm, Wechselzahn positiv

beste deutsche Markenqualität für Hand- und 
Stationärmaschinen
•	 	Sortiment	speziell	auf	den	Holzbau	zugeschnitten
•	 	gefertigt	nach	den	neuesten	technischen	Möglichkeiten
•	 	höchste	Präzision	für	beste	Schnittergebnisse

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-033 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 280 3,2 30 48 1
18502-034 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 290 2,6 30 48 1
18502-035 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 300 3,2 30 42 1
18502-036 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 300 3,2 30 72 1
18502-038 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 315 3,2 30 28 1
18502-079 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 315 3,2 30 48 1
18502-080 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 315 3,2 30 72 1
18502-069 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 330 3,2 30 24 1
18502-070 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 330 3,2 30 40 1
18502-040 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 350 3,5 30 32 1
18502-041 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 350 3,2 30 72 1
18502-042 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 355 3,2 30 16 1
18502-043 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 355 3,2 30 32 1
18502-044 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 370 3,2 30 26 1
18502-046 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 400 4,0 30 36 1
18502-047 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 410 4,2 30 20 1
18502-049 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 410 3,8 30 32 1
18502-051 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 450 3,8 30 12 1
18502-052 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 450 4,0 30 20 1
18502-054 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 450 4,0 30 36 1
18502-076 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 500 4,4 30 36 1
18502-066 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 550 5,0 30 48 1
18502-056 Kreissägeblatt HM mit Kombi-NL 735 6,0 30 72 1

HM

++

Kreissägeblätter
für Zapfenschneider, Wechselzahn

beste deutsche Markenqualität für  
Montage- und Stationärmaschinen

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-010 Kreissägeblatt HM links 180 2,0 16 40 1
18502-011 Kreissägeblatt HM rechts 180 2,0 16 40 1
18502-024 Kreissägeblatt HM links 235 2,6 16 48 1
18502-025 Kreissägeblatt HM rechts 235 2,6 16 48 1

•	 	durch	die	negative	Zahnform	wird	das	Werkstück	gegen	Tisch	oder	
Anschlag	gedrückt

•	 	ein	gefährliches	Vorschnellen	der	beweglichen	Sägeaggregate	wird	
vermieden,	sicheres	Arbeiten	ist	gewährleistet

Alle anderen Größen auf Anfrage lieferbar. Wir schärfen auch alle Werkzeuge!
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Alle anderen Größen auf Anfrage lieferbar. Wir schärfen auch alle Werkzeuge!

HM
++

Kreissägeblätter
120 bis 250 mm, Wechselzahn positiv

beste deutsche Markenqualität für Hand- und 
Stationärmaschinen
•	 	Sortiment	speziell	auf	den	Holzbau	abgestimmt
•	 	gefertigt	nach	den	neuesten	technischen	Möglichkeiten
•	 	höchste	Präzision	für	beste	Schnittergebnisse

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d Z VE
18502-068 Kreissägeblatt HM 120 1,8 20 mm 24 1
18502-071 Kreissägeblatt HM 120 1,8 20 mm 40 1
18502-096 Kreissägeblatt HM 136 1,5 20 mm 10 1
18502-097 Kreissägeblatt HM 136 1,5 20 mm 40 1
18502-001 Kreissägeblatt HM 150 3,0 20 mm 12 1
18502-002 Kreissägeblatt HM 150 3,0 20 mm 36 1
18502-003 Kreissägeblatt HM 160 2,5 20 mm 12 1
18502-004 Kreissägeblatt HM 160 2,5 20 mm 24 1
18502-117 Kreissägeblatt HM 160 1,8 20 mm 20 1
18502-005 Kreissägeblatt HM 160 1,7 20 mm 32 1
18502-006 Kreissägeblatt HM 160 2,5 20 mm 48 1
18502-007 Kreissägeblatt HM 165 1,5 10 mm 16 1
18502-008 Kreissägeblatt HM 165 1,5 20 mm 24 1
18502-098 Kreissägeblatt HM 165 1,5 20 mm 48 1
18502-012 Kreissägeblatt HM 180 2,5 30 mm 30 1
18502-099 Kreissägeblatt HM 184 1,8 20 mm 24 1
18502-013 Kreissägeblatt HM 190 2,6 30 mm 14 1
18502-014 Kreissägeblatt HM 190 2,5 30 mm 24 1
18502-015 Kreissägeblatt HM 190 2,5 30 mm 36 1
18502-016 Kreissägeblatt HM 190 2,8 30 mm 54 1
18502-085 Kreissägeblatt HM 190 2,6 FastFix 16 1
18502-084 Kreissägeblatt HM 190 2,6 FastFix 32 1
18502-086 Kreissägeblatt HM 190 2,6 FastFix 48 1
18502-017 Kreissägeblatt HM 210 2,4 30 mm 24 1
18502-072 Kreissägeblatt HM 210 2,4 30 mm 48 1
18502-021 Kreissägeblatt HM 225 3,2 30 mm 24 1
18502-022 Kreissägeblatt HM 225 2,6 30 mm 48 1
18502-023 Kreissägeblatt HM 230 2,5 30 mm 24 1
18502-026 Kreissägeblatt HM 235 3,2 30 mm 24 1
18502-027 Kreissägeblatt HM 240 2,8 30 mm 22 1
18502-028 Kreissägeblatt HM 250 3,2 30 mm 40 1
18502-029 Kreissägeblatt HM 250 3,2 30 mm 60 1
18502-030 Kreissägeblatt HM 250 3,2 30 mm 80 1
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HM −

Alu

Kreissägeblätter
für Alu- und Kunststoffprofile, Trapez-Flachzahn, negativ

speziell für die Barbeitung von dünnwandigen 
Profilen
•	 	die	hohe	Zähnezahl	in	Verbindung	mit	der	Schneidengeometrie	

garantieren	saubere,	nahezu	gratfreie	Schnitte
•	 	ein	Einhaken	oder	Hereinziehen	der	Werkstücke	bleibt	aus

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-020 Kreissägeblatt HM 216 3,0 30 84 1
18502-032 Kreissägeblatt HM 250 3,2 30 80 1

HM HM
Räumer ++

Kreissägeblätter
mit HM-Räumern, Wechselzahn positiv

beste deutsche Markenqualität für Hand-  
und Stationärmaschinen
•	 	besonders	geeignet	für	Längsschnitte	in	Vollholz
•	 	die	Späne	werden	optimal	aus	der	Schnittfuge	geräumt	und		

dadurch	ein	Klemmen	verhindert

Art. Nr. Bezeichnung D mm SB mm d mm Z VE
18502-039 Kreissägeblatt HM 350 4,0 30 24+4 1
18502-045 Kreissägeblatt HM 400 4,0 30 28+4 1
18502-048 Kreissägeblatt HM 410 4,4 30 24+4 1
18502-053 Kreissägeblatt HM 450 4,4 30 24+4 1
18502-067 Kreissägeblatt HM 550 4,6 30 48+4 1
18502-057 Kreissägeblatt HM 800 7,0 40 36+8 1
18502-058 Kreissägeblatt HM 800 7,0 40 48+8 1
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Fräsen

Dübel-/Lammellen/  
Kantenfräsen
Seite 92 - 94

Oberfräsen
Seite 95 - 98

Nut-/Kerven-/Zapfenfräser
Seite 99 - 101

Stemm-/Schlitzgeräte
Seite 102 - 105

Tischfräsen und Zubehör
Seite 106 - 109

Kantenanleimmaschine
Seite 110

Werkzeuge stationär
Seite 111 - 112

Werkzeuge für  
Handmaschinen
Seite 112 - 116
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Duo-Dübler-System
DD 40 G MidiMax / DD 40 G MaxiMax / DD 40 P PowerMax

°°0 90 8 mm

-
schaft

HM
Systainer

18500
min

230 V

Schnelligkeit und Präzision mit System
•	 	zum	einfachen	Erstellen	preisgünstiger	Verbindungen	mit		

herkömmlichen	Holzdübeln
•	 	mit	dem	Bohren	von	zwei	Dübellöchern	in	einem	Arbeitsgang	wird	

sofort	eine	formschlüssige	Verbindung	geschaffen,	die	auch	beim	
Verleimen	nicht	verrutschen	kann

•	 	Einstellungen	für	Materialstärke,	Verbindungswinkel	und		
Bohrtiefe	stufenlos

•	 	versenkbare	Anschlagstifte	für	randnahe	Bohrungen	ohne	Anriss
•	 	mit	der	Dübellehre	(Sonderzubehör)	können	exakte	Lochreihen	

gebohrt	werden
Lieferumfang DD 40 G (beide): 200	Systemdübel	8	x	30	mm,	
2	Dübelbohrer	8	mm,	2	Anti-Rutsch-Matten,	1	Leimflasche	250	ml,	
Bedienwerkzeug,	Systainer
Lieferumfang DD 40 G MaxiMax zusätzlich: 350	Systemdübel	
6	x	30	mm,	100	Systemdübel	10	x	40	mm,	2	Dübelbohrer	6	mm,		
2	Dübelbohrer	10	mm,	Dübeldüse	8	mm,	Systainer
Lieferumfang DD 40 P PowerMax: 200	Systemdübel	8	x	30	mm,	
100	Systemdübel	10	x	40	mm,	40	Systemdübel	12	x	60	mm,	
	je	2	Dübelbohrer	HM	8/10/12	mm,	2	Anti-Rutschmatten,		
1	Leimflasche	leer	250	ml,	1	Schraubendreher,	Dübeldüse	kompl.		
8	mm,	Sortiment	Zusatzanschläge

Technische Daten
Modell DD 40 G DD 40 P
Motorleistung 600 W 1.000 W
Drehzahl 18.500 min-1 13.500 min-1

Bohrerabstand 32 mm 32 mm
Bohrdurchmesser 5 bis 12 mm 5 bis 16 mm
Gewicht 2,8 kg 2,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
21001-007 Duo-Dübler System DD 40 G MidiMax 1
21001-008 Duo-Dübler System DD 40 G MaxiMax 1
21001-006 Duo-Dübler-System DD 40 P PowerMax 1

Zubehör Größe mm
21002-002 Dübelbohrer für DD 40 5 1
21002-003 Dübelbohrer für DD 40 6 1
21002-004 Dübelbohrer für DD 40 8 1
21002-005 Dübelbohrer für DD 40 10 1
21002-006 Dübelbohrer für DD 40 12 1
21002-007 Dübelbohrer für DD 40 P 16 1
21002-008 Dübel-Lehre mit Schnellspannung für DD 40 800 1

Duo-Dübler-System
Riffeldübel Buche

die Dübel sind zur optimalen Leimaufnahme mit 
Längsrillen versehen und zum leichteren Ein-
setzen in die Bohrlöcher an beiden Enden gefast
•	 	durch	Zugabe	von	Leim	quellen	die	Dübel	im	Bohrloch	auf,		

und	erhalten	einen	festen	Sitz
•	 	unsere	Dübel	werden	nach	DIN	68150	gefertigt
•	 	die	Holzfeuchte	beträgt	8–10	%

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Stück ca. VE
21000-008 Riffeldübel Buche 6 x 30 1.800 1
21000-009 Riffeldübel Buche 8 x 30 1.040 1
21000-010 Riffeldübel Buche 8 x 40 780 1
21000-011 Riffeldübel Buche 10 x 40 500 1
21000-012 Riffeldübel Buche 10 x 60 325 1
21000-013 Riffeldübel Buche 12 x 60 230 1
21000-014 Riffeldübel Buche 16 x 80 100 1
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27 mm

Systainer

°°0 90

230 V

Lamellen-Dübelfräse
DF 500 Q-Plus / -Set

gleichzeitig pendelndes und sich drehendes 
Fräswerkzeug
•	 	patentiertes	Fräsprinzip
•	 	rückschlagfreies	Arbeiten
•	 	präzise	gefräste	Langlöcher
•	 	einfaches	Umstellen	bei	laufender	Dübelfräse
•	 	verschiebbarer	Stufenanschlag	zur	Höhen-	und	Voreinstellung	von	

Standard-Materialstärken	sowie	der	Fräswinkel	von	0–90°
•	 	versenkbare	Anschlagstifte

Lieferumfang:			Domino-Fräser	D	5,	Auflagewinkel,	
Bedienwerkzeug,	im	Systainer

Lieferumfang Set zusätzlich: Leistenanschlag,	Queranschlag

Technische Daten
Modell DF 500 Q-Plus
Nennaufnahme 420 W
Drehzahl Frässpindel 24.300 min-1

Frästiefe 12–28 mm
Schlitzfräser-Ø 5, 6, 8, 10 mm
Fräserhöhenverstellung 5–30 mm
Gewicht 3,2 kg

Leistenanschlag

Queranschlag

Art. Nr. Bezeichnung VE
21001-009 Dübelfräse Domino DF 500 Q-Plus 1
21001-012 Dübelfräse Domino DF 500 Q-Set 1

Zubehör Typ Größe mm
21002-010 Leistenanschlag LA-DF 500   1
21002-009 Queranschlag QA-DF 500   1
21002-011 Domino-Fräser D 5 5 x 20 1
21002-012 Domino-Fräser D 6 6 x 28 1
21002-013 Domino-Fräser D 8 8 x 28 1
21002-014 Domino-Fräser D 10 10 x 28 1

Systainer

Zubehör zu Dübelfräse
Domino-Dübel

jeder Domino hat einen eigenen Farbcode und 
lässt sich dadurch einfach zum Fräser zuordnen
•	 	der	Nachfüllpack	enthält	jeweils	eine	Domino-Größe
•	 	Domino-Dübel	übersichtlich	und	geordnet	im	Systainer

Lieferumfang	Domino-Dübel-Sortiment:	
1.105	Stück	(Inhalt:	600	Stück	5	x	30	mm,	190	Stück	6	x	40	mm,		
130	Stück	8	x	40	mm,	100	Stück	8	x	50	mm,	85	Stück	10	x	50	mm),		
4	Fräser	(je	1	x	D	5,	D	6,	D	8,	D	10)

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Größe mm VE
21000-021 Dübel Domino Sipo SB 6 x 40 1
21000-015 Ersatzdübel Buche 5 x 30 1
21000-016 Ersatzdübel Buche 6 x 40 1
21000-017 Ersatzdübel Buche 8 x 40 1
21000-018 Ersatzdübel Buche 8 x 50 1
21000-019 Ersatzdübel Buche 10 x 50 1
21000-020 Sortimentssystainer Sortimentssystainer Buche siehe Lieferumfang 1
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8 mm

27 mm Systainer

230 V

Kantenfräse
OFK 700 EQ-Plus

enorm vielseitig dank des umsteckbaren  
Frästisches
•	 	für	Flächen-	und	Kantenüberstände
•	 	Feineinstellung	der	Frästiefe	auf	1/10	mm
•	 	ausgleichende	Tastfeder	für	ansatzfreies	Fräsbild

Lieferumfang:				Spannzange	8	mm,	Absaughaube,	
Bündigfräser	D	19	x	16,	Bedienwerkzeug,	Systainer

Technische Daten
Motorleistung 720 W
max. Frästiefe vertikal 9 mm
max. Frästiefe horiz. 5 mm
Fräsbreite max. 14 mm
Gewicht 2,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
21001-005 Kantenfräse OFK 700 EQ-Plus 1

Zubehör
28002-064 Bündigfräser HW D19/16 1
28002-070 Fasefräser 45° HW D24/10 1

230 V

°°0 90

Systainer

HM 9800
min

Lamellen-Nutfräse
LNF 20

eine Flachdübelfräse, die Ihnen alles bietet,  
was Sie brauchen
•	 	Einstellungen	des	Schwenkanschlages	stufenlos,		

jedoch	zusätzlich	mit	Rastung	0°,	22,5°,	45°,	67,5°	und	90°
•	 	stabile	Stellschrauben	und	solide	Guss-Tische	sorgen	für		

gleichbleibende	Einstellungen
•	 	der	Schalter	ist	für	Rechts-	und	Linkshänder	gleichermaßen		

einfach	mit	dem	Daumen	zu	bedienen
•	 	der	Griffknauf	sorgt	für	guten	Halt,	verdeckt	dabei	jedoch	nicht		

die	Sicht	auf	das	Werkstück

Lieferumfang:		Scheibenfräser	4	mm,	Auswurfrohr,	Absaugstutzen,	
Staubsack	komplett,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 750 W
Drehzahl 9.800 min-1

Frästiefe 19 mm
Gewicht 3,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
22001-002 Lamellen-Nutfräse LNF 20

Zubehör Größe
28002-011 Scheibenfräser (Nutfräser) 100 x 4 x 22 mm 1
28002-012 Harzgallenfräser 1
22000-001 Lamello-Plättchen (1.000 Stück) 0 1.000
22000-002 Lamello-Plättchen (1.000 Stück) 10 1.000
22000-003 Lamello-Plättchen (1.000 Stück) 20 1.000
22000-004 Minispotflicke Fichte (500 Stück) 2 500
22003-002 Plexiglas-Grundplatte für Harzgallenfräser 1
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230 V

27 mm

8 mm

Systainer

Oberfräse
OF 1010 EBQ-Plus / -Set

optimale Führung durch Einhandbedienung
•	 	schnelles	Einstellen	der	Frästiefe	mit	Nullfunktion	und		

Feineinstellung	1/10	mm
•	 	materialgerechtes	Fräsen	mit	intelligenter	Konstantelektronik	MMC
•	 	nahezu	unerschöpfliche	Zubehörvielfalt
•	 	verwendbar	am	Festool-Schienensystem
•	 	Spindelarretierung,	Plug-It-Kabelsystem

Lieferumfang OF 1010 EBQ-Plus:	Spannzange	8	mm,	
Seitenanschlag,	Bedienwerkzeug,	Systainer
Lieferumfang OF 1010 EBQ-Set zusätzlich:	
Führungsschienenadapter,	Führungsschiene	FS	800

Technische Daten
Motorleistung 1.010 W
Drehzahl 10.000 bis 22.000 min-1

Frästiefen-Schnellverstellung 65 mm
Frästiefen-Feineinstellung 5 mm
Gewicht 2,7 kg

Fräser siehe ab Seite 112.
Führungsschienen siehe Seite 53.

Art. Nr. Bezeichnung VE
21501-008 Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus
21501-007 Oberfräse OF 1010 EBQ-Set

Zubehör Größe mm
21502-001 Führungsanschlag für OF 1010 1
21502-002 Stangenzirkel für OF 1010 Ø 153 bis 760 1
21502-003 Kopierring für OF 1010 10,8/9 1
21502-004 Kopierring für OF 1010 13,8/11 1
21502-005 Kopierring für OF 1010 17/15 1
21502-006 Kopierring für OF 1010 24/21 1
21502-007 Kopierring für OF 1010 27/25 1
21502-008 Kopierring für OF 1010 30/27 1
21502-009 Kopierring für OF 1010 40/37 1
21502-010 Spannzange mit Mutter für OF 1010 8 1

##0913180101##0004##02##05##1##0094## ##0913180101##0005##02##05##1##0095##

Fr
äs

en

HoBaTool_WG_2_Fräsen_AB_5.indd   95 08.05.12   07:40



96
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.

Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

8 mm

1 mm

27 mm

Systainer

Oberfräse
OF 1400 EBQ-Plus

präzise, schnell und leistungsfähig
•	 	werkzeugloser	Kopierringwechsel
•	 	doppelte	Führungssäulenklemmung
•	 	optimale	Absaugung	durch	360°	drehbare	Prallhaube
•	 	Komfort-Fräserwechsel	–	Lösen	der	Spannzange	ohne	Umsetzen	

des	Gabelschlüssels
•	 	schnelle	und	präzise	Einstellung	der	Frästiefe	mit		

1/10-mm-Rastung
•	 	konstante,	geregelte	Drehzahl	dank	MMC-Elektronik
•	 	enorm	umfangreiches	Zubehör	lieferbar

Lieferumfang:				Spannzangen	8	und	12	mm,	Seitenanschlag	mit	Fein-
einstellung,	Kopierring	30	mm,	Absaughaube	oben,	
Spanfänger,	Bedienungswerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 1.400 W
Drehzahl 10.000 bis 22.500 min-1

Frästiefen-Schnellverstellung 70 mm
Frästiefen-Feineinstellung 8 mm
Gewicht 4,5 kg

Fräser siehe ab Seite 142.
Führungsschienen siehe Seite 65.

Art. Nr. Bezeichnung VE
21501-005 Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus 1

Zubehör Größe mm
21502-024 Führungsanschlag 1
21502-021 Spannzange für OF 1400/2000 8 1
21502-022 Spannzange für OF 1400/2000 12 1
21502-025 Kopierring für OF 1400 13,8 1
21502-026 Kopierring für OF 1400 17 1
21502-027 Kopierring für OF 1400 24 1
21502-028 Kopierring für OF 1400 27 1
21502-029 Kopierring für OF 1400 30 1
21502-030 Kopierring für OF 1400 40 1

MFS	400

MFS	700

Zubehör zu Modulfräsen
Multi-Frässchablone MFS

erleichtert die täglichen Fräsarbeiten ungemein
•	 	vielseitig	in	der	Führung
•	 	für	gerade	und	kreisförmige	Nuten	geeignet

Lieferumfang:   Abkippschutz,	Kreisfräseinsatz,	2	Winkelanschläge,	
Bedienwerkzeug

Art. Nr. Bezeichnung VE
21502-045 Multi-Frässchablone MFS 400 1
21502-046 Multi-Frässchablone MFS 700 1
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230 V

Systainer

Oberfräse
HM 25 E

Leistung ohne Ende – für schwere Arbeiten  
und große Fräser
•	 	extrem	stabile	Werkzeugaufnahme	M16	x	1,5
•	 	optimal	in	Verbindung	mit	Rahmenbaufräser
•	 	für	viele	Scheer-Zusatzgeräte	wie	z.	B.		

Treppenwangenfräsgeräte	verwendbar
•	 	besonders	große	Hublänge	von	80	mm

Lieferumfang:   Absaughaube,	Gewindereduktion	auf	M10,	
Bedienwerkzeug,	Systainer

Technische Daten
Motorleistung 2.500 W
Drehzahl 10.000 bis 24.000 min-1

Frästiefen-Schnellverstellung 80 mm
Gewicht 7,6 kg

Fräser auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
21501-006 Oberfräse HM 25 E 1

27/36 mm

8 mm

M 12 Systainer

Oberfräse
LO 65 Ec

hochleistungsmotor CUprex für robuste  
Fräsarbeiten
•	 	Digital-Elektronik	mit	leistungsoptimierter	Steuertechnik
•	 	Motorbremse	und	Sicherheitsschalter	bei	Spannungsabfall
•	 	Pertinaxgrundplatte	angeschraubt
•	 	selbstzentrierende	Kopierringaufnahme
•	 	doppelt	geführter	Parallelanschlag	mit	Feineinstellung
•	 	Frästiefeneinstellung	mit	3-fach	Revolveranschlag
•	 	mehrfach-Spindelarretierung,	Höhenarretierung	mittels	Knaufgriff

Lieferumfang MidiMax: Kopierhülse	Ø	30	mm,	Adapter	M12	x	1,	
Absaughaube,	Einmaulschlüssel	SW	10,	Einmaulschlüssel	SW	22
Lieferumfang MaxiMax: Paralleleanschlag,	Revolveranschlag,	
Absaughaube,	Kopierring	Ø	30	mm,	Spannzange	8	mm,		
Adapter	M12	x	1	Innengewinde,	Einmaulschlüssel	SW	22

Technische Daten
Nennaufnahme 2.600 W
Leerlaufdrehzahl 10.000–22.000 min-1

Frästiefe 0–65 mm
Spannzangen 6–12 mm/1/2"
Gewicht 5,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
21501-010 Oberfräse LO 65 Ec MidiMax 1
21501-011 Oberfräse LO 65 Ec MaxiMax 1

Zubehör
21502-044 Adapter für Fräser mit Innengewinde M12 x 1 mm 1
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Zubehör zu Modulfräsen
Frässchablone Schwalbenschwanz

•	 	bestehend	aus	einer	männlichen	und	einer	weiblichen	Platte		
und	Anschlägen

•	 	8	bis	18	Verbindungspaare	(Zapfen	+	Einschnitt)		
pro	Stunde	möglich

•	 	Dachstuhlteile	können	leicht	von	oben	her	zusammengesetzt		
werden.	Die	Balken	müssen	nicht	voneinander	entfernt	und	auch	
nicht	abgestützt	werden

•	 	Die	Verbindung	ist	selbstklemmend,	die	Teile	passen		
satt	zusammen

•	 	Der	Dachstuhl	wird	wieder	zu	einem	edlen	Werk,	mit	einer		
Verbindung	von	Holz	zu	Holz	ohne	kostspielige	und	bei	der		
Montage	zeitraubenden	Metallverbindungsteile

•	 	Schwalbenschwanzverbindungen	ergeben	eine	2	bis	4	mal		
größere	zulässige	Belastung	als	eine	klassische	Zapfen-		
und	Einschnitt-Verbindung	des	Dachstuhls

Technische Daten
Modell 50 B 80 B 120 B 160 B
Nebenträgerbreite 50–80 mm 80–140 mm 120–200 mm 160–300 mm
Nebenträgerhöhe 90–330 mm 90–330 mm 90–380 mm 90–400 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
21502-031 Frässchablone Schwalbenschwanz Modell 50 B 1
21502-032 Frässchablone Schwalbenschwanz Modell 80 B 1
21502-034 Frässchablone Schwalbenschwanz Modell 120 B 1
21502-047 Frässchablone Schwalbenschwanz Modell 160 B 1
21502-036 Verbreiterungsplatte, für Schablonen 60-80 1
21502-037 Verbreiterungsplatte, für Schablone 120 1
21502-048 Verbreiterungsplatte, für Schablone 160 B 1
21502-035 Schwalbenschwanzfräser HM WP 40 x 30 mm, M12 x 1 mm 1
21502-041 Ersatz-Wendeplatten (2 Stück) für Schwalbenschwanzfräser 1
21502-042 Ersatzschrauben und Schlüssel für Schwalbenschwanzfräser 1
21502-038 Einstelllehre Alu für Schwalbenschwanzfräser 1
21502-039 Kopierring für Mafell LO 65 Ec für Schwalbenschwanzfräser 1
21502-040 Aufbewahrungssystem für Frässchablone und Zwingen 1
21502-043 Ganzstahl-Hebelzwinge 300 mm 1

Schwenkbare Version auf Anfrage.

HM
1 mm

HM-
WPL

Holz

Galv.
verzinkt

blau
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10000
min

230 V

HSS

Rinnenträger-Einlassfräse
F 1109

•	 	robuster	Motor
•	 	4	HSS-Wendemesser:	Die	Messer	sind	4	x	wendbar
•	 	Messerkopf:	80	mm	Durchmesser,	Werkzeugaufnahme	M14
•	 	kontrollierte	Späneführung
•	 	auf	6	und	8	mm	starke	Rinnenträger	einstellbar

Lieferumfang:			Tragekoffer,	Schraubendreher,	
Einmaulschlüssel	SW	30/17

Technische Daten
Motorleistung 710 W
Drehzahl 10.000 min-1

Frästiefe 6 /8 mm
Fräsbreite 40 mm
Gewicht 3,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
22001-003 Rinnenträger-Einlassfräse F 1109 1

230 V

°°0 45

HM-
WPL

4500
min

Lamellen-Nutfräse
NFU 32

robuste Maschine für Längs- und Querfräsungen 
mit verstellbarem Fräskopf
•	 	vielseitig	einsetzbar	z.	B.	für	Stellbretter,	Füllungen,		

eingeschobene	Decken,	kleine	Kerven	für	Wintergärten,		
und	vieles	mehr

•	 	Frästiefe	stufenlos	einstellbar,	Fräsbreite	über	Kombination		
unterschiedlicher	Distanzringe	des	Verstellnuters	einstellbar

•	 	solides	Guss-Gehäuse	für	beste	Lagerung	und	Langlebigkeit
•	 	bei	Gehrungsnuten	ist	die	Führungseinrichtung	(Sonderzubehör)	

mit	Winkel-Schnellverstellung	äußerst	zeitsparend	und	präzise
•	 	durch	die	Anschlagwippe	der	Führungseinrichtung	können	rechte	

und	linke	Gehrungen	ohne	erneutes	Umstellen	gefräst	werden
•	 	großer	Anschlag	über	die	gesamte	Tischlänge,	beidseitig		

verwendbar	als	Parallelanschlag	oder	Zusatzauflage
•	 	mit	einem	Adapterpaar	(Sonderzubehör)	können	auch	die		

Führungsschienen	verwendet	werden

Lieferumfang:			Verstellnuter	mit	Distanzscheiben,	
Parallelanschlag,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 1.600 W
Drehzahl 4.500 min-1

Frästiefe 0 bis 32 mm
Fräsbreite 15,4 bis 26,5 mm
Werkzeugdurchmesser 125 mm
Werkzeugbohrung 30 mm
Wendeplatten (Vorschneider) 4 (4) Stück
Gewicht 8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
22001-001 Nutfräse NFU 32 1

Zubehör Größe mm
22002-002 Führungseinrichtung mit Winkelanschlag 1
28002-013 Verstellnuter 125 x 15,4 bis 26,5 x 30 Z4+4 1
38002-002 Wendeplatte HM 15 x 12 x 1,5 1/10
38002-001 Vorschneider-Wendeplatte 14 x 14 x 2 1/10
22002-001 Passschraube für Vorschneider 1
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°°0 60
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230 V400 V
3000
min

Kervenfräse
ZK 115 Ec

durch die einfache Einstellung brauchen Sie 
nicht zu probieren und sparen somit Zeit und 
Geld
•	 	einfach	Kerve	und	senkrechten	Riss	anreißen,	dann	Rissanzeiger,	

Kerventiefe	und	Dachneigung	einstellen	–	schon	geht	es	los
•	 	solider	Anschlag	über	die	ganze	Tischlänge,	beidseitig	verwendbar	

als	Parallelanschlag	oder	Zusatzauflage
•	 	mit	einem	Adapterpaar	(Sonderzubehör)	kann	die	Maschine	an	den	

Führungsschienen	(Sonderzubehör)	geführt	werden,	um	so	eine	
komplette	Balkenlage	in	einer	Aufspannung	zu	bearbeiten

•	 	robuste	und	durchzugstarke	Maschine	für	Kerven	und		
Abplattungen

Lieferumfang:   Kervenfräskopf	150	x	115	mm,	Parallelanschlag,	
Bedienwerkzeug

Technische Daten
Modell ZK 115 Ec
Motorleistung 3.000 W
Drehzahl 4.050 min-1

Abplatttiefe max. 70 mm
Werkzeugdurchmesser 150 mm
Werkzeugbreite 115 mm
Wendeplatten  
(Vorschneider)

3 (6) Stück

Gewicht 18,4 kg

Fräskopf a T B X Y
150 x 115 mm 0° 0–27 mm 115 mm  
150 x 115 mm 30° 0–57,5 mm  115 mm 66,4 mm
150 x 115 mm 45° 0–79 mm  112 mm 112 mm
150 x 115 mm 60° 0–75 mm  86,6 mm 150 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
22501-004 Kervenfräse ZK 115 Ec 230 V 1
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400 V

°°0 60

HM-
WPL

Zapfenfräse
ZAF 250 Vario

alle Zapfenformen können rationell und passgenau hergestellt werden
•	 	für	gerade	Zapfen,	schräge	Zapfen,	Eck-	und	Firstblätter
•	 	deutliche	Zeitersparnis	–	durch	einfache	und	schnelle	Einstellung	der	

Längen-,	Winkel-	und	Zapfenmaße
•	 	geringster	Platzbedarf	–	das	Werkstück	bleibt	immer	in	der		

gleichen	Position
•	 	maximale	Holzdimensionen	500	x	250	mm	bei	0°	und		

220	x	250	mm	bei	60°
•	 	keine	Stückholzabfälle	–	voll	absaugbar
•	 	mit	der	ZAF	250	Vario	sind	alle	Zapfenformen	schnell	und	exakt,	rationell	

und	passgenau	herzustellen
•	 	eine	exakte	Längenskala	ist	per	Anschlag	einstellbar

•	 	das	speziell	für	die	ZAF	250	Vario	entwickelte	Fräswerkzeug	lässt	sich	
blitzschnell	für	verschiedene	Zapfenlängen	sowie	für	Blattfräsungen		
einstellen

•	 	die	ZAF	250	Vario	verfügt	über	präzise	Einstellmöglichkeiten	und	ein	klar	
gegliedertes	Bedienpult.	Ein	eingebauter	Laser	unterstützt	Sie	bei	der		
exakten	Positionierung	des	Holzes.	Ergebnis:	millimetergenaue		
Fräsungen	in	jedem	Holz

•	 	nach	der	Einstellung	der	Zapfengeometrie	fährt	der	Fräskopf		
automatisch	die	Zapfenform	ab	und	liefert	Ihnen	den	gewünschten		
Zapfen	–	abstirnen,	absetzen	und	anfasen	inklusive

•	 	die	ZAF	250	Vario	verfügt	für	Hartholzeinsätze	eine	einstellbarer		
Vorschubgeschwindigkeit

Lieferumfang:			Fräskopf,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 6,0 kW
Drehzahl 6.670 min-1

Holzabmessung max. rechtwinklig 500 x 250 mm
Holzabmessung max. 60° schräg 220 x 250 mm
Länge der Auflage mit Skala 3.000 mm
Vorschubgeschwindigkeit 0,9–2,2 m/min
Fräsgeschwindigkeit 32,8 m/s
Gewicht ca. 380 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
23001-008 Zapfenfräse mit Vorschubauswahl ZAF 250 Vario, mit Laser 1

Zubehör Größe mm
23002-001 Absaugset für ZAF 250 Vario 1
38002-001 Wendeplatte HM 14 x 14 x 2,0 1/10
38002-003 Wendeplatte HM (3-eck) 19 x 2,0 1/10
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230 V4900
min

Kettenstemmer
LS 103

sehr leicht, für gutes Handling und  
ermüdungsfreies Arbeiten
•	 	großer	Anschlag	für	Freihand-Stemmarbeiten
•	 	Spannsystem	für	schnellen	Kettenwechsel,	Nachspannen	ohne	

Abmontieren	des	Kettenschutzes
•	 	für	präzises	Arbeiten	beim	Abbund	empfehlen	wir	das		

Führungsgestell	FG	150
•	 	vielseitig	erweiterbar	mit	Schlitzgestellen	bis	500	mm	Schlitztiefe

Lieferumfang:			Kettengarnitur	komplett,	Queranschlag,	
Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 2.100 W
Drehzahl 4.900 min-1

Stemmtiefe 100 mm
Stemmbreite 35 mm
Stemmlänge 28 mm
Gewicht 9,0 kg

Andere Kettengarnituren auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
23001-005 Kettenstemmer LS 103 28 x 35 x 100 mm 1
23001-004 Kettenstemmer LS 103 28 x 40 x 100 mm 1
23001-007 Kettenstemmer LS 103 28 x 35 x 150 mm 1
23001-006 Kettenstemmer LS 103 28 x 40 x 150 mm 1

Zubehör Größe mm
23002-005 Führungsgestell FG 150 bis 150 1
29002-058 Fräskette Teilung 22,6 mm 28 x 35/40 x 100 1
29002-059 Fräskette Teilung 22,6 mm 28 x 35/40 x 150 1
29002-060 Führungsschiene 28 x 35 x 100 1
29002-061 Führungsschiene 28 x 40 x 100 1
29002-062 Führungsschiene 28 x 35 x 150 1
29002-063 Führungsschiene 28 x 40 x 150 1
29002-064 Kettenrad für Mafell LS 103 Z=4 1
29002-065 Kettenrad für alle anderen Z=4 1
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SG	230	(Abb.	mit	LS	103)

SG	400	(Abb.	mit	LS	103) SG	500	(Abb.	mit	LS	103)

SG	230	mit	LS	103 SG	230	mit	LS	103 Garnituren	auf	Anfrage

45° 45°

Schlitzgerät für LS 103
SG 230 / SG 400 / SG 500

sehr leichtes Gesamtgewicht, für gutes Handling 
und ermüdungsarmes Arbeiten
•	 	große	Auflageflächen	für	vertikale	und	horizontale	Schlitzarbeiten	

(Modell	SG	230),	nur	horizontal	(Modell	SG	400	und	SG	500)
•	 	Haupteinsatzgebiet	ist	hier	das	Schlitzen	von	Leimbindern
•	 	robustes	und	verwindungsfreies	Gestell	für	passgenaue	Schlitze

Lieferumfang:   ohne	Kettenstemmer,	ohne	Fräskettengarnitur,	
Spannvorrichtung,	Bedienwerkzeug

Achtung:	Bestellung	nur	mit	Fräskettengarnitur

Technische Daten
Modell SG 230 SG 400 SG 500
Schlitztiefe max. 230/285 mm 300/400 mm 500 mm
Schlitzbreite 6 bis 21 mm 6 bis 17 mm 10 bis 17 mm
Schlitzlänge 50 mm 50 mm 50 mm
Gewicht (ohne Garnitur) 7,5 kg 24,3 kg 42,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
23002-002 Schlitzgerät SG 230 1
23002-003 Schlitzgerät SG 400 1
23002-004 Schlitzgerät SG 500 1

Zubehör für Typ
23002-006 Spannvorrichtung Mafell SG 400 1
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Art. Nr. Bezeichnung Schlitzbreite Schlitztiefe Dgl. für Typ VE
29002-001 Fräskette 6 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 

HolzHer, Mafell alt
1

29002-002 Fräskette 7 300 43 Mafell SG2 30, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-003 Fräskette 8 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-004 Fräskette 9 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-005 Fräskette 10 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-006 Fräskette 11 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-007 Fräskette 12 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-008 Fräskette 13 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-009 Fräskette 14 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-010 Fräskette 15 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-011 Fräskette 16 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-012 Fräskette 17 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-013 Fräskette 18 300 43 Mafell SG230, Protool, Hema,  
HolzHer, Mafell alt

1

29002-014 Fräskette 19 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-015 Fräskette 20 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-016 Fräskette 21 300 43 Mafell SG 230, Protool, Hema, 
HolzHer, Mafell alt

1

29002-026 Fräskette 6 300 50 Mafell SG 400 1
29002-027 Fräskette 7 300 50 Mafell SG 400 1
29002-028 Fräskette 8 300 50 Mafell SG 400 1
29002-029 Fräskette 9 300 50 Mafell SG 400 1
29002-030 Fräskette 10 400 50 Mafell SG 400 1
29002-031 Fräskette 11 400 50 Mafell SG 400 1
29002-032 Fräskette 12 400 50 Mafell SG 400 1
29002-033 Fräskette 13 400 50 Mafell SG 400 1
29002-034 Fräskette 14 400 50 Mafell SG 400 1
29002-035 Fräskette 15 400 50 Mafell SG 400 1
29002-036 Fräskette 16 400 50 Mafell SG 400 1
29002-037 Fräskette 17 400 50 Mafell SG 400 1
29002-040 Fräskette 10 400 59 Mafell SG 400 1
29002-041 Fräskette 11 400 59 Mafell SG 400 1
29002-042 Fräskette 12 400 59 Mafell SG 400 1
29002-043 Fräskette 13 400 59 Mafell SG 400 1
29002-044 Fräskette 14 400 59 Mafell SG 400 1
29002-045 Fräskette 15 400 59 Mafell SG 400 1
29002-046 Fräskette 16 400 59 Mafell SG 400 1
29002-047 Fräskette 17 400 59 Mafell SG 400 1
29002-050 Fräskette 10 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-051 Fräskette 11 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-052 Fräskette 12 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-053 Fräskette 13 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-054 Fräskette 14 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-055 Fräskette 15 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-056 Fräskette 16 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-057 Fräskette 17 400 54 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1

Fräsketten
für Kettenstemmer
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Schienen
für Kettenstemmer

Art. Nr. Bezeichnung Schlitzbreite mm Schlitztiefe max. mm für Typ VE
29002-017 Schiene 6 bis 7 300 Mafell SG 230, Protool, Hema, Holz-

Her, Mafell alt
1

29002-018 Schiene 8 bis 9 300 Mafell SG 230, Protool, Hema, Holz-
Her, Mafell alt

1

29002-019 Schiene 10 bis 11 300 Mafell SG 230, Protool, Hema, Holz-
Her, Mafell alt

1

29002-020 Schiene 12 bis 17 300 Mafell SG 230, Protool, Hema, Holz-
Her, Mafell alt

1

29002-021 Schiene 18 bis 21 300 Mafell SG 230, Protool, Hema, Holz-
Her, Mafell alt

1

29002-022 Schiene 6 bis 7 300 Mafell SG 400 1
29002-023 Schiene 8 bis 9 300 Mafell SG 400 1
29002-024 Schiene 10 bis 11 300 Mafell SG 400 1
29002-025 Schiene 12 bis 17 300 Mafell SG 400 1
29002-038 Schiene 10 bis 11 400 Mafell SG 400 1
29002-039 Schiene 12 bis 17 400 Mafell SG 400 1
29002-048 Schiene 10 bis 11 400 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-049 Schiene 12 bis 17 400 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1

Kettenrad
für Kettenstemmer

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Ø mm für Typ VE
29002-066 Kettenrad 6 bis 7 14 Mafell LS 103 1
29002-067 Kettenrad 8 bis 9 14 Mafell LS 103 1
29002-068 Kettenrad 10 bis 11 14 Mafell LS 103 1
29002-069 Kettenrad 12 bis 17 14 Mafell LS 103 1
29002-070 Kettenrad 18 bis 21 14 Mafell LS 103 1
29002-071 Kettenrad 6 bis 7 16 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-072 Kettenrad 8 bis 9 16 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-073 Kettenrad 10 bis 11 16 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-074 Kettenrad 12 bis 17 16 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
29002-075 Kettenrad 18 bis 21 16 Protool, Hema, HolzHer, Mafell alt 1
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44444
R L°°0 45

120 mm

Schwenkspindelfräse
T 45 W

die vollwertige preiswerte Handwerkermaschine 
mit schwenkbarem Spindelaggregat

•	 	Grauguss-Fräsaggregat	mit	doppelter	Schwenksegment-	
aufhängung	(Doppelwiege)

•	 	solider	und	präziser	Graugußtisch
•	 	schneller	und	einfacher	Geschwindigkeitswechsel
•	 	mit	Gehrungsanschlag	Abmessung	in	mm

Lieferumfang:   Bogenfrässchutzhaube,	eloxierter	Aluminium-
Schiebeschlitten,	Aluminium-Anschlagbacken,		
Klappanschläge

Technische Daten
Motorleistung 4,0 kW
Drehzahlen 3.500/6.000/8.000/10.000 min-1

Nutzlänge der Spindel 108 mm
max. Spindelüberstand über Tisch 130 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar 190 mm
Tischgröße (Standard) 1.000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten 1.000 x 270 mm
Gewicht (Grundausstattung) 290 kg

Fräser siehe ab Seite 111.

Art. Nr. Bezeichnung VE
23501-006 Tischfräse T 45 W 1

Zubehör
23502-055 Tischverlängerung für eine Seite T 45 W 1

400 V Stop

45° 10° 120 mm
BG-

-PR FZE

TT

Schwenkspindelfräse
T 150 N

kompakte Maschine für universelle,  
mittelschwere Arbeiten
•	 	schwenkbare	Spindel,	manuell	höhenverstellbar	mit		

2	Digitalanzeigen	für	Höhe	und	Neigung
•	 	großer,	stabiler	Gussarbeitstisch
•	 	Schaltpult	und	Handräder	bedienerfreundlich	an	der	Frontseite
•	 	Fräsanschlag	mit	Zentralverstellung	und	Feineinstellung	rechts
•	 	elektrische	Drehzahlanzeige,	Spindelblockierung	über	Fußpedal
•	 	automatische	Motorbremse,	Steckdose	für	Vorschub

Lieferumfang:			Bogenfrässchutzvorrichtung,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW
Aufspannlänge max. 180 mm

Drehzahlen
3.000/4.500/6.000/ 
7.000/10.000 min-1

Spindel (nicht auswechselbar) 30 mm
Werkzeugdurchmesser max. unter Tisch 320 x 130 mm
Werkzeug mit Bogenfräsanschlag max. 160 mm
Tischgröße (Standard) 1.200 x 730 mm
Gewicht (Grundausstattung) 800 kg

Fräser siehe ab Seite 111.

Art. Nr. Bezeichnung VE
23501-007 Schwenkspindel-Tischfräse T 150 N 1

##0913180101##0016##02##05##1##0106##

Fräsen

HoBaTool_WG_2_Fräsen_AB_5.indd   106 08.05.12   07:47



107
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Zubehör für Schwenkspindelfräsen
Befestigungsschiene

für alle Tischgrößen geeignet

•	 	universelles	Grundelement	für	die	schnelle	und	sichere		
Befestigung	von	Sicherheits-	und	Arbeitsvorrichtungen

•	 	ohne	Zuhilfenahme	von	Werkzeugen

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
23502-040 Befestigungsschiene 330 1
23502-041 Befestigungsschiene 430 1
23502-042 Befestigungsschiene 530 1
23502-043 Befestigungsschiene 830 1

Zubehör für Schwenkspindelfräsen
Tischverlängerung komplett

Tischverlängerung mit Rückschlagschutz

•	 	sie	ersetzt	eine	Hilfsperson	beim	Bearbeiten	langer	Werkstücke
•	 	der	Fuß	ist	klappbar	und	rastet	selbsttätig	ein
•	 	geringer	Platzbedarf	in	zusammengeklapptem	Zustand
•	 	stabiler	Alu-Tisch	mit	eloxierter	Oberfläche
•	 	stufenlos	verstellbarer	Queranschlag,	um	90°	schwenkbar

Art. Nr. Bezeichnung VE
23502-044 Tischverlängerung komplett mit Befestigungsschiene und Queranschlag 1

Zubehör für Schwenkspindelfräsen
Spannlade Aluminium

zum schnellen und sicheren Einsetzfräsen

•	 	gefahrloses	und	wirtschaftliches	Arbeiten
•	 	langer	Handgriff	für	ein	sicheres	Führen	des	Werkstückes
•	 	die	Klemmbacke	gleicht	Unterschiede	der	Werkstücke	aus	
•	 	Stufenlos	verstellbare	Gegenbacke

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm Spannlänge mm VE
23502-045 Spannlade Aluminium 800 550 1

Zubehör für Schwenkspindelfräsen
Centrex-Frässchutz

optimale Anordnung am Anschlaggehäuse

•	 	solide	Konstruktion,		ansprechendes	Design
•	 	sämtliche	Funktionen	schnell	und	mühelos	ohne	Werkzeug		

einstellbar
•	 	präzise	Werkstückführung
•	 	auch	beim	Einsetzfräsen	kann	Druck	auf	das	Werkstück		

ausgeübt	werden

Art. Nr. Bezeichnung VE
23502-046 Centrex-Frässchutz, stufenlos 1
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Zubehör für Schwenkspindelfräsen
Bogenfräsmaster

lässt sich auf jeder Tischfräsmaschine ohne 
Werkzeuge befestigen und einstellen
•	 	passend	für	Werkzeuge	bis	Ø	220	mm
•	 	ermöglicht	das	schnelle	und	gefahrlose	Fräsen	von	bogenförmigen	

Werkstücken,	auch	mit	dem	Vorschubapparat

Art. Nr. Bezeichnung VE
23502-047 Bogenfräsmaster, 220 mm 1

Zubehör für Schwenkspindelfräsen
Integralanschlag

unverlierbare Führungsstege garantieren stets 
eine durchgehende Führungsfläche
•	 	passt	zu	jeder	Tischfräsmaschine
•	 	Montage	und	Einstellungen	schnell	und	einfach
•	 	stufenlose	Verstellbarkeit
•	 Oberfläche	Hard-Coat-Schicht	vergütet

Art. Nr. Bezeichnung rechts mm links mm VE
23502-048 Integralanschlag 500 500 1
23502-049 Integralanschlag 650 500 1
23502-050 Integralanschlag 500 650 1
23502-051 Integralanschlag 650 650 1
23502-052 Fallstab zu Integralanschlag 1
23502-053 Abstandhalter zu Integralanschlag 1
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400 V

88888 R L

Vorschubapparat mit Stativ
VSA 308

preiswerter Vorschub für den  
semiprofessionellen Einsatz
•	 	Einsatzmöglichkeit	in	jeder	Arbeitsposition	bei	optimalem	Vorschub
•	 	gleichmäßige	Vorschubgeschwindigkeit	ohne	Kraftverlust
•	 	Metallgetriebe	mit	gehärteten	Zahnrädern
•	 	langlebige	PU-Vorschubrollen
•	 	Stativ	mit	verlängertem	Auslegearm	–		

individuell	schwenk-	und	einstellbar

Technische Daten
Motorleistung 370 W
Ausladung max. 500 mm
Anzahl der Rollen 3 Stück
Rollendurchmesser 100 mm
Rollenbreite 50 mm
Federweg der Rollen 20 mm
Vorschubgeschwindigkeit 2,9/4,5/5,8/7,5/9/11,5/15/23 m/min
Gewicht 49 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
23502-034 Vorschubapparat VSA 308 1

VSA	38L

VSA	48L

400 V

88888 R L

Vorschubapparat mit Stativ
VSA 38L / VSA 48L

schnelle Einstellung, stabile Ausführung – 
für den Profi
•	 	jeweils	4	Geschwindigkeiten	über	Getriebeschaltung	wählbar		

(ohne	Umlegen	von	Zahnrädern)
•	 	lange	und	stabile	Ausleger,	somit	auch	für	große	Fräsen		

gut	geeignet
•	 	Antrieb	mit	Gummiwalzen,	8	Geschwindigkeiten
•	 	gleichmäßiger	Vorschub	des	Werkstückes	zum	Werkzeug
•	 	hoher	Federweg	der	Transportrollen
•	 	einfache	Positionierung	des	Vorschubapparates	durch		

Handräder	am	Stativ

Technische Daten
Modell VSA 38L VSA 48L
Motorleistung 750 W 750 W
Ausladung max. 1.050 mm 1.050 mm
Anzahl der Rollen 3 Stück 4 Stück
Rollendurchmesser 120 mm 120 mm
Rollenbreite 60 mm 60 mm
Federweg der Rollen 25 mm 25 mm

Vorschubgeschwindigkeit
2/4/5,5/6,7/11/13/ 
16,5/33 m/min

2/4/5,5/6,7/11/13/ 
16,5/33 m/min

Gewicht 65 kg 70 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
23502-035 Vorschubapparat VSA 38L 1
23502-036 Vorschubapparat VSA 48L 1
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ME	20

ME	20

400 V

120 mm

Kantenanleimmaschine
ME 20

für Kanten bis 2 mm
•	 	große	Auflagefläche	(1950	x	550	mm)	durch	ausziehbarer		

frontseitiger	Werkstückauflage
•	 	Kombi-Fräsaggregat	mit	HM-Fräsern	und	verchromten	Tastrollen	

für	optimale	Fräsergebnisse	beim	Bündigfräsen
•	 	über	Stellrad	einstellbarer	Einlaufanschlag	für	verschiedene		

Kantenstärke	mit	numerischer	Anzeige
•	 	automatisches	Kappaggregat	für	90°-Kantenschnitte	vorne	und	

hinten
•	 	konstanter	Vorschub	von	5	m/min	durch	integriertes		

Vorschubband
•	 	3	Kantenandruckrollen	(2	x	Gummi,	1	x	Nylon)
•	 	Plattendickeneinstellung	über	Handrad	mit	numerischer	Anzeige
•	 	eloxierter	Auslaufanschlag
•	 	stabile	Stahl-Grauguss-Konstruktion
•	 	geringe	Wartungszeiten
•	 	5	Heizwiderstände	sorgen	für	eine	gleichmäßige	Leimerhitzung
•	 	die	elektronische	Temperaturregulierung	verhindert	ein	Anbrennen	

des	Leims	und	hält	auch	im	Ruhezustand	eine	konstante		
Temperatur	von	150	°C	(dadurch	schnell	auf	Betriebstemperatur)

•	 	Leimbehälter	aus	Aluminium	mit	Antihaftbeschichtung

Technische Daten
Modell ME 20
Arbeitstischabmessung (B x T) max. 1.950 x 550 mm
Arbeitstischhöhe 904 mm
Kantenstärke Holz max. bis Plattenstärke 2,0 / 25 mm
Kantenstärke max. bis Plattenstärke 1,5 / > 25 mm
Kantenstärke min. Holz/Kunststoff 0,4/0,6 mm
Werkstückstärke 10-45 mm
Werkstücklänge/-breite min. 180/65 mm
Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min
Drehzahl Fräser 12.000 min-1

Fräser-Ø 70 mm/Z4-15°
Fräsmotorleistung 370 W
Vorschubmotorleistung 180 W
Abblassaggregatleistung 180 W
Arbeitstemperatur 200 °C
Abmessung L x B x H 2.040 x 1.350 x 1.290 mm
Gewicht 270 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
21001-011 Kantenanleimmaschine 1
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HM-
WPL

Falzkopf HM
Aluminium

mit 2 geraden Schneiden und 4 Vorschneiden

Andere Größen und  
Fräsköpfe auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28502-003 Falzkopf Z2 HM WPL 125 x 50 x 30 1
38002-007 Wendeplatte HM 50 x 12 x 1,5 1/10

Holz
HSS

Universal-Profilmesserkopf HSS
im Holzkoffer

12 Profil-Messer mit Abweisern und 1 Satz  
gerade Falzmesser mit Abweisern

Andere Profilmesser auf Anfrage.

Empfehlung: Austausch der  
Profilmesser nur paarweise, um einen  

Höhenschlag zu vermeiden.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28502-004 Universal-Messerkopf Set 90 x 40 x 30 1

HM

Verstellnuter HM
mit Gewindebüchse

einfach und sicher zu bedienen,  
variabler Nutbereich
•	 	einfache	und	schnelle	Verstellung	der	Nutbreite	durch		

Gewindebüchse
•	 	einstellbar	nach	Skala	1/10	mm

Andere Größen und  
Fräsköpfe auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28502-005 Verstellnuter mit Gewindebüchse Z2+2 V2+2 180 x 15,5 bis 30 x 30 1
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HM-
WPL

Schwenkmesserkopf HM
Aluminium

stufenlos beidseitig verstellbar durch  
Schneckengetriebe, präzise durch  
Nonius-Einstellskala 0° bis 90°

Andere Größen und  
Fräsköpfe auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28502-006 Schwenkmesserkopf Z2 HM WPL 160 x 50 x 30 1
38002-007 Wendeplatte HM 50 x 12 x 1,5 1/10

HM

8 mm

BG-Test
045-13

Beschlagbohrer
HW (HM) für Oberfräsen

für maßgenaue und ausrissfreie Bohrungen
•	 	Bohrer	speziell	für	die	hohen	Drehzahlen	ausgelegt
•	 	gezahnte	Schneiden	für	ruckfreies	Ansetzen	und	leichteren		

Bohrvortrieb
•	 	beste	Schneidenqualität	durch	hochwertige		

Wolfram-Carbid-Verbindungen
•	 	enorme	Standzeiten	durch	besonders	feine	Mikrokornqualität		

der	Schneidstoffe
•	 	perfekter	Feinschliff	und	optimale	Schneidengeometrie	für		

besonders	hochwertige	Arbeitsergebnisse
•	 	für	Hartholz,	Kunststoff,	Plattenwerkstoffe	(Spanplatte,		

beschichtete	Spanplatte,	MDF,	Leimholzplatten,	usw.)Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm Ø mm GL mm VE
28002-045 Beschlagbohrer HW 8 35 54,5 1

Anlaufring-Satz
9-teilig

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28502-007 Anlaufring-Satz 9-teilig 90–125 mm, d=30, mit Lager im Holzkasten 90–125 1

Holz

optimal zusammengestellt für den Handwerker
•	 	inkl.	Kugellager-Leerlaufbüchse	und	Sicherungsscheibe
•	 	je	1	Anlaufring	Ø	90/100/105/110/115/120/125	mm
•	 	im	Holzkoffer

##0913180101##0022##02##05##1##0112##
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8 mm 1 mm

BG-Test
045-13

HM

Hohlkehlfräser HW (HM)
ohne und mit Anlaufkugellager

beste Schneidstoffe für perfekte  
Arbeitsergebnisse
•	 	beste	Schneidenqualität	durch	hochwertige		

Wolfram-Carbid-Verbindungen
•	 	enorme	Standzeiten	durch	besonders	feine	Mikrokornqualität		

der	Schneidstoffe
•	 	perfekter	Feinschliff	und	optimale	Schneidengeometrie	für		

besonders	hochwertige	Arbeitsergebnisse
•	 	für	Hartholz,	Plattenwerkstoffe,	Kunststoffe

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm R mm NL mm Ø mm VE
28002-037 Hohlkehlfräser HW 8 6,35 10 12,7 1
28002-038 Hohlkehlfräser HW 8 9,7 11 19,4 1
28002-039 Hohlkehlfräser HW 8 12,7 14 25,4 1
28002-040 Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager 8 6,35 12,7 25,5 1
28002-041 Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager 8 9,5 14,3 31,7 1
28002-042 Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager 8 12,7 16 38,1 1
28002-060 Hohlkehlfräser HW 12 12,7 18 25,4 1
28002-061 Hohlkehlfräser HW 12 15 20 30 1
28002-062 Hohlkehlfräser HW 12 20 25 40 1

8 mm 1 mm

BG-Test
045-13

HM

Abrund-/Viertelstabfräser HW (HM)
mit 2 Anlaufkugellagern

vielseitig einsetzbar durch zwei verschiedene 
Kugellager im Lieferumfang (nur Schaft 8 mm)
•	 	ein	Fräser	für	zwei	Anwendungen
•	 	großes	Anlaufkugellager	12,7	mm	zum	Abrundfräsen		

bei	Schaft	8	mm
•	 	kleines	Anlaufkugellager	9,5	mm	zum	Stabfräsen		

bei	Schaft	8	mm	und	zum	Abrundfräsen	bei	Schaft	12	m
•	 	beste	Schneidenqualität	durch	hochwertige		

Wolfram-Carbid-Verbindungen
•	 	enorme	Standzeiten	durch	besonders	feine	Mikrokornqualität		

der	Schneidstoffe
•	 	für	Hartholz,	Plattenwerkstoffe,	Kunststoffe

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm R mm NL mm Ø mm VE
28002-030 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 3 10 18,7 1
28002-031 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 4 11 20,7 1
28002-032 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 5 12 22,7 1
28002-033 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 6,35 13,5 25,5 1
28002-034 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 9,5 16,5 31,7 1
28002-035 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 12,7 19 38,1 1
28002-036 Abrund-/Viertelstabfräser HW 8 15 22 42,7 1
28002-058 Abrundfräser HW 12 15 22 43 1
28002-059 Abrundfräser HW 12 20 32 68 1
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HM

8 mm

BG-Test
045-13

V-Nut-Fräser 90° HW (HM)
für Gipskarton

Fräsen und Falten statt Kleben und Spachteln
•	 	Frästiefe	einstellen	(bis	kurz	vor	unteren	Karton),		

Fräse	auf	Führungsschiene	setzen	und	durchfahren
•	 	beste	Schneidenqualität	durch	hochwertige		

Wolfram-Carbid-Verbindungen
•	 	enorme	Standzeiten	durch	besonders	feine	Mikrokornqualität		

der	Schneidstoffe
•	 	perfekter	Feinschliff	und	optimale	Schneidengeometrie	für		

besonders	hochwertige	Arbeitsergebnisse
•	 	für	Gipskarton-Plattenwerkstoffe

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm Ø mm NL mm VE
28002-044 V-Nut-Fräser 90° HW 8 32 16 1

HM

BG-Test
045-13

8 mm 1 mm

Fasefräser 45° HW (HM)
mit Anlaufkugellager

beste Schneidstoffe für perfekte  
Arbeitsergebnisse
•	 	beste	Schneidenqualität	durch	hochwertige		

Wolfram-Carbid-Verbindungen
•	 	enorme	Standzeiten	durch	besonders	feine	Mikrokornqualität	der	

Schneidstoffe
•	 	perfekter	Feinschliff	und	optimale	Schneidengeometrie	für		

besonders	hochwertige	Arbeitsergebnisse
•	 	für	Hartholz,	Plattenwerkstoffe,	Kunststoffe

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm Ø mm NL mm VE
28002-043 Fasefräser 45° HW (HM) 8 36 11,5 1
28002-063 Fasefräser 45° HW (HM) 12 55 26 1

HSS

8 mm

BG-Test
045-13

Spiralnutfräser HS (HSS)
Schaft 8 mm

enorme Vorteile durch die Spiralnute
•	 	schnelleres	Arbeiten	durch	besonders	„bissige“	Schneide
•	 	leichtgängig,	sauber,	leise	und	kraftsparend	durch		

ziehenden	Schnitt
•	 	die	Spiralnute	transportiert	die	Späne	nach	oben	–		

hin	zur	Absaugung,	die	gefräste	Nut	bleibt	permanent	sauber

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm Ø mm NL mm VE
28002-023 Spiralnutfräser HS 8 8 19 1
28002-024 Spiralnutfräser HS 8 10 30 1
28002-025 Spiralnutfräser HS 8 12 20 1
28002-026 Spiralnutfräser HS 8 14 20 1
28002-027 Spiralnutfräser HS 8 16 20 1
28002-028 Spiralnutfräser HS 8 18 25 1
28002-029 Spiralnutfräser HS 8 20 25 1
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8 mm 1 mm

BG-Test
045-13

HM

Nutfräser HW (HM)
mit HM-Grundschneide

die eingelötete HM-Grundscheibe erleichtert das 
Einbohren und erhöht die Standzeit enorm
•	 	beste	Schneidenqualität	durch	hochwertige		

Wolfram-Carbid-Verbindungen
•	 	enorme	Standzeiten	durch	besonders	feine	Mikrokornqualität		

der	Schneidstoffe
•	 	perfekter	Feinschliff	und	optimale	Schneidengeometrie	für		

besonders	hochwertige	Arbeitsergebnisse
•	 	für	Hartholz,	Plattenwerkstoffe,	Kunststoffe

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Schaft mm Ø mm NL mm VE
28002-015 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 8 20 1
28002-016 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 10 20 1
28002-017 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 12 20 1
28002-018 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 14 20 1
28002-019 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 16 20 1
28002-020 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 16 30 1
28002-021 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 18 20 1
28002-022 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 20 20 1
28002-046 Nutfräser HW mit Grundschneide 8 16 45 1
28002-049 Nutfräser HW mit Grundschneide 12 16 60 1
28002-050 Nutfräser HW mit Grundschneide 12 18 45 1
28002-051 Nutfräser HW mit Grundschneide 12 20 45 1
28002-052 Nutfräser HW mit Grundschneide 12 22 45 1
28002-053 Nutfräser HW mit Grundschneide 12 24 45 1

8 mm
HM

Fräsersatz im Alukoffer
15-teilig

HM-Fräsersatz in Handwerker-Qualität  
im Alukoffer
Inhalt:	Bündigfräser	12,7	mm,	Facefräser	30	mm,	Abrundfräser	
31,8	mm,	Falzfräser	31,8	mm,	Profilfräser	27	mm,	Hohlkehlfräser		
35	mm,	Hohlkehlfräser	6,35	mm,	Nutfräser	3,2	mm,	Nutfräser		
12,7	mm,	Gratfräser	12,7	mm,	Nutfräser	6,35	mm,	Bohr-Kopierfräser	
6,35	mm,	Nutfräser	12,7	mm,	Nutfräser	19	mm,	V-Nutfräser	9,5	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
28002-074 Fräsersatz 15-teilig 1

8 mm
HM

Fräsersatz im Alukoffer
17-teilig

HM-Fräsersatz in Handwerker-Qualität im  
Alukoffer
Inhalt:	Abrundfräser	11,5	mm,	12,5	mm,	13,5	mm,	14,5	mm,	
15,5	mm,	16,5	mm,	17,5	mm,	18,5	mm,	19,5	mm,	20,5	mm,		
24,7	mm,	25,7	mm,	26,7	mm,	28,7	mm,	30,7	mm,	32,8	mm,		
36,7	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
28002-075 Fräsersatz 17-teilig 1
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Rahmenbaufräser 26 mm
mit Wechselplatten

Spezial-Oberfräser zum Ausfräsen von  
Fenster- und Türausschnitten im  
Holzrahmenbau
•	 	enorme	Zeitersparnis	gegenüber	Aussägen	nachher	oder		

Zuschneiden	vorher
•	 	einfach	komplette	Fläche	belegen	und	Öffnungen		

anschließend	ausfräsen
•	 	deutlich	weniger	Plattenstöße,	weniger	Klebebandbedarf,		

weniger	Reklamationen
•	 	Wechselplatten	aus	HM-Feinkorn-Qualität	mit	versetztem		

Wellenschliff
•	 	spezielle	Form	beinhaltet	Fasemesser	für	sauberes	Arbeiten		

ohne	Nachbesserung
•	 	Bündigfräsen	mit	Anlaufkugellager	26	mm,	20-mm-	

Anschlagfräsen	mit	Anlaufring	Ø	66	mm
•	 	zu	verwenden	mit	Scheer-Oberfräse	HM	25	E		

(Aufnahme	M16	x	1,5)

Lieferumfang:  Fräser,	Wechselplatte	A,	Wechselplatte	B,	
Anlaufkugellager	26	mm,	Holzkasten

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28002-069 Rahmenbaufräser HM, Schaft M16 x 1,5 26 1
28002-072 Wechselplatte A, HM-Feinkorn 1
28002-073 Wechselplatte B, HM-Feinkorn 1
28002-066 Anlaufkugellager 20 mm Anschlagfräsen 66 1
28002-068 Anlaufkugellager Bündigfräsen (Ersatz) 26 1

Holz

HM-
WPL

1 mm

HM
Holz

Rahmenbaufräser 26 mm
mit Kugellager

Spezial-Oberfräser zum Ausfräsen von  
Fenster- und Türausschnitten im  
Holzrahmenbau
•	 	enorme	Zeitersparnis	gegenüber	Aussägen	nachher	oder		

Zuschneiden	vorher
•	 	einfach	komplette	Fläche	belegen	und	Öffnungen	anschließend	

ausfräsen
•	 	deutlich	weniger	Plattenstöße,	weniger	Klebebandbedarf,		

weniger	Reklamationen
•	 	hochwertig	geschliffene	HM-Schneiden,	spezielle	Form	zum		

Fräsen	von	OSB-Platten
•	 	Bündigfräsen	mit	Anlaufkugellager	26	mm	am	Rahmenholz		

entlang,	ohne	Beschädigung

Lieferumfang:  Fräser,	Anlaufkugellager	26	mm,	Holzkasten

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
28002-065 Rahmenbaufräser HM, Schaft 12 mm 26 1
28002-068 Anlaufkugellager Bündigfräsen (Ersatz) 26 1
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Hobeln

Bündig- und Fasenhobel
Seite 118

Falz- und Elektro-Handhobel
Seite 119 - 120

Balkenhobel
Seite 120

Abricht- und Dickenhobel
Seite 121 - 124

4-Seiten-Hobel
Seite 125

Hobelmesser stationär
Seite 126 - 129

Hobel- und Wendemesser
Seite 129 - 130
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230 V

HM-
WPL

Umleimerbündighobel
AP 98

zum Planhobeln von Umleimern
•	 	exakt	und	einfach	einzustellen
•	 	robuster,	langlebiger	Motor
•	 	große	Auflagefläche	für	sichere	und	einfache	Handhabung

Lieferumfang:		HM-Wendemesser,	Staubabsaugadapter

Technische Daten
Motorleistung 1.050 W
Schnittbreite 55 mm
Drehzahl 11.100 min-1

Gewicht 7,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
31501-003 Umleimerbündighobel AP 98 1

230 V HM-
WPL

hervorragend zum rationellen Kantenfräsen in 
Zimmerei- und Tischlerbetrieben
•	 	leicht,	handlich,	leistungsstark
•	 	acrylbeschichtete	Hobelsohle	für	eine	schonende	Bearbeitung
•	 	Einsetzen	und	Auslaufen	an	jeder	Stelle	des	Werkstückes	möglich

Lieferumfang:  Parallelanschlag,	Adapter	für	Staubabsaugung

Technische Daten
Motorleistung 700 W
Drehzahl 16.100 min-1

max. Fasenbreite in einem Arbeitsgang 25 mm
Gewicht 3,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
31501-002 Fasenhobel FH 71 1

Zubehör
38002-011 Wendemesser HM 75,5 mm 1/10

Fasenhobel
FH 71
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HoBaTool_WG_3_Hobeln_AB_5.indd   118 09.05.12   12:04



119

Ho
be

ln

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

230 V
HM

Handhobel 82 mm
N 1923 B

handlich und durch große V-Nut ideal zum Fasen
•	 	hohe	Wellendrehzahl	für	beste	Oberflächen
•	 	ergonomische	und	gut	ausgewogene	Griffposition
•	 	Hobelwelle	für	HM-Wendemesser
•	 	zum	Falzen	geeignet

Lieferumfang: 	1	Satz	Wendemesser,	Parallelanschlag,	
Messereinstelllehre,	Absaugadapter,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 550 W
Drehzahl 16.000 min-1

Hobelbreite 82 mm
Spanabnahme stufenlos 0 bis 3 mm
Falztiefe 0 bis 23 mm
Hobelsohle 295 mm
Gewicht 2,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
31001-001 Handhobel N 1923 B 1

Zubehör
38002-013 Wendemesser HM 82 mm 1/10

230 V

Soft

HM-
WPL

Handhobel 82 mm
Hobel KP 0810 K

neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten
•	 	Späneauswurf	nach	links	oder	rechts	wählbar
•	 	Tiefeneinstellung	mit	Klick-Stopp
•	 	Hobelwellenhalterung	aus	Aluminiumdruckguss
•	 	Schalterentriegelung	links	oder	rechts	zu	betätigen
•	 	Grundplatte	mit	Ablagefuß	verhindert	Schaden	am	Werkstück	und	

an	den	Hobelmessern

Lieferumfang:		HM-Wendemesser,	Parallelanschlag,	
Einstelldreieck,	Steckschlüssel	SW	9

Technische Daten
Nennaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 16.000 min-1

Hobelbreite 82 mm
Spanabnahme stufenlos 0–4 mm
Falztiefe 0–25 mm
Gewicht 3,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
31001-004 Hobel KP 0810 K 1

Zubehör
38002-013 Wendemesser HM 82 mm 1/10
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230 V
HSS

Handhobel 110 mm
1911 B

vielfältig einsetzbar durch große Hobelbreite
•	 	hohe	Wellendrehzahl	für	beste	Oberflächen
•	 	große	V-Nut	für	leichtes	Anfasen
•	 	ergonomische	und	gut	ausgewogene	Griffposition
•	 	Hobelwelle	für	HSS-Hobelmesser

Lieferumfang: 	1	Satz	Hobelmesser	mit	Haltern,	Parallelanschlag,	
Messereinstelllehre,	Absaugadapter,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 900 W
Drehzahl 16.000 min-1

Hobelbreite 110 mm
Spanabnahme stufenlos 0 bis 2,0 mm
Hobelsohle 355 mm
Gewicht 4,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
31001-003 Handhobel 1911 B 1

Zubehör
38002-014 Hobelmesser HSS 110 mm (2 Stück) 1

230 V

Balkenhobel
ZH 205 E / ZH 245 E/ ZH 320 E

kraftvoll und leicht für bestes Handling
•	 	größte	Spanabnahme	von	4	mm	in	den	Klassen	205	und	245	mm
•	 	Späneabführung	durch	verstärkten	Luftstrom		

beugt	Verstopfungen	vor
•	 	Sanftanlauf,	konstante	Lastdrehzahl,	Leerlaufdrehzahlabsenkung	

und	Überlastschutz	durch	intelligente	Steuerungselektronik
•	 	ausgefeilte	und	praxisorientierte	Griffergonomie	für	beispielhaftes	

Handling
•	 	anklappbare	Anlaufrollen	für	optimale	Nutzung	der	Hobelbreite

Lieferumfang:		1	Paar	Wendemesser,	Spanauswurf	montiert,	
Messerschlüssel	SW	8,	lange	Anschlussleitung	10	m

Technische Daten
Modell ZH 205 E ZH 245 E ZH 320 E
Motorleistung 2.200 W 2.300 W 2.700 W
Hobelbreite 208 mm 245 mm 320 mm
Spanabnahme 0 bis 4 mm 0 bis 4 mm 0 bis 3 mm
Drehzahl 7.990 min-1 8.300 min-1 8.300 min-1

Wellendurchmesser 74 mm 74 mm 74 mm
Gewicht 12,5 kg 13,4 kg 14,0 kg

Wendemesser siehe Seite 130.

Art. Nr. Bezeichnung VE
32001-004 Balkenhobel ZH 205 E 1
32001-002 Balkenhobel ZH 245 E 1
32001-003 Balkenhobel ZH 320 E 1

Zubehör Größe mm
32002-007 Spannelement 208 1
32002-008 Messerträger 208 1
32002-003 Spannelement 245 1
32002-004 Messerträger 245 1
32002-005 Spannelement 320 1
32002-006 Messerträger 320 1
32003-001 Messerschrauben ZH 1
32003-002 Schlüssel für Messerschrauben 1

##0913180101##0004##03##05##1##0120##
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400 V

120 mm

Abricht-/Dickenhobel
FS 41 elite S TERSA®

maximale Ausstattung mit TERSA®-Messerwelle 
für den Profi

•	 	mit	besonders	geräuscharmer,	selbstarretierender	TERSA®-Messerwelle	für	sekundenschnelles	
Hobelmesserwechseln	und	optimales	Hobelbild

•	 	besonders	lange	Abrichttische	aus	einem	Stück	ermöglichen	leichtes	Abrichten	der	Werkstücke	
und	bequemes	Umrüsten	zum	Dickenhobeln

•	 	leicht	verschiebbarer,	eloxierter	Alu-Abrichtanschlag	mit	Hilfsanschlag	zum	sicheren	Hobeln	auch	
von	schmalen	Werkstücken,	kann	beim	Öffnen	der	nach	hinten	öffnenden	Abrichttische	in	seiner	
Position	bleiben

•	 	Dickentisch	auf	4	großdimensionierten	Spindeln	gelagert	–	durch	spezielle	Hubvorrichtung	bleibt	
die	Tischposition	auch	ohne	Arretierung	einwandfrei	erhalten	(nur	elite)

•	 	schräg	verzahnte	Stahleinzugswalzen	für	konstanten,	gleichmäßigen	Holzeinzug	ohne	Abdrücke	
zum	Hobeln	bereits	ab	0,2	mm	(ideal	für	Edelholz)

•	 	massive	Sicherungen	verhindern	Werkstück-Rückschlag
•	 	hohes	Maschinengewicht	für	höchste	Präzision	und	ruhigen	Lauf
•	 	leistungsstarker	(S1)	Industrie-Motor
•	 	robuste	Stahl-/Graugusskonstruktion

Lieferumfang: 
TERSA®-Hobelmesserwelle,	eloxierter	Aluminium-Abrichtanschlag
Lieferumfang FS 41 elite S TERSA® Digital zusätzlich: 
Digitalanzeige,	elektrische	Tischhöhenverstellung

Technische Daten
Typ FS 41 elite FS 41 classic
Motorleistung 4,0 kW 4,0 kW
Drehzahl 5.200 min-1 5.000 min-1

Hobelbreite/Hobelhöhe 410/230 mm 410/240 mm
Messerwelle 3-Messer 4-Messer
Tischlänge Abrichte 1.800 mm 2.200 mm
Spanabnahme/Falztiefe max. 4,0 mm 5,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min 7/14 m/min
Gewicht 330 kg 450 kg

Hobelmesser siehe Seite 126.

Art. Nr. Bezeichnung VE
32501-025 Abricht- und Dickenhobel FS 41 classic TERSA® 1
32501-026 Abricht- und Dickenhobel FS 41 elite S TERSA® 1
32501-027 Abricht- und Dickenhobel FS 41 elite S TERSA® Digital 1

2x120 mm
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400 V Stop

120 mm
BG-

-PR FZE

TT

Abrichthobelmaschine
F 520 E CLASS

solide Abrichte mit viel Komfort bei Bedienung 
und Technik

•	 	Schaltpult	über	Tisch
•	 	Aufgabetischverstellung	elektrisch	mit	Digitalanzeige
•	 	leichtgängiger	Gusseisen-Abrichtanschlag	schwenkbar	45°
•	 	lange,	schwere	Guss-Abrichttische
•	 	SCM-Abrichtschutzvorrichtung	im	Maschinenständer	integriert
•	 	TERSA®-Monoblock-Einwegwendemesserwelle

Lieferumfang: 	Satz	TERSA®-Wendemesser	montiert,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 4 kW
Drehzahl 5.000 min-1

Messerwelle TERSA®-4-Wendemesser, D 120 mm
Hobelbreite 520 mm
Aufgabe-Tischlänge 1.780 mm
Tischlänge gesamt 2.960 mm
Tischhöhe 855 mm
Gewicht 900 kg

Hobelmesser siehe Seite 126.

Art. Nr. Bezeichnung VE
32501-018 Abrichthobelmaschine F 520 E CLASS 1

##0913180101##1001##03##05##1##1122##
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400 V Stop

120 mm
BG-

-PR FZE

TT

Abricht- / Dickenhobel
SCM FS 520 CLASS

Profi-Maschine mit TERSA®-Messerwelle

•	 	motorische	Tischhöhenverstellung	über	vier	Gewindespindeln	mit	
Eilgang,	Feineinstellung	und	Digitalanzeige

•	 	Abrichttisch	über	Parallelogramm	mechanisch	verstellbar
•	 	schwere	Druckbalken	im	Ein-	und	Auslauf
•	 	lange,	schwere	Gusstische	ohne	Walzen
•	 	schräggerippte	Stahleinzugwalze,	eine	Gummiauszugwalze	oben
•	 	TERSA®-Monoblock-Einwegwendemesserwelle

Lieferumfang: Satz	Standard	TERSA®-Wendemesser	montiert,	
CPS-Abrichtschutz,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW
Messerwelle TERSA®-4-Wendemesser, D 120 mm
Hobelbreite/Hobelhöhe 520/3 bis 250 mm
Tischlänge Abrichte 2.300 mm
Spanabnahme/Falztiefe max. 8 mm
Gewicht 980 kg

Hobelmesser siehe Seite 126.

Art. Nr. Bezeichnung VE
32501-007 Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 520 CLASS 1
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400 V Stop

120 mm
BG-

-PR FZE

TT

Dickenhobelmaschine
S 630 E CLASS

ausgereifter Hobel mit TERSA®-Messerwelle

•	 	motorische	Tischhöhenverstellung	über	vier	Gewindespindeln	mit	
Eilgang,	Feineinstellung	und	Digitalanzeige

•	 	schräggerippte	Stahleinzugwalze,	Gliederdruckbalken,		
2	gummierte	Auszugwalzen

•	 	langer,	schwerer	Gusstisch	ohne	Walzen
•	 	TERSA®-Monoblock-Einwegwendemesserwelle

Lieferumfang:		Satz	Standard	TERSA®-Wendemesser	montiert,	
Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW
Messerwelle TERSA®-4-Wendemesser, Ø 120 mm
Drehzahl 4.500 min-1

Hobelbreite 630 mm
Hobelhöhe
Tischlänge 1.000 mm
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 4 bis 20 m/min
Spanabnahme/Falztiefe max. 8 mm
Gewicht 1.120 kg

Hobelmesser siehe Seite 128.

Art. Nr. Bezeichnung VE
32501-024 Dickenhobelmaschine S 630 E CLASS 1
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160 mm 200 mm

Vierseitenhobel
Coroprofil 32 Paket 200

solide, gegengelagerte Hobelmaschine für  
enorme Holzdimensionen

•	 	die	Gegenlagerung	der	Wellen	sorgt	für	Stabilität	und	ruhigen	Lauf	selbst	bei	schwersten	Bela-
stungen

•	 	trotz	der	Gegenlagerung	können	die	Werkzeuge	schnell	gewechselt	werden
•	 	durch	die	modulare	Bauweise	sind	5.	und	6.	Welle	nachträglich	erweiterbar
•	 	10	verzahnte	angetriebene	Stahlvorschubwalzen
•	 	6	angetriebene	Gummivorschubwalzen
•	 	manuelle	Gleitmittelpumpe	(bei	sehr	nassen	und	harzigen	Hölzern	ist	ein	Luftkissentisch	empfeh-

lenswert)
•	 	pneumatischer	Vorschubwalzenandruck,	Federandruck	gegenüber	Fügewelle,	Gleitwalze	vor	Di-

ckenwelle,	angetriebene	Einzugwalze	vor	der	Abrichtwelle
•	 	Dickeneinstellung	elektrisch	mit	mechanischer	Anzeige	1/10	mm
•	 	Breiteneinstellung	manuell	mit	mechanischer	Anzeige	1/10	mm
•	 	aufklappbare	Schutzhaube	mit	Schalldämmung
•	 	Maschine	kann	mit	geschlossener	Haube	eingestellt	werden
•	 	Sicherheitsschaltung	im	Einzugbereich,	Motorüberlastschutz

Lieferumfang: 	1	Satz	Alu-Hobelköpfe	210/330	x	120	x	40	Z4,	
Fügefalzfräser	142	x	12	x	40	mm,	Messereinstelllehre,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung (Dickenwelle) 3 x 5,5 (1 x 7,5) kW
Drehzahl je 6.000 min-1

Messerwelle Streifenmesser Z4
Hobelbreite 25 bis 320 mm
Hobelhöhe 5 bis 200 mm
kürzeste Holzlänge 400 mm
Spanabnahme max. je Welle 10 mm
Verstellbereich Fügewelle vertikal 40 mm
Verstellbereich Fügewelle horizontal 40 mm
Verstellbereich Breitenwelle vertikal 40 mm
Wellendurchmesser 40 mm
Vorschub stufenlos 4 bis 24 m/min
Gewicht (Grundausstattung) 2.000 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
32501-016 Vierseitenhobel Coroprofil 32 Paket 200 1

Umfangreiches Zubehör lieferbar.

Vierseitenhobel
Timbermaster, HOMS

Bauholz-Produktionsmaschine für Sägewerke, 
Hobelwerke, Leimholzbauer
•	 	extrem	solider	Maschinenbau	für	den	täglichen	Einsatz,		

auch	im	Schichtbetrieb
•	 	enorme	Holzdimensionen	und	Hobelgeschwindigkeiten		

für	nahezu	jeden	Einsatzbereich
•	 	je	nach	Bedarf	können	verschiedenste	Komponenten		

zusammengestellt	werden

Wir können Sie ausführlich und professionell beraten!

Art. Nr. Bezeichnung VE
32501-017 Vierseitenhobelmaschine Timbermaster, HOMS 1
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Wendemesser
Wendemesser für Stationärmaschinen

Qualitäten, verpackt in wiederverschließbarer 
Kunststoff-Schiebeschachtel
•	 	Standard:	gehärteter	Werkzeugstahl
•	 	TriHSS-M42:	hochwertiger	Bimetall-Schneidstoff	mit	mindestens	

3-facher	Standzeit

Art. Nr. Bezeichnung Typ Maße mm VE
38002-152 Wendemesser Standard 130 1
38002-154 Wendemesser Standard 190 1
38002-156 Wendemesser Standard 210 1
38002-158 Wendemesser Standard 240 1
38002-114 Wendemesser Standard 310 1
38002-160 Wendemesser Standard 330 1
38002-116 Wendemesser Standard 410 1
38002-118 Wendemesser Standard 430 1
38002-120 Wendemesser Standard 500 1
38002-122 Wendemesser Standard 510 1
38002-124 Wendemesser Standard 520 1
38002-126 Wendemesser Standard 530 1
38002-128 Wendemesser Standard 600 1
38002-130 Wendemesser Standard 610 1
38002-132 Wendemesser Standard 630 1
38002-134 Wendemesser Standard 640 1
38002-153 Wendemesser TriHSS-M42 130 1
38002-155 Wendemesser TriHSS-M42 190 1
38002-157 Wendemesser TriHSS-M42 210 1
38002-159 Wendemesser TriHSS-M42 240 1
38002-115 Wendemesser TriHSS-M42 310 1
38002-161 Wendemesser TriHSS-M42 330 1
38002-117 Wendemesser TriHSS-M42 410 1
38002-119 Wendemesser TriHSS-M42 430 1
38002-121 Wendemesser TriHSS-M42 500 1
38002-123 Wendemesser TriHSS-M42 510 1
38002-125 Wendemesser TriHSS-M42 520 1
38002-127 Wendemesser TriHSS-M42 530 1
38002-129 Wendemesser TriHSS-M42 600 1
38002-131 Wendemesser TriHSS-M42 610 1
38002-133 Wendemesser TriHSS-M42 630 1
38002-135 Wendemesser TriHSS-M42 640 1
38002-136 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 310 x 19 x 1/3 1
38002-137 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 410 x 19 x 1/3 1
38002-138 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 430 x 19 x 1/3 1
38002-139 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 500 x 19 x 1/3 1
38002-140 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 510 x 19 x 1/3 1
38002-141 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 520 x 19 x 1/3 1
38002-142 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 520 x 19 x 1/3 1
38002-143 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 530 x 19 x 1/3 1
38002-144 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 600 x 19 x 1/3 1
38002-145 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 630 x 19 x 1/3 1
38002-146 Wendemesser-Umrüstsatz TriHSS-M42 640 x 19 x 1/3 1

Andere Größen auf Anfrage.
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Hobelmesserkopf
mit Multifunktion

nur mit einem Kopf gleichzeitig hobeln, Kanten 
bearbeiten und nuten
•	 	der	Variotri®	Multi-Kopf	ist	auch	bei	Tischfräsen	einsetzbar	

(nur	mit	2–4	einfachen	Wendemessern)
•	 	konstruktionsbedingt	erfolgt	der	Messerwechsel	denkbar	einfach	

und	ohne	Einstellhilfe
•	 	wesentlich	preisgünstiger	als	fliehkraftgespannte	Messer		

und	Köpfe
•	 	sekundenschneller	Messerwechsel	bei	optimaler	Standzeit		

und	Genauigkeit
•	 	extrem	saubere,	glatte	Oberfläche	bei	minimalem	Kraftaufwand
•	 	wesentliche	Geräusch-	und	Rückschlagminderung	durch		

geschlossene	Bauform	VariOtri

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm VE
38002-147 Hobelmesserkopf Multifunktion VariOtri 130 x 30 1
38002-148 Hobelmesserkopf Multifunktion VariOtri 190 x 30 1
38002-149 Hobelmesserkopf Multifunktion VariOtri 210 x 30 1
38002-150 Hobelmesserkopf Multifunktion VariOtri 240 x 30 1
38002-151 Hobelmesserkopf Multifunktion VariOtri 330 x 30 1

Zubehör VE
38002-162 Fasemesser außen 45° auf Träger rechts für VariOtri 1
38002-163 Fasemesser außen 45° auf Träger links für VariOtri 1

HM-
WPL

HSS

Wendemesser Centro-Star (Centro-Fix)
für Stationärmaschinen

•	 	Ausführung	HS,	Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl	(HSS)
•	 	Einsatz	auf	Centro-Star-Schnellspannsystem	für	schnellen	und	

einfachen	Messerwechsel	(ohne	Spannschrauben)

Andere Größen auf Anfrage.
Centro-Star-Hobelköpfe auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
38002-111 Wendemesser Centro-Star HS (4 Stück) 124,6 x 12 x 2,7 1
38002-043 Wendemesser Centro-Star HS (4 Stück) 310 x 12 x 2,7 1
38002-044 Wendemesser Centro-Star HS (4 Stück) 410 x 12 x 2,7 1
38002-045 Wendemesser Centro-Star HS (4 Stück) 510 x 12 x 2,7 1
38002-046 Wendemesser Centro-Star HS (4 Stück) 630 x 12 x 2,7 1
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HSS

Wendemesser System TERSA®

für Stationärmaschinen

•  Standard: gehärteter	Werkzeugstahl
•  HSS:	Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl
•	 	einfacher	Messerwechsel	durch	Lösen	der	Druckleisten		

und	seitliches	Herausziehen
•	 	Wendemesser	mit	2	Schneiden
•	 	Klemmung	und	Fixierung	der	Messer	durch	präzisen	Formschluss

Andere Größen auf Anfrage.
Ausführung HM auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
38002-164 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 170 1
38002-165 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 265 1
38002-166 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 300 1
38002-167 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 310 1
38002-168 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 410 1
38002-169 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 430 1
38002-170 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 500 1
38002-171 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 510 1
38002-172 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 520 1
38002-173 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 530 1
38002-174 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 600 1
38002-175 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 610 1
38002-176 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 630 1
38002-177 Wendemesser System TERSA® Standard (2 Stück) 640 1
38002-178 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 170 1
38002-179 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 265 1
38002-180 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 300 1
38002-181 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 310 1
38002-182 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 410 1
38002-183 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 430 1
38002-184 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 500 1
38002-185 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 510 1
38002-186 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 520 1
38002-187 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 530 1
38002-188 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 600 1
38002-189 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 610 1
38002-190 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 630 1
38002-191 Wendemesser System TERSA® HSS (2 Stück) 640 1

##0913180101##0012##03##05##1##0128##

HoBaTool_WG_3_Hobeln_AB_5.indd   128 09.05.12   12:06



129

Ho
be

ln

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

HSS

Streifenhobelmesser
Spitzenqualität

hochwertiger Hochleistungs-Schnellschnitt-
Stahl, feingeschliffen, Made in Germany
•	 	legierter	Stahl	für	sämtliche	Holzarten	geeignet

Alle anderen Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
38002-037 Streifenhobelmesser HSS 18 410 x 35 x 3 1
38002-038 Streifenhobelmesser HSS 18 430 x 35 x 3 1
38002-039 Streifenhobelmesser HSS 18 510 x 35 x 3 1
38002-040 Streifenhobelmesser HSS 18 530 x 35 x 3 1
38002-041 Streifenhobelmesser HSS 18 610 x 35 x 3 1
38002-042 Streifenhobelmesser HSS 18 630 x 35 x 3 1
38002-102 Streifenhobelmesser HSS 18 640 x 35 x 3 1
32502-009 Magnet-Einstellgerät für Hobelmesser BARKOMAT 1

HM-
WPL

Wendeplatten HM
Wendeplatten

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
38002-001 Wendeplatte HM 14 x 14 x 2,0 1/10
38002-002 Wendeplatte HM 15 x 12 x 1,5 1/10
38002-003 Wendeplatte HM Dreieck 19 x 2,0 1/10
38002-004 Wendeplatte HM 21 x 21 x 5,5 1/10
38002-005 Wendeplatte HM 30 x 12 x 1,5 1/10
38002-006 Wendeplatte HM 40 x 12 x 1,5 1/10
38002-007 Wendeplatte HM 50 x 12 x 1,5 1/10
38002-008 Wendeplatte HM 60 x 12 x 1,5 1/10
38002-009 Wendeplatte HM 80,4 x 13 x 2,2 1/10
38002-010 Wendeplatte HM 100,5 x 13 x 2,2 1/10

HM-
WPL

Handhobel 82 mm
für Elektro-Handhobel

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
38002-011 Wendemesser HM 75,5 1/10
38002-012 Wendemesser HM 80,5 1/10
38002-013 Wendemesser HM 82,0 1/10
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Standard

TriHSS-M42

Wendemesser
für Zimmereimaschinen

zwei Qualitäten, verpackt in wiederverschließbarer 
Kunststoff-Schiebeschachtel
Standard:	gehärteter	Werkzeugstahl

TriHSS-M42:	hochwertiger	Bimetall-Schneidstoff	mit	mindestens	
3-facher	Standzeit

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. für Mafell: Größe mm VE
38002-015 Wendemesser Standard 115 x 19 x 1,0 1/12
38002-016 Wendemesser TriHSS-M42 115 x 19 x 1,0 1/12
38002-017 Wendemesser Standard 170 x 19 x 1,0 1/12
38002-018 Wendemesser TriHSS-M42 170 x 19 x 1,0 1/12
38002-019 Wendemesser Standard 203 x 19 x 1,0 1/12
38002-020 Wendemesser TriHSS-M42 203 x 19 x 1,0 1/12
38002-096 Wendemesser Standard 208 x 19 x 1,0 1/12
38002-097 Wendemesser TriHSS-M42 208 x 19 x 1,0 1/12
38002-021 Wendemesser Standard 248 x 19 x 1,0 1/12
38002-022 Wendemesser TriHSS-M42 248 x 19 x 1,0 1/12
38002-023 Wendemesser Standard 280 x 19 x 1,0 1/12
38002-024 Wendemesser TriHSS-M42 280 x 19 x 1,0 1/12
38002-025 Wendemesser Standard 300 x 19 x 1,0 1/12
38002-026 Wendemesser TriHSS-M42 300 x 19 x 1,0 1/12
38002-027 Wendemesser Standard 320 x 19 x 1,0 1/12
38002-028 Wendemesser TriHSS-M42 320 x 19 x 1,0 1/12

für Hema, Holz Her, Protool, Makita:
38002-029 Wendemesser Standard 205 x 19 x 1,0 1/12
38002-030 Wendemesser TriHSS-M42 205 x 19 x 1,0 1/12
38002-031 Wendemesser Standard 245 x 19 x 1,0 1/12
38002-032 Wendemesser TriHSS-M42 245 x 19 x 1,0 1/12
38002-033 Wendemesser Standard 300 x 19 x 1,0 1/12
38002-034 Wendemesser TriHSS-M42 300 x 19 x 1,0 1/12
38002-035 Wendemesser Standard 350 x 19 x 1,0 1/12
38002-036 Wendemesser TriHSS-M42 350 x 19 x 1,0 1/12
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Schleifen

Schärfmaschinen
Seite 132

Multimaster und  
Schwingschleifer
Seite 133 - 137

Exzenterschleifer
Seite 137 - 140

Bandschleifer
Seite 140 - 144

Winkelschleifer und  
Strukturfräse
Seite 145 - 147

Schleifscheiben und -bänder
Seite 148 - 155

Trennscheiben
Seite 156 - 158
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230 V 400 V
2850
min

Doppelschleifer
Opti SM 175 / SM 200 / SM 250

solides Standardmodell mit hoher Laufruhe
•	 	Aluminium-Druckguss-Gehäuse
•	 	stabile,	verstellbare	Werkstückauflage
•	 	wartungsfreier	Motor

Technische Daten
Modell SM 175 SM 200 SM 200 SM 250
Motorleistung 450 W 600 W 600 W 1.500 W
Gewicht 14 kg 16 kg 16 kg 39 kg

Art. Nr. Bezeichnung Spannung V Durchmesser mm Körnung VE
41001-004 Doppelschleifmaschine Opti SM 175 230 175 grob + fein 1
41001-005 Doppelschleifmaschine Opti SM 200 230 200 grob + fein 1
41001-006 Doppelschleifmaschine Opti SM 200 400 200 grob + fein 1
41001-007 Doppelschleifmaschine Opti SM 250 400 250 grob + fein 1

T	3

WM-200

230 V

Super-Nass-Schleifsystem TORMEK®

T 3 / T 7

außergewöhnliche Schleifmaschinen mit nahezu 
unerschöpflichem Zubehörangebot
•	 	langsames,	wassergekühltes	Schleifverfahren	verhindert	ein	Über-

hitzen	der	Schneiden	beim	Schleifvorgang
•	 	SuperGrind-Schleifscheibe	mit	Schleifkörnern	aus	Aluminiumoxid	

für	einen	perfekten	Schliff
•	 	Lederabziehscheibe	poliert	Klingen	auf	Rasiermesserschärfe
•	 	Universalstütze	mit	Feineinstellung	passend	für	alle	Werkzeug-

halter	für	horizontalen	und	vertikalen	Einsatz
•	 	verstärkte	Präzision	und	Sicherheit	beim	Schleifen	von	Stemm-

eisen	und	Hobeleisen	dank	patentierter	Schleifvorrichtung	für	
gerade	Schneiden

Lieferumfang:		Schleifvorrichtung	SE-76,	Universalstütze	US-105,	
Horizontalhalter	XB-100,	Winkellehre	WM-200,	Ab-
ziehpaste	PA-70,	Handbuch	HB-10,	Tormek	DVD	DVD-1

Lieferumfang T 7 zusätzlich: patentiertes	Dreh-	und	Abrichtwerk-
zeug	TT-50	mit	Zuführschraube,	Steinpräparierer	SP-650

Weitere	Vorrichtungen	und	Zubehör	auf	Anfrage.

Technische Daten
Modell T 3 T 7
Motorleistung 120 W 200 W
Schleifscheibe 200 x 40 mm 250 x 50 mm
Leder-Abziehscheibe 145 x 26 mm 220 x 31 mm
Betriebsdauer 30 min/h Dauerbetrieb
Gehäuse schlagfester ABS-Kunststoff Stahl 3 mm mit Tragegriff
Maße (B x T x H) 230 x 200 x 260 mm 270 x 250 x 325 mm
Gewicht 7,4 kg 14,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
41001-009 Nass-Schleifmaschine TORMEK® T3 1
41001-008 Nass-Schleifmaschine TORMEK® T7 1

Zubehör Größe mm
49002-037 SuperGrind Schleifscheibe SG 200 für TORMEK® T 3 200 x 40 1
49002-038 SuperGrind Schleifscheibe SG 250 für TORMEK® T 7 250 x 50 1
41002-005 Stein-Präparierer SP-650 1
41002-001 Schleifvorrichtung SVA-170 für Äxte 1
41002-002 Schleifvorrichtung SVM-45 für Messer 1
41002-003 Schleifvorrichtung SVM-140 für lange, dünne Messer 1
41002-004 Abdrehvorrichtung TT-50 für den Stein 1
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9,6 V

+ -
1,7 Ah
Ni - MH

Multifunktionsgerät
MultiMaster MSx 315 9,6 V

der universell einsetzbare Akku-Oszillierer für 
Ausbau und Renovierung
•	 	durch	intelligente	Ladetechnik	langlebige	Akkus
•	 	ausbaufähig	durch	großes	Zubehör-Programm	für	alle	

	Anwendungen
•	 	ergonomisches	Design
•	 	manueller	Werkzeugwechsel	mit	Spannschlüssel

Lieferumfang:		1	Schleifplatte,	je	5	Schleifblätter	(K	60,	80,	120,	180),	1	HSS-Segmentsägeblatt,	
1	fester	Spachtel,	1	Akku	(1.700	mAh),	1	Ladegerät,	1	Schlüssel,	Spannschrauben

Technische Daten
Spannung 9,6 V
Schwingungen 14.500 min-1

Schleifplatte über Eck 80 mm
Gewicht 1,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
41501-012 MultiMaster MSx 315 9,6 V 1

Soft

230 V

Multifunktionsgerät
MultiMaster FMM 250 Start Plus / Select Plus / Top Plus

•	 	Maschine	geeignet	zum	Schleifen,	Schaben,	Sägen,	Raspeln,		
Polieren

•	 	unbegrenzte	Anwendungsmöglichkeiten	durch	oszillierenden		
Bewegungsablauf

•	 	perfekte	Laufruhe	beim	Schleifen	und	Raspeln
•	 	ergonomische	Form	für	eine	besonders	angenehme	Handhabung
•	 	ermüdungsfreies	Arbeiten	bei	geringem	Kraftaufwand
•	 	mit	stufenloser	elektronischer	Drehzahlregelung
•	 	mit	QuickIN-Schnellwechselsystem	für	werkzeuglosen	Zubehör-

wechsel

Lieferumfang FMM 250 Start Plus:	
Maschine,	1	Schleifplatte	ungelocht,	je	5	Schleifblätter	ungelocht	K60	/	K80	/	K120	/	K180,	1	Universal	
E-Cut-Sägeblatt,	1	fester	Spachtel,	1	Schlüssel	und	Spannschrauben,	1	Kunststoff-Werkzeugkoffer
Lieferumfang FMM 250 Q Select Plus:	
1	Schleifplatte,	je	5	Schleifblätter	(K	60,	80,	120,	180),	1	Universal	E-CUT-Sägeblatt	(44	mm),			
1	Standard	E-CUT-Sägeblatt	(65	mm),	1	Hartmetall-Segmentsägeblatt,	1	Hartmetall-Raspel	
	(Dreieckform),	gelocht,	HSS-Segmentsägeblatt,	1	fester	Spachtel,	1	Kunststoff-Werkzeugkoffer
Lieferumfang FMM 250 Q Top Plus:	
1	Schleifplatte,	je	5	Schleifblätter	(K	60,	80,	120,	180),	1	Schleifplatte		gelocht,	je	5	Schleifblätter	
gelocht	(K	60,	80,	120,	180),	1	Schleifteller	Ø	115	mm,	gelocht,	je	2	Schleifblätter	gelocht	(K	60,	80,	
180),	1	Universal	E-CUT-Sägeblatt	(44	mm),	1	Standard	E-CUT-Sägeblatt	(65	mm),	1	M-Cut	Sägeblatt	
(30	mm),	1	HSS-Segmentsägeblatt,	1	Hartmetall-Raspel	(Dreieckform),	gelocht,	1	fester	Spachtel,	
1	Profil-Schleifset,	1	Absaugvorrichtung,	1	Kunststoff-Werkzeugkoffer

Technische Daten
Modell Start Select+Top
Nennaufnahme 250 W 250 W
Schwingungen 11.000–21.000 min-1 11.000–20.000 min-1

Schleifplatte über Eck 80 mm 80 mm
Gewicht 1,1 kg 1,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
41501-007 MultiMaster FMM 250 Start Plus 1
41501-010 MultiMaster FMM 250 Q Select Plus 1
41501-011 MultiMaster FMM 250 Q Top Plus 1

das Multitalent zum Schleifen, Schaben, Sägen, 
Raspeln, Polieren

FMM	250	Q	Top	Plus

FMM	250	Q	Select	Plus
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A B C D E F G H

I J K L M N O Q

Multifunktionsgerät
Werkzeuge für MultiMaster

Art. Nr. Bezeichnung Abbildung VE
41502-001 Sägeblatt für E-Cut, 35 x 50 mm A 1
41502-032 Sägeblatt E-CUT Standard 35 mm, geschränkt, 3er-Pack A 1
41502-033 Sägeblatt E-CUT Standard für 35 mm, geschränkt, 10er-Pack A 1
41502-002 Sägeblatt für E-Cut, 60 x 50 mm B 1
41502-034 Sägeblatt E-CUT Standard, 65 mm, geschränkt, 3er-Pack B 1
41502-035 Sägeblatt E-CUT Standard, 65 mm, geschränkt, 10er-Pack B 1
41502-017 Sägeblatt HSS 80 mm C 1
41502-018 Segment-Sägeblatt HSS 80 mm D 1
41502-019 Sägeblatt HSS 90 mm gekröpft E 1
41502-029 Sägeblatt HSS 100 mm, für Holz N 1
41502-020 Segment-Sägeblatt CV 84 mm gekröpft F 1
41502-021 Sägeblatt Diamant 63 mm G 1
41502-022 Segment-Sägeblatt Diamant 63 mm gekröpft H 1
41502-003 Schleifplatten-Set ungelocht I 1
41502-004 Schleifplatten-Set gelocht J 1
48002-001 Schleifblatt ungelocht Korn 40 (50 Stück) K 1
48002-002 Schleifblatt ungelocht Korn 60 (50 Stück) K 1
48002-003 Schleifblatt ungelocht Korn 80 (50 Stück) K 1
48002-004 Schleifblatt ungelocht Korn 100 (50 Stück) K 1
48002-005 Schleifblatt ungelocht Korn 120 (50 Stück) K 1
48002-006 Schleifblatt ungelocht Korn 150 (50 Stück) K 1
48002-007 Schleifblatt ungelocht Korn 180 (50 Stück) K 1
48002-013 Schleifblatt gelocht Korn 40 (35 Stück) 1
48002-014 Schleifblatt gelocht Korn 60 (35 Stück) 1
48002-015 Schleifblatt gelocht Korn 80 (35 Stück) 1
48002-016 Schleifblatt gelocht Korn 100 (35 Stück) 1
48002-017 Schleifblatt gelocht Korn 120 (35 Stück) 1
48002-018 Schleifblatt gelocht Korn 150 (35 Stück) 1
48002-019 Schleifblatt gelocht Korn 180 (35 Stück) 1
41502-023 Zwischenring für Sternaufnahme L 1
41502-024 Sägeblatt E-CUT Precision 35 mm, Japan-Zahnung O 1
41502-025 Sägeblatt E-CUT Precision 35 mm, Japan-Zahnung, 3er-Pack O 1
41502-036 Sägeblatt E-CUT Precision, 35 mm, Japan-Zahnung, 10er-Pack O 1
41502-026 Sägeblatt E-CUT Precision 65 mm, Japan-Zahnung P 1
41502-027 Sägeblatt E-CUT Precision 65 mm, Japan-Zahnung, 3er-Pack P 1
41502-037 Sägeblatt E-CUT Precision, 65 mm, Japan-Zahnung, 10er-Pack P 1
41502-028 Sägeblatt E-CUT Universal 29 mm, Bimetall, Holz + Metall, 151 M 1
41502-038 Sägeblatt E-CUT Universal, 29 mm, Bimetall, Holz + Met., 151, 3er-Pack M 1
41502-039 Sägeblatt E-CUT Universal, 29 mm, Bimetall, Holz + Met., 151. 10er-Pack M 1
41502-040 Sägeblatt E-CUT Universal 44 mm, Bimetall, Holz + Metall, 152 Q 1
41502-041 Sägeblatt E-CUT Universal, 44 mm, Bimetall, Holz + Met., 152. 10er-Pack Q 1
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230 V

Multifunktionsgerät
SuperCut Construction FSC 2.0 Q

als Grundmodell und als Profi-Set für Schreiner 
und Innenausbauer
•	 	hohe	Schnittgeschwindigkeit	und	enorme	Präzision
•	 	Sechskant-Werkzeugaufnahme	mit	kraftschlüssiger	Verbindung	

	zwischen	Werkzeug	und	Maschine
•	 	für	alle	Montage-	und	Sägearbeiten,	auch	an	schwer	zugänglichen	

Stellen
•	 	exakte	Schnitte	auch	aus	der	Hand,	ohne	das	Werkstück	einzuspannen
•	 	Freiräume	seitlich	und	hinter	dem	Werkstück	sind	nicht	erforderlich
•	 	umrüstbar	zum	vielseitig	einsetzbaren	Dreieckschleifer	mit	hoher	Abtragsleistung

Lieferumfang Grundmodell: 
Metall-Werkzeugkoffer,	1	Schärfstein,	1	Schnellspannsystem,	1	Schlüssel
Lieferumfang Profi-Set Schreiner/Innenausbauer: 
Metall-Werkzeugkoffer,	4	E-Cut	Sägeblätter	Standard	(Form	123,	124,	135,	136),	4	E-Cut	Sägeblät-
ter	Precision	(Form	119,	120,	121,	122),	2	E-Cut	Sägeblätter	Universal	(Form	147,	148),	1	Tiefen-
anschlag,	1	Adapter,	1	Schleifplatte,	je	5	Schleifblätter	(K	80,	120,	180),	1	Schlüssel

Technische Daten
Motorleistung 400 W
Schwingungen 11.000 bis 18.500 min-1

Gewicht 1,25 kg
Schleifmittel siehe  

MultiMaster Select und Top.

Art. Nr. Bezeichnung VE
41501-006 SuperCut Construction FSC 2.0 Q Grundmodell 1
41501-005 SuperCut Construction FSC 2.0 Q SET für Schreiner 1

A B C,D E F G

H I J K L,	Bild	ähnlich

Multifunktionsgerät
Werkzeuge für FSC 2.0 Q

Art. Nr. Bezeichnung Abbildung VE
41502-005 Schneidmesser Pilzform (5 Stück) A 1
41502-030 Schneidmesser für FSC Segmentform, 2er-Pack B 1
41502-007 Sägeblatt für E-Cut 32 x 78 mm Z16 C 1
41502-008 Sägeblatt für E-Cut 42 x 78 mm Z22 D 1
41502-009 Sägeblatt für E-Cut Doppelzahn 35 x 50 mm E 1
41502-010 Sägeblatt für E-Cut Doppelzahn 45 x 50 mm F 1
41502-011 Sägeblatt für E-Cut Doppelzahn 55 x 50 mm G 1
41502-012 Sägeblatt für E-Cut Doppelzahn 65 x 50 mm H 1
41502-031 Sägeblatt E-CUT Standard für FSC 42 mm, geschränkt, 5er-Pack I 1
41502-014 Sägeblatt HSS 80 mm J 1
41502-013 Sägeblatt HSS 100 mm gekröpft K 1
41502-015 Sägeblatt Diamant 80 mm gekröpft L 1
41502-016 Adapter für Fugenschneider auf Dreieckschleifer  1
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Schleifscheiben siehe Seite 150.

230 V

27 mm

Systainer

Rutscher/Schwingschleifer
RTS 400 EQ-Plus

kompakter Einhand-Schwingschleifer für rand-
nahes Schleifen
•	 	robust,	leistungsstark	und	wirtschaftlich	durch	lange		

Lebensdauer	
•	 	staubdichte	Kapselung	des	Lagers	und	hochreißfester	Schleifschuh
•	 	Schleifschuh	für	Klett-Befestigung	des	Schleifpapiers	wechselbar
•	 	hohe	Laufruhe
•	 	abnehmbares	Netzanschlusskabel	mit	Bajonettverschluss

Lieferumfang:		Maschine	mit	Stickfix	Schleifschuh,	Filterkassette,	
1	Schleifstreifen,	im	Systainer	Sys	1

Technische Daten
Nennaufnahme 200 W
Drehzahl 6.000–14.000 min-1

Schleifhub 2 mm
Schleifplatte 80 x 130 mm
Gewicht 1,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
42001-004 Rutscher RTS 400 EQ-Plus 1

Zubehör Maße mm
42002-013 Schleifschuh Stickfix, gelocht mit 14 Absauglöchern für RTS 400, RS 400 80 x 130 1
42002-014 Turbofilter, 5 Stück, Set mit Halter für RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125 1

230 V

27 mm

 4000-4000
1
min

Rutscher/Schwingschleifer
RS 300 EQ-Plus / RS 200 EQ-Plus

hohe Laufruhe garantiert beste Oberflächen – 
dank Vibrations-Stopp
•	 	handliche	Größe,	auch	gut	mit	einer	Hand	zu	bedienen
•	 	verwendbar	mt	Stickfix	(Klett)-Schleifpapier,	aber	auch	mit	Rollen-

ware	durch	integrierte	Klemmspannung

Lieferumfang: 	Filterkassette,	Schleifschuh	Stickfix,	1	Schleifstreifen	
Stickfix,	Systainer

Technische Daten
Modell RS 300 EQ RS 200 EQ
Motorleistung 280 W 330 W
Drehzahl 4.000 bis 10.000 min-1 4.000 bis 10.000 min-1

Arbeitshübe 8.000 bis 20.000 min-1 8.000 bis 20.000 min-1

Schleifhub 2,4 mm 2,4 mm
Schleifschuh 93 x 178 mm 115 x 228 mm
Gewicht 2,3 kg 2,5 kg

Schleifmittel siehe Seite 150.

Art. Nr. Bezeichnung VE
42001-002 Rutscher RS 300 EQ-Plus 1
42001-003 Rutscher RS 200 EQ-Plus 1

Zubehör
42002-010 Schleifschuh Stickfix 93 x 175 mm 1
42002-012 Schleifschuh Stickfix 115 x 225 mm 1
42002-011 Turbofilter (5 Stück) für viele Typen 1

Systainer

RS	300
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Lieferumfang: 	52-Loch	PU-Teller	medium,
	Schutzauflage

Schleifmittel Abranet©

auf Anfrage.

Standard-Schleifmittel  
siehe Seite 150.

4000
min

Elektronik

Systainer

Schwingschleifer
Schwingschleifer UVA 115 E

für alle Schleifarbeiten, von Holz bis Metall
•	 	Exzellente	Arbeitsergebnisse	bei	hoher	Abtragsleistung	und		

perfekter	Ergonomie
•	 	Mit	dem	MAFELL-Schwingschleifer	lassen	sich	alle	Schleifarbeiten,	

von	Holz	bis	Metall,	erledigen	und	selbst	große	Flächen	ohne	viel	
Aufwand	und	Kraft	glätten

•	 	Gut	geeignet	zum	Vorschleifen	von	Hartholz	und	Weichholz	als	
auch	für	den	Feinschliff

•	 	Da	die	Grundplatte	keine	Drehbewegung	durchführt,	können	auch	
Kanten-	und	Fasearbeiten	umgesetzt	werden

•	 	Die	Staubabdichtung	des	Schwingschleifers	ist	äußerst	effektiv	
und	fördert	eine	hohe	Lebensdauer

•	 	Durch	die	Seitenkanäle	in	der	Schleifplatte	wird	die	Staubabsau-
gung	an	der	Unterseite	der	Grundplatte	unterstützt

•	 	Vibrations	Absorber	entkoppeln	die	Hand-	und	Zusatzgriffe.	Die	
Vibration	wird	z.B.	am	hinteren	Handgriff	bis	auf	1,9	m/s²	reduziert

Lieferumfang:		Universal-Filter-Beutel	UFB-1,	1	Set	Schleifgitter	Abranet©:,	je	1	x	Schleifgitter	
	Abranet©	P	60/P	80/P	100/P	120/P	150/P	180/P	240/P	320,	1	Pack	Schleifgitter	
Abranet©	P	80;	35	Stück	,	1	Pack	Schleifgitter	Abranet©	P	120;	40	Stück,	1	Schutz-
auflage	UVA-SA	10	(10	x	gelocht),	115	x	230	mm,	1	Schleifplatte	Delta	105	mit	
Klett,	1	Schleifgitter	Abranet©	Delta	105,	P	120,	1	Schutzauflage	UVA-SA	Delta,	
1	Anschluss	leitung	4	m,	1	„5-Jahre-Sorglos-Paket“

Technische Daten
Nennaufnahme 450 W
Drehzahl 4.000–24.000 min-1

Schleifhub 2,6 mm
Schleifplatte 115 x 230 mm
Gewicht 2,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
42001-005 Rutscher mit Elektronik im Systainer UVA 115 E, 450 Watt, MAFELL 1

Exzenterschleifer
Ceros

handlich und stark dank Gleichstrom
•	 	extrem	leichtes	Gewicht,	sehr	leise
•	 	bequeme	Einhandbedienung	mit	optimierter	Ergonomie
•	 	geringer	Wartungsaufwand
•	 	hohe	Nutzungsdauer	durch	wenig	Verschleißteile
•	 	konstante	Drehzahl	unabhängig	vom	Druck
•	 	flaches	Design	für	schwer	erreichbare	Flächen

Art. Nr. Bezeichnung Hub mm VE
42501-010 Exzenterschleifer Ceros, mit Elektronik 2,5 1
42501-011 Exzenterschleifer Ceros, mit Elektronik 5,0 1
42501-012 Exzenterschleifer Ceros, mit Elektronik, im Systainer 5,0 1
42501-013 Exzenterschleifer Ceros, mit Elektronik 8,0 1

Zubehör
42502-021 Systainer für CEROS-Schleifer 400 x 300 x 158, zum Nachrüsten 1
42502-018 Abranet GRIP-Teller (unipad) 150 mm, 61-Loch, 5/16"+M8 Gewinde inkl. Schutzauflage 1
42502-019 Schutzauflage für Schleifteller 150 mm 148 mm, 67-Loch, 5er-Pack 1

Schleifmittel ab Seite 154.
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Systainer 27 mm

Exzenterschleifer
ETS 150/5 EQ-Plus

sehr leicht, für ermüdungsfreies Arbeiten
•	 	für	Zwischenschliff	oder	Anschleifen	von	Lackschichten
•	 	Tellerbremse	schont	die	Werkstückoberfläche	beim	Aufsetzen
•	 	sicherer	Halt	durch	Softgripp	im	Deckel
•	 	hohe	Laufruhe	durch	Vibrations-Stopp
•	 	MPE-Schleifschuh	mit	besonders	hoher	Lebensdauer
•	 	auch	mit	3	und	7	mm	Schleifhub	auf	Anfrage	lieferbar

Lieferumfang: 	Schleifteller	weich,	Schleifscheibe,	Filterkassette,	Bedienwerkzeug,	Systainer

Technische Daten
Motorleistung 310 W
Drehzahl 6.000 bis 10.000 min-1

Arbeitshübe 8.000 bis 20.000 min-1

Schleifhub 5 mm
Schleifteller 150 mm
Gewicht 1,8 kg

Schleifmittel ab Seite 154.

Art. Nr. Bezeichnung VE
42501-005 Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus 1

Zubehör
42502-010 Schleifteller Stickfix 150 mm weich 1
42502-011 Schleifteller Stickfix 150 mm superweich 1
42502-012 Schleifteller Stickfix 150 mm hart 1
42502-002 Polierteller Polistick 1
42502-003 Schwamm für Polierteller grob 1
42502-004 Filz für Polierteller hart 1
42502-005 Lammfell für Polierteller 1

Schleifmittel ab Seite 154.

230 V

27 mm Systainer

Getriebe-Exzenterschleifer
RO 125 FEQ-Plus / RO 150 FEQ-Plus

starker Abtrag durch Rotex-Kurvenbahn
•	 	kurze	Schleifzeiten
•	 	FastFix-Schleiftellerwechsel	für	materialgerechtes	Schleifen
•	 	hochwertige,	riefenfreie	Oberflächen	durch	Exzenterbewegung
•	 	randnahes	Schleifen	durch	Festool	Protector
•	 	ergonomisch	optimale	Griffpositionen
•	 	minimierte	Vibrationen
•	 	hologrammfreies	Polieren	durch	Rotex-Kurvenbahn

Lieferumfang: 	1	x	Schleifmittel	Brilliant	2	P	120,	plug-it-Kabel	4	m,	Festool	PROTECTOR,	im	Systainer

Technische Daten
Modell RO 125 RO 150
Nennaufnahme 500 W 720 W
Schleifhub 3,6 mm 5 mm
Exzenterbewegung 3.000 bis 6.000 min-1 3.300–6.800 min-1

Drehzahl Rotex-Kurvenbahn 300 bis 600 min-1 320–660 min-1

Gewicht 1,9 kg 2,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
42501-004 Exzenterschleifer Rotex RO 125 FEQ-Plus 1
42501-007 Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ-Plus 1

Zubehör
42502-009 Schleifteller Stickfix hart 125 mm 1
42502-007 Schleifteller Stickfix weich 125 mm 1
42502-008 Schleifteller Stickfix superweich 125 mm 1
42502-016 Schleifteller FastFix für RO neu hart, 150 mm 1
42502-014 Schleifteller FastFix für RO neu weich, 150 mm 1
42502-015 Schleifteller FastFix für RO neu superweich, 150 mm 1
42502-017 Polierteller für RO neu Polistick 1
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Schleifmittel siehe Seite 155.

Soft

Systainer

230 V

Langhalsschleifer
PLANEX LHS 225 EQ-Plus / Set

Schleifer für Maler und Trockenausbauer zum 
Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel
•	 	variabel	einsetzbar	als	Lang-	oder	Kurzhalsschleifer	(Gerätelängen	

1,60	m	bzw.	1,10	m)
•	 	starker,	schneller	Abtrag	durch	rotierende	Schleifbewegung		

an	Wand	oder	Decke
•	 	robustes	Winkelgetriebe	und	zuverlässige	Antriebskomponenten		

für	optimale	Kraftausnutzung
•	 	regulierbare	Ansaugung	an	das	Material	ergibt	leichtes	gefühltes	

Gewicht
•	 	randnahes	Arbeiten	durch	abnehmbare	Bürstensegmente

Lieferumfang:		Schleifmaschine,	1	Schleifteller	weich,	1	Schleifblatt	Cristal	P80,	Plug-it-Kabel	4,0	m,	
im	Maxi-Systainer

Lieferumfang Set: zusätzlich: 24	Schleifblätter	Cristal	P80,	Spezialsauger	SRM	45,	
1	Werkzeughalter	WHR/SRM45,	1	Saugschlauch	D36	x	3,5	m-AS/LHS225,	1	Entsorgungssack,		
1	Kabelhaken,	im	Karton

Technische Daten
Nennaufnahme 500 W
Drehzahl 310–920 min-1

Schleifteller Stickfix Ø 215 mm
Gewicht Kurzform/Langform 3,8/4,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
42501-008 Langhalsschleifer PLANEX LHS 225 EQ-Plus 1
42501-009 Langhalsschleifer PLANEX LHS 225 EQ-Set mit Absauggerät 1

Zubehör
42502-020 Schleifteller ST-STF-D215 8-LHS 225 1
51002-017 Filtersack FIS-SRM 45-LHS 225 (5 Stück) 1

32 mm

Elektronik

230 V

Wand- und Deckenschleifer
Schleifsystem Giraffe WS 500 Kit

ideal geeignet für das Verschleifen von Gips-
karton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten
•	 	die	Schleiferkopfhaube	ist	gefedert	gelagert.	Dadurch	passt	sich	

der	Schleiferkopf	allen	Unebenheiten	perfekt	an.	Das	ermöglicht	
ein	gefühlvolles	Aufsetzen	und	verhindert	zudem	den	Staubaustritt

•	 	Klett-Adapter:	großflächig	und	gepolstert
•	 	leichte	Führung:	durch	optimale	Balance	zwischen	Motor	und	

Schleiferkopf

Art. Nr. Bezeichnung VE
42501-014 Schleifsystem Giraffe WS 500 KIT, Standard 1

Zubehör Körnung
42502-006 Adapter für Klett-Schleifpapier 1
42502-013 Zusatzhandgriff für Schleifsystem 1
48002-066 Klettschleifpapier original Flex (1 Stück) perforiert 225 mm P 60 25
48002-067 Klettschleifpapier original Flex (1 Stück) perforiert 225 mm P 80 25
48002-068 Klettschleifpapier original Flex (1 Stück) perforiert 225 mm P 100 25
48002-069 Klettschleifpapier original Flex (1 Stück) perforiert 225 mm P 120 25
48002-070 Gitter-Klettschleifleinen original Flex (1 Stück) 225 mm grob 25

Technische Daten
Nennaufnahme 500 W
Leerlaufdrehzahl 1.000–1.650 U/min
Länge 1580 mm
Schleifscheiben-Ø 225 mm

Schleifmittel siehe auch Seite 155.

HSS
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WST	700	VV	Plus
WST	700	VV	Plus

32 mm

Elektronik

Wand- und Deckenschleifer
Schleifsystem Giraffe WST 700 VV/Plus

zum Schleifen von Fläche, Rand und Ecke
•	 	mit	einzigartiger	Teleskoptechnik	passt	sich	die	Vario-Giraffe®	auf	

Ihre	Bedürfnisse	an,	Länge	verstellbar	von	1.330–1.730	mm.	Hebel	
für	Teleskop-Arretierung	öffnen,	Griff	ausziehen	und	Hebel	schlie-
ßen.	Handgriff	um	360°	drehbar

•	 	inklusive	Dreieckschleiferkopf.	Durch	die	exzentrische	Bewegung	
des	Schleiftellers	wird	das	Schleifmittel	direkt	bis	an	die	Kante	
	geführt

•	 	für	das	Verschleifen	von	Gipskarton-,	Vollwärmeschutz-Styropor-
platten

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 1.000–1.500 min-1

Leistungsaufnahme 710 W
Abmessung 1.330–1.730 mm
Gewicht 4,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
42501-015 Schleifsystem Giraffe WS 700 VV, Vario 1
42501-016 Schleifsystem Giraffe WS 700 VV PLUS, Vario-3-Eck 1

9403

9404

230 V

Bandschleifer 100 mm
9403 / 9404

robust und leistungsstark für den täglichen  
Dauereinsatz
•	 	hohe	Abtragsleistung	bei	durchzugsstarkem	Motor
•	 	ergonomische	Griffe	für	ermüdungsarmes	Arbeiten
•	 	Kugellager	besonders	gut	gegen	Staub	geschützt
•	 	Staubsack	um	360°	drehbar	und	leicht	zu	entleeren

Lieferumfang: 1	Schleifband,	Staubsack

Technische Daten
Modell 9403 9404
Motorleistung 1.200 W 1.010 W
Bandgeschwindigkeit 500 m/min 210 bis 440 m/min
Bandbreite 100 mm 100 mm
Bandlänge 610 mm 610 mm
Gewicht 5,9 kg 4,7 kg

Schleifbänder siehe Seite 151.

Schleifmittel siehe Seite 139/155. 
Dreieckpapier auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
43001-001 Bandschleifer 9403 1
43001-006 Bandschleifer 9404 1

Zubehör
43003-005 Absaugadapter für 9403 und 9404 1
43002-001 Staubsack für 9403 (Ersatz) 1
43003-003 Graphitplatte für 9403 (Ersatz) 1
43003-004 Korkplatte für 9403 (Ersatz) 1
43003-010 Stahlplatte für 9403 (Ersatz) 1
43003-006 Staubsack für 9404 (Ersatz) 1
43003-009 Graphitplatte für 9404 (Ersatz) 1
43003-008 Korkplatte für 9404 (Ersatz) 1
43003-007 Stahlplatte für 9404 (Ersatz) 1
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Flächenschleifrahmen

230 V

27/36 mm
Systainer
(nur Set)

Bandschleifer 75 mm
BS 75 E / BS 75 E-Set

perfekte Oberflächen, als Set-Version mit 
Schleifrahmen
•	 	die	Vollwellenelektronik	sorgt	für	Durchzugsstärke	und	angepasste	

Bandgeschwindigkeit	bei	unterschiedlichen	Materialien

Lieferumfang BS 75 E: stationäre	Einrichtung,	Schleifband	P	100,	
Absaugadapter,	im	Karton
Lieferumfang BS 75 E-Set: stationäre	Einrichtung,	Flächenschleif-
rahmen,	4	Schleifbänder	P60,	P80,	P100,	P120,	Absaugadapter,	im	
Maxi-Systainer

Technische Daten
Motorleistung 1.010 W
Bandgeschwindigkeit 150 bis 380 m/min
Bandbreite 75 mm
Bandlänge 533 mm
Gewicht 3,8 kg

Schleifbänder siehe Seite 151.

Art. Nr. Bezeichnung VE
43001-002 Bandschleifer BS 75 E 1
43001-003 Bandschleifer BS 75 E-Set mit Schleifrahmen 1

Zubehör
43002-002 Flächenschleifrahmen für BS 75 1
43003-001 Schleifunterlage für BS 75 1

Flächenschleifrahmen

Mit	Flächenschleifrahmen

230 V

27/36 mm Systainer

Bandschleifer 105 mm
BS 105 E-Plus / BS 105 E-Set

perfekte Oberflächen bei hohem Abrieb,  
als Set-Version mit Schleifrahmen
•	 	die	Vollwellenelektronik	sorgt	für	Durchzugsstärke	und	angepasste	

Bandgeschwindigkeit	bei	unterschiedlichen	Materialien

Lieferumfang BS 105 E-Plus: stationäre	Einrichtung,	4	Schleifbän-
der	P60,	P80,	P100,	P120,	Absaugadapter,	im	Maxi-Systainer
Lieferumfang BS 105 E-Set: stationäre	Einrichtung,	Flächenschleif-
rahmen,	4	Schleifbänder	P60,	P80,	P100,	P120,	Absaugadapter,		
im	Maxi-Systainer

Technische Daten
Motorleistung 1.400 W
Bandgeschwindigkeit 170 bis 380 m/min
Bandbreite 105 mm
Bandlänge 620 mm
Gewicht 6,5 kg

Schleifbänder siehe Seite 151.

Art. Nr. Bezeichnung VE
43001-004 Bandschleifer BS 105 E-Plus 1
43001-005 Bandschleifer BS 105 E-Set mit Schleifrahmen 1

Zubehör
43002-003 Flächenschleifrahmen für BS 105 1
43003-002 Schleifunterlage für BS 105 1
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Bürstenschleifer 120 mm
9741

vielseitig einsetzbar zum Schleifen,  
Strukturieren, Säubern und Polieren  
von veschiedensten Materialien
•	 	Schleiftiefe	einstellbar
•	 	leichter	Bürstenwechsel
•	 	umfangreiches	Bürstenprogramm	lieferbar

Lieferumfang:	Schleifnylonbürste	K	80,	Absaugstutzen,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 860 W
Drehzahl 3.500 min-1

Bürstenabmessung (D x B) 100 x 120 mm
Gewicht 4,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
44001-001 Bürstenschleifer 9741 1

Zubehör
44002-001 Schleifnylonbürste K 60 1
44002-002 Messingstahlbürste (Holzstrukturierung) 1
44002-003 Stahldrahtbürste (Entlacken, Reinigen) 1

400 V

°°0 90 100 mm

Kantenschleifmaschine
KSO 1500

mit schwenkbarem Schleifaggregat und  
Schleifhülseneinrichtung
•	 	Schleifband	mechanisch	oszillierend
•	 	schwenkbares	Schleifaggregat	(0°	bis	90°)	mit	Rastung	bei	

0°/22,5°/45°/67,5°/90°
•	 	Auflagetisch	150	mm	höhenverstellbar	mit	Gasdruckstoßdämpfer
•	 	stufenlos	verstellbarer	Gehrungsanschlag
•	 	Schleifhülseneinrichtung	mit	höhenverstellbarem	Tisch
•	 	3	Gummiwalzen	(38,	50	und	76	mm)	und	3	Schleifhülsen
•	 	einfache	und	schnelle	Bedienung,	leichter	Bandwechsel

Technische Daten
Motorleistung 1,5 kW
Schleiffläche 150 x 770 mm
Tischgröße 680 x 310 mm
Zusatztischgröße 260 x 260 mm
Schleifband 150 x 2.260 mm
Bandgeschwindigkeit 16 m/s
Abmessungen (L x B x H) 1.350 x 585 x 1.212 mm
Gewicht 162 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
43501-006 Kantenschleifmaschine KSO 1500 1

Zubeör Körnung
48502-068 Schleifband 150 x 2.250 mm P 60 10
48502-069 Schleifband 150 x 2.250 mm P 80 10
48502-070 Schleifband 150 x 2.250 mm P 100 10
48502-071 Schleifband 150 x 2.250 mm P 120 10
48502-072 Schleifband 150 x 2.250 mm P 150 10
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Breitbandschleifmaschine
Breitbandkalibrier- und Feinschliffautomat Sandya 5 S RSC

ideale 2-Band-Maschine für den modernen Handwerksbetrieb, der Wert 
auf einen optimalen Oberflächenfinish der Werkstückoberflächen legt.
Mit dieser einfach zu bedienenden Breitbandschleifmaschine lassen 
sich vom wirkungsvollen Kalibrieren von Massivholz oder Platten-
material über den Feinschliff von furnierten Flächen bis hin zum Lack-
zwischenschliff alle anfallenden Schleifarbeiten perfekt erledigen.

•	 	Bedientafel	mit	Drucktaster
•	 	motorische	Tischhöhenverstellung
•	 	Digitalanzeige	für	die	Arbeitshöhe
•	 	Naturgummi-Vorschubteppich	mit	automatischer	Teppichzentrierung
•	 	Floating-Gummidruckrollen,	vor	und	hinter	jedem	Arbeitsaggregat
•	 	Druckelement	aus	flexiblem	Stahlblech	im	Einlauf	des	1.	Arbeitsaggregats
•	 	je	2	Tischrollen	im	Ein-	und	Auslauf	des	Vorschubteppichs
•	 	elektronische	Schleifbandoszillation
•	 	volumenstromoptimierte	Absaughauben	für	eine	effizientere	Absaugleistung	bei	niedrigerem	Luft-

volumen
•	 	Not-Aus-Schaltleiste	im	Werkstück-Einlauf	und	Not-Aus-Schalter	im	Ein-	und	Auslauf
•	 	abschließbarer	Hauptschalter
•	 	automatischer	Sterndreieckanlauf	und	Motorschutzschalter	für	den	Hauptmotor
•	 	automatische	Bremse	zum	sofortigen	Anhalten	der	Aggregate
•	 	automatische	Notabschaltung	der	Maschine	bei:	

-Schleifbandriss	
-nicht	gespanntem	Schleifband	
-Schutz	gegen	seitlichen	Verlauf	des	Schleifbandes	
-Druckluftmangel	
-Überlast	der	Hauptmotoren

•	 	Motoren	in	Isolierungsklasse	IP	54

Technische Daten
Arbeitsbreite 1.100–1.350 mm
Arbeitshöhe 4–170 mm
Motorleistung Hauptmotor 7,5, Getriebemotor 0,45/0,8 kW
Schleifband Breite x Länge 1.115–1.370 x 2.150 mm
Vorschubgeschwindigkeit 4,5/9 m/min
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

Art. Nr. Bezeichnung VE
43501-010 Breitbandschleifmaschine 2-Band Sandya 5 S RSC, 1.100 mm 1

Schleifbänder siehe Seite 153.
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140 mm

6
bar

Holzbau-Schleifmaschine
HBS 300 compact

warum lange quälen,  
wenn es so schnell 
und einfach geht

•	 	um	ein	Vielfaches	schneller	und	sauberer	als	das	Schleifen	mit	z.	B.	einem	Handbandschleifer
•	 	enorme	Zeitersparnis	schafft	Kostenvorteil,	Qualität	hebt	sich	vom	Wettbewerb	ab
•	 	vielseitig	einsetzbar	von	der	Leiste	bis	zum	Leimbinder,	enormer	Arbeitsbereich
•	 	die	konstante	Tischhöhe	erleichtert	die	Beschickung	durch	Rollenbahnen/Böcken
•	 	große,	stabil	gelagerte	Schleifwalze	190	mm	mit	Schrägnutung
•	 	pneumatische	Schleifbandspannung	für	konstanten	Spanndruck	und	schnellen	Bandwechsel
•	 	schwere	gefederte	Druckrollen	führen	das	Holz	satt	über	den	Transportbandvorschub
•	 	pneumatisch	gesteuerte	Schleifbandoszillation,	Bandlauf	feineinstellbar
•	 	schnell	und	einfach	zu	bedienen,	Höhenverstellung	über	Handrad	mit	digitalem	Zählwerk
•	 	eine	ideale	Maschine	für	den	kostenbewussten	Kleinbetrieb

Lieferumfang:	1	Schleifband,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Motorleistung (Schleifband) 7,5 kW
Schleifband 300 x 1.800 mm
Schleifbreite max. 280 mm
Werkstückhöhe max. 290 mm
Vorschubgeschwindigkeit 4 und 8 m/min
Schleifgenauigkeit 1/10 mm
max. Spanabnahme 1,5 mm
Abmessungen (L x B x H) 1.000 x 890 x 2.000 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
43501-004 Holzbau-Schleifmaschine HBS 300 compact 1

Zubehör Körnung
43502-003 motorische Höhenverstellung für HBS 300 c 1
43502-004 automatische Werkstückdickenabtastung für HBS 300 c 1
48502-058 Schleifband 300 x 1.800 mm für HBS 300 compact P 60 10
48502-059 Schleifband 300 x 1.800 mm für HBS 300 compact P 80 10
48502-060 Schleifband 300 x 1.800 mm für HBS 300 compact P 100 10
48502-061 Schleifband 300 x 1.800 mm für HBS 300 compact P 120 10
48502-062 Schleifband 300 x 1.800 mm für HBS 300 compact P 150 10

Vorteile Schleifen:
•	 	gleichmäßiges	Oberflächenbild		

(keine	Hobelschläge/Quetschstellen)
•	 	kein	Sichtunterschied	beim	Nachschleifen	

von	beschädigten	Stellen	(nach	der	Montage)
•	 	gleichmäßige	Farbaufnahme	bei	endbehan-

delten	Flächen
•	 	weniger	Reklamationen,	zufriedene	Kunden,	

Verkaufsargument

##0913180101##0014##04##05##1##0144##
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M14x2
11000
min

230 V

Winkelschleifer
9558 NB

sehr handlich, mit gutem Leistungsgewicht
•	 	aufwändige	Isolierung	gegen	Schmutz	und	Schleifstaub
•	 	Makita-Hochleistungsmotor	mit	großer	Hitzebeständigkeit
•	 	einfache	Bedienung	für	Rechts-	und	Linkshänder
•	 	von	außen	wechselbare	Kohlebürsten

Lieferumfang: 	Schutzhaube,	Seitengriff,	Spannflansch,	Spannmutter,	
Montagewerkzeug

Technische Daten
Motorleistung 840 W
Scheiben-Ø max. 125 mm
Gewicht 1,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
44501-005 Winkelschleifer 9558 NB 1

Winkelschleifer
L 1109 FE

der leichte, aber sehr starke Winkelschleifer 230 V 10000
min

•	 	mit	Vollwellenelektronik
•	 	konstante	Drehzahl	bei	jeder	Belastung,	dadurch	höhere	Schleif-

leistung	und	weniger	Schleifscheibenverbrauch
•	 	Spindelarretierung
•	 	Sanftanlauf
•	 	Überlastungsschutz
•	 	Abschaltkohle

Lieferumfang:		(je	als	Ersatzteil):	1	Schutzhaube,	1	Spannflansch	S	W	17,	
1	Spannmutter,	1	seitlicher	Handgriff,	1	Anhalteschlüssel

Technische Daten
Nennaufnahme 1.010 W
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Gewicht 1,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
44501-011 Winkelschleifer L 1109 FE 1

Soft
M14x2

M14x2

6600
min

230 V

Winkelschleifer
GA 9020 RF

aufwändiger Staubschutz von Motor,  
Lager und Getriebe
•	 	mit	Superflansch
•	 	werkzeuglose	Schutzhaubenverstellung
•	 	Sanftanlauf
•	 	Kohlebürsten	von	außen	wechselbar
•	 	Anlaufstrombegrenzung
•	 	Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Schutzhaube,	Seitengriff,	Spannflansch,	Flanschmutter

Technische Daten
Nennaufnahme 2.200 W
Schleifscheiben-Ø 230 mm
Gewicht 5,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
44501-010 Winkelschleifer GA 9020 RF 1
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M14x2

M14x2

6500
min

230 V

Winkelschleifer
L 3206 CD

bärenstark – Leistung wenn es darauf ankommt
•	 	FLEX	Multi-Grip-System	mit	180°	stufenlos	verstellbarem	Handgriff
•	 	hochbelastbarer	und	ausdauernder	Motor	mit	Anlaufstrom-

begrenzung
•	 	Schnellspannhaube	schlüsselfrei	120°	drehbar
•	 	3-Punkt-Ablage	zum	sicheren	Ablegen	der	Maschine

Lieferumfang:		Schutzhaube,	Spannflansch,	Spannmutter,	Handgriff,	
Anhalteschlüssel

Technische Daten
Motorleistung 2.500 W
Scheiben-Ø max. 230 mm
Gewicht 5,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
44501-008 Winkelschleifer L 3206 CD 1

6600
min

230 V

Winkelschleifer
WSB 20-230

besonders zu empfehlen für Dach-  
und Gerüstarbeiten
•	 	elektrisches	Bremssystem	EBS	stoppt	die	Scheibe	in	weniger		

als	3	Sekunden
•	 	somit	kann	die	Scheibe	sofort	in	stehendem	Zustand	aus	der	

Schnittfuge	gezogen	werden
•	 	FEIN	Schnellspannsystem	QuickIN	für	werkzeuglosen		

Scheibenwechsel
•	 	hinterer	Handgriff	in	4	Positionen	drehbar
•	 	Selbstanlaufsperre,	Sanftanlauf,	HIGH-POWER-MOTOR
•	 	einer	der	leisesten	Winkelschleifer	seiner	Klasse

Lieferumfang:	Schutzhaube,	Handgriff

Technische Daten
Motorleistung 2.000 W
Scheiben-Ø max. 230 mm
Gewicht 4,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
44501-009 Winkelschleifer WSB 20-230 1

M14x2

Winkelschleifer
Superflansch

zum werkzeuglosen Scheibenwechsel, für alle 
Winkelschleifer mit M14 x 2 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
44502-001 Superflansch M14 x 2 mm 1
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HM
3/8" .325"

230 V

Strukturfräse
STF 120 HM

besonders gut zur Fachwerksanierung und  
Restaurierung geeignet
•	 	die	Hartmetallzähne	fräsen	den	wurmstichigen	Splint,	die	Putz-	und	

Farbreste	von	der	Oberfläche	zügig	ab,	ohne	diese	zu	verschmieren
•	 	es	entsteht	ein	optisch	ansprechender	Balken,	der	anschließend	mit	

einem	Bürstenschleifer	von	Splittern	gesäubert	werden	sollte
•	 	besonders	wirtschaftlich	durch	eine	Bearbeitungszeit	von		

ca.	5	Minuten	je	laufendem	Meter
•	 	auch	hervorragend	geeignet	zum	Anpassen	neuer	Hölzer	an	alte	

Strukturen
•	 	in	Sägewerken	auch	zum	Entfernen	der	Baumkanten	einsetzbar
•	 	die	Hartmetallscheiben	(16	Scheiben	à	2	Zähne)	können	einzeln	

ersetzt	werden,	Arbeitsbreite	120	mm
•	 	Vorsatz	für	alle	gängigen	Motorsägen	ab	ca.	2	kW	Leistung	lieferbar
•	 	bei	Komplettkauf	mit	einer	Motorsäge	empfehlen	wir	für	den		

Außenbereich	eine	Stihl	MS	260,	und	für	den	Innenbereich	eine	
Stihl	MSE	220

Lieferumfang:	Vorsatz,	Antriebskette,	Anbauschiene	
(bitte	geben	Sie	an,	an	welche	Motorsäge	der	Vorsatz	angebaut		
werden	soll,	sowie	Kettenteilung)

Motorsägen siehe Bereich Sägen.

Auf Anfrage auch als Strukturbürste 
lieferbar.

Art. Nr. Bezeichnung VE
44001-002 Strukturfräse STF 120 HM 1

Zubehör
44002-004 Ersatzfrässcheibe HM 1
44002-005 Antriebskette für STF 120 HM .325" 1
44002-006 Antriebskette für STF 120 HM 3/8" 1
44002-007 Anbauschiene für STF 120 HM 1,6 mm 1

Rundbürste gezopft
Ø 115 und 178 mm

Stahldraht-Rundbürste für Winkelschleifer und 
Geradschleifer
•	 	gehärteter	Stahldraht	Ø	0,5	mm
•	 	gezopft

Technische Daten
Durchmesser 115 mm 178 mm
Bürstenbreite 12 mm 13 mm
max. Drehzahl 12.500 min-1 9.000 min-1

Bohrung 22,2 mm 22,2 mm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
44502-002 Stahldraht-Rundbürste gezopft 115 1
44502-003 Stahldraht-Rundbürste gezopft 178 1

##0913180101##0016##04##05##1##0146## ##0913180101##0017##04##05##1##0147##

HoBaTool_WG_4_Schleifen_AB_5.indd   147 08.05.12   09:06



148

Schleifen

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.

© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Topfbürste gezopft
Ø 80 und 100 mm

Stahldraht-Topfbürste für Winkelschleifer
•	 	gehärteter	Stahldraht	Ø	0,8	mm,	gezopft
•	 	Grundkörper	lackiert
•	 	Gewindeanschluss	M14	x	2,0	mm
•	 	max.	Drehzahl	8.500	min-1

Art. Nr. Bezeichnung Durchmesser mm VE
44502-006 Stahldraht-Topfbürste gezopft  80 1
44502-007 Stahldraht-Topfbürste gezopft 100 1

Schleifpapier Rollenware
für Holz und Kunststoff

mit halboffen gestreutem Korund
•	 	Aluminiumoxidkorn
•	 	Kunstharz-Bindemittel
•	 	stabiles	Latex-Trägerpapier
•	 	lange	Standzeit
•	 	hohe	Aggressivität
•	 	robustes	Material

Andere Qualitäten und Größen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48002-025 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000  40 1
48002-026 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000  60 1
48002-027 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000  80 1
48002-028 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000 100 1
48002-029 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000 120 1
48002-030 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000 150 1
48002-031 Schleifpapier Rolle, für Holz und Kunststoff 110 x 50.000 180 1

Schleifpapier Rollenware
für Lack und Spachtel

mit halboffen gestreutem Korund
•	 	Aluminiumoxidkorn
•	 	Kunstharz-Bindemittel
•	 	flexibles	Trägerpapier
•	 	universell	einsetzbar
•	 	gutes	Preis-Leistungsverhältnis

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48002-132 Schleifpapier Rolle, für Lack und Spachtel 115 x 50.000  60 1
48002-133 Schleifpapier Rolle, für Lack und Spachtel 115 x 50.000  80 1
48002-134 Schleifpapier Rolle, für Lack und Spachtel 115 x 50.000 100 1
48002-135 Schleifpapier Rolle, für Lack und Spachtel 115 x 50.000 120 1
48002-136 Schleifpapier Rolle, für Lack und Spachtel 115 x 50.000 150 1
48002-137 Schleifpapier Rolle, für Lack und Spachtel 115 x 50.000 180 1

Schleifpapier Rollenware
für Holz, Lack und Spachtel

•	 	Aluminiumoxidkorn,	Kunstharz-Bindemittel
•	 	patentierte	Polyamidgewebeträger-

„Netzkonstruktion“
•	 	faktisch	staubfreies	Arbeiten
•	 	sauberes	und	gesundes	Arbeitsumfeld

•	 	keine	Oberflächenfehler	durch	Bildung	von	
Staubknötchen

•	 	längere	Standzeit,	höhere	Rentabilität
•	 	Anwendung:	Lack/Füller,	Kunststoff,	Holz

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48002-138 Schleifrolle, für Holz, Lack und Spachtel 115 x 10.000  80 1
48002-139 Schleifrolle, für Holz, Lack und Spachtel 115 x 10.000 120 1
48002-140 Schleifrolle, für Holz, Lack und Spachtel 115 x 10.000 180 1
48002-141 Schleifrolle, für Holz, Lack und Spachtel 115 x 10.000 240 1
48002-142 Schleifrolle, für Holz, Lack und Spachtel 115 x 10.000 320 1
48002-143 Schleifrolle, für Holz, Lack und Spachtel 115 x 10.000 400 1

M14x2
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Handschleifmittel
Handschleifklötze

flexible Schleifklötze, 4-seitig bestreut
•	 	für	die	Oberflächenbearbeitung	von	Holz,	Farbe,	Lack,	Spachtel

Art. Nr. Bezeichnung Abmessung mm Korn VE
48002-082 Handschleifklotz 100 x 70 x 25  60 1/100
48002-083 Handschleifklotz 100 x 70 x 25  80 1/100
48002-084 Handschleifklotz 100 x 70 x 25 100 1/100
48002-085 Handschleifklotz 100 x 70 x 25 120 1/100
48002-086 Handschleifklotz 100 x 70 x 25 180 1/100
48002-087 Handschleifklotz 100 x 70 x 25 220 1/100
48002-088 Handschleifklotz 100 x 70 x 25 280 1/100

Handschleifmittel
Schleifschwamm

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage
•	 	für	Holzschliff,	Lackzwischenschliff,	Kunststoffschliff

Art. Nr. Bezeichnung Abmessung mm Korn VE
48002-089 Schleifschwamm 123 x 96 x 12,5 120 1/100
48002-090 Schleifschwamm 123 x 96 x 12,5 220 1/100

Handblock Klett ohne Absaugung

Handschleifblock aus Moosgummi
•	 	mit	Kletthaftung

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48002-195 Handblock ohne Absaugung, Moosgummi 70 x 125 1

Zubehör
48002-196 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125  80 50
48002-197 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125 120 50
48002-198 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125 180 50
48002-199 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125 240 50
48002-200 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125 320 50
48002-201 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125 400 50
48002-202 Schleifstreifen Klett für Handblock 70 x 125 600 50

Schleifscheiben
Handblock für Scheiben-Ø 150 mm Klett ohne Absaugung

Art. Nr. Bezeichnung VE
48002-203 Handblock für Scheiben-Ø 150 mm ohne Absaugung, 78 x 87 x 148 mm 1
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Schleifstreifen
Klett für Holz und Metall

für ein homogenes Schliffbild bei der  
Bearbeitung von Holz und Metall,  
besonders für harzreiche Hölzer
•	 	kunstharzgebundenes	Schleifpapier	mit	halboffener	Korundbestreuung
•	 	kletthaftend
•	 	hohe	Standzeit,	gute	Abschliffleistung,	robustes	Trägermaterial

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48002-091 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133  40 100
48002-092 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133  60 100
48002-093 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133  80 100
48002-094 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 100 100
48002-095 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 120 100
48002-096 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 150 100
48002-097 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 180 100
48002-105 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180  40 100
48002-106 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180  60 100
48002-107 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180  80 100
48002-108 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 100 100
48002-109 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 120 100
48002-110 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 150 100
48002-111 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 180 100
48002-119 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230  40 100
48002-120 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230  60 100
48002-121 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230  80 100
48002-122 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 100 100
48002-123 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 120 100
48002-124 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 150 100

Schleifstreifen
kletthaftend

Spezialpapier zum Schleifen von Farben,  
Lacken und Spachtel
•	 	kunstharzgebundenes	Schleifpapier	mit	halboffener	Korundbestreuung
•	 	kletthaftend
•	 	extrem	hohe	Standzeit	durch	Wirkstoffbeschichtung,	gleichmäßiges	

Schliffbild

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48002-098 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133  40 100
48002-099 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133  60 100
48002-100 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133  80 100
48002-101 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 100 100
48002-102 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 120 100
48002-103 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 150 100
48002-104 Schleifstreifen kletthaftend  80 x 133 180 100
48002-112 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180  40 100
48002-113 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180  60 100
48002-114 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180  80 100
48002-115 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 100 100
48002-116 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 120 100
48002-117 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 150 100
48002-118 Schleifstreifen kletthaftend  93 x 180 180 100
48002-125 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230  40 100
48002-126 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230  60 100
48002-127 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230  80 100
48002-128 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 100 100
48002-129 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 120 100
48002-130 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 150 100
48002-131 Schleifstreifen kletthaftend 115 x 230 180 100
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Schleifbänder
Schleifband für Fußbodenschleifer

besonders gute Standzeit
•	 	Schleifgewebe	für	die	Metall-	und	Holzbearbeitung	mit	stabiler	

Baumwollunterlage	für	hohe	Beanspruchung

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48502-132 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750  16 10
48502-133 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750  24 10
48502-134 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750  40 10
48502-135 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750  60 10
48502-136 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750  80 10
48502-137 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750 100 10
48502-138 Schleifband für Fußbodenschleifer 200 x 750 120 10

Schleifbänder
für Handbandschleifer

Schleifband mit Baumwoll-Gewebeunterlage 
und Normalkorund bestreut
•	 	hohe	Schleifleistung	und	Kornhaftung	durch	Vollkunstharzbindung
•	 	robust	und	dehnungsarm
•	 	extrem	sauberes	Schliffbild

Andere Abmessungen  
und Körnungen auf Anfrage!

	 75	x	488	mm	für	Elu/DeWalt
	 75	x	533	mm	für	Festool/Holz	Her
100	x	560	mm	für	Elu/DeWalt
100	x	610	mm	für	Makita
105	x	620	mm	für	Festool/Mafell/Holz	Her

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48502-021 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 480  40 10
48502-022 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 480  60 10
48502-023 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 480  80 10
48502-024 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 480 100 10
48502-025 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 480 120 10
48502-005 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 533  40 10
48502-006 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 533  60 10
48502-007 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 533  80 10
48502-008 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 533 100 10
48502-009 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 533 120 10
48502-010 Schleifband für Handbandschleifer  75 x 533 150 10
48502-026 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 560  40 10
48502-028 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 560  60 10
48502-029 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 560  80 10
48502-030 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 560 100 10
48502-031 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 560 120 10
48502-041 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 610  40 10
48502-042 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 610  60 10
48502-043 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 610  80 10
48502-044 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 610 100 10
48502-045 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 610 120 10
48502-046 Schleifband für Handbandschleifer 100 x 610 150 10
48502-013 Schleifband für Handbandschleifer 105 x 620  40 10
48502-014 Schleifband für Handbandschleifer 105 x 620  60 10
48502-015 Schleifband für Handbandschleifer 105 x 620  80 10
48502-016 Schleifband für Handbandschleifer 105 x 620 100 10
48502-017 Schleifband für Handbandschleifer 105 x 620 120 10
48502-018 Schleifband für Handbandschleifer 105 x 620 150 10
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Schleifbänder
für Langbandschleifer

robuste, belastbare Unterlage für alle Holzarten
•	 	offene	Streuung	und	antistatische	Ausrüstung	verhindern		

vorzeitiges	Zusetzen	des	Bandes	mit	Schleifstaub
•	 	insbesondere	für	weiche	und	harzreiche	Hölzer	wie	z.	B.	Fichte,	

Kiefer	etc.	geeignet

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48502-112 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.630  80 10
48502-113 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.630 100 10
48502-114 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.630 120 10
48502-115 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.800  80 10
48502-116 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.800 100 10
48502-117 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.800 120 10
48502-118 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.880  80 10
48502-119 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.880 100 10
48502-120 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 6.880 120 10
48502-063 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.000  60 10
48502-064 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.000  80 10
48502-065 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.000 100 10
48502-066 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.000 120 10
48502-067 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.000 150 10
48502-121 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.200  80 10
48502-122 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.200 100 10
48502-123 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.200 120 10
48502-124 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.200 150 10
48502-125 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.500  80 10
48502-126 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.500 100 10
48502-127 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.500 120 10
48502-128 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.800  80 10
48502-129 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.800 100 10
48502-130 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.800 120 10
48502-131 Schleifband für Langbandschleifer 150 x 7.800 150 10

Schleifbänder
Schleifband für Kantenschleifer

robuste, belastbare Unterlage für alle Holzarten
•	 	offene	Streuung	und	antistatische	Ausrüstung	verhindern vorzei-

tiges	Zusetzen	des	Bandes	mit	Schleifstaub
•	 	insbesondere	für	weiche	und	harzreiche	Hölzer	wie	z.	B.	Fichte,	

Kiefer	etc.	geeignet

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48502-103 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 2.000  80 10
48502-104 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 2.000 100 10
48502-105 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 2.000 120 10
48502-106 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 2.600  80 10
48502-107 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 2.600 100 10
48502-108 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 2.600 120 10
48502-109 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 3.000  80 10
48502-110 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 3.000 100 10
48502-111 Schleifband für Kantenschleifer 150 x 3.000 120 10

##0913180101##0022##04##05##1##0152##

HoBaTool_WG_4_Schleifen_AB_5.indd   152 08.05.12   09:08



153

Sc
hl

ei
fe

n

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Schleifbänder
Schleifband für Holzbauschleifer

Andere Schleifband-Körnungen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Körnung VE
48502-053 Schleifband für Holzbauschleifer   400 x 1.800 P 60 10
48502-054 Schleifband für Holzbauschleifer   400 x 1.800 P 80 10
48502-055 Schleifband für Holzbauschleifer   400 x 1.800 P 100 10
48502-056 Schleifband für Holzbauschleifer   400 x 1.800 P 120 10
48502-057 Schleifband für Holzbauschleifer   400 x 1.800 P 150 10
48502-078 Schleifband für Holzbauschleifer   670 x 1.800 P 60 10
48502-079 Schleifband für Holzbauschleifer   670 x 1.800 P 80 10
48502-080 Schleifband für Holzbauschleifer   670 x 1.800 P 100 10
48502-081 Schleifband für Holzbauschleifer   670 x 1.800 P 120 10
48502-082 Schleifband für Holzbauschleifer   670 x 1.800 P 150 10

Schleifbänder
für Breitbandschleifer

robuste, belastbare Unterlage für alle Holzarten
•	 	offene	Streuung	und	antistatische	Ausrüstung	verhindern 	

vorzeitiges	Zusetzen	des	Bandes	mit	Schleifstaub
•	 	insbesondere	für	weiche	und	harzreiche	Hölzer	wie	z.	B.	Fichte,	

Kiefer	etc.	geeignet

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
48502-083 Schleifband für Breitbandschleifer   640 x 1.525  60 10
48502-084 Schleifband für Breitbandschleifer   640 x 1.525  80 10
48502-085 Schleifband für Breitbandschleifer   640 x 1.525 100 10
48502-086 Schleifband für Breitbandschleifer   640 x 1.525 120 10
48502-087 Schleifband für Breitbandschleifer   640 x 1.525 150 10
48502-093 Schleifband für Breitbandschleifer 1.100 x 1.900  60 10
48502-094 Schleifband für Breitbandschleifer 1.100 x 1.900  80 10
48502-095 Schleifband für Breitbandschleifer 1.100 x 1.900 100 10
48502-096 Schleifband für Breitbandschleifer 1.100 x 1.900 120 10
48502-097 Schleifband für Breitbandschleifer 1.100 x 1.900 150 10
48502-098 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 1.900  60 10
48502-099 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 1.900  80 10
48502-100 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 1.900 100 10
48502-101 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 1.900 120 10
48502-102 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 1.900 150 10
48502-088 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 2.150  60 10
48502-089 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 2.150  80 10
48502-090 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 2.150 100 10
48502-091 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 2.150 120 10
48502-092 Schleifband für Breitbandschleifer 1.120 x 2.150 150 10
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Schleifscheiben
kletthaftend für Lack und universal

Aluminiumoxidkorn mit spezieller „blue-fired“ 
Behandlung
•	 	Siliziumkarbid-Bindemittel
•	 	flexibles,	äußerst	gut	imprägniertes	Latex-Trägerpapier		

mit	halboffener	Streuung
•	 	lange	Standzeit
•	 	optimal	aggressive	Eigenschaften
•	 	schneller	Abtrag

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Korn VE
48002-158 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125  80 100
48002-159 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 100 100
48002-160 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 120 100
48002-161 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 150 100
48002-162 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 180 100
48002-163 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 240 100
48002-164 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 320 100
48002-165 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 125 400 100
48002-166 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150  80 100
48002-167 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 100 100
48002-168 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 120 100
48002-169 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 150 100
48002-170 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 180 100
48002-171 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 240 100
48002-172 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 320 100
48002-173 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 400 100
48002-174 Schleifscheiben Klett, Lack und universal 150 500 100

Schleifscheiben
kletthaftend für Holz und Kunststoff

extrem stabiles Trägerpapier bei Korn 40 und 60
•	 	Aluminiumoxidkorn
•	 	Kunstharz-Bindemittel
•	 	lange	Standzeit
•	 	hohe	Aggessivität
•	 	robustes	Material

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Korn VE
48002-144 Schleifscheiben Klett, für Holz und Metall 125  40 50
48002-145 Schleifscheiben Klett, für Holz und Metall 125  60 50
48002-146 Schleifscheiben Klett, für Holz und Metall 150  40 50
48002-147 Schleifscheiben Klett, für Holz und Metall 150  60 50
48002-153 Schleifscheiben Klett, für Holz und Kunststoff 150  80 100
48002-154 Schleifscheiben Klett, für Holz und Kunststoff 150 100 100
48002-155 Schleifscheiben Klett, für Holz und Kunststoff 150 120 100
48002-156 Schleifscheiben Klett, für Holz und Kunststoff 150 150 100
48002-157 Schleifscheiben Klett, für Holz und Kunststoff 150 180 100
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Schleifscheiben
grobes Gitternetz, GRIP

Schleifscheiben Abranet® Heavy Duty
Für	grobe	und	anspruchsvolle	Schleifarbeiten.
Hauptanwendung:	alte	Lacke,	Kunststoffe,	Spachtel	und	Holz.

Eigenschaften:
•	 	Hohe	Aggressivität	und	Abtragsleistung
•	 	Ableitung	von	Wärme	durch	Netztstruktur	(kühler	Schliff)
•	 	Lange	Standzeit
•	 	Faktisch	staubfreies	Schleifen

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Korn VE
48002-206 Schleifscheiben Klett, extrem robust 150  40 25
48002-207 Schleifscheiben Klett, extrem robust 150  60 25
48002-208 Schleifscheiben Klett, extrem robust 150  80 25
48002-209 Schleifscheiben Klett, extrem robust 150 120 25
48002-210 Schleifscheiben Klett, extrem robust 150 150 25
48002-211 Schleifscheiben Klett, extrem robust 150 180 25

Schleifscheiben
kletthaftend für Holz, Lack und Spachtel

patentierte Polyamidgewebeträger-
„Netzkonstruktion“
•	 	Aluminiumoxidkorn
•	 	Kunstharz-Bindemittel
•	 	faktisch	staubfreies	Arbeiten
•	 	sauberes	und	gesundes	Arbeitsumfeld
•	 	keine	Oberflächenfehler	durch	Bildung	von	Staubknötchen
•	 	längere	Standzeit
•	 	höhere	Rentabilität
•	 	Anwendung:	Lack/Füller,	Kunststoff,	Holz

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm Korn VE
48002-175 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125    80 50
48002-176 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   120 50
48002-177 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   180 50
48002-178 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   240 50
48002-179 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   320 50
48002-180 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   400 50
48002-181 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   600 50
48002-182 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 125   800 50
48002-183 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150    80 50
48002-204 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   100 50
48002-184 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   120 50
48002-205 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   150 50
48002-185 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   180 50
48002-186 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   240 50
48002-187 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   320 50
48002-188 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   400 50
48002-189 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150   600 50
48002-190 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 150 1.000 50
48002-191 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 225    80 50
48002-192 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 225   120 50
48002-193 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 225   180 50
48002-194 Schleifscheiben Klett, Holz, Lack und Spachtel 225   240 50
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Schleifscheiben
Schleifmopteller

hervorragende Standzeit und  
Zerspanungsleistung
•	 	gewölbte	Ausführung
•	 	universell	einsetzbar
•	 	Schleifmopteller	aus	Glasfasergewebe,	Kunstharzbindung
•	 	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80	m/s
•	 	Verwendung	speziell	für	Edelstahl,	Stahl
•	 	nicht	zulässig	für	Nassschleifen

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Korn VE
49002-053 Schleifmopteller Zirkonkorund 115 40 1/10
49002-054 Schleifmopteller Zirkonkorund 115 60 1/10
49002-055 Schleifmopteller Zirkonkorund 115 80 1/10
49002-056 Schleifmopteller Zirkonkorund 125 40 1/10
49002-057 Schleifmopteller Zirkonkorund 125 60 1/10
49002-058 Schleifmopteller Zirkonkorund 125 80 1/10

Schleifscheiben
kletthaftend

stabile Unterlage und hochwertiges,  
selbstschärfendes Zirkonkorund sorgen für 
lange Standzeit
•	 	dichte	Streuung
•	 	hohe	Schleifleistung	bei	der	Bearbeitung	von	Metall,	insbesondere	

Edelstahl

Art. Nr. Bezeichnung Aufnahme Ø mm Korn VE
49002-059 Schleifscheiben kletthaftend 115  40 50
49002-060 Schleifscheiben kletthaftend 115  60 50
49002-061 Schleifscheiben kletthaftend 115  80 50
49002-063 Schleifscheiben kletthaftend 115 120 50
49002-062 Schleifscheiben kletthaftend 115 100 50
49002-064 Schleifscheiben kletthaftend 125  40 50
49002-065 Schleifscheiben kletthaftend 125  60 50
49002-066 Schleifscheiben kletthaftend 125  80 50
49002-067 Schleifscheiben kletthaftend 125 100 50
49002-068 Schleifscheiben kletthaftend 125 120 50
49002-040 Stützteller Klett für Winkelschleifer M14 115 1
49002-041 Stützteller Klett für Winkelschleifer M14 125 1

Abbildung	unverbindlich

Stein +
Beton

Trennscheiben Standard
für Stein

Universalscheibe zur Bearbeitung mineralischer 
Werkstoffe

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm zul. Drehzahl min-1 VE
49002-045 Trennscheibe gerade 180 x 3,0 8.500 1/25
49002-046 Trennscheibe gerade 230 x 3,0 6.600 1/25
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Abbildung	unverbindlich

Trennscheiben Standard
Schruppscheibe für Metall

mittelharte, leicht und schnell schleifende 
Schruppscheibe
•	 	zum	Schleifen	von	Kanten,	Schweißnähten	und	Flächen
•	 	gute	Zerspanungsleistung,	hohe	Standzeit

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm zul. Drehzahl min-1 VE
49002-047 Schruppscheibe gekröpft Stahl 115 x 6 13.300 1/10
49002-048 Schruppscheibe gekröpft Stahl 125 x 6 12.200 1/10
49002-049 Schruppscheibe gekröpft Stahl 230 x 8  6.600 1/10

Abbildung	unverbindlich

Trennscheiben Standard
für Metall

Universalscheibe zur Metallbearbeitung

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm zul. Drehzahl min-1 VE
49002-042 Trennscheibe gekröpft 115 x 2,5 13.300 1/25
49002-043 Trennscheibe gekröpft 125 x 2,5 12.200 1/25
49002-044 Trennscheibe gerade 230 x 3,0  6.600 1/25

Abbildung	unverbindlich

Trennscheiben Standard
extradünn

zur Bearbeitung dünnwandiger Rohre und  
Profile rostfreier Stähle und NE-Metalle

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm zul. Drehzahl min-1 VE
49002-050 Trennscheibe gerade 115 x 1,0 13.300 1/25
49002-051 Trennscheibe gerade 125 x 1,0 12.200 1/25
49002-052 Trennscheibe gerade 230 x 1,9  6.600 1/25
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Stein +
Beton

Diamant-Trennscheibe trocken/nass
Fliesenscheibe extra dünn

für extrem harte, moderne Materialien
•	 	mit	direktaufgesintertem,	profiliertem	und	geschlossenem		

Schneidbelag,	extra	dünne	Ausführung
•	 	Premium-Qualität,	Belaghöhe	8	mm
•	 	Trocken-	und	Nassschnitt
•	 	Einsatzgebiet:	für	weiche	bis	sehr	harte	Fliesen,	auch	aus	harten	

Natursteinen,	Kacheln,	Feinsteinzeug,	sehr	saubere	Schnittkante,	
dünne	Schnitte

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm zuläs. Drehzahl min-1 VE
49002-075 Diamant-Trennscheibe, Fliesen extra dünn 115 13.200 1
49002-076 Diamant-Trennscheibe, Fliesen extra dünn 125 12.200 1

Stein +
Beton

Diamant-Trennscheibe trocken/nass
Segmentscheibe

moderne Standardscheibe
•	 	lasergesschweißt,	Belaghöhe	10	mm
•	 	Trocken-	und	Nassschnitt
•	 	Einsatzgebiet:	für	alle	mittelharten	Baustoffe	wie	Dachpfannen,	

Beton	(auch	leicht	armiert),	mittelharte	Klinker	und	Ziegel

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm zul. Drehzahl min-1 VE
49002-069 Diamant-Trennscheibe 115 x 10 13.200 1
49002-070 Diamant-Trennscheibe 125 x 10 12.200 1
49002-071 Diamant-Trennscheibe 230 x 10  6.600 1

Stein +
Beton

Diamant-Trennscheibe trocken/nass
geschlossene Scheibe

besonders gut für Dachbaustoffe
•	 	gelocher	Kern	ermöglicht	Blick	durch	die	laufende	Scheibe
•	 	Top-Premium-Qualität,	Belaghöhe	12	mm
•	 	Einsatzgebiet:	universell,	allgemeine	Baumaterialien	wie	Altbeton,	

Beton	(auch	armiert),	Betonrohre,	harter	Kalksandstein,		
Dachpfannen,	Waschbeton,	Granit,	Stradalit,	Verblender,	Klinker	
(bedingt	Keramik)

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm zul. Drehzahl min-1 VE
49002-072 Diamant-Trennscheibe 115 13.200 1
49002-073 Diamant-Trennscheibe 125 12.200 1
49002-074 Diamant-Trennscheibe 230  6.600 1
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Absaugen
Seite 160 - 167

Hacker / Spalter / Öfen
Seite 168 - 172

Vakuumtechnik /  
Stromerzeuger
Seite 173 - 175

Transportgeräte /  
Rollenbahnen
Seite 175 - 184

Leitern / Gerüste
Seite 184 - 195

Lagern / Verpacken
Seite 196 - 198

Schmier- / Gleitmittel
Seite 199 - 202

Hochdruckreiniger
Seite 203 - 204

Betriebsbedarf
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230 V

230 V

18 V

+ -

Behälter

Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger

DC 500

VCE 35 L AC

handlicher Sauger für Netz- und Akku-Betrieb
•	 	kompakte	und	leichte	Bauweise	trotz	hohem	Behältervolumen
•	 	neuer	und	beliebig	oft	auswaschbarer	GORE-Filter
•	 	sichere	Aufbewahrung	von	Kabel,	Schlauch	und	Zubehördüsen	

direkt	am	Gehäuse
•	 	durch	einfaches	Umstecken	auch	zum	Zusammenblasen	von		

Grobschmutz	geeeignet
•	 	hohe	Laufzeit	im	Akku-Betrieb

Lieferumfang: Schlauch,	Fugen-	und	Bodendüse,	ohne	Akku

Technische Daten
Nennaufnahme 300 W
Netzspannung 230 V
Akku-Spannung 12,0–18,0 V
Luftmenge 15,9 l/s
Unterdruck 60 mbar
Behältervolumen 7,5 l
Gewicht 4,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
51001-012 Nass- und Trockensauger DC 500 1

Hochleistungsturbine mit hoher Saugleistung für 
ein hervorragendes Absaugergebnis.
•	 automatisches	Abreinigen	des	Filters
•	 Flachfaltenfilter	für	optimale	Ausnutzung	des	Behältervolumens
•	 für	Nassabsaugung	mit	elektronischer	Füllstandsüberwachung
•	 Gerätesteckdose	mit	elektronischer	Ein-/Ausschaltautomatik
•	 Sicherheitssauger	Klasse	L

Lieferumfang:
Antistatik-Saugschlauch	4	m	
1	Universal-Adapter	Ø	26-35	mm
1	Filtersack
1	PP	Entsorgungssack

Lieferumfang Kit:
zzgl.	1	Reinigungs-Set

Technische Daten
Nennaufnahme 1.380 W
max. Volumenstrom 3.660 l/min
Unterdruck max. 23.000 Pa
Filterfläche 6.150 cm²
Behältervolumen 34 l
Füllmenge Flüssigkeit 19 l
Gewicht 12,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
51001-015 Nass- und Trocken-Sauger VCE 35 LAC, FLEX 1
51001-016 Nass- und Trocken-Sauger Set KIT VCE 35 LAC, mit Reinigungs-Set, FLEX 1

27-50 mm

Behälter

34 l
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230 V

Mini 22 mm

27-50 mm

Behälter

Absaugmobile
CTL Mini

der Nass- und Trockensauger mit nahezu  
unerschöpflichem Zubehörangebot
•	 	Deckel	mit	integrierter	Ablage,	bzw.	Halterung	für	Systainer
•	 	volle	Nutzung	der	Filtertüten	–	spart	Geld
•	 	stufenlose	Saugkraftregelung,	Einschaltautomatik
•	 	robustes	Fahrgestell	mit	großen	Rädern

Lieferumfang:	Filtersack,	Saugschlauch,	27	mm	x	3,5	m	Antistatik

Technische Daten
Modell CTL Mini
Nennleistung 350 bis 1.200 W
Filtersackvolumen 7,5 l
Abmessung 440 x 340 x 430 mm
Gewicht 9,5 kg

Ohne Adapter passend für alle  
Festool E-Werkzeuge.

Alle Geräte (außer CT Mini) auch  
als CTM-Version lieferbar  

(zugelassen für Staubklasse M).

Art. Nr. Bezeichnung VE
51001-005 Absaugmobil CTL Mini 1

230 V

27-50 mm

Absaugmobile
CTL MIDI

•	 	kompakter	Nass-	und	Trockensauger
•	 	Zulassung	für	Staubklasse	L	für	gesundheitgefährdende		

Stäube	(MAK)	>	1mg/m³
•	 	Ein-/Ausschaltautomatik	der	Gerätesteckdose
•	 	Sanftanlauf	und	Abschaltverzögerung
•	 	Antistatik-Funktion	gegen	statische	Aufladungen
•	 	stufenlose	Saugkraftregulierung
•	 	Andockschnäpper	für	Systainer
•	 	praktisches	Schlauch-	und	Netzkabeldepot
•	 	sehr	hohe	Volumenausnutzung	des	Filtersacks

Lieferumfang: 	Saugschlauch	Ø	27	mm	x	3,5	m-AS	mit	Winkel-
Drehausgleich,	Filtersack	montiert,	Ersatzfiltersack

Technische Daten
Nennleistung 400–1.200 W
Volumenstrom 2.800 l/min
Unterdruck max. 20.000 Pa
Filterfläche 5.000 cm²
Behältervolumen 15 l
Filtersackvolumen 12,5 l
Gewicht 9,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
51001-009 Absaugmobil CTL MIDI 1
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230 V

27-50 mm

Absaugmobile
CTL 26 E / CTL 36 E

•	 	Zulassung	für	Staubklasse	L	für	gesundheitgefährdende		
Stäube	(MAK)	>	1mg/m³

•	 	Ein-/Ausschaltautomatik	der	Gerätesteckdose
•	 	Sanftanlauf	und	Abschaltverzögerung
•	 	Antistatik-Funktion	gegen	statische	Aufladungen
•	 	stufenlose	Saugkraftregulierung
•	 	Andockschnäpper	für	Systainer
•	 	praktisches	Schlauch-	und	Netzkabeldepot
•	 	sehr	hohe	Volumenausnutzung	des	Filtersacks

Lieferumfang:		Filtersack,	Saugschlauch	Ø	27	x	3,5	m-AS,	Schlauch-
depot,	Kabelaufwicklung

Technische Daten
Modell CTL 26 E CTL 36 E
Nennleistung 350–1.200 W 350–1.200 W
Volumenstrom 3.900 l/min 3.900 l/min
Unterdruck max. 24.000 Pa 24.000 Pa
Behältervolumen 26 l 36 l
Filtersackvolumen 24 l 34 l
Filterfläche 3.060 cm² 3.060 cm²
Abmessung 630 x 365 x 540 mm 630 x 365 x 596 mm
Gewicht 13 kg 13,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
51001-013 Absaugmobil mit Elektronik CTL 26 E 1
51001-014 Absaugmobil mit Elektronik CTL 36 E 1

Zubehör
51002-010 Anschlussmuffe mit Drehausgleich, 27 mm, für EW 1
51002-007 Saugschlauch mit Muffe, Ø 27 mm x 3,5 m, Antistatik 1
51002-012 Filtersack für CTL Mini (5 Stück) 1
51002-016 Filtersack für CTL MIDI (5 Stück) 1
51002-018 Filtersack für CT/CTL/CTM 26 (5 Stück) 1
51002-019 Filtersack für CT/CTL/CTM 36 (5 Stück) 1
51002-013 Reinigungsset Standard Ø 27/36 mm, S-RS 7-tlg., im Karton 1
51002-009 Reinigungsset Kompakt Ø 36 mm, 7-tlg., im Systainer 1
51002-008 Reinigungsset Grobschmutz Ø 50 mm, 7-tlg., im Systainer 1
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ASA	1051

ASA	3303

230 V 400 V

100 mm

120 mm

Rohluftentstauber
fahrbar

preisgünstige mobile Absaugung mit  
hoher Saugleistung
•	 	Lüfterrad	aus	Metall,	in	Schaufelform
•	 	geringes	Gewicht,	leichtgängige	Fahrrollen
•	 	doppelt	gewebter	Fein-Filtersack	der	Kategorie	G1

Lieferumfang	ASA 1051/2051/2053:	
Filtersack,	3	Spänesäcke	und	2,5	m	Spiralschlauch

Lieferumfang ASA 2553/3053/5053:	
2	Filtersäcke,	4	Spänesäcke	und	2,5	m	Spiralschlauch

Technische Daten
Modell ASA 1051 ASA 2401 ASA 2403 ASA 3303 ASA 4003 ASA 5403
Stutzen-Ø 100 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 250 mm
Verteiler-Ø 100 mm 1 x 120 /  

1 x 100 mm
1 x 120 /  
1 x 100 mm

2 x 120 /  
1 x 100 mm

3 x 120 /  
1 x 100 mm

3 x 120 /  
1 x 100 mm

Luftleistung 1.155 m³/h 2.464 m³/h 2.464 m³/h 3.273 m³/h 3.686 m³/h 5.377 m³/h
Filterfläche 1,3 m² 1,8 m² 1,8 m² 3,6 m² 4,6 m² 6,0 m²
Motorleistung 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 3,7 kW
Spannung 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Spänevolumen 100 l 160 l 160 l 2 x 160 l 2 x 270 l 2 x 450 l
Maße L x B x H 750 x 380 x 

1.850 mm
900 x 480 x 
2.100 mm

900 x 480 x 
2.100 mm

1.440 x 480 x 
2.200 mm

1.680 x 580 x 
2.800 mm

1.900 x 670 x 
2.800 mm

Gewicht 36,0 kg 43,5 kg 43,5 kg 57,5 kg 79,5 kg 111,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
51501-007 Rohluftabsauganlage ASA 1051, 100 mm 1

51501-008 Rohluftabsauganlage ASA 2401, 200 mm 1
51501-009 Rohluftabsauganlage ASA 2403, 200 mm 1
51501-010 Rohluftabsauganlage ASA 3303, 180 mm 1
51501-011 Rohluftabsauganlage ASA 4003, 200 mm 1
51501-012 Rohluftabsauganlage ASA 5403, 250 mm 1

Zubehör passend für Breite x Höhe (flach) mm
51502-007 Spänesäcke (10 Stück) ASA1051   390 x   980 1
51502-008 Spänesäcke (10 Stück) ASA2401 / ASA2403   460 x 1.180 1
51502-009 Spänesäcke (10 Stück) ASA3303   670 x 1.140 1
51502-010 Spänesäcke (10 Stück) ASA4003   810 x 1.200 1
51502-011 Spänesäcke (10 Stück) ASA5403   610 x 1.350 1
51502-018 Spänesack Ø 500 mm   800 x 1.300 1
51502-019 Spänesack Ø 660 mm 1.050 x 1.500 1
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RLA	125

RLA	200	ME

400 V

BG-

-PR FZE
TT

160 mm

200 mm

für den gewerblichen Einsatz
•	 	Filter	nach	Kategorie	C-BIA	geprüft	und	zugelassen
•	 	Reststaubgehalt	unter	0,1	mg/m³,	staubgeprüft	nach	H3
•	 	Filtermaterial	aus	Polyesterflies,	Alu-bedampft,	waschbar	und		

dadurch	hohe	Standzeit
•	 	robustes,	verzinktes	Gehäuse,	geringer	Platzbedarf	durch		

kompakte	Bauform
•	 	Absaugstutzen	von	rechts	nach	links	umrüstbar

Technische Daten
Modell RLA 125 RLA 160 RLA 200 ME
Stutzen-Ø 125 mm 160 mm 200 mm
Motorleistung 1,5 kW 2,2 kW 2,9 kW
Luftleistung frei saugend 1.095 m³/h 1.750 m³/h 2.780 m³/h
Mindest-Volumenstrom 884 m³/h 1.448 m³/h 2.262 m³/h
Unterdruck max. 2.220 Pa 2.400 Pa 2.360 Pa
Spänesammelvolumen 255 l 2 x 234 l 2 x 234 / 1 x 255 l
Filterfläche 5,31 m² 9,21 m² 13,11 m²
Abmessungen L x B x H 1.130 x 830 x 1.650 mm 1.600 x 830  x 1.750 mm 2.350 x 830 x 1.750 mm
Gewicht 194 kg 254 kg 290 kg

Ausführung RLA 125 PM /  
RLA 160 PM und RLA 200 ME 

 zusätzlich mit Maschinenerkennung 
für bis zu 8 Maschinen

Art. Nr. Bezeichnung VE
51501-013 Reinluftabsauganlage RLA 125 1
51501-016 Reinluftabsauganlage RLA 125 PM 1
51501-014 Reinluftabsauganlage RLA 160 1
51501-017 Reinluftabsauganlage RLA 160 PM 1
51501-015 Reinluftabsauganlage RLA 200 Me 1

Zubehör passend für Breite x Höhe (flach) mm
51502-012 Spänesäcke (12 Stück) alle RLA   710 x 1.240 1
51502-018 Spänesack Ø 500 mm   800 x 1.300 1
51502-019 Spänesack Ø 660 mm 1.050 x 1.500 1

Reinluftentstauber
RLA, fahrbar
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DIN
4102
B1

Zubehör Absaugung
Absaugschlauch PU

der Polyurethan-Spiralschlauch dient dem  
beweglichen Anschluss von Maschinen an  
Absauganlagen
•	 	schwer	entflammbar
•	 	eingegossene	Stahldrahtspirale

Art. Nr. Bezeichnung Ø mm VE
52002-001 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar  80 1
52002-002 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar 100 1
52002-003 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar 120 1
52002-004 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar 140 1
52002-005 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar 160 1
52002-006 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar 180 1
52002-007 Absaugschlauch PU, schwer entflammbar 200 1

Absaugrohr

Segmentbogen	15°

Zubehör Absaugung
Rohrbauteile

alle Absaugteile sind mit Bord für die Montage 
mit Sickenschellen
•	 	geeignet	zum	Transport	von	Spänen,	Staub,	Papier	etc.

Größenangabe bei Abzweigen:	Die	Größe	ist	der	größte	
Durchmesser.	Bitte	geben	Sie	bei	der	Bestellung	die	Durchmesser	
der	gegenüberliegenden	Seite	und	des	Abzweiges	an.

Größenangabe bei Hosenstücken:	Die	Größe	ist	der	größte	
Durchmesser.	Bitte	geben	Sie	bei	der	Bestellung	die	Durchmesser	
der	Abgänge	an.

Größenangabe bei Reduzierungen:	Die	Größe	ist	der	größte	
Durchmesser.	Bitte	geben	Sie	bei	der	Bestellung	den	kleineren	
Durchmesser	mit	an.

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Nenn-Ø mm VE
52002-014 Absaugrohr 990 mm  80 1
52002-015 Absaugrohr 990 mm 100 1
52002-016 Absaugrohr 990 mm 120 1
52002-017 Absaugrohr 990 mm 140 1
52002-018 Absaugrohr 990 mm 160 1
52002-019 Absaugrohr 990 mm 180 1
52002-020 Absaugrohr 990 mm 200 1
52002-021 Absaugrohr 990 mm 220 1
52002-022 Absaugrohr 990 mm 250 1
52002-023 Absaugrohr 990 mm 300 1
52002-025 Segmentbogen 15°  80 1
52002-026 Segmentbogen 15° 100 1
52002-027 Segmentbogen 15° 120 1
52002-028 Segmentbogen 15° 140 1
52002-029 Segmentbogen 15° 160 1
52002-030 Segmentbogen 15° 180 1
52002-031 Segmentbogen 15° 200 1
52002-032 Segmentbogen 15° 220 1
52002-033 Segmentbogen 15° 250 1
52002-034 Segmentbogen 15° 300 1
52002-036 Segmentbogen 22,5°  80 1
52002-037 Segmentbogen 22,5° 100 1
52002-038 Segmentbogen 22,5° 120 1

Galv.
verzinkt

blau
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Segmentbogen	22,5°

Segmentbogen	45°

Segmentbogen	90°

Abzweig	1	Abgang

Hosenstück	2	Abgänge

Art. Nr. Bezeichnung Nenn-Ø mm VE
52002-039 Segmentbogen 22,5° 140 1
52002-040 Segmentbogen 22,5° 160 1
52002-041 Segmentbogen 22,5° 180 1
52002-042 Segmentbogen 22,5° 200 1
52002-043 Segmentbogen 22,5° 220 1
52002-044 Segmentbogen 22,5° 250 1
52002-045 Segmentbogen 22,5° 300 1
52002-046 Segmentbogen 22,5° 350 1
52002-047 Segmentbogen 45°  80 1
52002-048 Segmentbogen 45° 100 1
52002-049 Segmentbogen 45° 120 1
52002-050 Segmentbogen 45° 140 1
52002-051 Segmentbogen 45° 160 1
52002-052 Segmentbogen 45° 180 1
52002-053 Segmentbogen 45° 200 1
52002-054 Segmentbogen 45° 220 1
52002-055 Segmentbogen 45° 250 1
52002-056 Segmentbogen 45° 300 1
52002-057 Segmentbogen 45° 350 1
52002-058 Segmentbogen 90°  80 1
52002-059 Segmentbogen 90° 100 1
52002-060 Segmentbogen 90° 120 1
52002-061 Segmentbogen 90° 140 1
52002-062 Segmentbogen 90° 160 1
52002-063 Segmentbogen 90° 180 1
52002-064 Segmentbogen 90° 200 1
52002-065 Segmentbogen 90° 220 1
52002-066 Segmentbogen 90° 250 1
52002-067 Segmentbogen 90° 300 1
52002-068 Segmentbogen 90° 350 1
52002-069 Abzweig 1 Abgang, L 500 mm 120 1
52002-070 Abzweig 1 Abgang, L 500 mm 140 1
52002-071 Abzweig 1 Abgang, L 500 mm 160 1
52002-072 Abzweig 1 Abgang, L 500 mm 180 1
52002-073 Abzweig 1 Abgang, L 500 mm 200 1
52002-074 Abzweig 1 Abgang, L 500 mm 220 1
52002-075 Abzweig 1 Abgang, L 700 mm 250 1
52002-076 Abzweig 1 Abgang, L 700 mm 300 1
52002-077 Abzweig 1 Abgang, L 700 mm 350 1
52002-086 Hosenstück 2 Abgänge, L 500 mm 100 1
52002-087 Hosenstück 2 Abgänge, L 500 mm 120 1
52002-088 Hosenstück 2 Abgänge, L 500 mm 140 1
52002-089 Hosenstück 2 Abgänge, L 500 mm 160 1
52002-090 Hosenstück 2 Abgänge, L 500 mm 180 1
52002-091 Hosenstück 2 Abgänge, L 500 mm 200 1
52002-092 Hosenstück 2 Abgänge, L 700 mm 220 1
52002-093 Hosenstück 2 Abgänge, L 700 mm 250 1
52002-078 Reduzierung symmetrisch 100 1
52002-079 Reduzierung symmetrisch 120 1
52002-080 Reduzierung symmetrisch 140 1
52002-081 Reduzierung symmetrisch 160 1
52002-082 Reduzierung symmetrisch 180 1
52002-083 Reduzierung symmetrisch 200 1
52002-084 Reduzierung symmetrisch 220 1
52002-085 Reduzierung symmetrisch 250 1
52002-094 Schlauchmuffe mit Bord  80 1
52002-095 Schlauchmuffe mit Bord 100 1
52002-096 Schlauchmuffe mit Bord 120 1
52002-097 Schlauchmuffe mit Bord 140 1
52002-098 Schlauchmuffe mit Bord 160 1
52002-099 Schlauchmuffe mit Bord 180 1

Zubehör Absaugung
Rohrbauteile

Reduzierung
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Art. Nr. Bezeichnung Nenn-Ø mm VE
52002-100 Schlauchmuffe mit Bord 200 1
52002-101 Schlauchmuffe mit Bord 220 1
52002-102 Schlauchmuffe mit Bord 250 1
52002-114 Maschinenanschlussstutzen mit Bord  80 1
52002-115 Maschinenanschlussstutzen mit Bord 100 1
52002-116 Maschinenanschlussstutzen mit Bord 120 1
52002-117 Maschinenanschlussstutzen mit Bord 140 1
52002-118 Maschinenanschlussstutzen mit Bord 160 1
52002-119 Maschinenanschlussstutzen mit Bord 180 1
52002-120 Maschinenanschlussstutzen mit Bord 200 1
52002-103 Sickenschelle mit Gelenk  80 1
52002-104 Sickenschelle mit Gelenk 100 1
52002-105 Sickenschelle mit Hebel 120 1
52002-106 Sickenschelle mit Hebel 140 1
52002-107 Sickenschelle mit Hebel 160 1
52002-108 Sickenschelle mit Hebel 180 1
52002-109 Sickenschelle mit Hebel 200 1
52002-110 Sickenschelle mit Hebel 220 1
52002-111 Sickenschelle mit Hebel 250 1
52002-112 Sickenschelle mit Hebel 300 1
52002-113 Sickenschelle mit Hebel 350 1
52002-121 Handabsperrschieber mit Bord  80 1
52002-122 Handabsperrschieber mit Bord 100 1
52002-123 Handabsperrschieber mit Bord 120 1
52002-124 Handabsperrschieber mit Bord 140 1
52002-125 Handabsperrschieber mit Bord 160 1
52002-126 Handabsperrschieber mit Bord 180 1
52002-127 Handabsperrschieber mit Bord 200 1
52002-128 Handabsperrschieber mit Bord 220 1
52002-129 Handabsperrschieber mit Bord 250 1
52002-130 Elektr. Absperrschieber mit Bord 100 1
52002-131 Elektr. Absperrschieber mit Bord 120 1
52002-132 Elektr. Absperrschieber mit Bord 140 1
52002-133 Elektr. Absperrschieber mit Bord 160 1
52002-134 Elektr. Absperrschieber mit Bord 180 1
52002-135 Elektr. Absperrschieber mit Bord 200 1
52002-136 Elektr. Absperrschieber mit Bord 220 1
52002-137 Elektr. Absperrschieber mit Bord 250 1
52002-138 Schlauchband bis 150 1
52002-139 Schlauchband bis 230 1

Zubehör Absaugung
Rohrbauteile

Schlauchmuffe

Sickenschelle	mit	Gelenk

Elektr.	Absperrschieber

Schlauchband
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AZR	Baureihe

AZR	Baureihe

RMZ	Baureihe

4-Wellen	RMZ

Wertstoffzerkleinerer
bärenstarke Zerkleinerer für Holz und Wertstoffe

die robusten Hochleistungszerkleinerer bieten optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
Reinbold	Zerkleinerer	werden	für	die	unterschiedlichsten	Anwendungsgebiete	genutzt.

•  Einwellen-Zerkleinerer	der	Baureihe	AZR	sind	ideal	zur	
Volumenreduzierung	des	Materials	bei	einem	knapp		
kalkulierten	Preis.	Sie	sind	optimal	für	Stückholz,		
Abschnitte	und	Paletten

•  Mehrwellen-Zerkleinerer	RMZ	500	sind	kompakt	in	
den	Abmessungen	und	bieten	bärenstarke	Leistungen	
mit	großen	Einfülltrichtern.	Sie	sind	optimal	für	Leisten	
und	Langmaterial

Andere Typen und Größen, sowie  
Fördersysteme und Brikettierpressen 

auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
53001-001 Wertstoffzerkleinerer AZR 600, 15 kW 1
53001-002 Wertstoffzerkleinerer AZR 600, 18,5 kW 1
53001-003 Wertstoffzerkleinerer AZR 800 S, 18,5 kW 1
53001-004 Wertstoffzerkleinerer AZR 800 S, 22 kW 1
53001-005 Wertstoffzerkleinerer RMZ 500, 2x7,5 kW 1

AZR	Baureihe
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400 V

Brikettierpresse
Brikettierpresse RB 30 SV

•	 	in	den	Abmessungen	kompakt	und	bärenstark
•	 	optimale	Einsatzgebiete	sind	kleine	und	mittelständische	

Betriebe,	die	auf	ein	optimales	Kosten-/Nutzen-	
Verhältnis	achten

•	 	robuste	Bauweise
•	 	zuverlässig
•	 	bedienerfreundlich
•	 	einfache	Wartung
•	 	niedrige	Betriebskosten
•	 	für	fast	alle	Wertstoffe,	die	man	brikettieren	kann,	wie	

z.	B.	Papier,	Kunststoffe,	Alu-Späne,	Textilfasern,	Holz	
und	Holzwerkstoffe	jeglicher	Art,	etc.

•	 	geräumiger,	anpassbarer	Trichter	garantiert	eine	konti-
nuierliche	und	kostengünstige		Materialzuführung

•	 	die	Beschickung	erfolgt	in	der	Regel	über	eine	Filteran-
lage	bzw.	Silo;	kann	aber	auch	ggf.	unter	eine	vorhan-
dene	Absackanlage	montiert	werden

•	 	Vorratsbehälter	von	Hand	oder	über		Förderband	etc.	
	beschickbar

•	 	wartungsfreundliche,	leicht	zugängliche	und	übersicht-
lich	angeordnete	Hydraulik	für	gleichmäßigen	Prozess-
ablauf

•	 	kraftvoller	Motor-Antrieb	für	das	Rührwerk
•	 	Lackierung	RAL	3000	/	RAL	7001
•	 	GS-staubgeprüft
•	 	CE-Zeichen

Lieferumfang: 
•	 	Hydraulikeinheit	bestehend	aus	Motor,		Druckschalter,	

Ventilblock,	Manometer,	Ölfilter
•	 	Schaltschrank	an	Behälter	montiert,	mit		SPS-Steuerung	

	automatischer	Stern-Dreieck-Anlauf
•	 	komplett	inkl.	Hydraulik	mit	ca.	100	l		Hydrauliköl
•	 	Schneckenkanal,	Schneckenaustragung
•	 	zweistufiger	Schneckenmotor
•	 	Permanentrührwerk	Motor
•	 	Handsteuerung	der	Zylinder
•	 	automatische	Endstellung	aller	Zylinder
•	 	Bodenplatte	ca.	1.044	x	1.044	x	370	mm
•	 	Sicherheitsschalter	für	Öltemperatur
•	 	Anschlussteil	für	Transportschlauch	oder		Austragung
•	 	verchromte	Zange

Technische Daten
Anschluss 400/50 V/Hz
Leistung Hydraulikmotor 5.500 W
Leistung Permanent-Rührwerk   370 W
Leistung Schneckenmotor   370 W
Behältermaße L x B x T ca. 1.044 x 1.044 x 1.010 mm
Brikettier-Ø 50 mm
Leistung materialabhängig ca. 30–50 kg/h
max. Materialfeuchte 18 %
Gewicht ca. 700 kg

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
53001-008 Brikettierpresse RB 30 SV 1
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230 V 400 V

Holzspalter
HS 8-1000 / HS 10-1350 ECO

vertikal spaltendes Modelle  
mit hoher Spaltkraft
•	 	kompakte,	platzsparende	Konstruktion
•	 	für	Holz	in	der	Länge	von	59	cm	bis		

135	cm	verwendbar
•	 	inkl.	umsteckbarem	Zwischentisch	für		

verschiedene	Holzlängen	(siehe	Tabelle)
•	 	leicht	bedienbare	Zwei-Hand-Sicherheits-

schaltung	mit	integrierter	Holzhaltevorrichtung

•	 	schnelleres	Arbeiten	durch	stufenlos		
einstellbaren	Spalthub	(Rücklaufdistanz)

•	 	verschweißtes	Spaltmesser	aus	Spezialstahl
•	 	Schalter-Steckerkombination	(400	V	/	16	A)
•	 	leistungsstarker	Elektromotor
•	 	bequemer	Transport	durch	serienmäßige		

Fahrvorrichtung

Technische Daten
HS 8-1000 HS 8-1000 HS 10-1350 ECO

Antriebsleistung  
50 Hz

230 V / 1,5 kW 400 V / 3,0 kW 400 V / 3,0 kW

max. Spaltkraft t 8,0 8,0 10,0
max. Hublänge mm 480 480 550
max. Spaltlänge mm 1.040 1.040 1.350
mit Zwischentisch 
mm

590 / 780 / 1.040 590 / 780 / 1.040 590 / 850

Hub Vorlauf cm/s 3,0 3,0 4,5
Hub Rücklauf cm/s 8,0 8,0 12
Abmessung mm 830 x 930 x 1.470 830 x 930 x 1.470 860 x 950 x 1.600
Gewicht kg 115 115 200

Art. Nr. Bezeichnung VE
53001-010 Holzspalter HS 8-1000 (230 V) 1
53001-011 Holzspalter HS 8-1000 (400 V) 1
53001-012 Holzspalter HS 10-1350 ECO (400 V) 1

230 V

Holzspalter
HS 5-520 H

kompakte, platzsparende Konstruktion,  
Einstiegsgerät
•	 	3-fach	einstellbare	Rücklaufdistanz	für	zeitsparendes	Spalten
•	 	Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung	für	die	Betriebssicherheit
•	 	verschweißtes	Spaltmesser	aus	Spezialstahl
•	 	bequemer	Transport	durch	serienmäßige	Fahrvorrichtung
•	 	durch	liegende	Arbeitsweise	auch	auf	einer	Werkbank	verwendbar,	

ideal	für	ermüdungsfreies	Arbeiten

Technische Daten
Spannung 230 V
Leistung 1,5 kW
max. Spaltkraft 5,0 t
max. Hublänge 320 mm
max. Spaltlänge 520 mm
Gewicht 50,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
53001-009 Holzspalter HS 5-520 H 1
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Warmluftofen Bullerjan®

Industrieausführung

vom kanadischen Holzfällerofen  
weiterentwickelt zu einem leiststungstarken 
Warmluftofen in außergewöhnlichem Design
•	 	neue	Version	mit	Roste,	Scheibenspülung	und	Ascheschale
•	 	geeignet	für	Brennholz	aber	auch	für	unbehandeltes	Restholz		

(Paletten-,	Profil-	und	Bauholz)
•	 	geringe	Ascherückstände	durch	nahezu	vollständige	Verbrennung
•	 	DIN-geprüft	und	bauaufsichtlich	zugelassen,	erfüllt	Grenzwerte	

gemäß	neuer	Verordnung	über	kleine	und	mittlere		
Feuerungsanlagen	(1.	BImSchV)	vom	29.3.2010

*	Hinweis:	Heizkapazität	bei	optimaler	Raumisolation

Technische Daten
Modell 00 01 02
Leistung 8 kW 11 kW 15 kW
Heizkapazität * 100 m3 200 m3 400 m3

Tiefe 620 mm 710 mm 850 mm
Breite 530 mm 630 mm 670 mm
Höhe 650 mm 680 mm 810 mm
Brennraumtiefe 400 mm 500 mm 600 mm
Tür-Durchmesser 270 mm 270 mm 310 mm
Abgasstutzen-Durchmesser 120 mm 120 mm 150 mm
Höhe Abgasstutzen 480 mm 510 mm 620 mm
Rohre 7 Stück 7 Stück 9 Stück
Gewicht 66 kg 87 kg 122 kg

Designausführungen, Rohre, Zubehör 
auf Anfrage lieferbar.

Art. Nr. Bezeichnung VE
53501-003 Bullerjan Industry Typ 00 1
53501-004 Bullerjan Industry Typ 01 1
53501-005 Bullerjan Industry Typ 02 1

Warmluftofen mit Gebläse
Martina

230 V 400 V•	 	Warmluftöfen	bieten	hervorragende	Heizleistungen
•	 	die	Warmluftsysteme	benötigen	keine	langen		

Aufheizphasen	und	erwärmen	innerhalb	kürzester		
Zeit	die	Werkshalle	der	Schreinerei	oder		
Zimmerei	sowie	anderer		Produktionsstätten

•	 	die	Warmluftöfen	erfüllen	gleich	2	Funktionen		
in	einer,	sie	beheizen	die	Räumlichkeiten	und		
verwerten	die	überschüssigen	Holzreste

•	 	Wirkungsgrad	85–90	%

Art. Nr. Ausführung Typ Leistung VE
53501-023 Warmluftofen mit Gebläse  30  29,8 kW 1
53501-022 Warmluftofen mit Gebläse  55  49,9 kW 1
53501-024 Warmluftofen mit Gebläse  85/55  45,9 kW 1
53501-026 Warmluftofen mit Gebläse  85  85 kW 1
53501-025 Warmluftofen mit Gebläse 120 145 kW 1
53501-027 Warmluftofen mit Gebläse 180 180 kW 1
53501-029 Warmluftofen mit Gebläse 240 233 kW 1
53501-030 Warmluftofen mit Gebläse 350 390 kW 1
53501-031 Warmluftofen mit Gebläse 500 500 kW 1
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Schornsteinsystem
Doppelwandig V4A

modernes Universalsystem für  
alle Anwendungsfälle
•	 	CE-zertifiziertes	Abgassystem
•	 	einfache	Selbstmontage
•	 	Größenberechnung	passand	zum	Heizkessel	kostenlos

Art. Nr. Bezeichnung VE
53502-004 Schornsteinsystem, alle Größen auf Anfrage 1

PG	25	T

230 V

Heizgeräte
Propan-Heizgerät PG-Serie

handlich konstruiert für oft  
wechselnde Einsatzorte
•	 	schnelle	Wärme	zum	vernünftigen	Preis
•	 	für	Außenarbeiten
•	 	in	gut	belüfteten	Werkstätten
•	 	auf	Baustellen
•	 	die	Geräte	werden	anschlussfertig	mit	Gasdruckregler,		

Gasschlauch	und	Schlauchbruchsicherung	geliefert

Technische Daten
Modell PG 12 PG 25 T
Nennwärmeleistung 12 kW 25 kW
Heizleistung 12 kW 10–25 kW
Luftleistung 250 m³/h 800 m³/h
Brennstoff/Gasart Flüssiggas Kat. 13 B/P Flüssiggas Kat. 13 B/P
Elektroanschluss 1~V 230 V 230 V
Geräte-Anschlussdruck 0,3 bar 1,5 bar
Geräte-Anschlusswert 0,95 kg/h 0,78–1,94 kg/h
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Leistungsaufnahme 60 W 70 W
Abmessung HxBxT 400 x 185 x 320 mm 450 x 260 x 410 mm

Art. Nr. Ausführung VE
53501-009 Propanheizgerät PG 12 1
53501-010 Propanheizgerät regelbar PG 25 1
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Vakuum-Schlauchheber

Preise auf Anfrage. Gerne erstellen  
wir ein maßgeschneidertes Angebot.

400 V

VacuPowerlift VPL 120 - 230

Universalgerät zum mühelosen Aufnehmen, 
Heben, Senken und Transportieren
•	 	für	Gewichte	bis	150	kg
•	 	für	den	Transport	von	dichten	und	porösen	Platten
•	 	für	die	Beschickung	von	Plattensägen,	Montagetischen
•	 	Erhöhung	der	betrieblichen	Arbeitssicherheit	und	der	Ergonomie	

am	Arbeitsplatz
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Abbildung	Futuro-Top,	bestehend	aus	Geber-	und	Nehmertisch.

Abbildung	Futuro-Top,	mit	Optionen	Randbalken	verspannung	und	Dach-Deckenverspanneinheiten.

Abbildung	Futuro-Sprint,	mit	Option	Kettenbahnen.

Montage- und Wendesysteme für alle  
Anforderungen und in jeder Preisklasse

•	 	stabile	und	robuste	Stahl-/Schweißkonstruktion
•	 	vollflächige	Beplankung	mit	Mehrschichtplatten
•	 	2-stufig	hydraulisch	aufstellbar	(Eil-	und	Schleichgang)
•	 	Druckluft-	und	Elektroanschlüsse	für	Handgeräte

Montagetisch
Individuelle Lösungen für den Holzelementebau

Technische Daten für alle Montagetische
Wandlängen 1.250 bis 12.000 mm
Wandhöhen 800 bis 3.100 mm
Wanddicken 80 bis 300 mm
Elementgewicht 3.000 kg

Mögliche Optionen:
•	 	Dach-/Deckenverspanneinheiten
•	 	Randbalkenverspannung
•	 	heb-	und	senkbare	Kettenbahnen	zum	Abtransport
•	 	pneumatische	oder	hydraulische	Zylinder	für	Spezialverpres-

sungen
•	 	Giebelanschlag

##0913180101##0016##05##05##1##0174##
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Plattenkarre
PL 1

zum Längstransport von großflächigen Platten
•	 	Vollgummibereifung
•	 	Stützrollen	an	den	Seiten

Technische Daten
Tragkraft 350 kg
Gesamthöhe 1.430 mm
Gesamtbreite   680 mm
Schaufellänge   500 mm
Schaufelbreite   200 mm
Räder-Ø   250 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
54001-003 Plattenkarre PL 1, vollgummibereift 1

Abb.	ähnlich

Gabelhubwagen
Tandem 2,5 t

feinfühliges Absenken auch unter Last
•	 	gute	Laufeigenschaften	durch	Polyurethan-Beläge
•	 	alle	Kugellager	sind	dauergeschmiert	und	gekapselt
•	 	Gabellänge	1150	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
54001-007 Gabelhubwagen Tandem 2,5 t 1

2801	E-A/MHBA 6400	ED-A/HHBA13001	ED-S/SEBA

zugeschnitten für Ihren Einsatzzweck bieten wir Ihnen Stromerzeuger 
aller Leistungsklassen auf professionellem Niveau

•	 	Leistungsbereiche	von	2,3	bis	13	kVA	(Benzin)	und	5	bis	9	kVA	(Diesel)
•	 	geräuscharm,	kompakt,	leicht	transportabel,	sparsam	und	lange	Laufzeiten	durch	große	Tanks
•	 	durch	die	Geko-Asynchrontechnik	ist	die	Abnahme	einer	wesentlich	höheren	einphasigen	Leistung	

im	Vergleich	zu	marktüblichen	Synchronmotoren	möglich
•	 	auch	für	elektronische	Verbraucher	geeignet
•	 	IP	54	für	rauen	Baustelleinsatz

Stromerzeuger
für den zuverlässigen und robusten Profi-Einsatz
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Rollenbock
MS 1 R

•	 	universell	einsetzbar	an	Bandsägen,	Kreissägen	und	andere		
Holzbearbeitungsmaschinen

•	 	optimal	für	Auflage	von	langen,	sperrigen	oder	schweren		
Werkstücken zur	Zu-	oder	Abfuhr

•	 	klappbare	Ausführung,	dadurch	besonders	platzsparend	und		
leicht	zu	transportieren

•	 	stufenlos	höhenverstellbar
•	 	mit	stabilen,	verzinkten	Stahlrollen

Technische Daten
Tragfähigkeit 70 kg
Länge 400 mm
Höhe min./max. 700/1.150 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-177 Rollenbock einfach MS 1 R, 39 cm, bis 70 Kg 1

Rollenbock
Rollständer-Kombi (200 kg)

Tragrolle und Kugelleiste kombiniert
•	 	Materialständer	mit	2-Fuß-Konstruktion
•	 	Belastung	200	kg	Flächenlast
•	 	Rollenbreite	350	mm
•	 	Tragrolle	Stahl,	verzinkt,	Ø	60	mm
•	 	1,5	mm	Wandstärke
•	 	Kugelleiste	mit	8	Kugeln
•	 	stufenlose	Höhenverstellung	758	bis	1.197	mm
•	 	zusammenklappbar

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-141 Rollständer-Kombi (200 kg), 350 mm Rollenbreite 1

Rollenbock
Handwerkerboy

•	 	leichte	Rollenbockvariante	an	Bearbeitungsmaschinen
•	 	stufenlos	verstellbare	Konstruktion

Technische Daten
Tragfähigkeit  120 kg
Länge  400 mm
Höhe min./max.  650–1.050 mm
Rollen Ø  50 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-081 5-Bein-Rollenbock Handwerkerboy, mit gerader Kunststoffrolle 1
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Rollenbock
STATIV

•	 	Einsatzbereich	primär	an	Bearbeitungsmaschinen,	an	denen	lange	
Werkstücke	abgelängt,	gebohrt	oder	gefräst	werden

•	 	einfache	und	exakte	Höhenverstellung	erlaubt	Anpassung	an		
unterschiedliche	Niveaus

•	 	aufsteckbare	Zubehörelemente	ergänzen	die	Standardausführung	
mit	Kunststoffrolle

Technische Daten
Tragfähigkeit 500 kg
Länge 700 mm
Höhe min./max. 760/1.030 mm
Rollen Ø 90 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-082 Rollenbock mit Kurbel, STATIV 1

Rollenbock
mit Gewindespindel

nahezu unverwüstlich
•	 	Tragkraft	650	kg
•	 	Rollenbreite	500	mm
•	 	robuste,	starkwandige	Stahlrolle
•	 	höhenverstellbar	von	715	bis	1.200	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-171 Rollenbock mit Gewindespindel 1

Rollenbock
RB 3-100

steht besonders sicher durch  
Rahmenkonstruktion
•	 	ideal	zur	mobilen	Verlängerung	von	Rollenbahnen		

(Platz	wird	nicht	verbaut)
•	 	durch	schwere	Stahlprofile	nahezu	unverwüstlich
•	 	3	kugelgelagerte,	dickwandige	Stahlrollen	für	lange	Lebensdauer
•	 	Gleitblech,	damit	sich	das	Holz	auf	die	Rollen	schiebt
•	 	höhenverstellbar	durch	Spindelfüße	mit	Dübelplatten
•	 	Rollenbreite	500	mm

Art. Nr. Bezeichnung Bockhöhe mm VE
13502-073 Rollenbock RB 3-100 HBS   750 bis   900 1
13502-030 Rollenbock RB 3-100 SLK   900 bis 1.050 1
15502-009 Rollenbock RB 3-100 SBS 1.050 bis 1.200 1
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Rollen- und Messbahn
Scherenrollenbahn SRB 130

•	 	äußerst	robust	aus	Vierkant-Stahlrohr
•	 	9	verzinkte	Stahlrollen
•	 	haltbarer	Scherengitterrahmen	in	voll	verzinkter	Ausführung
•	 	gute	Manövrierfähigkeit	durch	4	um	360°	drehbare	Lenkrollen	aus	

Kunststoff	mit	Feststellbremse
•	 	mehrere	Bahnen	können	durch	zwei	Haken	einfach	miteinander	

verbunden	werden

Technische Daten
Tragfähigkeit 130 kg
Rollenlänge 480 mm
Gesamtgröße L x B x Hmin./max. 500–1.400 x 670 x 600–1.000 mm
Gewicht 37 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-178 Scherenrollenbahn höhenverstellbar SRB 130, 58 bis 148 cm, 130 kg 1

LC-B

Rollen- und Messbahn
LC

•	 	Rollen-	und	Messbahnsystem,	auf	dem	sich	
leichtere	Holz-,	Metall-	oder	Kunststoffprofile	
präzise	sägen,	bohren	oder	fräsen	lassen

•	 	Unterkonstruktion	solide	aus	Stahlprofilen	
gefertigt

•	 	Herstellung	in	Baukasten-System	von	2-	und	
3-Meter-Stücken	–	kann	somit	einfach	und	
beliebig	verlängert	werden

•	 	stabile	Konstruktion	aus	3-mm-Stahlprofilen,	
lackiert,	einstellbare	Füße

•	 	Tragrollen	aus	verzinktem	Stahl	oder	Kunst-
stoff,	Ø	50	mm,	Achs-Ø	8	mm

•	 	Tragkraft	100	kg	pro	Meter	Rollenbahn

•	 	Rollenteilung	ca.	290	mm
•	 	Bahnbreite	390	mm,	nutzbare	Rollenbreite	

300	mm
•	 	Bahnhöhe	einstellbar	770–1.070	mm
•	 	Ausführung	LC-B	zusätzlich	mit	manuellem	

Mess-System	mit	mm-Skala	und	Ableselupe
•	 	Anschlagwagen	4-fach	rollengelagert	und	

manuell	leichtgängig	verschiebbar
•	 	Anschlagarm	einstellbar	und	nach	hinten	

wegklappbar
•	 	Anschlagbahn	mit	Längenanschlag
•	 	Anschlag	einstellbar	und	nach	hinten	weg-

klappbar

Art. Nr. Bezeichnung Modell Gesamtlänge mm VE
13502-088 Rollenbahn leicht, Messsystem manuell 300 mm LCB 2.000 1
13502-089 Rollenbahn leicht, Messsystem manuell 300 mm LCB 3.000 1
13502-090 Rollenbahn leicht, Messsystem manuell 300 mm LCB 4.000 1
13502-091 Rollenbahn leicht, Messsystem manuell 300 mm LCB 5.000 1
13502-092 Rollenbahn leicht, Messsystem manuell 300 mm LCB 6.000 1
13502-083 Rollenbahn leicht, Zufuhr 300 mm LCC 2.000 1
13502-084 Rollenbahn leicht, Zufuhr 300 mm LCC 3.000 1
13502-085 Rollenbahn leicht, Zufuhr 300 mm LCC 4.000 1
13502-086 Rollenbahn leicht, Zufuhr 300 mm LCC 5.000 1
13502-087 Rollenbahn leicht, Zufuhr 300 mm LCC 6.000 1

Maßskalen
selbstklebend

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-023 Maßskala 5 Meter links selbstklebend 1
13502-024 Maßskala 10 Meter links selbstklebend 1
13502-025 Maßskala 5 Meter rechts selbstklebend 1
13502-026 Maßskala 10 Meter rechts selbstklebend 1

##0913180101##0020##05##05##1##0178##

HoBaTool_WG_5_Betriebsbedarf_AB_5.indd   178 08.05.12   13:32



179

Be
tr

ie
bs

be
da

rf

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

ES-A

ES-B

ES-C

Rollen- und Messbahn
ES

•	 	extra	stabile	Konstruktion	aus	3-mm-Stahlprofilen,	lackiert,		
einstellbare	Füße

•	 	stabile	Basis	mit	hochwertigen	Messkomponenten
•	 	primär	für	den	Holzrahmenbau,	Zimmereien	und	dort,	wo	schwere	

Werkstücke	bearbeitet	werden
•	 	Tragrollen,	kugelgelagert,	aus	verzinktem	Stahl	oder	Kunststoff,	

Rollen-Ø	Stahl	60	mm,	Rollen-Ø	Kunststoff	63	mm,	Achs-Ø	15	mm
•	 	Tragkraft	300	kg	pro	Meter	Rollenbahn	
•	 	Rollenteilung	250	mm
•	 	Bahnbreite	500	mm,	nutzbare	Rollenbreite	450	mm
•	 	Bahnhöhe	880	mm,	Verstellbereich	±	60	mm
•	 	Ausführung	ES-A:	Anschlagbahn	mit	Seiten-	und	Längenanschlag,	

Handradbedienung	und	digitaler	LED-Maßanzeige	in	mm,		
Anschlagwagen	12-fach	kugelgelagert	mit	pneumatischer	Bremse,	
Anschlag	einstellbar	und	nach	hinten	klappbar

•	 	stabiler	Anschlagarm	850	mm
•	 	Anschlagplatte	bis	zum	0-Punkt	einstellbar	und	bei	Bedarf	manuell	

nach	hinten	wegklappbar
•	 	LED-Maßanzeige	informiert	über	ein	5-stelliges	Display	in	mm
•	 	zentrale	Bedienkonsole
•	 	serienmäßige	Positionsanzeige	mit	Hohlwellen-Drehgeber,	direkt	

auf	der	Antriebswelle	montiert
•	 	jederzeit	Information	über	den	aktuellen	Stand	des		

Anschlagwagens
•	 	Ausführung	ES-B:	Anschlagbahn	mit	manuellem	Mess-System	mit	

mm-Skala	und	einstellbarem,	nach	hinten	wegklappbarem		
Anschlag

•	 	Ausführung	ES-C:	Zufuhr-	bzw.	Abfuhr-Rollenbahn	ohne		
Messeinrichtung

Art. Nr. Bezeichnung Modell Gesamtlänge mm VE
13502-093 Rollenbahn extra stabil, Zufuhr 450 mm ES C 2.000 1
13502-094 Rollenbahn extra stabil, Zufuhr 450 mm ES C 3.000 1
13502-095 Rollenbahn extra stabil, Zufuhr 450 mm ES C 4.000 1
13502-096 Rollenbahn extra stabil, Zufuhr 450 mm ES C 5.000 1
13502-097 Rollenbahn extra stabil, Zufuhr 450 mm ES C 6.000 1
13502-098 Rollenbahn extra stabil, manuelles Mess-System, 450 mm ES B 2.000 1
13502-099 Rollenbahn extra stabil, manuelles Mess-System, 450 mm ES B 3.000 1
13502-100 Rollenbahn extra stabil, manuelles Mess-System, 450 mm ES B 4.000 1
13502-101 Rollenbahn extra stabil, manuelles Mess-System, 450 mm ES B 5.000 1
13502-102 Rollenbahn extra stabil, manuelles Mess-System, 450 mm ES B 6.000 1
13502-103 Rollenbahn extra stabil, Handrad und Digi, 450 mm ES A 2.000 1
13502-104 Rollenbahn extra stabil, Handrad und Digi, 450 mm ES A 3.000 1
13502-105 Rollenbahn extra stabil, Handrad und Digi, 450 mm ES A 4.000 1
13502-106 Rollenbahn extra stabil, Handrad und Digi, 450 mm ES A 5.000 1
13502-107 Rollenbahn extra stabil, Handrad und Digi, 450 mm ES A 6.000 1
13502-121 Verpackungskosten Rollenbahn für Exakt-ES, Längen 2–4 Meter VP1 1
13502-122 Verpackungskosten Rollenbahn für Exakt-ES, Längen 5–6 Meter VP2 1
13502-126 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Rollenbahn Exakt ES 2 m FZ2-2M 1
13502-127 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Rollenbahn Exakt ES 3 m FZ2-3M 1
13502-128 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Rollenbahn Exakt ES 4 m FZ2-4M 1
13502-129 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Rollenbahn Exakt ES 5 m FZ2-5M 1
13502-130 Frachtkosten Süddeutschland Zone 2, für Rollenbahn Exakt ES 6 m FZ2-6M 1
13502-131 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Rollenbahn Exakt ES 2 m FZ4-2M 1
13502-132 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Rollenbahn Exakt ES 3 m FZ4-3M 1
13502-133 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Rollenbahn Exakt ES 4 m FZ4-4M 1
13502-134 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Rollenbahn Exakt ES 5 m FZ4-5M 1
13502-135 Frachtkosten Norddeutschland Zone 4, für Rollenbahn Exakt ES 6 m FZ4-6M 1
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BELG-01

BELG-03

Rollen- und Messbahn
ELG/DC

•	 	mit	Tischbohrmaschinen,	hydropneumatischen	
Bohreinheiten,	Sägen	oder	Stanzmaschinen	in	
verschiedenen	Ausführungen	bzw.		
Ausbaustufen	kombinierbar

•	 	feste	Verbindung	beider	Einheiten	garantiert	
gleichbleibend	genaue	Arbeitsergebnisse

•	 	Mess-System	ELG/DC	mit	programmierbarem	
Anschlagsystem

•	 	elektronisch	gesteuerter,	stabiler		
Anschlagwagen	verfährt	an	die	gewünschte	
Bearbeitungsposition

•	 	Einachs-Positionssteuerung	BELG-01	ist		
äußerst	einfach	zu	bedienen	und	arbeitet		
zusammen	mit	der	motorischen	Antriebs-
einheit	am	Anschlagwagen	als	automatisches	
Anschlag-	und	Positioniersystem

•	 	bei	Erreichen	der	gewünschten	Position	fixiert	
eine	robuste,	pneumatische	Scherenbremse	
den	Anschlagwagen	automatisch

•	 	Positioniergenauigkeit	±	0,1	mm/m
•	 	Anschlagwagen	wird	durch	einfache		

Maßeingabe	an	der	Steuerung	und	Betätigen	
der	Starttaste	vollautomatisch	positioniert	–	
übersichtliches	Display	informiert	über		
aktuelle	Stückzahl,	Ist-	und	Sollwert

•	 	zusätzlich	kann	die	Steuerung	auf	Kettenmaß-
funktionen	umgestellt	werden

•	 	Anschlagwagen	BELG-02	mit	24-V-DC-	
Getriebemotor	und	pneumatischer	Bremse

•	 	Führungsprofil	BELG-07	für	Anschlagwagen	in	
der	gewünschten	Nutzlänge	mit	Zahnstange	
schrägverzahnt	und	Magnetband-Messsystem

•	 	Zufuhrrollenbahn	BELG-13	in	geschlossener	
Bauform,	Tragkraft	pro	Meter	Rollenbahn	ca.	
300	kg,	Bahnbreite	500	mm	 	

•	 		Anschlagrollenbahn	BELG-10	Bahnbreite		
500	mm

Art. Nr. Bezeichnung Modell VE
13502-112 Anschlag- und Positioniersystem Exakt-ELG Steuereinheit Einachs-Steuerung ELG P40 BELG-01 1
13502-113 Anschlag- und Positioniersystem Exakt-ELG Anschlagwagen 80/10 BELG-02 1
13502-114 Anschlag- und Positioniersystem Exakt-ELG Anschlagarm Standard BELG-03 1
13502-115 Anschlag- und Positioniersystem Exakt-ELG Führungsprofil 80/10, je Meter BELG-07 1
13502-116 Anschlag- und Positioniersystem Exakt-ELG Zufuhrrollenbahn je Meter, 450 mm BELG-13 1
13502-117 Anschlag- und Positioniersystem Exakt-ELG Anschlagrollenbahn je Meter, 450 mm BELG-10 1
13502-123 Verpackungskosten Rollenbahn für Exakt-ELG/DC, Längen 2–3 Meter VP4 1
13502-124 Verpackungskosten Rollenbahn für Exakt-ELG/DC, Längen 4–6 Meter VP5 1

Rollen- und Messbahn
Längenmesssystem F

•	 	zeitgemäße	und	wirtschaftliche	Alternative	zu	Maßstab	und	Bleistift
•	 	einmal	eingestellt,	ist	jede	Bohrung,	jeder	Schnitt	und	jede	Fräsung	

genau	dort	zu	finden,	wo	sie	beabsichtigt	waren
•	 	erhöht	die	Produktivität	im	Fertigungsablauf
•	 	anpassungsfähig	und	bei	Bedarf	links	oder	rechts	der		

Bearbeitungsmaschine	problemlos	anbringbar	–	Anschlagschiene	
und	Skala	werden	einfach	auf	ein	Holzprofil	mit	den	Maßen		
45	x	50	mm	geschraubt	(nicht	im	Lieferumfang)

•	 	einsatzbereit	nach	Messschlittenmontage	und	Justierung

Lieferumfang:	Komplett-Set	mit	Anschlagschiene,	Messskala	
(rechts	>	links	und	links	>	rechts),	2	Stück	Messanschläge	sowie	
Befestigungsschrauben

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-118 Längenanschlagsystem Exakt-F, 1 Meter, zum Nachrüsten 1
13502-119 Längenanschlagsystem Exakt-F, 2 Meter, zum Nachrüsten 1
13502-120 Längenanschlagsystem Exakt-F, 3 Meter, zum Nachrüsten 1
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Rollenhubtisch
RHT 100

spielend auf jede Höhe stufenlos einstellbar
•	 	Schubbügel	abklappbar,	so	können	auch	lange	Teile	flach		

gefördert	werden
•	 	sehr	stabile	Ausführung	mit	schweren	PUR-Rädern		

147	x	50	mm	und	starker	Doppelbremse
•	 	Heben	und	Ablassen	per	Fußpedal,	auch	ohne	Rollen	als		

Tisch	zu	verwenden
•	 	besonders	gut	für	Dickenhobel	geeignet		

(Maschinen	mit	variabler	Tischhöhe)

Technische Daten
Höhe min.   550 mm
Höhe max. 1.130 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Hub 15 mm
Plattform 1.000 x 510 mm
Abmessung L x B 1.330 x 600 mm
Gewicht 120 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-065 Rollenhubtisch RHT 100 1

Mehrzweckwagen
CADDY

•	 	Werkstücke	unterschiedlicher	Art	kommissionieren,		
übersichtlich	bereithalten	oder	innerbetrieblich	transportieren

•	 	Beidseitig	ausklappbare	Auflagerechen	mit	oberflächenschonenden	
Kunststoffauflagen	zur	schonenden	Behandlung	von	Platten,		
Leisten	oder	Profilen

•	 	unbenötigt	auf	geringem	Platz	abstellbar
•	 	für	Schreinereien,	Möbelbau,	Treppenherstellung,	Fensterbau		

und	andere	produzierende	und	verarbeitende	Betriebe
•	 	4	Rechen	pro	Seite
•	 	6	Auflagen	450	mm	pro	Rechen
•	 	Abstand	580	mm	vertikal,	200	mm	horizontal

Technische Daten
Tragkraft 900 kg
Gesamtlänge 1.900 mm
Gesamtbreite   850 mm
Gesamthöhe 1.750 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
54001-008 Mehrzweckwagen Caddy 1
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Hubtisch

190.100

191.101

NIVEAU

•	 	für	rationelles,	angenehmes	und		
rückenschonendes	Arbeiten	an		
Produktionsstätten	oder	in	der	Instandhaltung

•	 	verbessern	die	Ergonomie	nachhaltig	und		
tragen	somit	schon	kurzfristig	zu	höherer		
Produktivität	und	Wirtschaftlichkeit	bei

•	 	Höhenjustierung	stufenlos

•	 	Werkstück	lässt	sich	millimetergenau	durch	
kräftige	Hydraulikaggregate	mit	Fußhebel-
Bedienung	in	die	richtige	Position	dirigieren

•	 	Sanftes	Heben	und	Senken	für	Umgang	mit	
besonders	empfindlichen	Objekten

•	 	2	der	4	Lenkrollen	sind	mit	Bremsen		
ausgestattet	und	sorgen	für	einen		
sicheren	Stand

Ausführung HS 300 :	mit	Metallplattform
Ausführung HS 300 groß : Plattformgrundrahmen	mit	
Doppel-Horizontalscheren

Technische Daten
Modell HS 300  

Standard
HS 300 groß 
ohne Platte

HS 300 groß mit 
Buchenplatte

AW 100

Tragkraft 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Nutzhub 610 mm 610 mm 610 mm  -  
Bauhöhe 400 mm 400 mm 430 mm 21 mm
Gesamthöhe 1.010 mm 1.010 mm 1.040 mm  -  
Plattformgröße 1.000 x  

  600 mm
1.900 x  
  740 mm

1.900 x  
  740 mm

1.250 x 
  800 mm

Arbeitskomponenten wie z. B. Buchenplatte oder -Lochrasterplatte auch mit  
Schubkästen oder Kippeinrichtung, Hobelbankarbeitsplatte, Kugelrollen-Tischplatte, 
Lochrasterplatte, Metallblechplatte, Rollenbahn mit Kunststoff- oder Stahltragrollen 

auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
54001-009 Hubtisch NIVEAU, HS 300 Standard, 1,0 x 0,6 m 1
54001-010 Hubtisch NIVEAU, HS 300 groß, 1,9 x 0,74 m, ohne Platte 1
54001-011 Hubtisch NIVEAU, HS 300 groß, 2,0 x 1,0 m, mit Buchenplatte 1
54001-012 Arbeitsplatte AW 100 für HS 300 Standard, 21 mm, 1,25 x 0,8 m 1
54001-013 Verpackungskosten für HS 300 groß 1

Materialförderbock
MFB 200

erleichtert und rationalisiert das Beschicken von 
Maschinen
•	 	dicht	angeordnete	Rollen	fördern	Balken	und	Bohlen
•	 	1.	Seite	mit	Schutzkappe,	2.	Seite	mit	Endanschlag
•	 	schräg	gestellt	laufen	die	Hölzer	automatisch	zum	Bediener
•	 	stabile	Ausführung	mit	hoher	Tragkraft,	37	Rollen
•	 	Länge	2.000	mm,	Höhe	900	bis	1.050	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
13502-066 Materialförderbock MFB 200 1
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Bockrolle Lenkrolle Lenkrolle	mit	Totalfeststeller

Rollen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Bockrolle, Lenkrolle Stahl/Kunststoff

geeignet für dauerhafte Belastung
Gehäuse:
•	 	Stahlblech	verzinkt-chromatiert
•	 	zweireihiger	Kugelkranz	im	Gabelkopf

Rad:
•	 	Polypropylen	hell
•	 	Rollenkorblager

Art. Nr. Bezeichnung Rad-Ø mm Radbreite mm Tragkraft kg Bauhöhe mm VE
13502-142 Bockrolle 100 35 125 128 1
13502-143 Bockrolle 125 35 175 155 1
13502-144 Bockrolle 150 50 300 190 1
13502-145 Bockrolle 200 50 300 235 1
13502-146 Lenkrolle 100 35 125 128 1
13502-147 Lenkrolle 125 35 175 155 1
13502-148 Lenkrolle 150 50 300 190 1
13502-149 Lenkrolle 200 50 300 235 1
13502-150 Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 35 125 128 1
13502-151 Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 35 175 155 1
13502-152 Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 50 300 190 1
13502-153 Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 50 300 235 1

Bockrolle Lenkrolle Lenkrolle	mit	Totalfeststeller

Rollen
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Bockrolle, Lenkrolle Stahl/Gummi

stabile Rollen für Ihren Eigenbau
Gehäuse:
•	 	Stahlblech	verzinkt-chromatiert
•	 	zweireihiger	Kugelkranz	im	Gabelkopf

Rad:
•	 	Gummirad
•	 	Stahlfelge	verzinkt-chromatiert
•	 	Rollenkorblager
•	 	mit	Fadenschutzscheiben

Art. Nr. Bezeichnung Rad-Ø mm Radbreite mm Tragkraft kg Bauhöhe mm VE
13502-154 Bockrolle  80 25  50 106 1
13502-155 Bockrolle 100 30  70 128 1
13502-156 Bockrolle 125 37 100 155 1
13502-157 Bockrolle 160 40 135 195 1
13502-158 Bockrolle 200 50 205 235 1
13502-159 Lenkrolle  80 25  50 106 1
13502-160 Lenkrolle 100 30  70 128 1
13502-161 Lenkrolle 125 37 100 155 1
13502-162 Lenkrolle 160 40 135 195 1
13502-163 Lenkrolle 200 50 205 235 1
13502-164 Lenkrolle mit Totalfeststeller  80 25  50 106 1
13502-165 Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 30  70 128 1
13502-166 Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 37 100 155 1
13502-167 Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 40 135 195 1
13502-168 Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 50 205 235 1
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Blitz-Stütze

der Montagehelfer für Decke und Dachschräge

•	 	Kugelgelenke
•	 	Automatik-Spanner
•	 	rutschfeste	Klemmträger

Vorteile:
•	 	stufenlos	einsetzbar
•	 	blitzschnell	gespannt
•	 	Kugelgelenke	mit	Gummiplatten,		

daher	an	Decke	und	Dachschräge	einsetzbar

Fährt	mit	einem	Knopfdruck		
(1)	auf	Deckenhöhe		
(2)	aus.	Anschließend	mit	dem	Powerhebel		
(3)	Gegenstand	anpressen.

Vielfältige	Einsatzgebiete:	z.	B.		
Gipskartonplatten,	Holzdecken,	Staubwände,	
Lampen,	Gardinenleisten	usw.

Art. Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit kg Verstellbereich cm Schrägstellung VE
54500-087 Blitz-Stütze 3+ max. 45 145 bis 290 bis 50° Dachschräge 1

Montagestütze
1,5 bis 4,0 m

die leichte Stütze zum Aufstellen von Wänden
•	 	Feinjustierung	bis	200	mm
•	 	geeignet	für	Druck-	und	Zugbelastungen	bis	22	kN
•	 	geringes	Eigengewicht	ca.	11	kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
54500-078 Montagestütze 1,5 bis 4 m 1

Rollen
Tragrolle Stahlrohr verzinkt, 80 kg

•	 	Lagereinsatz	aus	Stahlblech
•	 	verzinkt	mit	einreihigem	Kugellager

Bei	Bestellung	bitte	zusätzlich	die	Einspannlänge		
(Profilzwischenmaß)	und	Achslänge	über	alles	angeben.

Art. Nr. Bezeichnung Rollenmantellänge mm Ø / Wandstärke mm Gewinde VE
13502-169 Tragrolle Stahlrohr verzinkt 300 40 / 1,5 M10 1
13502-170 Tragrolle Stahlrohr verzinkt 450 60 / 2,0 M12 1
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Feuer-
verzinkt

Kurbelgerüstbock
1,7 bis 3,0 m

mit feinstufiger Kurbelverstellung
•	 	jede	Arbeitshöhe	sofort	erreichbar	ohne	Umrüstarbeiten
•	 	stabile	Stahlrohrkonstruktion
•	 	Kurbeltrieb	mit	Rückschlagsicherung
•	 	Sicherung	der	Bauhöhe	über	Rasterlochung	durch	unverlierbare	

Stickel

Lieferumfang: 1	Geländerpfosten

Technische Daten
Zulässige Belastung 1.500 kg
Verstellbereich Höhe 1,70 bis 3,00 m
Breite 1,20 m
Gewicht 38 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
54500-002 Kurbelgerüstbock 1

Zubehör
54500-003 Kurbel für Kurbelgerüstböcke 1
54500-061 Diagonalstrebe 3.000 mm 1

Dachständer
Alu ohne Seitenpfosten

•	 	Sicherheit	auf	dem	Dach
•	 	schnell	und	einfach	montiert
•	 	erleichtert	das	Arbeiten	am	Dach
•	 	sicherer	Stand	bzw.	Ablage	auf	geneigten	Dachflächen
•	 	bestes	Preis-/Leistungsverhältnis
•	 	Belastung	pro	Dachständer	500	kg
•	 	Seitenpfosten-Bretthaltebügel	für	2	Bretter	à	40	mm

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
54500-085 Dachständer Alu ohne Seitenpfosten  95 1
54500-086 Seitenpfosten verzinkt für Dachständer 115 1

Dachschutzwand

schnell und randnah zu montieren
•	 	Konsole	wird	in	die	unterste	Dachlatte	eingehängt
•	 	eingesteckter	Pfosten	und	montiertes	Fallschutznetz	bilden	dann	

eine	zugelassene	Absturzsicherung
•	 	nimmt	wenig	Platz	weg,	gutes	Preis-/Leistungs-Verhältnis

Art. Nr. Bezeichnung Abmessung VE
54500-088 Dachschutzwandkonsole Alu ohne Alu-Pfosten 1
54500-089 Seitenpfosten Alu für Dachschutzwandkonsole 1
54500-090 Schutznetz 10 x 1,5 1

##0913180101##0026##05##05##1##0184## ##0913180101##0027##05##05##1##0185##

HoBaTool_WG_5_Betriebsbedarf_AB_5.indd   185 08.05.12   13:36



186

Betriebsbedarf

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.

© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Schrägaufzug
GEDA FIXLIFT 250 / LIFT 200

Baukastensystem für jeden Anwendungsfall
•	 	schneller	Aufbau	ohne	Werkzeug
•	 	verstärktes	Leiterprofil
•	 	erweiterbar	bis	19	m	Traufenhöhe
•	 	automatische	Abschaltung	der	Winde,	wenn	der	Schlitten		

angekommen	ist

Lieferumfang:	1	Elektrowinde	mit	43	m	Seil,	1	Endschalterkabel	
21	m,	1	Steuerung	steckbar	mit	Not-Aus	5	m,	1	Standardschlitten	mit	
Seilbruchsicherung,	1	Kopfteil	mit	Schnellverschluss-Umlenkrolle	und	
1	Fußteil	2	m

Technische Daten
Fixlift 250 Lift 200

Nutzlast 250 kg 200 kg
Motorleistung 0,6/1,2 kW 1 kW
Stromanschluss V/Hz 230/50 230/50
Hubgeschwindigkeit 19/38 m/min (= 2-stufig) 25 m/min
Steuerungsspannung 230 V 230 V
Förderhöhe 19/40 m 19/40 m

Art. Nr. Bezeichnung VE
54500-083 Schrägaufzug Grundeinheit Lift 200 Standard 1
54500-048 Schrägaufzug Grundeinheit-Fixlift 250 1

Zubehör
54500-049 Verlängerung Leiternteil mit Ringmuttern 1 m 1
54500-050 Verlängerung Leiternteil mit Ringmuttern, 2 m 1
54500-051 Knickstück, stufenlos verstellbar, 20° bis 45° 1
54500-052 Leiterstütze, teleskopierbar bis 5,7 m 1
54500-053 Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz 1
54500-054 Variobühne mit klappbarem Seitenschutz 1
54500-055 Plattenpritsche mit Abstützung, 0,5 bis 1,6 m 1
54500-056 Ziegelpritsche mit Schutzgitter, hochstellbar 1
54500-084 Solarpritsche für Schrägaufzug 200/250 kg 1
54500-057 Dachziegelverteiler 1
54500-058 Dachauflagebock 1
54500-059 Fahrwerk mit Radentlastung 1
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ZentralENTriegelgung

KlappgerüstFahrgerüst

Klapp- und Fahrgerüste/Rollgerüste

zeitsparender Auf- und Abbau dank  
patentiertem Schnellverschlusssystem Alulock

•	 	öffnet	man	die	eine	Seite	per	Hebel,	geht	die	
andere	Seite	automatisch	auf

•	 	Alulock-System	bei	allen	Horizontalen,		
Diagonalen	und	Geländern

•	 	alle	Plattformen	mit	Klappe/Luke	oder		
Doppelklappe

•	 	durch	Baukastensystem	alle	Gerüste		
erweiterbar

•	 	max.	Belastung	200	kg/m2,	Zulassung	
entsprechend	EU-Norm

Klappgerüste: 75	x	180	cm,	
Lenkrollen	125	mm	für	Innenbereich

Fahrgerüste/Rollgerüste: 135	x	245	cm,	
Lenkrollen	200	mm	für	Innen-	und	Außenbereich

Technische Daten
Typ 75 18 15 75 18 18 75 18 20 75 18 28 75 18 38 75 18 48 75 18 58
max. Plattformhöhe 0,90 m 0,90 m 1,65 m 2,65 m 3,65 m 4,65 m 5,65 m
max. Arbeitshöhe 2,90 m 2,90 m 3,65 m 4,65 m 5,65 m 6,65 m 7,65 m
Typ 13 24 23 13 24 33 13 24 43 13 24 53 13 24 63 13 24 83 13 24 03
max. Plattformhöhe 2,35 m 3,35 m 4,35 m 5,35 m 6,35 m 8,35 m 10,35 m
max. Arbeitshöhe 4,35 m 5,35 m 6,35 m 7,35 m 8,35 m 10,35 m 12,35 m

Art. Nr. Bezeichnung Typ VE
54500-091 Klappgerüst ohne Geländer 75 x 180 cm, Rahmen 1,4 m, 0,9 m 75 18 15 1
54500-092 Klappgerüst ohne Geländer 75 x 180 cm, Rahmen 1,65 m, 0,9 m 75 18 18 1
54500-093 Klappgerüst 75 x 180 cm, 1,65 m 75 18 20 1
54500-094 Klappgerüst 75 x 180 cm, 2,65 m 75 18 28 1
54500-095 Klappgerüst 75 x 180 cm, 3,65 m 75 18 38 1
54500-096 Klappgerüst 75 x 180 cm, 4,65 m 75 18 48 1
54500-097 Klappgerüst 75 x 180 cm, 5,65 m 75 18 58 1
54500-098 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 2,35 m 13 24 23 1
54500-099 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 3,35 m 13 24 33 1
54500-100 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 4,35 m 13 24 43 1
54500-101 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 5,35 m 13 24 53 1
54500-102 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 6,35 m 13 24 63 1
54500-103 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 8,35 m 13 24 83 1
54500-104 Fahrgerüst 135 x 245 cm, 10,35 m 13 24 03 1

Uni
1004

Einzelteile	auf	Anfrage.	Aus	diesem	System		
können	auch	Fahrgerüste	mit	den	Abmessungen	
75	x	245	cm	und	135	x	180	cm	gebaut		
werden.	Plattformlänge	300	cm	auf	Anfrage.
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Holz-Dachleiter
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 Sprossen

Dachdecker-Auflegeleiter aus Holz
•	 	zum	Auflegen	bei	Dachneigungen	bis	75°	und	zur		

Lastverteilung	bei	Dachdeckerarbeiten
•	 	Holme	aus	ausgewähltem	und	astfreiem	Nadelholz	mit		

angeschrägten	Enden	für	ein	leichteres	Hochschieben	der	Leiter
•	 	Mit	kräftigen,	nach	oben	gewölbten	Sprossen	aus	astfreiem	

Eschenholz
•	 	Die	Holme	und	Sprossen	sind	wasserfest	verleimt,	wetterfest		

lasiert	und	zusätzlich	viermal	pro	Sprosse	verschraubt
•	 	Leiterbreite	außen	350	mm
•	 	Sprossenabstand	280	mm

Hinweis:
Gemäß	BGR	203	Dacharbeiten	
sind	Dachdecker-Auflege-	
leitern	in	Sicherheitsdach-	
haken	nach	DIN	EN	517	
einzuhängen.
Sie	dürfen	nicht	in	die	oberste	
Sprosse	eingehängt	werden.
Die	Dachdecker-Auflegelei-
tern	sind	nicht	geeignet	zur	
Verwendung	als	Anlegeleiter.

Technische Daten
Modell 10 Sprossen 12 Sprossen 14 Sprossen 16 Sprossen 18 Sprossen 20 Sprossen
Länge ca. 2,80 m 3,36 m 3,92 m 4,48 m 5,04 m 5,60 m
Leiterbreite außen 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Sprossenabstand 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm 280 mm
Gewicht 5,8 kg 7 kg 8,2 kg 9,4 kg 10,6 kg 26 kg

Art. Nr. Bezeichnung Länge VE
54500-070 Holz-Dachleiter 2,80 m 1
54502-076 Holz-Dachleiter 3,36 m 1
54500-071 Holz-Dachleiter 3,92 m 1
54502-077 Holz-Dachleiter 4,48 m 1
54500-072 Holz-Dachleiter 5,04 m 1
54502-078 Holz-Dachleiter 5,60 m 1

Zubehör
54502-001 Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel 1
54502-002 Dachhaken für Biberziegel 1
54502-003 Klemmhalter für Dachhaken 1

EN
131

Aluminium Anlegeleiter
6–24 Sprossen

Leiter mit kräftigem Rechteckholmen
•	 	Industrieausführung
•	 	Außenbreite	420	mm
•	 	Sprossenabstand	280	mm
•	 	GS-geprüft
•	 	entspricht	DIN	EN	131
•	 	BetrSichV
•	 	BGV	D	36/GUV-V	D	36

•	 	dauerhaft	verbördelte,		
geriffelte	Vierkantsprossen		
30	x	30	mm

•	 	serienmäßig	mit	rutschfesten	
nivello®	Leiterschuhen

•	 	15	Jahre	Garantie

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m 3,60 m 4,10 m 4,70 m 5,30 m 5,80 m 6,40 m 6,90 m 8,10 m
Leiterlänge 1,93 m 2,49 m 3,05 m 3,60 m 4,17 m 4,74 m 5,30 m 5,86 m 6,98 m
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Holmhöhe 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 73 mm 73 mm 85 mm 98 mm
Gewicht ca. 3,6 kg 4,4 kg 5,4 kg 6,5 kg 7,8 kg 9,1 kg 10,3 kg 14,5 kg 16,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-023 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 3,00 1
54502-024 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 3,60 1
54502-025 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 4,10 1
54502-026 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 4,70 1
54502-027 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 5,30 1
54502-028 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 5,80 1
54502-029 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 6,40 1
54502-030 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 6,90 1
54502-031 Aluminium Sprossen-Anlegeleiter 8,10 1
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EN
131

Aluminium-Schiebeleiter
2-teilig

Industrieausführung,
dauerhaft verbördelte, geriffelte  
Vierkantsprossen 30 x 30 mm
•	 	kräftige	Rechteckholme
•	 	stabile	Beschläge
•	 	Leiter-Außenbreite	420	mm
•	 	Höhenverstellung	von	Sprosse	zu	Sprosse	per	Hand
•	 	Sprossenabstand	280	mm
•	 	automatisch	wirkende	Abhebesicherung
•	 	beide	Leiterteile	auch	getrennt	als	Anlegeleiter	verwendbar
•	 	ab	2	x	14	Sprossen	Oberleiter	mit	Wandlaufrollen
•	 	serienmäßig	mit	rutschsicheren	nivello®	Leiterschuhen
•	 	15	Jahre	Garantie

Lieferumfang:	ab	2	x	14	Sprossen	Oberleiter	mit	Wandlaufrollen

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 4,10 m 5,20 m 6,00 m 7,20 m 8,30 m 9,40 m 10,30 m 11,40 m 13,00 m
Leiterlänge ausgefahren 2,96 m 4,08 m 4,92 m 6,04 m 7,22 m 8,34 m 9,18 m 10,30 m 11,9 m
Leiterlänge eingefahren 1,94 m 2,50 m 3,06 m 3,62 m 4,14 m 4,74 m 5,30 m 5,86 m 6,95 m
Holmhöhe 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 85 mm 98 mm 98 mm 114 mm
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Gewicht ca. 9,0 kg 12,2 kg 15,2 kg 17,2 kg 22,0 kg 23,6 kg 28,3 kg 32,5 kg 43,0 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-006 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig  4,10 1
54502-007 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig  5,20 1
54502-008 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig  6,00 1
54502-009 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig  7,20 1
54502-010 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig  8,30 1
54502-011 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig  9,40 1
54502-012 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig 10,30 1
54500-028 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig 11,40 1
54502-013 Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig 13,00 1

Aluminium-Schiebeleiter
3-teilig

Industrieausführung,
dauerhaft verbördelte, geriffelte  
Vierkantsprossen 30 x 30 mm
•	 	kräftige	Rechteckholme
•	 	stabile	Beschläge
•	 	Leiter-Außenbreite	500	mm
•	 	Höhenverstellung	von	Sprosse	

zu	Sprosse	per	Hand
•	 	Sprossenabstand	280	mm

•	 	automatisch	wirkende	Abhebe-
sicherung

•	 	beide	Leiterteile	auch	getrennt	
als	Anlegeleiter	verwendbar

•	 	serienmäßig	mit	rutschsicheren	
nivello®	Leiterschuhen

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 6,90 m 8,00 m 9,70 m 10,80 m
Leiterlänge ausgefahren 5,86 m 6,98 m 8,66 m 9,78 m
Leiterlänge eingefahren 2,50 m 3,06 m 3,62 m 4,18 m
Holmhöhe 73 mm 73 mm 98 mm 98 mm
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Gewicht ca. 18 kg 25,1 kg 31,4 kg 38,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-032 Aluminium-Schiebeleiter, 3-teilig  6,90 1
54502-033 Aluminium-Schiebeleiter, 3-teilig  8,00 1
54502-034 Aluminium-Schiebeleiter, 3-teilig  9,70 1
54502-035 Aluminium-Schiebeleiter, 3-teilig 10,80 1
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Holz-Stehleiter
LDA

•	 	Holme	aus	astfreiem	Pinienholz
•	 	Sprossen	aus	Buche
•	 	weiche	Gummifüße	für	sicheren	Stand
•	 	geriffelte	Sprossen	verhindern	Abrutschen
•	 	serienmäßig	mit	praktischem	Eimerhaken	ausgestattet
•	 	Spannverbindung	durch	Kunststoff-Bänder
•	 	Sprossenabstand	260	mm
•	 	entspricht	der	EN	131

Technische Daten
LDA 04 LDA 05 LDA 06 LDA 07 LDA 08 LDA 10

Arbeitshöhe bis ca. 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,25 m 3,50 m 4,00 m
Leiterlänge 1,05 m 1,30 m 1,60 m 1,85 m 2,12 m 2,65 m
Sprossenbreite 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-020 Holz-Stehleiter LDA 04 2,75 1
54502-021 Holz-Stehleiter LDA 05 3,00 1
54500-067 Holz-Stehleiter LDA 06 3,25 1
54500-068 Holz-Stehleiter LDA 07 3,50 1
54500-069 Holz-Stehleiter LDA 08 3,75 1
54502-022 Holz-Stehleiter LDA 10 4,25 1

EN
131

Aluminium-Stufen-Stehleiter
beidseitig begehbar

sicherer Stand durch breite Stufen
•	 	Industrieausführung
•	 	80	mm	tiefe,	geriffelte	Stufen
•	 	dauerhaft	mit	den	Holmen	verbördelt
•	 	Stufenabstand	235	mm
•	 	GS-geprüft
•	 	entspricht	DIN	EN	131	BetrSichV
•	 	BGV	D	36/GUV-V	D	36
•	 	kräftige	Rechteckholme	73	x	25	mm
•	 	stabile	Scharniere	und	Spreizsicherungen
•	 	serienmäßig	mit	rutschsicheren	nivello®	Leiterschuhen
•	 	15	Jahre	Garantie

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 2,25 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,25 m 3,50 m 3,75 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m
Gesamthöhe 0,69 m 0,92 m 1,16 m 1,39 m 1,63 m 1,86 m 2,09 m 2,33 m 2,80 m 3,27 m
untere Außenbreite 0,46 m 0,49 m 0,52 m 0,55 m 0,57 m 0,60 m 0,63 m 0,66 m 0,72 m 0,78 m
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gewicht ca. 3,9 kg 5,8 kg 6,9 kg 8,4 kg 10,1 kg 11,5 kg 13,1 kg 14,6 kg 18,7 kg 22,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54500-062 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 2,25 1
54500-063 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 2,50 1
54500-064 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 2,75 1
54500-065 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 3,00 1
54500-066 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 3,25 1
54502-015 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 3,50 1
54502-016 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 3,75 1
54502-017 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 4,00 1
54502-018 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 4,50 1
54502-019 Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar 5,00 1
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EN
131

Aluminium-Stufen-Stehleiter
relax step® – beidseitig begehbar

mit bequemen Stufenpolsterungen für  
angenehmen und sicheren Stand
•	 	80	mm	breite,	geriffelte	Stufen
•	 	dauerhafte	Stufen-Holmverbindung
•	 	hohe	Standsicherheit	durch	konische	Bauweise
•	 	Stufenabstand:	235	mm
•	 	Leiterneigung	20°
•	 	serienmäßig	mit	rutschsicheren	nivello®	Leiterschuhen
•	 	15	Jahre	Garantie

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 2,25 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m
Gesamthöhe 0,69 m 0,92 m 1,16 m 1,39 m 1,86 m 2,33 m 2,80 m
untere Außenbreite 0,46 m 0,49 m 0,52 m 0,55 m 0,60 m 0,66 m 0,72 m
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12
Gewicht ca. 5,0 kg 7,2 kg 8,9 kg 10,6 kg 12,8 kg 14,5 kg 21,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-053 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 2,25 1
54502-054 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 2,50 1
54502-055 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 2,75 1
54502-056 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 3,00 1
54502-057 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 3,50 1
54502-058 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 4,00 1
54502-059 Aluminium-Stehleiter relax step® beidseitig begehbar 4,50 1

Aluminium-Klappleiter
2-teilig

einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
•	 	optimale	Standsicherheit	durch	automatisch	verriegelnde		

Stahlscharniere
•	 	serienmäßig	mit	rutschsicheren	nivello®	Leiterschuhen

Lieferumfang:	0,85	m	breite	nivello®	Traverse	beidseitig	mit	
rutschsicheren	nivello®	Leiterschuhen	für	extra	sicheren	Stand	und	
hohe	Arbeitssicherheit	(zweifach	am	unteren	Holmende	zu		
verschrauben)

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m 4,70 m 5,80 m
Leiterlänge ausgeklappt 2,50 m 3,60 m 4,70 m
Leiterlänge Stehleiter 1,29 m 1,85 m 2,41 m
Holmhöhe 58 mm 58 mm 58 mm
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Gewicht ca. 7,3 kg 9,6 kg 11,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-045 Klappleiter Alu 2-teilig 3,60 1
54502-046 Klappleiter Alu 2-teilig 4,70 1

54502-047 Klappleiter Alu 2-teilig 5,80 1
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Aluminium-Mehrzweckleiter
2-teilig

das Multitalent, einsetzbar als Steh-,  
Anlege- und Schiebeleiter
•	 	2-teilig
•	 	optimale	Standsicherheit	durch	Querrohr	und	Spanngurte
•	 	Steckhaken	mit	Abhebesicherung
•	 	Sprossenabstand:	280	mm
•	 	15	Jahre	Garantie

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 5,30 m 6,10 m 7,20 m 8,00 m
Leiterlänge ausgefahren 4,18 m 5,02 m 6,14 m 6,98 m
senkrechte Höhe  
als Stehleiter

2,35 m 2,88 m 3,40 m 3,98 m

Standbasis Querrohr 0,80 m 0,80 m 1,00 m 1,00 m
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Holmhöhe 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm
Gewicht ca. 13,0 kg 16,4 kg 18,1 kg 21,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-041 Aluminium-Mehrzweckleiter 5,30 1
54502-042 Aluminium-Mehrzweckleiter 6,10 1
54502-043 Aluminium-Mehrzweckleiter 7,20 1
54502-044 Aluminium-Mehrzweckleiter 8,00 1

universell einsetzbar (6 in 1)
•	 	Industrieausführung
•	 	entspricht	DIN	EN	131	BetrSichV
•	 	BGV	D	36/GUV-V	D	36
•	 	kräftige	Rechteckholme
•	 	Unterleiter	mit	breiter	Standbasis
•	 	15	Jahre	Garantie

Die	6	Funktionen	dieser	Leiter:
1.	Anlegeleiter	1-teilig
2.	Anlege-/Schiebeleiter	2-teilig
3.	Anlege-/Schiebeleiter	3-teilig
4.	Stehleiter	ohne	Aufsteckteil
5.	Stehleiter	mit	Aufsteckteil
6.	Stehleiter	treppengängig

Aluminium-Mehrzweckleiter
3-teilig

EN
131

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-036 Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig  5,20 1
54502-037 Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig  6,90 1
54502-038 Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig  8,00 1
54502-039 Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig  9,70 1
54502-040 Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig 10,80 1

Technische Daten
Arbeitshöhe bis ca. 5,20 m 6,90 m 8,00 m 9,70 m 10,80 m
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter 4,18 m 5,86 m 6,98 m 8,66 m  9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als  
Stehleiter mit Aufsteckteil

3,06 m 4,18 m 5,02 m 6,14 m  6,98 m

Länge der Leiterteile  
(auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil)

1,94 m 2,50 m 3,06 m 3,62 m  4,18 m

Sprossenanzahl 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Standbasis Querrohr 0,80 m 0,80 m 1,00 m 1,00 m 1,10 m
Holmhöhe 73 mm 73 mm 73 mm 98 mm 98 mm
Gewicht ca. 16,0 kg 19,5 kg 25,0 kg 33,0 kg 36,5 kg
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HoBaTool_WG_5_Betriebsbedarf_AB_5.indd   192 08.05.12   13:41



193

Be
tr

ie
bs

be
da

rf

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Aluminium-Sprossen-Stehleiter
Teleskopleiter

praktisch, sicher, variabel – ein Mulitalent
•	 	4-teilig
•	 	treppengängig,	mittig	durch	automatisch	verriegelnde		

Stahlscharniere	klappbar
•	 	beide	Außenteile	teleskopartig	im	Abstand		

von	280	mm	ausschiebbar
•	 	15	Jahre	Garantie	

Technische Daten
Sprossenanzahl 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Arbeitshöhe als  
Anlegeleiter bis ca.

2,95–4,10 m 3,50–5,20 m 4,10–6,30 m 4,60–7,40 m

Länge als Anlegeleiter 1,95–3,10 m 2,50–4,20 m 3,10–5,30 m 3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter 0,98–1,50 m 1,28–2,00 m 1,53–2,55 m 1,83–3,10 m
Gewicht ca. 12,1 kg 14,7 kg 17,3 kg 21,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung Sprossenanzahl VE
54502-048 Aluminium-Teleskopleiter 4 x 3 1
54502-049 Aluminium-Teleskopleiter 4 x 4 1
54502-050 Aluminium-Teleskopleiter 4 x 5 1
54502-051 Aluminium-Teleskopleiter 4 x 6 1

EN
131

platzsparender Transport durch klappbare 
Holme
•	 	Industrieausführung
•	 	BetrSichV
•	 	BGV	D	36/GUV-V	D	36
•	 	kräftige	Rechteckholme
•	 	dauerhaft	verbördelte,	gerif-

felte	Vierkantsprossen		
30	x	30	mm

•	 	Sprossenabstand	280	mm
•	 	automatisch	verriegelnde	

Stahlscharniere
•	 	Leiterenden	mit	breiter	Stand-

basis	und	rutschsicheren		
Leiterschuhen

•	 	15	Jahre	Garantie

Art. Nr. Bezeichnung Arbeitshöhe bis ca. m VE
54502-005 Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig 3,70 1
54502-004 Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig 4,00 1
54500-026 Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig 4,80 1
54500-027 Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig 5,30 1

Aluminium-Vielzweckleiter
4-teilig

Technische Daten
Sprossenanzahl: 4 x 3 2 x 3 und 2 x 4
Leiterlänge als Anlegeleiter: 3.650 mm 4.200 mm
Leiterlänge als Stehleiter: 1.760 mm 2.020 mm
Länge als Arbeitsbühne: 1.400 mm 1.960 mm
Holmhöhe: 58 mm 58 mm
Gewicht: 12 kg 13 kg

Die	4	Funktionen	dieser	Leiter:
1.	Anlegeleiter
2.	Anlegeleiter	mit	Abstützung
3.	Stehleiter
4.	Arbeitsbock	

##0913180101##0034##05##05##1##0192## ##0913180101##0035##05##05##1##0193##
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Aluminium-Arbeitsdiele
klappbar

•	 	stabile	Konstruktion
•	 	trittsichere	Oberfläche	durch	auswechselbare	Siebdruckplatte
•	 	Füße	klappbar	mittels	Schnellverschlüssen
•	 	Auf-	und	Abstieg	über	80	mm	tiefe,	geriffelte	Stufen
•	 	Stufenabstand	235	mm
•	 	massive	Beschläge
•	 	rutschsichere	nivello®	Leiterschuhe
•	 	sicheres	und	bequemes	Arbeiten	auf		

geräumiger	Standfläche
•	 	maximale	Belastung	von	300	kg	erlaubt	das	gleichzeitige		

Arbeiten	von	zwei	Personen	und	bietet	ausreichend		
Kapazität	für	Arbeitsgeräte	und	-material

Technische Daten
Höhe aus- / eingeklappt 0,69 / 0,19 m
Plattform-Länge / Breite 1.700 x 600 mm
Transportabmessungen L x B x H 1.700 x 660 x 190 mm
Gewicht ca. 19,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
54502-060 Arbeitsdiele Alu, klappbar 1

Aluminium-Leiter-Zubehör
Firstbügel mit 2 Laufrollen

•	 	für	schnelle	Reparaturarbeiten	an	Dach	und	Kamin
•	 	aus	Aluminium	für	Anlegeleitern	mit	Sprossen	30	x	30	mm
•	 	der	Firstbügel	wird	an	Sprossen	der	Anlegeleiter	montiert
•	 	mit	den	montierten	Laufrollen	können	Sie	die	Anlegeleiter	bequem	

zum	First	rollen,	umdrehen	und	sicher	einhängen

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht kg VE
54502-068 Firstbügel mit 2 Laufrollen 2,8 1

Aluminium-Leiter-Zubehör
Holmverlängerung

damit Sie auch auf unebenem Boden  
sicher stehen
•	 	höhenverstellbar
•	 	kann	bei	Bedarf	mühelos	am	Holm	befestigt	werden
•	 	Verstellbereich	max.	375	mm

Art. Nr. Bezeichnung für Rechteckholme mm VE
54502-070 Holmverlängerung 58 1
54502-071 Holmverlängerung 73 1
54502-072 Holmverlängerung 85 1
54502-073 Holmverlängerung 98 1

##0913180101##0036##05##05##1##0194##
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Aluminium-Leiter-Zubehör
Dachrinnenhalter

sichert die angelehnte Leiter zuverlässig nach 
allen Seiten, ohne den Leiterholm zu klemmen 
und gibt festen Halt beim Überstieg auf das 
Dach

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht kg VE
54502-069 Dachrinnenhalter für alle Holme 0,7 1

Aluminium-Leiter-Zubehör
Erdspitzen

nach den Unfallverhütungsvorschriften müssen 
auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet 
werden
•	 	Stahlspitzen,	universell	passsend	von	Holmhöhe	50	x	25	mm		

bis	98	x	25	mm

Achtung: Wird ein Querholm 
verwendet, können diese Spitzen nicht 

eingesetzt werden

Art. Nr. Bezeichnung VE
54502-075 Erdspitzen ohne Teller ab Bj. 2005 1
54502-074 Erdspitzen mit Teller bis Bj. 2004 1

##0913180101##0036##05##05##1##0194## ##0913180101##0037##05##05##1##0195##
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Andere Größen auf Anfrage.

Abdeckplane
mit Ösen

aus sehr stabilem PE-Gewebe ca. 160 g/m2

•	 	verstärkter	Saum	mit	Aluminium-Ösen	alle	100	cm
•	 	wasserdicht	und	reißfest
•	 	umweltfreundlich
•	 	Farbe	weiß

Art. Nr. Bezeichnung Größe m VE
55000-001 Abdeckplane PE mit Ösen, weiß  6 x 8 1
55000-002 Abdeckplane PE mit Ösen, weiß  8 x 10 1
55000-003 Abdeckplane PE mit Ösen, weiß  8 x 12 1
55000-005 Abdeckplane PE mit Ösen, weiß 10 x 12 1
55000-004 Abdeckplane PE mit Ösen, weiß 10 x 15 1

Polyesterband-Umreifungs-System
16 mm

preisgünstiges Komplettsystem zum Sichern 
und schnellen Verpacken von Holz, Schalung, 
Gerüsten usw.
•	 	strapazierfähiges	Polyesterband,	Systemstärke	6.300	N
•	 	Band	und	Klemmen	können	mehrmals	verwendet	werden

Lieferumfang: 	Spanngerät,	Abroller	mit	Ablage,	1	Rolle	
Polyesterband	ca.	850	m,	1.000	Klemmen	16	mm,	
Einfädelstab

Art. Nr. Beschreibung VE
54000-001 Polyesterband Umreifungsset 16 mm, komplett 1

Zubehör
54000-002 Polyesterband 16 mm, 850 m 1
54000-003 Klemme für Polyesterband 1

##0913180101##0038##05##05##1##0196##
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Stahlband-Umreifungs-System
16 mm

Komplettsystem mit tragbarem  
Stahlbandabroller
•	 	für	Stahlband	16	x	0,5	mm,	Länge	ca.	400	m
•	 	Bruchlast	ca.	560	kg

Lieferumfang: 	Stahlbandspanner,	Stahlbandverschlusszange,	
Bandabroller	mit	Ablagefach,	1	Rolle	Stahlband,		
1.000	Verschlusshülsen

Art. Nr. Bezeichnung VE
54000-004 Stahlband Umreifungsset 16 mm, komplett 1

Zubehör
54000-005 Stahlband 16 x 05 mm, ca. 400 m (ca. 25 kg) 1/36
54000-006 Verschlusshülse für Stahlband 16 mm (1.000 Stück) 1

Streichgerät 4-seitig
Streichomat

Farbe einfüllen – durchschieben – fertig
•	 	enorm	zeitsparend	durch	4-seitige	Bearbeitung
•	 	alle	Teile	einzeln	zum	Reinigen	herausnehmbar
•	 	überflüssige	Farbe	wird	gesammelt	und	kann		

wiederverwendet	werden
•	 	günstige	Standardbürsten	und	Walzen

Lieferumfang: 	verzinkter	Farbbehälter,	6	Walzen,	
12	Bürsten,	3	Hähne

Art. Nr. Bezeichnung VE
56001-001 Streichgerät 4-seitig Typ Streichomat 1

Zubehör
56002-001 Bürste für Streichomat 1
56002-002 Walze für Streichomat 1
56002-003 Hahn für Streichomat 1

##0913180101##0038##05##05##1##0196## ##0913180101##0039##05##05##1##0197##
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Regalwagen
Varioflex

variabler Lacktrockenwagen –  
ideale Ergänzung zum Streichomat
•	 	stabile	Rahmenkonstruktion,	ausziehbar
•	 	verzinkte	Auflagerohre,	zur	Rückseite	umsteckbar
•	 	fahrbar	durch	leichtgängige	Polyamid-Lenkrollen
•	 	Rechenabstand	verstellbar	von	200	bis	2.000	mm
•	 	Tragkraft	je	Rechen	400	kg,	gesamt	800	kg

Lieferumfang: 2	Rechen	mit	je	17	Auflagerohren

Art. Nr. Bezeichnung VE
56002-004 Regalwagen Varioflex 1

Schmiermittel/Spray
Zink-Spray

hoher Zinkanteil von 98 %
•	 	dauerhaft	korrosionsschützend
•	 	resistent	gegen	Wasser	und	Salz
•	 	schnell	trocknend
•	 	überlackierbar
•	 	hitzebeständig	bis	+500	°C

Anwendungsbereiche:

•	 	Verzinkung	von	nicht	demontierbaren	Teilen
•	 	Nachverzinkung	von	oxidierten	Oberflächen
•	 	Reparatur	von	beschädigten	Oberflächen

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml VE
56502-017 Zinkspray 400 1/12

Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel	im	Freien

Kragarmregal
einseitig/zweiseitig

ideale Lagermöglichkeit für alles 
was schwer, lang oder sperrig ist
Kragarmregale können auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten in verschiedenen Varianten 
geliefert werden

•	 	ein-	oder	beidseitige	Ausführung
•	 	in	verschiedenen	Höhen,	Längen	und		

Ausführungen
•	 	abhängig	von	der	gewünschten	Belastung		

und	den	statischen	Erfordernissen
•	 	zur	Aufstellung	in	der	Halle	oder	im	Freien		

mit	und	ohne	Dach
•	 	übersichtliche,	gut	zugängliche	Lagerung		

Ihrer	GüterGerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

##0913180101##0040##05##05##1##0198##
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Schmiermittel/Spray
WAXILIT

Gleitmittel für Auflageflächen an  
Holzbearbeitungsmaschinen, Gleitschienen,  
Sägeblättern und Fräsern
•	 	sehr	gleitwirksam
•	 	farblos
•	 	22-2411	=	Spray,	nach	Reinigung	aufsprühen
•	 	22-30	P	=	Paste,	mit	Lappen	auftragen
•	 	22-71	F	=	flüssig,	für	Gleitmittelpumpen	bei	Stationärmaschinen

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
56502-007 Gleitmittel WAXILIT 22-2411 400 ml 1
56502-005 Gleitmittel WAXILIT 22-30 P 1 kg 1
56502-006 Gleitmittel WAXILIT 22-71 F 5 kg 1

Schmiermittel/Spray
Holzgleit

für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz 
über Metall gleitet
•	 	neutralisiert	Harz
•	 	kein	Verkleben	und	Verschmieren	mit	Spänen	oder	Holzmehl
•	 	verdrängt	Feuchtigkeit
•	 	silikon-	und	wachsfrei
•	 	automatengeeignet

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt l VE
56502-014 Holzgleitmittel 1 1
56502-015 Holzgleitmittel 5 1

Schmiermittel/Spray
Universalfettpresse

zum Abschmieren von Maschinen und Geräten
•	 	Industrieausführung	nach	DIN	1283
•	 	Füllung	mit	losem	Fett,	sowie	mit	Kartuschen	gemäß		

DIN-Norm	möglich
•	 	Füllvolumen	500	cm³

Lieferumfang:	Panzerschlauch	11	x	300	mm	und	Mundstück

Art. Nr. Bezeichnung VE
56500-001 Handhebelfettpresse 1

##0913180101##0040##05##05##1##0198## ##0913180101##0041##05##05##1##0199##
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Schmiermittel/Spray
Mehrzweckfett hell

wasserabweisendes, geschmeidiges Lithiumfett 
für universelle Schmierung
•	 	Schmierfähigkeit	von	-30	°C	bis	+130	°C
•	 	NLGI-Klasse	2
•	 	für	Fettpressen

Art. Nr. Bezeichnung Größe g VE
56502-008 Mehrzweckfett hell 400 1/12

Schmiermittel/Spray
Haftschmierstoff

dauerhafte Schmierung
•	 	transparent
•	 	silikonfrei
•	 	unterkriecht	Wasser
•	 	korrosionsschützend

Anwendungsbereiche:

•	 	Ketten
•	 	Fensterbeschläge
•	 	Zahnräder
•	 	Baumaschinen

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml VE
56502-016 Haftschmierstoff 500 1

Schmiermittel/Spray
B 10 Universal-Öl

•	 	Universal-Multifunktionsöl	für	alle	Arbeitsbereiche
•	 	ersetzt	Kriechöl,	Korrosionsschutz,	Rostlöser,	Reinigungsmittel,	

Kontaktspray,	Waffenöl	und	Metallpflegemittel
•	 	silikon-,	teflon-,	harz-	und	säurefrei
•	 	dauerhaft	viskos
•	 	unterkriecht	und	verdrängt	Wasser
•	 	temperaturbeständig	von	-25	°C	bis	+150	°C

Art. Nr. Bezeichnung Größe l VE
56502-011 B 10 Universal-Öl, Kugelventil 0,15 1/12
56502-010 B 10 Universal-Öl, Kugelventil 0,4 1/12
56502-012 B 10 Universal-Öl 5 1

##0913180101##0042##05##05##1##0200##
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Schmiermittel/Spray
Sprühflasche, leer

•	 	Kugelventil	für	Überkopfsprühen

Art. Nr. Typ Bezeichnung Inhalt ml VE
56502-013 99995009 Sprühflasche, leer 500 1

Reinigungmittel
Allclean Oberflächenreiniger

entfernt schnell und sicher Teer, Öle, Kitt, Fette, 
Silikone, Klebstoffe, Korrosionsschutzmittel 
usw.
•	 	lüftet	sehr	schnell	ab
•	 	hinterlässt	keinen	Ölfilm
•	 	greift	Materialien	nicht	an
•	 	anwendbar	auf	Kunststoffen,	Metallen,	Glas,		

lackierten	Flächen	usw.
•	 	auch	für	Acryl	verwendbar
•	 	ideal	zur	Vorreinigung	von	Flächen	die	mit	beko	Produkten,		

z.	B.	Allcon	10,	Tackcon,	Allbond-Fluid	usw.	verklebt	werden

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml VE
56502-018 Allclean Oberflächenreiniger 500 1

Reinigungmittel
Reinigungskonzentrat X-CLEAN

entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, 
Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, 
Kochrückstände usw.
•	 	stark	wirkendes	Konzentrat
•	 	Tenside	biologisch	abbaubar	(zu	98	%	nach	OECD)
•	 	auch	für	Hochdruckreiniger	geeignet
•	 	gut	und	ohne	Rückstände	abspülbar
•	 	zum	rückstandsfreien	Reinigen	von	Glas,	Kunststoff,	Gummi,	

Metall,	Fliesen,	Rollladen,	eloxierte	Haustüren,	Kunststofffenster,	
Gewebe	und	vielen	weiteren	Oberflächen

•	 	in	Kombination	mit	einem	Hochdruckreiniger	zur	Karrosserie-	
Reinigung,	Teppichreinigung,	Insekten-Beseitigung,	Smog-	
Entfernung	an	Häuserwänden,	Anlösen	von	Teerrückständen,		
Bitumen	usw.

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml VE
56502-019 Reinigungskonzentrat X-CLEAN 1.000 1
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Reinigungmittel
Reinigungstuch quickclean

zum gründlichen und mühelosen Entfernen von 
Verschmutzungen auf Haut, Werkzeuge und 
wasserverträgliche Oberflächen
•	 	reinigt	ohne	Wasser	und	Seife
•	 	für	Hände	und	Oberflächen
•	 	reißfest	und	fusselfrei
•	 	zeitsparend	und	effektiv
•	 	angenehmer	und	frischer	Duft

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt VE
56502-020 Reinigungstuch quickclean 70 Tücher 1

Randschaufel

Schaufel-Stiel

Straßenbesen

Saalbesen	Elaston

Saalbesen	Arenga

Besenstiel

Kehrschaufel

Reinigungsgeräte
Schaufeln und Besen

die unentbehrlichen Helfer im Betrieb und auf 
der Baustelle

Art. Nr. Bezeichnung VE
57000-001 Leichtmetall-Randschaufel Alu mit Stahlkante, 380 x 380 mm, Stielhalter Ø 42 mm 1
57000-002 Schaufel-Stiel Esche Ø 40 x 1.300 mm 1
57000-003 Straßenbesen Elaston rot 400 mm 1
57000-005 Saalbesen Elaston rot mit Stielhalter 600 mm 1
57000-004 Saalbesen Arenga 600 mm, mit Stielhalter 1
57000-006 Besenstiel Holz Ø 28 mm x 1.500 mm 1
57000-007 Handfeger Kokos 1
57000-008 Kehrschaufel verzinkt 1

Handfeger	Kokos

##0913180101##0044##05##05##1##0202##
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230 V 2800
min

Hochdruckreiniger
K 10/120

der kleine Handliche für den professionellen 
Einsatz
•	 	unempfindlich	gegen	Spannungsschwankungen	(bis	ca.	10	%)
•	 	abgesichert	gegen	Wassermangel,	Rahmen	aus	Edelstahl
•	 	geländegängiges	und	treppentaugliches	Fahrgestell
•	 	klappbarer	Transportbügel

Lieferumfang: Schmutzkiller

Technische Daten
Modell K 10/120
Motorleistung 2,5 W
Drehzahl 2.800 min-1

Arbeitsdruck stufenlos regelbar 10–120 bar
Wasserleistung 10 l/min
Gewicht 18,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
57001-003 Hochdruckreiniger mit Schmutzkiller, tragbar 1

##0913180101##0044##05##05##1##0202## ##0913180101##0045##05##05##1##0203##
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1151	T

230 V 2800
min

Hochdruckreiniger
K 1151 T

die kleinen Kraftpakete
•	 	geländegängiges	und	treppentaugliches	Fahrgestell
•	 	integrierte	Schlauchtrommel	mit	klappbarer	Kurbel	und		

15	m	Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
•	 	Schmutzkillerlanze	mit	Edelstahlrohr
•	 	Vario-Jet-Lanze	mit	Edelstahlrohr	und	stufenlos	verstellbarem	

Strahl	von	Rund-	zu	Flachstrahl	sowie	Hoch-	zu	Niederdruck
•	 	Köcher	für	Sicherheits-Abschaltpistole,	Schmutzkillerlanze		

und	Vario-Jet-Lanze

Lieferumfang: 	Schmutzkiller,	Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	
15	m,	Zusatzmittelinjektor

Technische Daten
Modell K 1151 T K 2160 TS T
Motorleistung 2,8 W 3,2 W
Drehzahl 2.800 min-1 1.400 min-1

Arbeitsdruck stufenlos regelbar 10–130 bar 30–140 bar
Wasserleistung 10 bei Motordrehzahl 2.800 min-1 l/min 11 l/min
Gewicht 26,0 kg 39,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
57001-004 Hochdruckreiniger mit Schmutzkiller und Trommel K 1151 T 1
57001-005 Hochdruckreiniger mit Schmutzkiller und Trommel K 2160 TS T 1

K	2160	TS	T

##0913180101##0046##05##05##1##0204##
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Nageln / Klammern

Nagelgeräte
Seite 206 - 210

Stift- und Kombinagler
Seite 211 - 213

Klammergeräte
Seite 214 - 217

Kompressoren
Seite 218 - 223

Druckluft Zubehör
Seite 224 - 226

Heftklammern
Seite 227 - 234

Stifte
Seite 234 - 237

Magazinnägel
Seite 237 - 241
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RNC 90 B-S/W

Draht

16
˚

Kontakt Soft

Rundmagazin-Nagler
Coilnagler RNC 65 S/W II / RNC 90 B-S/W

bewährt und langlebig, auch perfekt für 
 Linsenkopfnägel
•  umstellbar von Einzel- auf Kontaktauflösung
•  Tiefeneinsteller stufenlos einstellbar ohne Werkzeug
•  hohe Schlagleistung problemlos auch bei Ringnägeln
•  isolierter Griff als Kälte- und Vibrationsschutz
•  auch für Sheet-/U-Tape-Nägel geeignet

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Modell RNC 65 S/W II RNC 90 B-S/W
Nagellänge 35 bis 65 mm 45 bis 90 mm
Nagelschaft 2,2 bis 2,8 mm 2,5 bis 3,8 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,42 l/Nagel 2,63 l/Nagel
Magazinkapazität max. 200 Nägel Stück max. 200 Nägel Stück
Gewicht 1,90 kg 3,45 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Nägel siehe Seite 247.

Art. Nr. Bezeichnung VE
61001-004 Rundmagazinnagler RNC 65 S/W II 1
61001-007 Rundmagazinnagler für D+S-Bindung RNC 90 B-S/W, 45 bis 90 mm 1

Draht

16
˚

Kontakt Soft

Rundmagazin-Nagler Drahtbindung
Dachpappnagler 3516 Kontakt

leicht, handlich und zuverlässig
•  Qualität für den häufigen Einsatz
•  beschichteter Griff als Kälte- und Vibrationsschutz
•  bequem zu laden

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Nagellänge 19 bis 45 mm
Nagelschaft 3,0 bis 3,1 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,6 l/Nagel
Magazinkapazität 120 Stück
Gewicht 2,3 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Nägel siehe Seite 247.

Art. Nr. Bezeichnung VE
63501-002 Dachpappnagler 3516 Kontakt 1

##0913180101##0002##06##05##1##0206##
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Kunststoff

Soft

Rundmagazin-Nagler Kunststoffbindung
Coilnagler RNC 50 S/W

Der Allrounder unter den Coilnaglern
•  sehr leicht und handlich
•  verarbeitet sheet- und drahtgebundene Nägel
•  für Eterfix-Nägel und Nagelschrauben geeignet
•  in Einzel- und Kontaktauslösung erhältlich

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Nagellänge 25–50 mm
Nagelschaft 2,2 bis 2,8 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 0,8 l/Nagel
Magazinkapazität max. 200 Nägel Stück
Gewicht 1,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
61001-008 Rundmagazinnagler mit Kontaktauslösung für D+S-Bindung RNC 50 S/W (Eterfix) 1

Kunststoff

16
˚

Kontakt Soft

Rundmagazin-Nagler Kunststoffbindung
Coilnagler 3557 Kontakt, bis 90 mm

besonders leise, jedoch enorme Schlagkraft
•  rückstandsfreies Nageln durch Spezialbindung
•  hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch neuartige Ventiltechnik und 

Kontaktauslösung
•  beschichteter Griff als Kälte- und Vibrationsschutz

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Nagellänge 60 bis 90 mm
Nagelschaft 2,8 bis 3,4 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 3,5 l/Nagel
Magazinkapazität 250 Stück
Gewicht 3,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
61001-005 Rundmagazinnagler 3557 Kontakt 1

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Nägel siehe Seite 246.

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Nägel siehe Seite 246.

##0913180101##0002##06##05##1##0206## ##0913180101##0003##06##05##1##0207##
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IM90i

Soft

Streifenmagazin-Nagler
IM90i / IM100i

innovative Technik garantiert eine Funktion von 
-15 °C bis +49 °C
•  Gas-Nageltechnik
•  schlauch- und kabellos
•  werkzeuglose Eintreibtiefe
•  abnehmbares Magazin
•  Fuel-Cell-Kapazität 1.250 Befestigungen (bei -5 °C)
•  Setzgeschwindigkeit 3 Nägel/Sekunde
•  IM90i verarbeitet sicherheitsmagazinierte Nägel mit einem Vollkopf 

bis 90 mm und einem Durchmesser von 2,8 und 3,1 mm
•  IM100i verarbeitet glatte Vollkopfnägel bis 100 mm, teilgerillte 

Unilock-Nägel bis 98 mm und gerillte Vollkopfnägel bis 90 mm

Technische Daten
Modell IM90i IM100i
Nagellänge 50 bis 90 mm 63 bis 100 mm
Nagelschaft 2,8 bis 3,1 mm 2,8 bis 3,4 mm
Eintreibenenergie 105 J 105 J
Magazinkapazität 45 Stück 21 Stück
Akkukapazität Schuss 4.000 4.000
Gewicht 3,7 kg 3,7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
61501-008 Streifennagler Impulse IM90i, 50 bis 90 mm 1
61501-011 Streifennagler Impulse IM100i, 63 bis 100 mm 1

Zubehör
61502-009 Batterie (Akku) für Impulse für IM90i/IM100i 1
61502-010 Ladeadapter für Impulse für IM90i/IM100i 1
61502-011 Service-Set Impulse für IM90i/IM100i 1

3535 Einzelauslösung

Kunststoff

20
˚

Soft

Einzel Kontakt

Streifenmagazin-Nagler
von 65 bis 160 mm

solide, kraftvolle Nagler für den Dauereinsatz
•  einfaches, schnelles Nageln mit einer Hand
•  universell einsetzbar durch großen Längenbereich
•  schallgedämpft durch neues Abluftsystem
•  beschichteter Griff als Kälte- und Vibrationsschutz
•  ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogenes Gewicht

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Modell 3541 3535 3536
Nagellänge 60 bis 100 mm 80 bis 130 mm 100 bis 160 mm
Nagelschaft 2,8 bis 3,4 mm 3,1 bis 4,2 mm 3,8 bis 5,0 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 5,0 l/Nagel 6,2 l/Nagel 7,1 l/Nagel
Magazinkapazität 56 bis 70 Stück 56 bis 70 Stück 44 bis 56 Stück
Gewicht 4,4 kg 6,4 kg 7,2 kg

Druckluftzubehör siehe Seite XXX.
Andere Nagler auf Anfrage. 

Nägel siehe Seite 244.

Art. Nr. Bezeichnung VE
61501-006 Streifenmagazinnagler 3541 Kontaktauslösung 1
61501-003 Streifenmagazinnagler 3535 Einzelauslösung 1
61501-004 Streifenmagazinnagler 3536 Einzelauslösung 1

NEU: 
Auch als Dachpapp-

nagler lieferbar!

Impulse-Packs siehe Seite 245 unten.

##0913180101##0004##06##05##1##0208##
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Kunststoff

20
˚

Einzel

Soft

Streifenmagazin-Nagler
für K-Bindung 145 bis 220 mm

Schlagstark (bis 220 mm volle Leistung), 
 handlich und leise
•  Einzelauslösung
•  für Glattschaft- und Ringnutnägel
•  ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies Arbeiten
•  beschichteter Griff als Kälte- und Vibrationsschutz
•  Anwendungsgebiete: Paletten-, Kabeltrommel- und Schwerst-

verpackungherstellung, Fertighausbau, Lärmschutzwände

Technische Daten
Modell 3545
Nagellänge 145 bis 220 mm
Nagelschaft 4,6 x 5,0 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 8,1 l/Nagel
Magazinkapazität 44 bis 56 Stück
Gewicht 8,45 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
61501-009 Streifennagler für K-Bindung bis 220 mm 1

Kunststoff

20
˚

Einzel

Anker

Soft

Streifenmagazin-Nagler
3522 für Ankernägel

für die rationelle Befestigung von 
 Blechformteilen
•  die vorstehende Ankernagelspitze erleichtert das Finden der  Löcher 

in vorgestanzten Blechen
•  ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies Arbeiten
•  beschichteter Griff als Kälte- und Vibrationsschutz

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Nagellänge 40 bis 60 mm
Nagelschaft 4,0 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 2,8 l/Nagel
Magazinkapazität 95 Stück
Gewicht 4,1 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Nägel siehe Seite 244.

Rundmagazin-/Stotter-Ankernagler  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
64001-001 Ankernagler 3522, 40 bis 60 mm 1

Nägel siehe Seite 244.

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

##0913180101##0004##06##05##1##0208## ##0913180101##0005##06##05##1##0209##
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6 V

+ -

Druck-
luft

Kontakt Soft

Impulse Ankernagler
PPN 50 i

3x schneller als ein klassischer Hammer
•  kein Kompressor nötig
•  große Zeitersparnis
•  werkzeuglose Eintreibtiefeneinstellung
•  sichere, gehärtete Nägel
•  mit patentiertem Lochfindestift

Lieferumfang:  1 Akku, Akku-Ladesystem, Sicherheitsbrille, 
 Gehörschutzstöpsel, Koffer

Technische Daten
Nagellänge 40 bis 50 mm
Nagelschaft 4,0 mm
Magazinkapazität 21 Stück
Kapazität Fuel Cell 1.250 Schuss
Akku-Kapazität 4.000 Schuss
Gewicht 3,9 kg

Größere Mengen Brennstoff  
auf Anfrage.

Impulse-Packs siehe Seite 245 oben.

Art. Nr. Bezeichnung VE
61501-010 Ankernagler Impulse PPN 50 i 1

Soft

Faustnagler
Kompakter Stotter-Nagler

Für lose Ankernägel 4 x 40 bis 4 x 60 mm
•  ideal für kleinere Nagelgrößen
•  exklusiver, isolierender Gummi-Griff
•  Magnetische Spitze
•  Abluft-Auslass vorn
•  360 Grad drehbarer Luftanschluss

Technische Daten
Nagellänge 4 x 40 / 4 x 50 / 4 x 60 mm
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,5 bis 8,6 bar
Magazinkapazität 1 Stück
Abmessung L x B x H 80 × 107 × 63 mm
Gewicht 0,55 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

Art. Nr. Bezeichnung VE
64001-002 Kompakter Stotter-Nagler 1

Soft

Faustnagler
3711

ideal für lose Standardnägel und Stabdübel
•  nagelt auch in Ecken und schwer zugänglichen Stellen
•  magnetische Nagelhalterung, komfortable Ledermanschette
•  sehr gut für Ankernägel bei Holzverbindern geeignet
•  Kopfdurchmesser max. 13 mm, Gewicht 1,2 kg

Lieferumfang:  Transportkoffer, Ledermanschette, Öl, Werkzeug, 
3 verschiedene Nagelaufnahmen

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62001-002 Faustnagler 3711 1
62002-001 Führungshülse für Ankernägel für 3711 1

Anker

Anker

##0913180101##0006##06##05##1##0210##
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6 V

+ -
Druck-

luft

Kontakt

Kombinagler (T-Nägel/Klammern)
3418 für T-Nägel und Klammern G und H

mit präzise verstellbarer Einschlagtiefe für ein 
sauberes Klammer-/Nagelbild
•  zur DIN-gerechten Verarbeitung von Bauplatten
•  einfaches und schnelles Nachladen des Kombi-Magazins
•  leichte Störungsbeseitigung durch aufklappbares Führungselement

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Nagellänge 32 bis 64 mm
Nagelschaft 2,2 mm
Klammerrückenbreite 11,6 bis 12,3 mm
Drahtstärke 1,6 bis 1,8 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 2,6 l/Nagel
Magazinkapazität 2 x 45 Stück
Gewicht 3,3 kg

Druckluftzubehör siehe Seite xxx.
Klammern siehe Seite 237/238. 

Nägel siehe Seite 243 mitte.

Impulse-Packs siehe Seite 241.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62501-007 Kombinagler 3418 Kontakt 1

Soft

Stauchkopfnagler für Brads
Impulse IM 65 A F16

ideales Arbeiten in Ecken und schwierig zu 
erreichenden Bereichen dank des schrägen 
 Magazins
•  werkzeuglose Tiefeneinstellung
•  schonende Nase
•  einfache Schnellentstörung
•  komfortabler Griff
•  Kapazität Fuel Cell 1.000 Stifte
•  Kapazität Akku 4.000 Befestigungen
•  Setzgeschwindigkeit 2 bis 3 Stifte/Sekunde

Technische Daten
Nagellänge 32 bis 64 mm
Nagelschaft 1,6 mm
Magazinkapazität 100 Stück
Gewicht 2,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
63001-008 Stauchkopfnagler Impulse IM 65 A F16, 32 bis 64 mm 1
63002-002 Mini-Brennstoffpackung, gelbes Ventil, 2 Stück 1

##0913180101##0006##06##05##1##0210## ##0913180101##0007##06##05##1##0211##
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Kontakt Soft

Stauchkopfnagler für DA-Brads
3737

Einstiegsklasse – hat jedoch alles, was man 
braucht
•  werkzeuglose Frontplattenöffnung
•  gummierter Fuß mit Tiefeneinstellung
•  robustes Alu-Gehäuse mit Soft-Griff

Lieferumfang: Anschlussnippel, Transportkoffer

Technische Daten
Nagellänge 32 bis 64 mm
Nagelschaft 1,8 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 2,37 l/Nagel
Magazinkapazität ca. 75 Stück
Gewicht 2,1 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Nägel siehe Seite 243 oben.

Art. Nr. Bezeichnung VE
63001-005 Stauchkopfnagler 3737 1

FN1665.1

Kontakt Soft

Stiftnagler
FN1650 / FN1665.1

Stiftnagler der gehobenen Klasse
•  einstellbare Eintreibtiefe
•  Schnellentstörung
•  lange, schmale Nase – für präzise Arbeiten
•  verstellbarer Abzug

Lieferumfang: Anschlussnippel, Transportkoffer

Technische Daten
Modell FN1650 FN1665.1
Nagellänge 16 bis 50 mm 16 bis 64 mm
Nagelschaft 1,6 mm 1,4 bis 1,6 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,40 l/Nagel 1,20 l/Nagel
Magazinkapazität 80 Stück 100 Stück
Gewicht 1,25 kg 1,95 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Stifte siehe Seite 241 oben.

Art. Nr. Bezeichnung VE
63001-009 Stauchkopfnagler FN 1650, 16 bis 50 mm, PASLODE 1
63001-010 Stauchkopfnagler FN 1665.1, 16 bis 64 mm, PASLODE 1

##0913180101##0008##06##05##1##0212##
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Kontakt Soft

Kombinagler (Stifte/Klammern)
3739 für Mini-Brads und Klammern 4 und 90

mit präzise verstellbarer Einschlagtiefe für ein 
sauberes Klammer-/Nagelbild
•  universell einsetzbar durch kombiniertes Seiten-/Oberlader- 

Magazin
•  schmale Nase, gut geeignet für Hakenkrallen
•  leichte Störungsbeseitigung durch werkzeuglos aufklappbare 

Frontplatte
•  ideal für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten

Lieferumfang: Anschlussnippel, Transportkoffer

Technische Daten
Stift-/Klammerlänge 16 bis 50/12 bis 40 mm
Stiftabmessung 1,25 x 1,00 mm
Klammerrückenbreite 5,85 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 0,5 l/Nagel
Magazinkapazität 100 Stück
Gewicht 1,4 kg

Druckluft-Zubehör siehe Seite 230. 
Stifte siehe Seite 240. 

Klammern siehe Seite 234.

Art. Nr. Bezeichnung VE
63001-001 Kombinagler 3739 Kontaktauslösung 1

SoftKontakt

Stauchkopfnagler für Mini-Brads
3704

handlich und leicht
•  robustes Alugehäuse
•  gummierter Handgriff
•  verstellbare Abluftblende

Lieferumfang: Anschlussnippel, Transportkoffer

Technische Daten
Nagellänge 15 bis 50 mm
Nagelschaft 1,2 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,02 l/Nagel
Magazinkapazität 100 Stück
Gewicht 1,2 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Stifte siehe Seite 240.

Art. Nr. Bezeichnung VE
63001-007 Stauchkopfnagler 3704, 15 bis 50 mm 1

##0913180101##0008##06##05##1##0212## ##0913180101##0009##06##05##1##0213##
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Kontakt Auto Soft

Klammergerät Kontakt oder Automatik
PN 755 XI / PN 755 XI Automatik / Automatik Inliner PN 755 XI Automatik

universell einsetzbar für Wand, Decke, Boden, 
für den Trocken- und Innenausbau zur Befesti-
gung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten
•  zum Verarbeiten von bauaufsichtlich zugelassenen Klammern
•  Standardgerät mit Kontaktauslösung
•  für Holzrahmenbau und Fertighausbau als Automatikversion
•  solide Industriebauweise für den Dauereinsatz
•  für Fermacell, Rigips, Blue-Clad und OSB geeignet

Technische Daten
Klammernbreite 11,25 mm
Drahtabmessung 1,53 mm
Klammernlänge 18 bis 55 mm
Magazinkapazität 129 Stück
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,6 l/Schuss
Gewicht 3,18 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Klammern siehe Seite 236 unten.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62501-010 Klammergerät PN 755 XI Kontakt, 18 bis 55 mm 1
62501-011 Klammergerät PN 755 XI Automatik, 18 bis 55 mm 1
62501-012 Klammergerät Automatik Inliner PN 755 XI Automatik 1

Kontakt Auto Soft

 
Klammergerät Kontakt oder Automatik
PN 9180 XII Kontakt / PN 9165 XII Automatik /  
Automatik Inliner PN 9165 XII Automatik

variabel, da für zwei Klammertypen einsetzbar
•  für Klammer der Type HD 7900 und SD 9100
•  für Holzrahmenbau und Fertighausbau als Automatikversion
•  solide Industriebauweise für den Dauereinsatz
•  z. B. für OSB, Doppelbeplankung und Holzkonstruktionen

Technische Daten
Modell PN 9180 XII Kontakt PN 9165 XII Automatik
Klammerbreite 11,0 bis 11,76 mm 11,0 bis 11,76 mm
Drahtabmessung 1,83 bis 2,0 mm 1,83 bis 2,0 mm
Klammerlänge 45 bis 80 mm 45 bis 65 mm
Magazinkapazität 129 Stück 129 Stück
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,6 l/Schuss 1,6 l/Schuss
Gewicht 3,6 kg 3,6 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Klammern siehe Seite 237 oben.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62501-004 Klammergerät PN 9180 XII Kontakt 1
62501-005 Klammergerät PN 9165 XII Automatik 1
62501-013 Klammergerät Automatik Inliner PN 9165 XII Automatik 1
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Führungsschlitten für Klammergeräte
Inliner

für ein DIN-gerechtes und sauberes  Klammerbild
•  Schlitten leicht auf der Führungsschiene verfahrbar
•  großer Vorteil bei geringen Kosten
•  einfach und rationell mit Automatik-Klammergerät
•  Nachrüsten für vorhandene Geräte möglich

für Haubold PN 750, PN 764 und 
PN 9165, andere Typen auf Anfrage

Art. Nr. Bezeichnung VE
62502-003 Führungsschlitten Inliner 1
62502-004 Führungsschiene 3 m für Inliner 1
62502-005 Haltekrallen-Set für Führungsschiene 1
62503-001 Umbaukosten für vorhandene Geräte 1

Klammergerät
PN 91120 D

höhere Auszugswerte und geringere 
 Randabstände als bei Rundkopfnägeln
•  optimal zum Latten, da geringere Spaltwirkung
•  universell durch großen Längenbereich
•  auch für den konstruktiven Holzbau

Technische Daten
Klammerbreite 11,76 mm
Drahtabmessung 2,0 mm
Klammerlänge 65 bis 120 mm
Magazinkapazität 125 Stück
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 2,5 l/Schuss
Gewicht 5,1 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Klammern siehe Seite 238 oben.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62501-008 Klammergerät PN 91120 D 1
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PN 29180 D plus

Klammergerät
PN 29130 D / PN 29150 D / PN 29180 D plus

Spezialgeräte für Fassaden- und Dach- 
Dämmplatten
•  zum Verarbeiten von Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten 

(Heraklit), Zellulosedämmplatten (Homatherm), Steinwolledämm-
platten, Styroporplatten, etc.

•  Einsatz für Wärmedämmverbundsysteme von Inthermo, Pavatex, 
Diffutherm, Gutex, etc.

•  solide Industriebauweise für den Dauereinsatz, robustes 
 Oberladermagazin, zweiter Handgriff

•  automatisches Reduzierventil (Regulator) hält den Betriebsdruck 
konstant auf 6 bar (Serienausstattung)

Lieferumfang: Regulator, Anschlussnippel

Technische Daten
Modell PN 29130 D PN 29150 D PN 29180 D plus
Klammerbreite 27 mm 27 mm 27 mm
Drahtabmessung 2,0 mm 2,0 mm 2,03 mm
Klammerlänge 75 bis 130 mm 75 bis 150 mm 130 bis 180 mm
Magazinkapazität 125 Stück 125 Stück 125 Stück
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 2,5 l/Schuss 5,0 l/Schuss 6,3 l/Schuss
Gewicht 5,55 kg 6,38 kg 7,1 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230. 
Klammern siehe Seite 240.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62501-006 Klammergerät PN 29130 D 1
62501-009 Klammergerät PN 29150 D 1
62501-014 Klammergerät PN 29180 D plus 1

Zubehör
62502-006 höhenverstellbarer Gleitschuh für Breitklammergeräte PN 29130/PN 29150 1

Einzel

Wellennagler
WN 18 XI

für schubfeste Plattenstöße ohne Beilageholz
•  nur 1 Wellennagel pro Verbindungspunkt nötig
•  Arbeitsdruck 8 bar
•  Einzelauslösung
•  max. Messflächen-Impuls-Schallpegel 96 db
•  max. A-Impuls-Schallleistungspegel 109 db
•  Vibrationswert 4 m/s²
•  Verbindung mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-608
•  enorme Zeit- und Materialersparnis

Technische Daten
Nagellänge 9,5 bis 18 mm
Nagelbreite 25 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,6 l
Magazinkapazität 85 Stück
Gewicht 3,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
62001-003 Wellennagler WN 18 XI 1

Zubehör Größe mm Oberfläche
68000-154 Wellennägel WN 18, bauaufsichtlich zugelassen 35 x 15 verzinkt 12.000

Galv.
verzinkt

blau

##0913180101##0012##06##05##1##0216##
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Blank
Einzel Soft

Wellennagler Jumbo
WN 25 XII

zum Fixieren von Riegelwerk im Bereich Dach 
und Wand
•  hohe Schlagleistung trotz geringem Luftverbrauch
•  Eintreibbegrenzer optimal tiefeneinstellbar
•  praktisches Seitenladermagazin
•  solide Industriebauweise für den Dauereinsatz

Lieferumfang: Anschlussnippel

Technische Daten
Nagellänge 18 bis 25 mm
Nagelbreite 25 bis 35 mm
Luftverbrauch bei 6 bar ca. 1,6 l/Nagel
Magazinkapazität 85 Stück
Gewicht 4,17 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62001-001 Wellennagler Jumbo WN 25 XII 1

Zubehör
68000-051 Wellennägel 25 x 35 mm 5.000

Druck-
luft Soft

Hammertacker / Schlaghefter
Typ 19 und 11

leicht, für ermüdungsfreies Arbeiten
•  Rapid 19 passend für Klammern: 37, Prebena VZ, Bea 37, 

Rapid 37/13
•  Rapid 11 passend für Klammern: 11, Prebena PF, Bea 11, 

 Haubold 1100, Holz Her 11, Rapid 11

Technische Daten
Modell Rapid 19 Rapid 11
Magazinkapazität 156 Stück 168 Stück
Gewicht 0,36 kg 0,96 kg

Andere Hammertacker auf Anfrage. 
Klammern siehe Seite 235 unten.

Art. Nr. Bezeichnung VE
62502-001 Hammertacker Rapid 19 1/20
62502-002 Hammertacker Rapid 11 1
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HANDY 201 OF MOBILBOY 301/24

230 V 8
bar

10
bar

2850
min

Montagekompressor
Kompressor HANDY 201 OF / MOBILBOY 301/24

universell einsetzbar im Heim-, Hobby- und 
Montagebereich
•  thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung 

und Überlastung
•  2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
•  vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
•  Kessel pulverbeschichtet
•  10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung  

(bei MOBILBOY 301/24)

Technische Daten
Modell HANDY 201 OF MOBILBOY 301/24
Motorleistung 1,1 kW/230 V 1,8 kW/230 V
Drehzahl 2.850 min-1 2.850 min-1

Höchstvolumen Strom 179 l 260 l
Füllleistung 110 l 170 l
Höchstdruck 8 bar 10 bar
Behälterinhalt 6 l 24 l
Schallleistung nach LWA 91 dB(A) 97 dB(A)
Maße L x B x H 330 x 255 x 500 mm 580 x 310 x 615 mm
Gewicht 11,5 kg 26 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-016 Kompressor HANDY 201 OF 1
64501-017 Kompressor MOBILBOY 301/24 1

230 V 8
bar

1400
min

Montagekompressor
Super Fox 3T - 240-5

leise, stark, ölfrei und handlich
•  das ideale Gerät für den Innenausbau
•  ruhiger, langlebiger Lauf durch niedrige Drehzahl
•  Rohrrahmen ist gleichzeitig Behälter
•  bequem mit einer Hand zu tragen

Lieferumfang:  Kesseldruck- und Betriebsdruck-Manometer, 
2 Abgänge

Technische Daten
eff. Liefermenge 125 l/min
Ansaugleistung 240 l/min
Motorleistung 1,1 kW
Behälter 5 l
Abmessung L x B x H 540 x 320 x 400 mm
Gewicht 23,0 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-008 Montagekompressor Super Fox 3T - 240-5 1
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230 V 10
bar

2850
min

Montagekompressor
Kompressor Compact-Air 265/10 E

die handlichen Universalkompressoren für den 
Montageeinsatz
•  Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoran-

laufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
•  thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung 

und Überlastung
•  alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
•  zusätzlicher Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen des 

 Kompressors mit zwei Händen
•  Kessel pulverbeschichtet
•  10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung

Technische Daten
Motorleistung 1,5 kW/230 V
Drehzahl 2.850 min-1

Höchstvolumen Strom 250 l
Füllleistung 155 l
Höchstdruck 10 bar
Behälterinhalt 9,5 l
Schallleistung nach LWA 96 dB(A)
Maße L x B x H 395 x 320 x 630 mm
Gewicht 22 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-018 Kompressor Compact-Air 265/10 E 1

230 V

1450
min

10
bar

2850
min

Montagekompressor
Kompressor Compact-Air 311/20 E

Kompaktbauweise für den Montageeinsatz
•  Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und 

 Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
•  thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung 

und Überlastung
•  alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
•  mit allen Sicherheitseinrichtungen
•  Kessel pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
•  serienmäßig mit RECTUS Qualitäts-Schnellkupplungen und 

CONDOR Druckschalter

Technische Daten
Modell 311/20 E 321/24 PRO
Motorleistung 2,2 kW/230 V 2,2 kW/230 V
Drehzahl 2.850 min-1 1.450 min-1

Ansaugleistung – 1.450 l/min
Höchstvolumen Strom 284 l 320 l
Füllleistung 190 l 240 l/min
Höchstdruck 10 bar 10 bar
Behälterinhalt 20 l 24 l
Zylinder 1 2
Schallleistung nach LWA 94 dB(A) –
Maße L x B x H 470 x 490 x 720 mm –
Gewicht 33,5 kg 50 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-019 Kompressor Compact-Air 311/20 E 1
64501-020 Tragbarer Kompressor COMPACT-AIR 321/24 PRO 1
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Premium car 300

230 V Behälter10
bar

2800
min

Handwerker-Kompressor
Premium car 250/300/350/450

Handwerker-Kolbenkompressoren Premium car
Fahrbare Kompressoren in super-robuster 
 Handwerkerqualität.
•  der Baustellenprofi, für den täglichen Einsatz geeignet
•  Compact-Verdichter-Technologie mit durchgehenden Kühlrippen 

für besser Wärmeableitung und noch längere Lebensdauer  
(bis 1,5 kW Antriebsleistung)

•  „High-Quality-Zylinder“, durch spezielles Bearbeitungsverfahren 
nahezu kein Verschleiß

•  befüllt mit speziellem Hochleistungs-Fluid, dadurch um 50 % 
 längere Standzeit

1)  entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmem 
 Zustand

Technische Daten
Modell Premium car 250 Premium car 300 Premium car 350 Premium car 450
Motorleistung 1,25 kW 1,5 kW 1,9 kW 2,2 kW
Füllvolumen1) 180 l/min 215 l/min 285 l/min 370 l/min
Ansaugleistung 250 l/min 300 l/min 350 l/min 450 l/min
Abmessung L x B x H 770 x 510 x 450 mm 770 x 510 x 450 mm 870 x 560 x 590 mm 870 x 560 x 590 mm
Gewicht 43 kg 45 kg 72 kg 78 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-010 Handwerker-Kompressor Premium car 250 1
64501-011 Handwerker-Kompressor Premium car 300 1
64501-012 Handwerker-Kompressor Premium car 350 1
64501-013 Handwerker-Kompressor Premium car 450 1

230 V 10
bar

1450
min

Montagekompressor
Mumm 280

höchste Sicherheit durch Magnetventil
•  Magnetventil entlüftet auch dann, wenn während des Laufens der 

Stecker gezogen wird oder der Strom ausfällt - dadurch kann auch 
in solchen Fällen der Motor nicht durchbrennen

•  ruhiger und langlebiger Lauf durch niedrige Drehzahl
•  große Luftbereifung und stabiler Stand
•  Bedienelemente durch Rahmen geschützt
•  ausziehbarer Griff für bequemes Fahren

Lieferumfang:  Kesseldruck- und Betriebsdruck-Manometer, 2 Abgänge

Technische Daten
eff. Liefermenge 280 l/min
Ansaugleistung 380 l/min
Motorleistung 1,8 kW
Behälter 2x12 l
Abmessung L x B x H 631 x 601 x 635 mm
Gewicht 55 kg

Druckluftzubehör siehe Seite 230.

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-009 Montagekompressor Mumm 280 1
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230 V 400 V
10
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Werkstattkompressor
AIRSTAR 401/50 / 403/50

solide Handwerker-Kompressoren mit 
 bewährtem Riemenantrieb
•  Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss, voll fahrbar 

mit 4 Rädern
•  großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale 

Kühlung des Verdichters
•  Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintritts-

temperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
•  Filterdruckregler mit zwei Manometern für geregelte und von 

 Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
•  mit Qualitäts-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR 

Druckschalter
•  Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen 

 leichten Anlauf bei 230-Volt-Modellen

Technische Daten
Modell AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50
Motorleistung 2,2 kW/230 V 2,2 kW/400 V
Drehzahl 1.490 min-1 1.490 min-1

Höchstvolumen Strom 390 l 390 l
Füllleistung 285 l/min 285 l/min
Höchstdruck 10 bar 10 bar
Behälterinhalt 50 l 50 l
Zylinder 2 2
Schallleistung nach LWA 96 dB(A) 96 dB(A)
Maße L x B x H 870 x 400 x 700 mm 870 x 400 x 700 mm
Gewicht 57,5 kg 57,5 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-021 Kompressor AIRSTAR 401/50 1
64501-022 Kompressor AIRSTAR 403/50 1

10
bar

Werkstattkompressor
Airprofi 503/50/10 / Airprofi 853/100/10

einstufig - Profi-Kompressoren mit 
 Zweizylinder-Hochleistungsaggregat
•  serienmäßig mit hochwertigem CONDOR Druckschalter ausgestattet
•  verlängerter Transportgriff für einen bequemen Transport bei 

 aufrechter Haltung sowie mit Gummihandgriff
•  keine Belastung des Rückens durch Anheben
•  Wartungsblock mit festen Schraubverbindungen
•  Arbeitsdruck am Filterdruckregler stufenlos einstellbar bei gleich-

zeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung

Technische Daten
Modell 503/50/10 853/100/10
Motorleistung 3 kW 5,5 kW
Drehzahl 1.310 min-1 1.240 min-1

Höchstvolumenstrom 500 l 850 l
Füllleistung 410 l/min 680 l/min
Höchstdruck 10 bar 10 bar
Behältervolumen 50 l 100 l
Zylinder/Stufen 2/1 2/2
Schallleistungspegel LWA 99 dB(A) 95 dB(A)
Maße L x B x H 900 x 430 x 860 mm 1.080 x 500 x 970 mm
Gewicht 66 kg 112 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
64501-026 Airprofi 503/50/10 1
64501-025 Airprofi 853/100/10 1

Airprofi 503/50/10

TÜV Frei
•  AIRSTAR Kompressoren sind ZÜS-

Baumuster geprüft
•  dadurch entfällt die TÜV-Abnahme
•  aufstellungs- und wiederkehrende 

Prüfungen können somit auch von 
einer befähigten Person durchgeführt 
werden
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10
bar

stationärer Kompressor
Airprofi 853/270/10 V

Höchstleistung auf engstem Raum
•  das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat 

ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein  
besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird

•  großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
•  vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
•  Qualitäts-Elektromotoren durch Motorschutzschalter vor 

 Überhitzung und Überlastung geschützt
•  Kessel innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den 

Kessel gegen Durchrostung
•  mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
•  anschlussfertig mit allen Armaturen

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW
Drehzahl 1.240 min-1

Höchstvolumen Strom 850 l
Füllleistung 680 l
Höchstdruck 10 bar
Behälterinhalt 270 l
Schalldruck LPA 83 dB(A)
Luftabgang 3/4"
Maße L x B x H 850 x 830 x 1.820 mm
Gewicht 170 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
65001-005 Kompressor Airprofi 853/270/10 V 1

10
bar

Behälter

stationärer Kompressor
Airprofi 1003/500/10 HK

leistungsfähige Anlage für den schubweisen 
Luftbedarf
•  serienmäßig mit Kältetrockner mit integriertem, niveaugeregeltem 

Kondensatableiter BEKOMAT®

•  flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert 
 Vibrationsbruch

Technische Daten
Motorleistung 5,5 kW
Drehzahl 1.060 min-1

Höchstvolumen Strom 960 l
Füllleistung 750 l
Höchstdruck 6–10 bar
Behälterinhalt 500 l
Schalldruck LPA 82 dB(A)
Luftabgang 3/4"
Maße L x B x H 2.000 x 600 x 1.420 mm
Gewicht 245 kg

Abb. zeigt Zubehör:
Feinfilter, Kondensataufbereiter und 

 BEKOMAT®.

Art. Nr. Bezeichnung VE
65001-006 Kompressor Airprofi 1003/500/10 HK 1
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Behälter

stationärer Kompressor
Schraubenkompressor A-RSDK

mit Kältetrockner und Kondensatableiter auf lie-
gendem 250-l- bzw. 500-l-Kessel
•  dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinktem Kessel mit 

15 Jahren Garantie gegen Durchrostung
•  mit gut zugänglichem Handloch am Druckluft-Behälter für leichte 

Zugänglichkeit bei Wartung und TÜV-Prüfungen
•  optional mit Drehrichtungskontrolle über Phasenfolgerelais
•  intelligentes Steuer- und Regelsystem
•  frei programmierbar
•  technisch ausgereift und tausendfach bewährt
•  zum Erfassen, Überwachen und Visualisieren der betriebswichtigen 

Paramater und Funktionen
•  eine Anbindung an übergeordnete Druckluftmanagementsysteme 

ist möglich

Technische Daten
Motorleistung 11 kW
Effektive Liefermenge 1,5 m³/min
Geräuschpegel 69 dB
Höchstdruck 10 bar
Behälterinhalt 500 l
Anschluss 3/4"
Maße L x B x H 664 x 1.810 x 1.757 mm
Gewicht 488 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
65001-007 Schraubenkompressor mit Kältetrockner A-RSDK 1
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Druckluftschlauch
Schlauchtrommel

praktisch und zeitsparend, sehr hochwertiger 
Schlauch
•  neue Version mit größerem Schlauchdurchmesser 9,5 x 15 mm
•  hochwertiger PU-Schlauch mit guten Fließeigenschaften, 

 abriebfest und elastisch
•  Trommelfuß 360° drehbar, Drehgelenk am Luftein- und -ausgang
•  stabile Kurbel, Schlauch beim Transport geschützt
•  komplett montiert mit Nippel und Kupplung

Art. Nr. Bezeichnung Schlauchlänge m Innen-Ø mm max. Druck bar VE
69002-001 Druckluft-Schlauchtrommel mit Drehgestell 25 9,5 15 1

69002-004 69002-008 69002-009 69002-015 69002-017 69002-022

Druckluftzubehör
Verbindungen und Bauteile

Art. Nr. Bezeichnung Anschluss VE
69002-004 Schlauchklemme 10 bis 16 mm 1/100
69002-007 Schnellkupplung DN7 (Mama) Schlauch 6 mm 1
69002-008 Schnellkupplung DN7 (Mama) Schlauch 9 mm 1
69002-009 Schnellkupplung DN7 (Mama) Gewinde 3/8" A 1
69002-010 Schnellkupplung DN7 (Mama) Gewinde 1/2" A 1
69002-012 Schnellkupplung DN7 (Mama) Gewinde 3/8" I 1
69002-013 Schnellkupplung DN7 (Mama) Gewinde 1/2" I 1
69002-014 Einstecktülle (Papa) Schlauch 6 mm 1
69002-015 Einstecktülle (Papa) Schlauch 9 mm 1
69002-016 Einstecknippel (Papa) Gewinde 1/4" A 1
69002-017 Einstecknippel (Papa) Gewinde 3/8" A 1
69002-018 Einstecknippel (Papa) Gewinde 1/4" I 1
69002-019 Einstecknippel (Papa) Gewinde 3/8" I 1
69002-011 Einschraub-Schlauchtülle 9 mm und 3/8" A 1
69002-020 Doppelgewindenippel 1/4" x 1/4" 1
69002-021 Doppelgewindenippel 3/8" x 3/8" 1
69002-022 2-fach-Verteiler 3x Gewinde 3/8" I 1
69002-023 3-fach-Verteiler 4x Gewinde 3/8" I 1
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PVC Soft-PVC PU

Druckluftschlauch
lose und konfektioniert

hochwertige Schläuche in zwei Qualitäten
•  PVC-Schlauch: Standard-Qualität mit Gewebeeinlage
•  Soft-PVC-Schlauch: Premium-Qualität mit Gewebeeinlage,  

sehr elastisch – auch bei Kälte, sehr leicht und handlich – gut für 
kleine Geräte

Wir fertigen auf Wunsch jede Länge!

Art. Nr. Bezeichnung Länge m Ø I x A mm VE
69002-006 Druckluftschlauch PVC (Rolle) 50 9 x 14,5 1
69002-036 Druckluftschlauch PVC komplett 10 9 x 14,5 1
69002-037 Druckluftschlauch PVC komplett 20 9 x 14,5 1
69002-031 Druckluftschlauch Soft-PVC (Rolle) 50 9 x 14,5 1
69002-002 Druckluftschlauch Soft-PVC komplett 10 9 x 14,5 1
69002-003 Druckluftschlauch Soft-PVC komplett 20 9 x 14,5 1

Druckluftzubehör
Spezialöl für Druckluftgeräte

Art. Nr. Bezeichnung VE
69002-030 Spezialöl für Druckluftgeräte 1 Liter 1
69002-035 Ölflasche leer 125 ml 1

Druckluftzubehör
Nebelöler für Klammer- und Nagelgeräte

so wird das Gerät automatisch gepflegt
•  erhöht Lebensdauer und Wartungsintervalle
•  nicht für Automatik-Geräte geeignet!
•  alle mit Anschluss 3/8"

Art. Nr. Bezeichnung VE
69002-005 Nebelöler klein, bis 90 mm Nagel-/Klammerlänge 1
69002-024 Nebelöler groß, ab 100 mm Nagel-/Klammerlänge 1
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Druckluft-Set Blaspistole Filterdruckminderer Druckluft-Manometer Luftfilter

Druckluftzubehör
Sonstiges

Art. Nr. Bezeichnung Anschluss VE
69002-040 Druckluft-Set 6-teilig mit Reifenfüller Stecknippel 1
69002-041 Spiralschlauch mit Knickschutz 1/4" 1
69002-027 Blaspistole mit Düsenrohr Stecknippel 1
69002-025 Druckminderer 0,5 bis 10 bar 3/8" I 1
69002-026 Filterdruckminderer 0,5 bis 10 bar 3/8" I 1
69002-038 Druckluft-Manometer 0 bis 16 bar 1/4" A hinten 1
69002-039 Luftfilter Kunststoff für Montagekompressor 3/8" A 1

Druckluftschlauch
Energieampel A-EA 1 / A-EA 2

Strom und Druckluft direkt über dem 
 Arbeitsplatz
•	 	auf	gewünschte	Arbeitshöhe	abhängbarer	Verteiler
•	 	Gehäuse	aus	Spezial-Kunststoff	mit	Handgriff,	der	gleichzeitig	auch	

als	Werkzeughaken	verwendbar	ist
•	 	Pneumatik-Armaturen	aus	Messing	blank,	mit	Einhand-	

Schnellkupplungen
•	 	inklusive	3	m	stabiler,	verzinkter	Stahl-Gliederkette

Technische Daten
Modell A-EA 1 A-EA 2
Schutzkontakt 4 x mit Deckel IP 44 Seite1: 2 x CEE-Dosen 400 V 16 A 5p + 400 V 16 A 5p  

+Seite 2: 3 x Schutzkontakt-Steckdosen IP 44
Druckluftzuleitung 1 x 3 m 1 x 3 m
Druckluftschlauch 9 x 3 mm 9 x 3 mm
Gewicht 2 kg 2,4 kg
Abmessung 24 x 15–19 x 9–17 cm 24 x 15–19 x 9–17 cm

Art. Nr. Bezeichnung VE
69002-042 Energieampel A-EA 1 1
69002-043 Energieampel A-EA 2 1

A-EA	1

A-EA	2	vorne A-EA	2	hinten
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Heftklammern
97

für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten
Passend für: Prebena O, Schneider 347, Atro 93, Bea 97, Rapid 137

Technische Daten
Klammerrückenbreite 4,60 mm
Drahtabmessung 0,91 x 0,70 mm
Klammern pro Stab ca. 125 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
68500-060 Heftklammern 97 25 2.500

Galv.
verzinkt

gelb

Heftklammern
5000

für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten
Passend für: Prebena EM, Haubold 5000, Kihlberg 650

Technische Daten
Klammerrückenbreite 5,10 mm
Drahtabmessung 1,1 x 0,85 mm
Klammern pro Stab ca. 83 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
68500-061 Heftklammern 5025 25 5.000
68500-115 Heftklammern 5000 30 5.000
68500-114 Heftklammern 5000 40 5.000

Galv.
verzinkt

gelb

DIN
18182

Heftklammern
N 18

für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten
Passend für: Prebena EF, Paslode N 18

Technische Daten
Klammerrückenbreite 5,30 mm
Drahtabmessung 1,25 x 1,00 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-062 Heftklammern N 18 verzinkt geharzt 25 5.000
68500-063 Heftklammern N 18 verzinkt geharzt 32 3.000
68500-064 Heftklammern N 18 verzinkt geharzt 38 3.000
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Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
90

für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten
Passend für:  Prebena E, Holz Her C, Haubold 6000, Duofast 18, 

Bea 90+190

Technische Daten
Klammerrückenbreite 5,65 mm
Drahtabmessung 1,25 x 1,00 mm
Klammerlänge 10 bis 50 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Gerät siehe Seite 219 oben.

Gerät siehe Seite 219 oben.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-003 Heftklammern 90 verzinkt geharzt 25 5.000
68500-004 Heftklammern 90 verzinkt geharzt 30 5.000
68500-005 Heftklammern 90 verzinkt geharzt 32 5.000
68500-006 Heftklammern 90 verzinkt geharzt 38 5.000
68500-007 Heftklammern 90 verzinkt geharzt 40 5.000
68500-008 Heftklammern 90 V2A Edelstahl 30 5.000
68500-009 Heftklammern 90 V2A Edelstahl geharzt 40 5.000

Galv.
verzinkt

gelb

Heftklammern
4

für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten
Passend für: Prebena ES, Novus 4, Bea 99, Rapid 606

Technische Daten
Klammerrückenbreite 5,90 mm
Drahtabmessung 1,10 x 0,85 mm
Klammerlänge 12 bis 40 mm
Klammern pro Stab ca. 78 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-065 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 18 2.000
68500-066 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 23 2.000
68500-067 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 26 5.000
68500-068 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 30 5.000
68500-069 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 32 2.000
68500-070 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 35 6.000
68500-071 Heftklammern 4 verzinkt geharzt 40 5.000
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Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
92

für Bauplatten
Passend für: Prebena H, Bea 92, Bostich 92, Atro 92, Kihlberg 664

Technische Daten
Klammerrückenbreite 8,75 mm
Drahtabmessung 1,25 x 1,0 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-072 Heftklammern 92 verzinkt geharzt 21 5.000
68500-073 Heftklammern 92 verzinkt geharzt 30 5.000
68500-074 Heftklammern 92 verzinkt geharzt 35 5.000
68500-075 Heftklammern 92 verzinkt geharzt 40 5.000

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
G 4450

für Bauplatten
Passend für: Prebena G, Senco G 4450, Duofast W 18, Kihlberg 782

Technische Daten
Klammerrückenbreite 10,00 mm
Drahtabmessung 1,25 x 1,00 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-078 Heftklammern G 4450 verzinkt geharzt 25 5.000
68500-079 Heftklammern G 4450 verzinkt geharzt 32 5.000
68500-080 Heftklammern G 4450 verzinkt geharzt 38 5.000
68500-081 Heftklammern G 4450 V2A Edelstahl 25 12.800
68500-082 Heftklammern G 4450 V2A Edelstahl 38 5.000

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
37 und 11

für Hammertacker / Schlaghefter
37 passend für: Prebena VZ, Bea 37, Rapid 37/13
11 passend für:  Prebena PF, Bea 11, Haubold 1100, Holz Her 11, 

Rapid 11

Technische Daten
Modell 37 11
Größe 6 mm 9 mm
Klammerbreite 10,5 mm 10,6 mm
Drahtabmessung 0,73 x 0,52 mm 1,25 x 0,48 mm

Andere Klammersorten auf Anfrage. Gerät siehe Seite 223 unten.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche VE
68500-001 Heftklammern 37 verzinkt 5.000/250.000
68500-002 Heftklammern 11 verzinkt 5.000/100.000
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Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
500

für Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
Passend für: Prebena GB, Holz Her D, Haubold 500

Technische Daten
Klammer rückenbreite 10,90 mm
Draht abmessung 1,25 x 1,00 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-083 Heftklammern 500 verzinkt geharzt 15 5.000
68500-084 Heftklammern 500 verzinkt geharzt 20 5.000
68500-085 Heftklammern 500 verzinkt geharzt 25 11.500
68500-086 Heftklammern 500 verzinkt geharzt 30 10.000
68500-087 Heftklammern 500 verzinkt geharzt 35 8.400
68500-088 Heftklammern 500 verzinkt geharzt 40 7.500
68500-089 Heftklammern 500 V2A Edelstahl geharzt 30 10.000
68500-090 Heftklammern 500 V2A Edelstahl geharzt 40 6.900

DIN
1052

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
KG 700

universell einsetzbar für Wand, Decke, Boden
•  bauaufsichtlich zugelassen, oder als Standardklammer
•  für Holzrahmenbau und Fertighausbau, Kisten und Paletten
•  für Fermacell, Rigips, Blue-Clad und OSB geeignet

Passend für: Prebena Z, Haubold KG 700, Paslode I 16, Duofast

Technische Daten
Klammerrückenbreite 11,25 mm
Drahtabmessung 1,62 x 1,34 mm
Klammern pro Stab ca. 70 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Gerät siehe Seite 220 oben.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-048 Heftklammern KG 732 V2A Edelstahl 32 6.000
68500-049 Heftklammern KG 738 V2A Edelstahl 38 5.000
68500-012 Heftklammern KG 750 V2A bauzugelassen 50 3.900
68500-043 Heftklammern KG 732 verzinkt 32 10.000
68500-044 Heftklammern KG 738 verzinkt 38 10.000
68500-045 Heftklammern KG 745 verzinkt 45 5.000
68500-046 Heftklammern KG 750 verzinkt 50 5.000
68500-047 Heftklammern KG 764 verzinkt 64 5.000
68500-010 Heftklammern KG 745 verzinkt bauzugelassen 45 10.000
68500-011 Heftklammern KG 750 verzinkt bauzugelassen 50 10.000
68500-110 Heftklammern KG 755 verzinkt bauzugelassen 55 7.500
68500-111 Heftklammern KG 765 verzinkt bauzugelassen 65 5.000
68500-112 Heftklammern KG 775 verzinkt bauzugelassen 75 5.000

##0913180101##0026##06##05##1##0230##

HoBaTool_WG_6_Nageln_Klammern_AB_5.indd   230 08.05.12   14:57



231
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Na
ge

ln
/K

la
m

m
er

n

Gerät siehe Seite 220 unten.

Gerät siehe Seite 217 oben.

DIN
1052

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
Q 6774 / HD 7900

universell einsetzbar für Wand, Decke, Boden
•  bauaufsichtlich zugelassen (HD) oder als Standardklammer  

(Q 6774)
•  für Holzrahmenbau und Fertighausbau
•  z. B. für OSB, Doppelbeplankung und Lattenbefestigung

Passend für:  Prebena Q, Haubold HD 7900 und PN 9180 und 
PN 9165, Bea 180, Senco Q6774 und Q und RQ

Technische Daten
Klammerrückenbreite 11,3 mm
Drahtabmessung 1,9 x 1,6 mm
Klammerlänge 38 bis 75 mm
Klammern pro Stab ca. 54 Stück

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-056 Heftklammern Q 6774 V2A Edelstahl geharzt 44 5.000
68500-013 Heftklammern HD 7945 verzinkt bauzugelassen 45 5.200
68500-014 Heftklammern HD 7950 verzinkt bauzugelassen 50 5.200
68500-015 Heftklammern HD 7955 verzinkt bauzugelassen 55 5.200
68500-016 Heftklammern HD 7965 verzinkt bauzugelassen 65 5.200
68500-113 Heftklammern HD 7975 verzinkt bauzugelassen 75 5.200
68500-052 Heftklammern Q 6774 verzinkt geharzt 44 5.000
68500-053 Heftklammern Q 6774 verzinkt geharzt 50 5.000
68500-054 Heftklammern Q 6774 verzinkt geharzt 56 5.000
68500-055 Heftklammern Q 6774 verzinkt geharzt 63 2.500

DIN
18182

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
G

für Bauplatten
Passend für: Prebena ZK, Holz Her G

Technische Daten
Klammerrückenbreite 11,6 mm
Drahtabmessung 1,62 x 1,34 mm
Klammern pro Stab ca. 70 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-027 Heftklammern G verzinkt 38 10.000
68500-028 Heftklammern G verzinkt 41 10.000
68500-029 Heftklammern G verzinkt 44 10.000
68500-030 Heftklammern G verzinkt 51 5.000
68500-031 Heftklammern G verzinkt 57 5.000
68500-032 Heftklammern G verzinkt 64 5.000
68500-033 Heftklammern G V2A Edelstahl 64 5.000
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DIN
1052

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
SD 91000

bauaufsichtlich zugelassen, in V2 auch für den 
Außenbereich
•  in Edelstahl einsetzbar für Fassadenplatten/Putzträgerplatten
•  für Holzrahmenbau und Fertighausbau
•  z.B. für OSB, Doppelbeplankung und Lattenbefestigung

Passend für:  Haubold PN 9180 / PN 9165/PN 91120, 
Bühnen S 28 / S 29 / BAB/G

Technische Daten
Klammerrückenbreite 11,76 mm
Drahtabmessung 2,0 mm
Klammerlänge 50 bis 120 mm
Klammern pro Stab ca. 40 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Gerät siehe Seite 221 unten.

Gerät siehe Seite 217 oben.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-017 Heftklammern SD 91080 verzinkt, bauzugelassen  80 2.730
68500-098 Heftklammern SD 91100 verzinkt, bauzugelassen 100 2.400
68500-099 Heftklammern SD 91120 verzinkt, bauzugelassen 120 2.400
68500-018 Heftklammern SD 91050 V2A Edelstahl, bauzugelassen  50 4.560

DIN
1052

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
H, Spezial-Bauklammer

zur DIN-gerechten Verarbeitung von Bauplatten
Passend für: Holz Her H/3418

Technische Daten
Klammerrückenbreite 12,3 mm
Drahtabmessung 1,8 mm
Klammern pro Stab ca. 60 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-034 Heftklammern H (Bauklammer) verzinkt 44 5.000
68500-035 Heftklammern H (Bauklammer) verzinkt 51 5.000
68500-036 Heftklammern H (Bauklammer) verzinkt 57 5.000
68500-037 Heftklammern H (Bauklammer) verzinkt 64 5.000
68500-038 Heftklammern H (Bauklammer) V4A Edelstahl 51 5.000
68500-039 Heftklammern H (Bauklammer) V4A Edelstahl 64 5.000
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Heftklammern
95

für Folie, Pappe, Dämmung, Kunststoff
Passend für:  Prebena D, Holz Her A, Haubold 9500, Bea 95, 

 Duofast 50, Kihlberg 64

Technische Daten
Klammerrückenbreite 12,60 mm
Drahtabmessung 1,26 x 0,52 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-091 Heftklammern 95 verzinkt geharzt 10 5.000
68500-092 Heftklammern 95 verzinkt geharzt 16 5.000
68500-093 Heftklammern 95 V2A Edelstahl 10 10.000

Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
80

für Folie, Pappe, Dämmung, Kunststoff
Passend für: Prebena A, Haubold 800, Bea 80, Atro 8, Kihlberg 680

Technische Daten
Klammerrückenbreite 12,85 mm
Drahtabmessung 1,26 x 0,52 mm
Klammern pro Stab ca. 100 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-094 Heftklammern 80 verzinkt  6 10.000
68500-095 Heftklammern 80 verzinkt 10 10.000
68500-096 Heftklammern 80 verzinkt 14 10.000
68500-097 Heftklammern 80 V2A Edelstahl 10 10.000

Galv.
verzinkt

gelb

Heftklammern
S 16

für Bauplatten
Passend für: Paslode S 16

Technische Daten
Klammerrückenbreite 13,00 mm
Drahtabmessung 1,62 x 1,35 mm
Klammern pro Stab ca. 70 Stück

Andere Klammersorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
68500-108 Heftklammern S 16 38 5.000
68500-109 Heftklammern S 16 50 5.000
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Galv.
verzinkt

blau

Heftklammern
BS 29000

Spezialklammer für Fassaden-Dämmplatten

Technische Daten
Klammerrückenbreite 27 mm
Drahtabmessung 2,0 mm
Klammern pro Stab ca. 50 Stück

Klammern 100 mm:  
für Plattenstärke 40 mm und 60 mm

Klammern 130 mm:  
für Plattenstärke 100 mm

Klammern 150 mm:  
für 2 Platten 60 mm = 120 mm

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68500-022 Heftklammern BS 29100 verzinkt, bauzugelassen 100 1.600
68500-103 Heftklammern BS 29150 verzinkt 150 960
68500-040 Heftklammern BS 29075 V2A Edelstahl, bauzugelassen  75 2.160
68500-104 Heftklammern BS 29085 V2A Edelstahl, bauzugelassen  85 1.920
68500-041 Heftklammern BS 29100 V2A Edelstahl, bauzugelassen 100 1.600
68500-105 Heftklammern BS 29110 V2A Edelstahl, bauzugelassen 110 1.600
68500-042 Heftklammern BS 29120 V2A Edelstahl, bauzugelassen 120 1.440
68500-106 Heftklammern BS 29130 V2A Edelstahl, bauzugelassen 130 1.280
68500-107 Heftklammern BS 29150 V2A Edelstahl 150 960
68500-116 Heftklammern BS 29180 V2A Edelstahl 180 960

Galv.
verzinkt

blau

Stauchkopfnägel
Mini-Brads

ideal für den Innenausbau, Vertäfelungen, Leisten

Technische Daten
Nagellänge 13 bis 50 mm
Drahtabmessung 1,25 x 1,00 mm
Kopfbreite 1,9 mm
Menge/Stab 100 Stück

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Gerät siehe Seite 219.

Gerät siehe Seite 222 oben.

Passend für:  Prebena J, Haubold SKN 12, Holz Her 3409, Paslode F-18, 
Senco AX, Bea SK 300, Novus E

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-058 Stauchkopfnägel Mini-Brads verzinkt 20 5.000
68000-059 Stauchkopfnägel Mini-Brads verzinkt 25 5.000
68000-060 Stauchkopfnägel Mini-Brads verzinkt 30 5.000
68000-061 Stauchkopfnägel Mini-Brads verzinkt 32 5.000
68000-062 Stauchkopfnägel Mini-Brads verzinkt 35 5.000
68000-063 Stauchkopfnägel Mini-Brads verzinkt 40 5.000
68000-064 Stauchkopfnägel Mini-Brads V2A Edelstahl 30 5.000
68000-065 Stauchkopfnägel Mini-Brads V2A Edelstahl 40 5.000
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Gerät siehe Seite 218 unten.

Gerät siehe Seite 217 unten.

Galv.
verzinkt

blau

Stauchkopfnägel
Brads

Stift mit kleinem Kopf für Sichtbereiche
•  für Rand- und Leistenbefestigungen, Traufenschalung, 

 Eckverbindungen, Blenden
•  in Edelstahl auch für Fassaden geeignet

Passend für:  Prebena N, Haubold SKN 16, Paslode F 16, Bea SK 400, 
Duofast 70

Technische Daten
Nagellänge 15 bis 70 mm
Drahtabmessung 1,6 x 1,4 mm
Kopfbreite 2,9 mm
Menge/Stab 50 Stück

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-066 Stauchkopfnägel Brads verzinkt geharzt 30 2.500/50.000
68000-067 Stauchkopfnägel Brads verzinkt geharzt 40 2.500/30.000
68000-068 Stauchkopfnägel Brads verzinkt geharzt 50 2.500/30.000
68000-069 Stauchkopfnägel Brads verzinkt geharzt 63 2.500/30.000
68000-098 Stauchkopfnägel Brads V2A Edelstahl 30 2.500
68000-099 Stauchkopfnägel Brads V2A Edelstahl 40 2.500
68000-100 Stauchkopfnägel Brads V2A Edelstahl 50 2.500
68000-101 Stauchkopfnägel Brads V2A Edelstahl 63 2.500

Galv.
verzinkt

blau

Stauchkopfnägel
Impulse Pack (Original)

Stauchkopfnägel mit ausreichender Menge Gas 
komplett im Paket

Technische Daten
Drahtabmessung 1,6 x 1,4 mm
Kopfbreite 2,8/2,9 mm
Menge/Stab 50 Stück

Nägel ohne Gas auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-114 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) galvanisch verzinkt 32 1
68000-115 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) galvanisch verzinkt 38 1
68000-116 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) galvanisch verzinkt 45 1
68000-117 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) galvanisch verzinkt 50 1
68000-118 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) galvanisch verzinkt 64 1
68000-124 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) V2A Edelstahl 32 1
68000-125 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) V2A Edelstahl 38 1
68000-126 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) V2A Edelstahl 50 1
68000-127 Impulse Pack (2.000 Nägel + 2 x Gas) V2A Edelstahl 64 1
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Galv.
verzinkt

blau

Stauchkopfnägel
Brads 20° für Akku-Nagler (Original)

immer im Pack mit 2.500 Stück

Technische Daten
Drahtabmessung 1,6 x 1,4 mm
Kopfbreite 2,9 mm
Menge/Stab 50 Stück

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-128 Stauchkopfnägel 20° (2.500) verzinkt 32 1
68000-129 Stauchkopfnägel 20° (2.500) verzinkt 38 1
68000-130 Stauchkopfnägel 20° (2.500) verzinkt 44 1
68000-131 Stauchkopfnägel 20° (2.500) verzinkt 50 1
68000-132 Stauchkopfnägel 20° (2.500) verzinkt 63 1
68000-133 Stauchkopfnägel 20° (2.500) V2A Edelstahl 32 1
68000-134 Stauchkopfnägel 20° (2.500) V2A Edelstahl 38 1
68000-135 Stauchkopfnägel 20° (2.500) V2A Edelstahl 44 1
68000-136 Stauchkopfnägel 20° (2.500) V2A Edelstahl 50 1
68000-137 Stauchkopfnägel 20° (2.500) V2A Edelstahl 63 1

Galv.
verzinkt

blau

Stauchkopfnägel
Maxi-Brads

Stift mit mittelgroßem Kopf für Schalarbeiten 
und Fassaden
•  für Rand- und Leistenbefestigungen, Traufenschalung, 

 Eckverbindungen, Blenden
•  in Alu auch gut für Fassaden geeignet

Passend für: Prebena ND, Haubold SKN 20, Bea SK 500

Technische Daten
Nagellänge 38 bis 70 mm
Drahtabmessung 2,2 x 1,7 mm
Kopfbreite 3,6 mm
Menge/Stab 37 Stück

Andere Größen auf Anfrage  
(auch in RAL-Farbtönen).

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-108 Stauchkopfnägel Maxi-Brads verzinkt 38 2.500
68000-109 Stauchkopfnägel Maxi-Brads verzinkt 50 2.500
68000-110 Stauchkopfnägel Maxi-Brads verzinkt 64 2.500
68000-111 Stauchkopfnägel Maxi-Brads Alu 38 2.500
68000-112 Stauchkopfnägel Maxi-Brads Alu 50 2.500
68000-113 Stauchkopfnägel Maxi-Brads Alu 64 3.000
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Kunststoff Anker Galv.
verzinkt

blau

Nagelrollen
für Ankernagler

passend für Geräte von BeA und Max

Nagler auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-089 Ankernägel U-Tape (Sheet) verzinkt 4,0 x 40 3.300
68000-090 Ankernägel U-Tape (Sheet) verzinkt 4,0 x 50 2.750
68000-091 Ankernägel U-Tape (Sheet) verzinkt 4,0 x 60 2.200
68000-092 Ankernägel U-Tape (Sheet) verzinkt 4,0 x 75 1.650

Galv.
verzinkt

blau

Stauchkopfnägel 34°
DA-Brads

durch den recht kleinen Kopf gut für 
 Sichtschalungen zu verwenden

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-102 Stauchkopfnägel DA-Brads 34° verzinkt 1,8x38 4.000
68000-103 Stauchkopfnägel DA-Brads 34° verzinkt 1,8x50 4.000
68000-104 Stauchkopfnägel DA-Brads 34° verzinkt 1,8x64 4.000
68000-105 Stauchkopfnägel DA-Brads 34° V2A Edelstahl 1,8x38 4.000
68000-106 Stauchkopfnägel DA-Brads 34° V2A Edelstahl 1,8x50 4.000
68000-107 Stauchkopfnägel DA-Brads 34° V2A Edelstahl 1,8x64 4.000

Gerät siehe Seite 218 oben.

Galv.
verzinkt

blau

T-Nägel
TN-S

preiswerter Nagel für Verpackungen, Kisten, 
Bauschalung
Passend für:  Prebena T, Holz Her T-Nägel, Haubold TN 22, 

Bea T15-T62, Senco WT, Schneider TN

Technische Daten
Drahtabmessung 1,9 x 2,15 mm
Kopfbreite 4,2 mm
Menge/Stab 45 Stück

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
68000-052 T-Nägel Meißelspitze 32 10.000
68000-053 T-Nägel Meißelspitze 38 10.000
68000-054 T-Nägel Meißelspitze 45 10.000
68000-055 T-Nägel Meißelspitze 50 10.000
68000-056 T-Nägel Meißelspitze 55 10.000
68000-057 T-Nägel Meißelspitze 64 10.000

Gerät siehe Seite 217 oben.
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Kunststoff

20
˚ Anker

Galv.
verzinkt

blau

Streifennägel
für Ankernagler

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm ME VE
68000-086 Ankernägel galvanisch verzinkt 4,0 x 40 Stück 3.000
68000-087 Ankernägel galvanisch verzinkt 4,0 x 50 Stück 3.000
68000-088 Ankernägel galvanisch verzinkt 4,0 x 60 Stück 3.000

Kunststoff

20
˚

Blank

Galv.
verzinkt

blau

Streifennägel
Rundkopf 65 bis 160 mm

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm ME VE
68000-032 Streifennägel glatt blank 2,9 x  65 Stück 4.000
68000-033 Streifennägel glatt blank 3,1 x  70 Stück 4.000
68000-034 Streifennägel glatt blank 3,1 x  80 Stück 4.000
68000-035 Streifennägel glatt blank 3,1 x  90 Stück 4.000
68000-036 Streifennägel glatt blank 3,8 x 100 Stück 2.000
68000-037 Streifennägel glatt blank 3,8 x 110 Stück 1.400
68000-038 Streifennägel glatt blank 3,8 x 130 Stück 1.400
68000-039 Streifennägel glatt blank 4,6 x 160 Stück 500
68000-040 Streifennägel glatt verzinkt 2,9 x  65 Stück 4.000
68000-041 Streifennägel glatt verzinkt 3,1 x  70 Stück 4.000
68000-042 Streifennägel glatt verzinkt 3,1 x  80 Stück 4.000
68000-043 Streifennägel glatt verzinkt 3,4 x  90 Stück 3.000
68000-044 Streifennägel glatt verzinkt 3,8 x 100 Stück 2.000
68000-045 Streifennägel glatt verzinkt 3,8 x 110 Stück 1.400
68000-046 Streifennägel glatt verzinkt 4,2 x 130 Stück 1.400
68000-047 Streifennägel glatt verzinkt 4,6 x 160 Stück 500
68000-048 Streifennägel schraub verzinkt 2,9/3,1 x  65 Stück 4.000
68000-049 Streifennägel schraub verzinkt 3,1/3,4 x  80 Stück 4.000
68000-050 Streifennägel schraub verzinkt 3,1/3,4 x  90 Stück 4.000

Gerät siehe Seite 215 unten.

Gerät siehe Seite  
214 unten, 215 oben.
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Blank
Galv.

verzinkt
blau

Nagelstreifen D-Kopf
Impulse Pack (Original)

Nägel mit ausreichender Menge Gas komplett im 
Paket

Nägel ohne Brennstoff auf Anfrage.

Brennstoff paarweise lieferbar

Andere Nagelsorten  
auf Anfrage lieferbar.

Gerät siehe Seite 214 oben.

Andere Nagelsorten auf Anfrage. 
 Galv-Plus® ist eine besonders 

 hochwertige Verzinkung.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm ME VE
68000-144 Impulse-Pack (3.300 Nägel + 3 x Gas) blank 2,8 x 63 Stück 1
68000-145 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) blank 3,1 x 70 Stück 1
68000-146 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) blank 3,1 x 80 Stück 1
68000-147 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) blank 3,1 x 90 Stück 1
68000-148 Impulse-Pack (3.300 Nägel + 3 x Gas) Galv-Plus® 2,8 x 63 Stück 1
68000-149 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) Galv-Plus® 3,1 x 70 Stück 1
68000-150 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) Galv-Plus® 3,1 x 80 Stück 1
68000-151 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) Galv-Plus® 3,1 x 90 Stück 1
68000-152 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) ring blank 2,8 x 75 Stück 1
68000-153 Impulse-Pack (2.200 Nägel + 2 x Gas) ring Galv-Plus® 2,8 x 75 Stück 1
68000-167 Impulse-Pack für PPN 50 i (1.250 Ankernägel + 1 x Gas) 4,0 x 40 Stück 1
68000-168 Impulse-Pack für PPN 50 i (1.250 Ankernägel + 1 x Gas) 4,0 x 50 Stück 1

Blank
Galv.

verzinkt
blau

Streifennägel
Impulse-Pack

für Streifennagler Impulse IM 90 i IM 100 i

 
Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm

VE  
Nägel

VE 
Gas

68000-157 Impulse-Pack glatt, blank 2,8 x 63 1 3
68000-162 Impulse-Pack glatt, blank 3,1 x 80 1 2
68000-164 Impulse-Pack glatt, blank 3,1 x 90 1 2
68000-155 Impulse-Pack ring, blank 2,8 x 63 1 3
68000-158 Impulse-Pack ring, blank 2,8 x 63 1 3
68000-160 Impulse-Pack ring, blank 2,8 x 75 1 2
68000-163 Impulse-Pack ring, blank 3,1 x 80 1 2
68000-165 Impulse-Pack ring, blank 3,1 x 90 1 2
68000-159 Impulse-Pack ring, galv.-plus 2,8 x 63 1 3
68000-161 Impulse-Pack ring, galv.-plus 2,8 x 75 1 2
68000-166 Impulse-Pack ring, galv.-plus 3,1 x 90 1 2
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Kunststoff

16
˚ Galv.

verzinkt
blau

Nagelrollen
Kunststoffbindung U-Tape / Sheet

rückstandsfreies Nageln, die Nagelschrauben 
sehen aus wie geschraubt – und sind wieder 
lösbar

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Gerät siehe Seite 213 oben.

Gerät siehe Seite 213 unten.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-140 Nagelrollen für Faserzement (Eterfix) ring feuerverzinkt 2,5 x 35 8.400
68000-141 Nagelrollen für Faserzement (Eterfix) ring V2A Edelstahl 2,5 x 35 8.400
68000-143 Nagelrollen drahtgebunden für Eterfix ring V2A Linsenkopf 2,5 x 50 5.300

Kunststoff

16
˚

Blank
Galv.

verzinkt
blau

Nagelrollen
Kunststoffbindung für Reich

rückstandsfreies Nageln durch Spezialbindung, 
für Holz Her-Rundmagazinnagler
•  unempfindliche Rollen (elastisch), dadurch kein Ausschuss bei 

Transport oder Sturz
•  beim Eintreiben reißt die Kunststoffschlinge ein, es wird kein 

Fremdmaterial eingetrieben
•  keine Draht- oder Kunststoffreste auf der verarbeiteten Fläche

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-093 Nagelrollen glatt blank 2,8 x 65 6.000
68000-119 Nagelrollen glatt blank 2,8 x 70 6.000
68000-094 Nagelrollen glatt blank 3,1 x 80 4.000
68000-095 Nagelrollen glatt blank 3,1 x 90 3.200
68000-120 Nagelrollen glatt verzinkt 2,8 x 65 6.000
68000-121 Nagelrollen glatt verzinkt 2,8 x 70 6.000
68000-122 Nagelrollen glatt verzinkt 3,1 x 80 4.000
68000-123 Nagelrollen glatt verzinkt 3,1 x 90 3.200
68000-096 Nagelrollen ring V2A Linsenkopf 2,8 x 65 6.000
68000-097 Nagelrollen ring V2A Linsenkopf 2,8 x 80 6.000
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Gerät siehe Seite 212 oben.

Gerät siehe Seite 212 unten.

Draht

16
˚

Blank
Galv.

verzinkt
blau

Coilnägel
Drahtbindung

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm ME VE
68000-003 Coilnägel glatt blank 2,5 x 55 Stück 7200
68000-004 Coilnägel glatt blank 2,5 x 65 Stück 7200
68000-005 Coilnägel glatt blank 2,8 x 70 Stück 6.000
68000-006 Coilnägel glatt blank 3,1 x 80 Stück 3.600
68000-007 Coilnägel glatt blank 3,1 x 90 Stück 3.600
68000-009 Coilnägel glatt verzinkt 2,5 x 55 Stück 7200
68000-010 Coilnägel glatt verzinkt 2,5 x 65 Stück 7200
68000-011 Coilnägel glatt verzinkt 2,8 x 70 Stück 6.000
68000-012 Coilnägel glatt verzinkt 3,1 x 80 Stück 3.600
68000-013 Coilnägel glatt verzinkt 3,1 x 90 Stück 3.600
68000-016 Coilnägel Ring V2A Linsenkopf 2,8 x 65 Stück 6.000
68000-017 Coilnägel Ring V2A Linsenkopf 2,8 x 80 Stück 4.500
68000-001 Coilnägel Ring blank 2,5 x 45 Stück 10.800
68000-014 Coilnägel Ring blank 2,5 x 65 Stück 7200
68000-138 Coilnägel Ring blank 2,8 x 80 Stück 3.600
68000-015 Coilnägel Ring verzinkt 2,5 x 65 Stück 7200
68000-139 Coilnägel Ring verzinkt 3,1 x 80 Stück 3.600

Draht

16
˚

Galv.
verzinkt

blau

Coilnägel
Dachpappnägel

Andere Nagelsorten auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
68000-076 Dachpappnägel galvanisch verzinkt 3,1 x 19 7200
68000-077 Dachpappnägel galvanisch verzinkt 3,1 x 22 7200
68000-078 Dachpappnägel galvanisch verzinkt 3,1 x 25 7200
68000-080 Dachpappnägel galvanisch verzinkt 3,1 x 32 7200
68000-083 Dachpappnägel Edelstahl V2A 3,1 x 19 7200
68000-084 Dachpappnägel Edelstahl V2A 3,1 x 22 7200
68000-085 Dachpappnägel Edelstahl V2A 3,1 x 25 7200
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Baubeschläge

Holzbaudübel
Seite 244 - 247

Balkenträger verdeckt
Seite 248 - 254

Balkenschuhe
Seite 255 - 256

Winkelverbinder/Zuganker
Seite 257 - 261

Sparrenbefestigung
Seite 261 - 263

Verankerungen/ 
Verlängerungen
Seite 264 - 266

Stützenfüße
Seite 266 - 272

Stabdübel/Nägel/Schrauben
Seite 273 - 276
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Feuer-
verzinkt

Dübel für den Holzbau
Einpressdübel Bulldog einseitig, Typ C 2

zur Verbindung von Holzkonstruktionen mit Stahl
•	 	dünnes	Blech,	das	nicht	eingelassen	werden	muss
•	 	Verzahnung	drückt	sich	ins	Holz	und	verteilt	dadurch	die	Kräfte	besser

Angegeben	sind	die	Werte	der	Tragfähigkeit	der	Bulldog-Dübel.		
Die	Tragfähigkeit	der	kompletten	Verbindung	ist	um	die	Tragfähigkeit	der	Bolzen	zu	erhöhen.

Technische Daten
Durchmesser 50 mm 62 mm 75 mm 95 mm 117 mm
Bolzen M12 M12 M16 M16 M20
U-Scheibe 58 x 6 mm 58 x 6 mm 68 x 6 mm 68 x 6 mm 80 x 8 mm
Gewicht 0,018 kg 0,034 kg 0,052 kg 0,091 kg 0,142 kg

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71500-001 Einpressdübel Bulldog einseitig E 50 1/300
71500-002 Einpressdübel Bulldog einseitig E 62 1/150
71500-003 Einpressdübel Bulldog einseitig E 75 1/100
71500-004 Einpressdübel Bulldog einseitig E 95 1/50
71500-005 Einpressdübel Bulldog einseitig E 117 1/40

Galv.
verzinkt

blau
Feuer-

verzinkt

Dübel für den Holzbau
Einpressdübel Bulldog doppelseitig, Typ C 1

zur Verbindung von Holzkonstruktionen
•	 	dünnes	Blech,	das	nicht	eingelassen	werden	muss
•	 	Verzahnung	drückt	sich	ins	Holz	und	verteilt	dadurch	die	Kräfte	besser
•	 	sichert	gegen	Verrutschen	und	Verdrehen

Angegeben	sind	die	Werte	der	Tragfähigkeit	der	Bulldog-Dübel.		
Die	Tragfähigkeit	der	kompletten	Verbindung	ist	um	die	Tragfähigkeit	der	Bolzen	zu	erhöhen.

Technische Daten
Durchmesser 50 mm 62 mm 75 mm 95 mm 117 mm
Bolzen ab M12 ab M12 ab M12 ab M12 ab M12
U-Scheibe 58 x 6 mm 58 x 6 mm 68 x 6 mm 68 x 6 mm 80 x 8 mm
Gewicht 0,016 kg 0,031 kg 0,047 kg 0,100 kg 0,161 kg

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
71500-006 Einpressdübel Bulldog doppelseitig galvanisch verzinkt D 50 1/200
71500-007 Einpressdübel Bulldog doppelseitig galvanisch verzinkt D 62 1/200
71500-008 Einpressdübel Bulldog doppelseitig galvanisch verzinkt D 75 1/100
71500-009 Einpressdübel Bulldog doppelseitig feuerverzinkt D 95 1/40
71500-010 Einpressdübel Bulldog doppelseitig feuerverzinkt D 117 1/25
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verzinkt

DIN
1052

Temper-TT
guss

Dübel für den Holzbau
Einpressdübel Geka einseitig, Typ C 11

zur Verbindung von Holzkonstruktionen mit Stahl
•	 	die	Scheibenstärke	wird	in	das	Holz	eingefräst		

(Kopfsenker/Dübelbohrer)
•	 	auf	die	richtige	Größe	der	Bolzen	und	U-Scheiben	ist	zu	achten

*)	Neigung	der	Kraft	zur	Faserrichtung.	Maximal	2	Dübel	hintereinander	verwenden.

Technische Daten
Durchmesser 50 mm 65 mm 80 mm 95 mm 115 mm
Bolzen M12 M16 M20 M24 M24
U-Scheibe 58 x 6 mm 68 x 6 mm 80 x 8 mm 92 x 8 mm 105 x 8 mm
LF H zul. 0–30° *) 8,0 kN 11,5 kN 17,0 kN 21,0 kN 28,0 kN
LF H zul. 30–60° *)7,5 kN 11,0 kN 16,0 kN 19,5 kN 23,5 kN
LF H zul. 60–90° *)7,0 kN 10,0 kN 14,5 kN 17,5 kN 19,0 kN
Gewicht 0,046 kg 0,075 kg 0,130 kg 0,155 kg 0,194 kgBohrer/Kopfsenker siehe Seite 39.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71500-011 Einpressdübel Geka einseitig E 50 1/50
71500-012 Einpressdübel Geka einseitig E 65 1/50
71500-013 Einpressdübel Geka einseitig E 80 1/25
71500-014 Einpressdübel Geka einseitig E 95 1/25
71500-015 Einpressdübel Geka einseitig E 115 1/25

Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Temper-TT
guss

Dübel für den Holzbau
Einpressdübel Geka doppelseitig, Typ C 10

zur Verbindung von Holzkonstruktionen
•	 	die	Scheibenstärke	wird	in	das	Holz	eingefräst		

(Kopfsenker/Dübelbohrer)
•	 	auf	die	richtige	Größe	der	Bolzen	und	U-Scheiben	ist	zu	achten

*)	Neigung	der	Kraft	zur	Faserrichtung.	Maximal	2	Dübel	hintereinander	verwenden.

Technische Daten
Durchmesser 50 mm 65 mm 80 mm 95 mm 115 mm
Bolzen M12 M16 M20 M24 M24
U-Scheibe 58 x 6 mm 68 x 6 mm 80 x 8 mm 92 x 8 mm 105 x 8 mm
LF H zul. 0-30° *) 8,0 kN 11,5 kN 17,0 kN 21,0 kN 27,0 kN
LF H zul. 30-60° *) 7,5 kN 11,0 kN 16,0 kN 19,5 kN 24,5 kN
LF H zul. 60-90° *) 7,0 kN 10,0 kN 14,5 kN 17,5 kN 21,5 kN
Gewicht 0,044 kg 0,083 kg 0,105 kg 0,134 kg 0,176 kgBohrer/Kopfsenker siehe Seite 39.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71500-016 Einpressdübel Geka doppelseitig D 50 1/50
71500-017 Einpressdübel Geka doppelseitig D 65 1/50
71500-018 Einpressdübel Geka doppelseitig D 80 1/25
71500-019 Einpressdübel Geka doppelseitig D 95 1/25
71500-020 Einpressdübel Geka doppelseitig D 115 1/25
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DIN
1052

Guss
226

Dübel für den Holzbau
Ringkeildübel (Appel) einseitig, Typ B 1

zur Verbindung von Holzkonstruktionen mit Stahl
•	 	solider	Alu-Guss-Verbinder
•	 	der	Ringkeil	wird	in	das	Holz	eingefräst		

(Spezialbohrwerkzeug	erforderlich)
•	 	auf	die	richtige	Größe	der	Bolzen	und	U-Scheiben	ist	zu	achten

*)	Neigung	der	Kraft	zur	Faserrichtung.

Technische Daten
Durchmesser 65 mm 80 mm 95 mm 128 mm 160 mm
Bolzen M12 M12 M12 M12 M16
U-Scheibe 58 x 6 mm 58 x 6 mm 58 x 6 mm 58 x 6 mm 68 x 6 mm
LF H zul. 0–30° *) 11,5 kN 14,0 kN 17,0 kN 28,0 kN 34,0 kN
LF H zul. 30–60° *) 10,0 kN 12,5 kN 14,5 kN 23,5 kN 27,5 kN
LF H zul. 60–90° *) 9,0 kN 11,0 kN 12,5 kN 19,0 kN 21,5 kN
Gewicht 0,048 kg 0,086 kg 0,135 kg 0,300 kg 0,520 kg

Bohrwerkzeug siehe Seite 39.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71500-021 Ringkeildübel (Appel) einseitig E 65 1/50
71500-022 Ringkeildübel (Appel) einseitig E 80 1/25
71500-023 Ringkeildübel (Appel) einseitig E 95 1/25
71500-024 Ringkeildübel (Appel) einseitig E 128 1/25
71500-025 Ringkeildübel (Appel) einseitig E 160 1/25

DIN
1052

Guss
226

Dübel für den Holzbau
Ringkeildübel (Appel) doppelseitig, Typ A 1

zur Verbindung von Holzkonstruktionen
•	 	solider	Alu-Guss-Verbinder
•	 	der	Ringkeil	wird	in	das	Holz	eingefräst		

(Spezialbohrwerkzeug	erforderlich)
•	 	perfekte	Verbindung	bei	Verwendung	der	Simplex-Muttern

*)	Neigung	der	Kraft	zur	Faserrichtung.	Maximal	2	Dübel	hintereinander	verwenden.

Technische Daten
Durchmesser 65 mm 80 mm 95 mm 126 mm 128 mm 160 mm
Bolzen M12 M12 M12 M12 M12 M16
U-Scheibe 58 x 6 mm 58 x 6 mm 58 x 6 mm 58 x 6 mm 58 x 6 mm 68 x 6 mm
LF H zul. 0–30° *) 11,5 kN 14,0 kN 17,0 kN 20,0 kN 28,0 kN 34,0 kN
LF H zul. 30–60° *) 10,0 kN 12,5 kN 14,5 kN 17,5 kN 23,5 kN 27,5 kN
LF H zul. 60–90° *) 9,0 kN 11,0 kN 12,5 kN 14,0 kN 19,0 kN 21,5 kN
Gewicht 0,048 kg 0,073 kg 0,094 kg 0,150 kg 0,270 kg 0,350 kg

Bohrwerkzeug siehe Seite 39.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71500-026 Ringkeildübel (Appel) doppelseitig D 65 1/50
71500-027 Ringkeildübel (Appel) doppelseitig D 80 1/50
71500-028 Ringkeildübel (Appel) doppelseitig D 95 1/25
71500-029 Ringkeildübel (Appel) doppelseitig D 126 1/25
71500-030 Ringkeildübel (Appel) doppelseitig D 128 1/25
71500-031 Ringkeildübel (Appel) doppelseitig D 160 1/25
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DIN
1052
Teil 2

Feuerwider-
standsklasse

F 30

Dübel für den Holzbau
Simplex-Muttern

optimale Lösung für Längs- und Querverbin-
dungen bei erhöhten Brandschutzanforderungen
•	 	Material	GTW	-40-05

*)	Gilt	nur	in	axialer	Richtung	der	Schraube.	Auftretende	Querbelastungen	müssen	durch	Dübel	(Geka	oder	Ringkeil)	aufgefangen	werden.

Technische Daten
Größe M12 M16 M12 M16 M20
Feuerwiderstandsklasse - - F 30 F 30 F 30
Durchmesser 22 mm 30 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Länge 54 mm 72 mm 92 mm 92 mm 92 mm
U-Scheibe 58 x 6 mm 68 x 6 mm 58 x 6 mm 68 x 6 mm 80 x 8 mm
Vorholzmaß A 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Mindestholzmaß 60/60 mm 80/80 mm 100/100 mm 160/160 mm 160/160 mm
zul. Belastung eines Dübels *) 6,5 kN 10,0 kN 16,0 kN 16,0 kN 16,0 kN
Gewicht 0,064 kg 0,130 kg 0,310 kg 0,310 kg 0,310 kg

Art. Nr. Bezeichnung Bolzen VE
71500-032 Simplex-Mutter M12 1/50
71500-033 Simplex-Mutter M16 1/50
71500-034 Simplex-Mutter M12 1/25
71500-035 Simplex-Mutter M16 1/25
71500-036 Simplex-Mutter M20 1/25
71502-001 Montagegriff für Simplex-Mutter 1
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Galv.
verzinkt

gelb

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
ATF-Verbinder

solider Stahlverbinder für unsichtbare  
Verbindungen
•	 	kleine	Einbautiefe	–	der	Hauptträger	wird	kaum	geschwächt
•	 	sinnvolle	Tragkräfte	an	Holzstärke	angepasst
•	 	hoher	Vorfertigungsgrad	–	geringer	Montageaufwand	auf	der	

	Baustelle
•	 	auch	für	Schräganschlüsse	und	als	Schattenfugen-Verbindung
•	 	kein	Sonderwerkzeug,	nur	Oberfräse,	Anlaufring	30	mm	und	

	Nutfräser	20	mm
•	 	Europäische	Zulassung	ETA	07/0290

Lieferumfang: Verbinder	2-teilig,	ohne	Schrauben

charakteristische	Werte	der	Tragfähigkeit	gemäß	ETA	07/0290

R2,k	=	R1,k	x	0,5
R3,k	=	R1,k	x	0,25

Die	Werte	für	R1,k	gelten	bei	torsionssteif	gelagerten	Hauptträ-
gern,	bei	frei	drehbar	gelagerten	Haupttträgern	sind	die	Werte	
	abzumindern.
Genaue	Angaben	auf	der	Homepage	von	Simpson	Strong-Tie.

Technische Daten
Größe 55 x 110 mm 55 x 150 mm 55 x 190 mm 75 x 150 mm 75 x 190 mm
Lochanzahl / -Ø mm HT6+NT11=17/5,0 HT9+NT15=16/5,0 HT12+NT21=35/5,0 HT14+NT22=39/5,0 HT18+NT28=46/5,0
Gewicht 0,420 kg 0,570 kg 0,710 kg 0,790 kg 0,990 kg

Art. Nr. Bezeichnung A mm B mm T mm VE
73000-032 ATF-Verbinder 55 110 10 1/20
73000-033 ATF-Verbinder 55 150 10 1/20
73000-034 ATF-Verbinder 55 190 10 1/20
73000-035 ATF-Verbinder 75 150 10 1/10
73000-036 ATF-Verbinder 75 190 10 1/10

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Zubehör für ATF-Verbinder

diese preiswerten Hilfsmittel erleichtern die  
Arbeit enorm
•	 	Frässchablone	in	2	Größen	für	55	mm	und	75	mm.	So	sieht	eine	

Fräsung	aus	wie	die	Andere.	Zu	verwenden	mit	Anlaufring	30	mm	
und	Nutfräser	20	mm

•	 	Montageschablone	auch	aus	einer	Mehrschichtplatte.		
Nebenträgergröße	wird	eingestellt,	dadurch	kann	der	Verbinder	
beim	Anschrauben	nicht	verrutschen	und	sitzt	perfekt

Art. Nr. Bezeichnung VE
73002-002 ATF-Frässchablone Typ 55 1
73002-003 ATF-Frässchablone Typ 75 1
73002-004 ATF-Montagelehre Typ 55 1
73002-005 ATF-Montagelehre Typ 75 1
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Alu DIN
1052

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Passverbinder ET

unsichtbare Verbinder mit hohen Tragfähig-
keiten
•	 	hoher	Vorfertigungsgrad	–	geringer	Montageaufwand	auf	der		

Baustelle
•	 	die	Stirnholzverschraubung	erfolgt	schräg	–	nach	ETA	07/0245
•	 	kein	Sonderwerkzeug	erforderlich,	aus	Aluminium	passgenau		

gefräst
•	 	allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung	Z-9.1-550
•	 	europäische	Zulassung	ETA	0245

Lieferumfang:	Verbinder,	ohne	Schrauben,	ohne	Nägel

Technische Daten
Modell ET 90 ET 120 ET 160 ET 190 ET 230
A 90 mm 121 mm 166 mm 195 mm 230 mm
B 60 mm 60 mm 60 mm 75 mm 75 mm
C 58 mm 85 mm 95 mm 138 mm 138 mm
D 69 mm 95 mm 130 mm 165 mm 200 mm
T 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Schrauben 4 St. 5 x 80 6 St. 5 x 80 8 St. 5 x 80 11 (9) St. 5 x 80 14 (10) St. 5 x 80
Nägel 6 St. 4 x 60 9 St. 4 x 60 11 St. 4 x 60 19 (12) St. 4 x 60 19 (12) St. 4 x 60
Mindestholzmaß 70 x 115 mm 70 x 150 mm 70 x 185 mm 90 x 220 mm 90 x 255 mm
Gewicht 0,103 kg 0,137 kg 0,192 kg 0,274 kg 0,342 kg

Art. Nr. Bezeichnung Typ VE
73000-052 Passverbinder ET 90 1/25
73000-053 Passverbinder ET 120 1/25
73000-054 Passverbinder ET 160 1/25
73000-055 Passverbinder ET 190 1/25
73000-056 Passverbinder ET 230 1/25
71000-026 Senkkopfschrauben Vollgewinde 5,0 x 80 mm 100
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Alu

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Fräs- und Montageschablone für Passverbinder ET

dieses Hilfsmittel erleichtert die Arbeit enorm
•	 	eine	Schablone	für	alles	(alle	Größen	–	Fräsen	und	Montieren)
•	 	stabile	und	präzise	Alu-Ausführung

Art. Nr. Bezeichnung VE
73002-007 Fräs- und Montageschablone für ET-Passverbinder 1

Alu
ETA Option7

DIN
1052

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Topverbinder EL

besonders gut für schmale Nebenträger  
(ab 30 mm) geeignet
•	 	auch	für	HT/Auflager	aus	Beton	und	Stahl
•	 	hoher	Vorfertigungsgrad	–	geringer	Montageaufwand	auf	der		

Baustelle
•	 	die	Stirnholzverschraubung	erfolgt	schräg	nach	ETA	07/0245
•	 	kein	Sonderwerkzeug	erforderlich,	aus	Aluminium	passgenau		

gefräst
•	 	europäische	Zulassung	ETA	07/0245

Lieferumfang: Verbinder,	ohne	Schrauben

Der	EL-Topverbinder	kann	Kräfte	in	Achsrichtung	des	Nebenträgers	aufnehmen.

R2,d	=	min	{n	x	Rfas,d,	0,3	x	F1d

Mit	F1,d	=	wirkende	Bemessungskraft	(Querkraft)	im	Nebenträger

Technische Daten
Modell EL 30 EL 40 EL 60 EL 80 EL 100
A  30 mm  40 mm  60 mm  80 mm 100 mm
B  55 mm  55 mm  55 mm  55 mm  55 mm
C 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
T  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm
Schrauben 3+1 St. 5 x 70 6+1 St. 5 x 70 9+2 St. 5 x 70 12+3 St. 5 x 70 15+4 St. 5 x 70
R1,k 7,6 kN 11,8 kN 15,3 kN 18,7 kN 22,0 kN
Mindestholzmaß 30 x 160 mm 50 x 160 mm 70 x 160 mm 90 x 160 mm 110 x 160 mm
Gewicht 0,117 kg 0,163 kg 0,242 kg 0,324 kg 0,405 kg

Art. Nr. Bezeichnung Typ VE
73000-057 Topverbinder EL 30 1/25
73000-058 Topverbinder EL 40 1/25
73000-059 Topverbinder EL 60 1/25
73000-060 Topverbinder EL 80 1/25
73000-061 Topverbinder EL 100 1/25
71000-025 Senkkopfschrauben verzinkt T 25 5,0 x 70 mm 100
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Alu
ETA Option7

DIN
1052

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Topverbinder EL-S

speziell für Stützenanschlüsse und für hohe 
Hauptträger (flächig/ohne Auflager)
•	 	hoher	Vorfertigungsgrad	–	geringer	Montageaufwand	auf	der	

	Baustelle
•	 	die	Stirnholzverschraubung	erfolgt	schräg	nach	ETA	07/0245
•	 	kein	Sonderwerkzeug	erforderlich,	aus	Aluminium	passgenau	

	gefräst
•	 	europäische	Zulassung	ETA	07/0245

Lieferumfang: Verbinder,	ohne	Schrauben

*)	Voraussetzung:	Verbindungsmittel	/	CNA	4,0	x	60	Kammnägel	und	Schrauben	für	ELS-Verbinder	5,0	x	70	mm	Vollgewinde	(Z-9.1-235).	Vollholz	aus	
Nadelholz	Sortierklasse	S	10	oder	BSH.	Gelenkige	Auflagerung	im	Anschluss	und	torsionssteife	Lagerung	des	Hauptträgers/der	Stütze.	Weitere	Datenvor-
gaben	liefern	wir	Ihnen	auf	Anfrage.	Der	Verbinder	weist	1	bis	2	zusätzliche	Bohrungen	auf,	die	lediglich	für	Schrauben	als	Montagehilfe	dienen	(5	x	70).

Technische Daten
Modell EL-S 30 EL-S 40 EL-S 60 EL-S 80 EL-S 100
A  30 mm  40 mm  60 mm  80 mm 100 mm
B 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm
T  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm
Spax 5,0 x 70 mm 3 Stück 6 Stück 9 Stück 12 Stück 15 Stück
CSA 5,0 x 50 mm 5 Stück 8 Stück 13 Stück 15 Stück 19 Stück
R1,k 8,7 kN 16,3 kN 23,4 kN 30,3 kN 37,1 kN
Mindestholzmaß 30 x 160 mm 50 x 160 mm 70 x 160 mm 90 x 160 mm 110 x 160 mm
Gewicht 0,136 kg 0,170 kg 0,263 kg 0,349 kg 0,434 kg

Art. Nr. Bezeichnung Typ VE
73000-062 Topverbinder EL-S 30 1/25
73000-063 Topverbinder EL-S 40 1/25
73000-064 Topverbinder EL-S 60 1/25
73000-065 Topverbinder EL-S 80 1/25
73000-066 Topverbinder EL-S 100 1/25
71000-025 Senkkopfschrauben verzinkt T 25 5,0 x 70 mm 100

Alu

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Fräs- und Montageschablone für Topverbinder EL und EL-S

dieses Hilfsmittel erleichtert die Arbeit enorm
•	 	eine	Schablone	für	alles	(alle	Größen	–	Fräsen	und	Montieren)
•	 	stabile	und	präzise	Alu-Ausführung

Art. Nr. Bezeichnung VE
73002-008 Fräs- und Montageschablone für EL + EL-S Verbinder 1
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Alu

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Verbinder TOP OV

der Verbinder TOP OV mit Zulassung Z-9.1-610 
darf nur mit GH OV-Vollgewindeschrauben  
verarbeitet werden

Technische Daten
Typ TOP OV 40 TOP OV 60 TOP OV 80 TOP OV 100
Abmessung 40 x 104 x 20 mm 60 x 104 x 20 mm 80 x 104 x 20 mm 100 x 104 x 20 mm
Mindestholzmaß
Löcher Anzahl 1/2/1 Stück 2/3/2 Stück 2/3/2 Stück 2/4/2 Stück
Lastwerte abhebende Zuglasten C24 = 
2,5N/mm² / C30 = 2,7 N/mm²

1,5/1,6 kN 2,2/2,4 kN 3,0/3,2 kN 3,7/4,0 kN

Gewicht pro 100 Stück 0,200 kg 0,304 kg 0,417 kg 0,537 kg

Technische Daten Vollgewindeschrauben
Typ 8,0 x  

120 mm
8,0 x  
140 mm

8,0 x  
160 mm

8,0 x  
180 mm

8,0 x  
200 mm

8,0 x  
220 mm

Abmessung Ø 8 x  
120 mm

Ø 8 x  
140 mm

Ø 8 x  
160 mm

Ø 8 x  
180 mm

Ø 8 x  
200 mm

Ø 8 x  
220 mm

Mindestholzmaß 130 mm 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm
Lastwerte nach unten gerichtete Druck-
lasten C24 = 2,5N/mm² bei Verbinder  
40 / 60 / 80 / 100

3,9/7,2/ 
7,2/9,6 kN

4,6/8,7/ 
8,7/11,6 kN

5,4/10,1/ 
10,1/13,5 kN

6,2/11,6/ 
11,6/15,4 kN

6,9/13,0/ 
13,0/17,4 kN

7,7/14,5/ 
14,5/19,3 kN

Lastwerte nach unten gerichtete Druck-
lasten C30 = 2,7N/mm² bei Verbinder  
40 / 60 / 80 / 100

4,5/8,5/ 
8,5/11,4 kN

5,5/10,2/ 
10,2/13,6 kN

6,4/11,9/ 
11,9/15,9 kN

7,3/13,6/ 
13,6/18,2 kN

8,2/15,4/ 
15,4/20,5 kN

9,1/17,1/ 
17,1/22,7 kN

Gewicht 3,000 kg 3,100 kg 3,520 kg 3,950 kg 4,370 kg 4,790 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
73000-067 Verbinder Alu TOP OV 40 1/10
73000-068 Verbinder Alu TOP OV 60 1/10
73000-069 Verbinder Alu TOP OV 80 1/10
73000-070 Verbinder Alu TOP OV 100 1/10
73000-071 Vollgewindeschraube für TOP OV 8,0 x 120 mm, gelb verzinkt 50
73000-072 Vollgewindeschraube für TOP OV 8,0 x 140 mm, gelb verzinkt 50
73000-073 Vollgewindeschraube für TOP OV 8,0 x 160 mm, gelb verzinkt 50
73000-074 Vollgewindeschraube für TOP OV 8,0 x 180 mm, gelb verzinkt 50
73000-075 Vollgewindeschraube für TOP OV 8,0 x 200 mm, gelb verzinkt 50
73000-076 Vollgewindeschraube für TOP OV 8,0 x 220 mm, gelb verzinkt 50
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2-reihig

4-reihig

DIN
1052

Feuer-
verzinkt

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
2-reihig/4-reihig

Formteile für klassische Stabdübelverbindungen
•	 	2-reihig	und	4-reihig	mit	Montageschlitz	zum	bequemen		

Einhängen	–	leichtere	Montage

Lieferumfang:	Verbinder,	ohne	Nägel,	ohne	Stabdübel

Die	charakteristischen	Werte	der	Tragfähigkeit	beziehen	sich	auf	Holzbreiten	der	Nebenträger	von	140	mm.		
Bei	abweichenden	Holzbreiten	sind	die	Werte	auf	der	Homepage	von	Simpson	Strong-Tie	zu	finden.

Technische Daten
Modell 90-2 120-2 160-2 200-2 240-2 90-4 120-4 160-4 200-4 240-4
A  90 mm 120 mm 160 mm 200 mm 240 mm  90 mm 120 mm 160 mm 200 mm 240 mm
B 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm
C  46 mm  46 mm  46 mm  46 mm  46 mm  62 mm  62 mm  62 mm  62 mm  62 mm
D 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm
T 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm
Nägel 8 St.  

4 x 60
10 St.  
4 x 60

14 St.  
4 x 60

18 St.  
4 x 60

18 St.  
4 x 60

16 St.  
4 x 60

20 St.  
4 x 60

28 St.  
4 x 60

36 St.  
4 x 60

44 St.  
4 x 60

Dübel 4 St.  
8 mm

3 St.  
12 mm

4 St.  
12 mm

5 St.  
12 mm

5 St.  
12 mm

4 St.  
8 mm

3 St.  
12 mm

4 St.  
12 mm

5 St.  
12 mm

6 St.  
12 mm

Mindestholzmaß 60/80 x 
130 mm

60/80 x 
160 mm

60/80 x 
200 mm

60/80 x 
240 mm

60/80 x 
280 mm

60/80/ 
100/120 
x130 mm

60/80/ 
100/120 
x160 mm

60/80/ 
100/120 
x200 mm

60/80/ 
100/120 
x240 mm

60/80/ 
100/120 
x280 mm

Gewicht 0,520 kg 0,672 kg 0,904 kg 1,120 kg 1,347 kg 0,543 kg 0,716 kg 0,953 kg 1,180 kg 1,423 kg

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
73000-037 Balkenträger 2-Reihig feuerverzinkt  90 1/25
73000-038 Balkenträger 2-Reihig feuerverzinkt 120 1/25
73000-039 Balkenträger 2-Reihig feuerverzinkt 160 1/25
73000-040 Balkenträger 2-Reihig feuerverzinkt 200 1/15
73000-041 Balkenträger 2-Reihig feuerverzinkt 240 1/15
73000-042 Balkenträger 4-Reihig feuerverzinkt  90 1/25
73000-043 Balkenträger 4-Reihig feuerverzinkt 120 1/25
73000-044 Balkenträger 4-Reihig feuerverzinkt 160 1/25
73000-045 Balkenträger 4-Reihig feuerverzinkt 200 1/15
73000-046 Balkenträger 4-Reihig feuerverzinkt 240 1/15

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Bohrschablone für Balkenträger

solide Bohrschablone für alle Stabdübellöcher 12 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
73002-006 Bohrschablone Ø 12 für Balkenträger 1
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Hakenplatte
Widerlager

Galv.
verzinkt

gelb

Balkenträger (verdeckter Anschluss)
Janebo Hakenplatten und Widerlager

Verbindungssystem für den Holzskelettbau
•	 	bevorzugte	Anwendung	für	Haupttragwerke,	da	sehr	hohe		

Tragfähigkeiten
•	 	Nebenträgeranschlüsse	an	Stütze	und	Hauptträger
•	 	praktische	Steckmontage	an	der	Baustelle

Lieferumfang:	Verbinder,	ohne	Nägel,	ohne	Stabdübel

*)	Die	Voraussetzungen	für	die	Tragfähigkeit	liefern	wir	gerne	auf	Anfrage.Weitere	Janebo-Formteile	auf	Anfrage	lieferbar.

Technische Daten
Modell H 140 H 200 H 260 H 320 H 380 D 1-20 D 1-24 D 1-36 D 1-48 D 1-60
Höhe 140 mm 200 mm 260 mm 320 mm 380 mm 110 mm 130 mm 190 mm 250 mm 310 mm
Tiefe 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm  90 mm  90 mm  90 mm  90 mm  90 mm
Breite - mm - mm - mm - mm - mm  90 mm  90 mm  90 mm  90 mm  90 mm
Stärke  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm   8 mm   8 mm   8 mm   8 mm   8 mm
Dübel 4 St.  

12 mm
6 St.  
12 mm

8 St.  
12 mm

10 St.  
12 mm

12 St.  
12 mm

- - - - -

Nägel - - - - - 20 St.  
4 x 60

24 St.  
4 x 60

36 St.  
4 x 60

48 St.  
4 x 60

60 St.  
4 x 60

LF H zul.*) 9,43 kN 17,6 kN 27,71 kN 39,73 kN 53,46 kN 11,97 kN 15,27 kN 24,42 kN 33,29 kN 42,05 kN
Mindestholzmaß 90 x 160 

mm
90 x 220 
mm

90 x 280 
mm

90 x 340 
mm

90 x 400 
mm

H 140  
mm

H 160  
mm

H 220  
mm

H 280  
mm

H 340  
mm

Gewicht 2,100 kg 2,500 kg 3,200 kg 3,700 kg 4,500 kg 0,800 kg 1,000 kg 1,600 kg 2,300 kg 3,000 kg

Art. Nr. Bezeichnung Typ VE
73000-016 Janebo Hakenplatte H 140 1
73000-017 Janebo Hakenplatte H 200 1
73000-018 Janebo Hakenplatte H 260 1
73000-019 Janebo Hakenplatte H 320 1
73000-020 Janebo Hakenplatte H 380 1
73000-021 Janebo Widerlager D 1-20 1
73000-022 Janebo Widerlager D 1-24 1
73000-023 Janebo Widerlager D 1-36 1
73000-024 Janebo Widerlager D 1-48 1
73000-025 Janebo Widerlager D D 1-60 1
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Feuer-
verzinkt

Stein +
Beton

Balkenschuhe
TOP / Kombi 04 außen

kombinierte Lochung  
für Holz + Stahl + Beton/Mauerwerk
•	 	Schenkel	nach	außen	gebogen,	ohne	Montagedorn
•	 	zum	besseren	Einhalten	von	Randabständen	und	bessere	Optik
•	 	keine	Schwächung	und	keine	Bearbeitung	der	Hölzer
•	 	bauaufsichtliche	Zulassung	Z-9.1-244	auch	für	Teilausnagelung	

und	Anschlüsse	von	Holz	an	Beton,	Mauerwerk	und	Stahl

Unsichtbare Balkenanschlüsse  
siehe ab Seite 248.

Art. Nr.
Bezeichnung B x H x T mm

Lochanzahl  
Ø 5 mm

Lochanzahl  
Ø 11 mm

Tragfähigkeit* 
kN

Gewicht 
kg VE

72500-047 TOP Balkenschuh,  
60 x 100 x 1,5

 60 x 100 x 1,5 14 +  8 2  8,23 0,187 1/50

72500-049 TOP Balkenschuh,  
80 x 120 x 1,5

 80 x 120 x 1,5 18 + 10 4 15,17 0,231 1/50

72500-048 TOP Balkenschuh,  
70 x 125 x 1,5

 70 x 125 x 1,5 18 + 10 4 15,98 0,231 1/50

72500-050 TOP Balkenschuh,  
100 x 140 x 1,5

100 x 140 x 1,5 22 + 12 4 19,21 0,274 1/50

72500-051 TOP Balkenschuh,  
120 x 160 x 1,5

120 x 160 x 1,5 26 + 14 4 21,96 0,317 1/50

72500-006 Balkenschuhe Kombi 04  
140 x 180 x 2,0 mm

140 x 180 x 2,0 30 + 16 6 24,70 0,553 1/25

Feuer-
verzinkt

Balkenschuhe
Kombi 05 außen

stärkere Ausführung für größere Balken-
anschlüsse
•	 	keine	Schwächung	und	keine	Bearbeitung	der	Hölzer
•	 	nur	für	Holz/Holz-Verbindungen	geeignet
•	 	Zulassungs-Nr.:	Z-9.1-417

Unsichtbare Balkenanschlüsse  
siehe ab Seite 248.

Art. Nr.
Bezeichnung Größe B x H x T mm Lochanzahl Ø 5 mm

Gewicht 
kg VE

72500-007 Balkenschuhe 05, 160 x 200 x 2,0 mm 160 x 200 x 2,0 38 + 22 0,830 1/15
72500-008 Balkenschuhe 05, 180 x 220 x 2,0 mm 180 x 220 x 2,0 42 + 26 0,910 1/10
72500-009 Balkenschuhe 05, 200 x 240 x 2,0 mm 200 x 240 x 2,0 46 + 30 1,000 1/10

*		Beispielwerte	für	Holz-Holz-Verbindung,	charakteristischer	Wert	bei	Vollausnagelung	mit	Ankernägeln	4,0	x	50	mm	und	Belastung	
parallel	zur	Symmetrieachse,	in	Richtung	Platte,	alle	Angaben	ohne	Gewähr,	siehe	Zulassung.

TOP-M
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Feuer-
verzinkt

Balkenschuhe
04 innen

kombinierte Lochung für Holz + Stahl + Beton/
Mauerwerk
•	 	Schenkel	nach	innen	gebogen,	dadurch	bessere	Anschlussmög-

lichkeiten	an	Stützen/schmalen	Balken
•	 	zum	besseren	Einhalten	von	Randabständen	und	bessere	Optik
•	 	keine	Schwächung	und	keine	Bearbeitung	der	Hölzer
•	 	bauaufsichtliche	Zulassung	Z-9.1-244	auch	für	Teilausnagelung	

und	Anschlüsse	von	Holz	an	Beton,	Mauerwerk	und	Stahl

*		Beispielwerte	für	Holz-Holz-Verbindung,	charakteristischer	Wert	bei	Vollausnagelung	mit	Ankernägeln	4,0	x	50	mm	und	
Belastung	parallel	zur	Symmetrieachse,	in	Richtung	Platte,	alle	Angaben	ohne	Gewähr,	siehe	Zulassung.

1)Wert	bei	Teilausnagelung

Unsichtbare Balkenanschlüsse  
siehe Seite 248.

 
Art. Nr. Bezeichnung Größe mm

Lochanzahl Ø 
5 mm

Lochanzahl Ø  
11 mm

Tragfähigkeit* 
kN

Gewicht 
kg VE

72500-014 Balkenschuhe 04 Innen,  
60 x 100 x 2,0 mm

 60 x 100 x 2,0  8 +  8 4  5,491) 0,270 1/50

72500-015 Balkenschuhe 04 Innen,  
70 x 125 x 2,0 mm

 70 x 125 x 2,0 10 + 10 4  8,401) 0,354 1/50

72500-016 Balkenschuhe Kombi 04 
Innen, 80 x 120 x 2,0 mm

 80 x 120 x 2,0 18 + 10 4 14,64 0,354 1/50

72500-017 Balkenschuhe Kombi 04 
Innen, 100 x 140 x 2,0 mm

100 x 140 x 2,0 22 + 12 4 19,21 0,420 1/50

72500-018 Balkenschuhe Kombi 04 
Innen, 120 x 160 x 2,0 mm

120 x 160 x 2,0 26 + 14 6 21,96 0,486 1/25

72500-019 Balkenschuhe Kombi 04 
Innen, 140 x 180 x 2,0 mm

140 x 180 x 2,0 30 + 16 6 24,70 0,553 1/25

Feuer-
verzinkt

Balkenschuhe
Kombi 05 innen

stärkere Ausführung für größere Balken-
anschlüsse
•	 	Schenkel	nach	innen	gebogen,	dadurch	bessere	Anschluss-

möglichkeiten	an	Stützen/schmalen	Balken
•	 	zum	besseren	Einhalten	von	Randabständen	und	bessere	Optik
•	 	keine	Schwächung	und	keine	Bearbeitung	der	Hölzer
•	 	Zulassungs-Nr.:	Z-9.1-417

Unsichtbare Balkenanschlüsse  
siehe Seite 248.

 
Art. Nr. Bezeichnung

Größe B x H x T 
mm

Lochanzahl Ø 
5 mm

Lochanzahl Ø  
13 mm

Tragfähigkeit* 
kN

Gewicht 
kg VE

72500-055 Balkenschuhe 05 Kombi I 
(innen) 160 x 200 x 2,5 mm

160 x 200 x 2,5 38 + 22 6 32,09 0,961 1/15

72500-056 Balkenschuhe 05 Kombi I 
(innen) 180 x 220 x 2,5 mm

180 x 220 x 2,5 42 + 26 6 38,12 1,064 1/10

72500-057 Balkenschuhe 05 Kombi I 
(innen) 200 x 240 x 2,5 mm

200 x 240 x 2,5 46 + 30 6 43,92 1,167 1/10

Stein +
Beton

Stein +
Beton

*		Beispielwerte	für	Holz-Holz-Verbindung,	charakteristischer	Wert	bei	Vollausnagelung	mit	Ankernägeln	4,0	x	50	mm	und	
Belastung	parallel	zur	Symmetrieachse,	in	Richtung	Platte,	alle	Angaben	ohne	Gewähr,	siehe	Zulassung.
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Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Winkelverbinder
Lochplattenwinkel, gleichschenkelig

sehr vielseitig anwendbarer Winkel, den es in 
fast jeder Größe gibt.

Auch	in	anderen	Größen	und	Stärken	lieferbar.

 
Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Lochanzahl Ø 5 mm

Gewicht 
kg VE

73500-030 Lochplattenwinkel  40 x  40 x  40 x 2,0 mm  40 x  40 x  40 x 2,0  8 0,044 1/200
73500-031 Lochplattenwinkel  60 x  60 x  60 x 2,0 mm  60 x  60 x  60 x 2,0 18 0,099 1/100
73500-032 Lochplattenwinkel  80 x  80 x  80 x 2,5 mm  80 x  80 x  80 x 2,5 24 0,133 1/50
73500-033 Lochplattenwinkel 100 x 100 x 100 x 2,5 mm 100 x 100 x 100 x 2,5 50 0,343 1/50

65/03S13

Stein +
Beton

Feuer-
verzinkt

Winkelverbinder
Typ S

bei der Ausführung S benötigt man bis zu 40 % 
weniger Nägel und spart somit Zeit und Material

Technische Daten
Modell 55/01S 55/02S 65/03S13 65/04S13 90/03S 90/04S
Maße 70 x 70 x  

55 x 2,0 mm
70 x 70 x  
55 x 2,0 mm

90 x 90 x  
65 x 2,5 mm

90 x 90 x  
65 x 2,5 mm

100 x 100 x  
90 x 3,0 mm

100 x 100 x  
90 x 3,0 mm

Lochanzahl 14 x 5,0/2 x 11 16 x 5,0/2 x 11 12 x 5,0/2 x 11 12 x 5,0/2 x 11 28 x 5/4 x 11/2 x 13 28 x 5/6 x 11/2 x 13
Gewicht 0,110 kg 0,110 kg 0,200 kg 0,200 kg 0,400 kg 0,400 kg
F4/5rk 9,11 kN 10,74 kN 9,66 kN 14,27 kN 12,09 kN 9,26 kN

Art. Nr. Bezeichnung VE
73500-011 Winkelverbinder mit Steg 55/01-S 1/100
73500-012 Winkelverbinder ohne Steg 55/02-S 1/100
73500-013 Winkelverbinder mit Steg 65/03-S13 1/100
73500-014 Winkelverbinder ohne Steg 65/04-S13 1/100
73500-015 Winkelverbinder mit Steg 90/03-S 1/50
73500-016 Winkelverbinder ohne Steg 90/04-S 1/50

•	 	Löcher	Ø	5,0	mm
•	 	zu	befestigen	mit	GH-Rillen	nägeln	Ø	4,0	mm
•	 	Hergestellt	aus	feuerverzinktem	Stahlblech	2,0	bzw.	2,5	mm

•	 	durch	die	großen	Löcher	hat	man	auch	die	Möglichkeit	zur	Verwen-
dung	von	Dübeln,	Schlüsselschrauben	oder	Gewindestangen	bei	
Befestigungen	an	Holz,	Stahl	oder	Beton

•	 	mit	oder	ohne	Steg
•	 	der	Steg	erhöht	die	statischen	Werte	enorm
•	 	ohne	Steg	können	die	Winkel	besser	für		verdeckte	Befestigungen	

eingesetzt	werden
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Feuer-
verzinkt

Winkelverbinder
KR 95, KR 135 und KR 285

besonders stark und stabil durch Kantrippen 
(KR)
Aufgrund	der	Stege	im	Biegeradius	sehr	stabil	und	für	extreme	
	Belastungen	wirtschaftlich	an	Stützen,	Schwellen,	Holzfachwerk	und	
Bindern	einsetzbar.
•	 	lange	Versionen	auch	als	Zuganker	zu	verwenden
•	 	bei	Zugbeanspruchung	Bohrung	nahe	Biegelinie	verwenden
•	 	Befestigung	an	Holz	mit	Ankernägeln	4	mm	oder	Schrauben		

5	x	...	mm	mit	Zulassung	Z-9.1-375

Technische Daten
Typ KR 95 L KR 135 L KR 285 L
Maße 95 x 90 x 65 x 4,0 mm 135 x 90 x 65 x 4,0 mm 285 x 90 x 65 x 4,0 mm
Lochanzahl 11 x 5,0/- 16 x 5,0/1 x 13,5 28 x 5,0/3 x 13,5
Gewicht 0,322 kg 0,405 kg 0,695 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
73500-069 Winkelverbinder KR 95 L 1/25
73500-070 Winkelverbinder KR 135 L 1/25
73500-071 Winkelverbinder KR 285 L 1/25

Feuer-
verzinkt

Winkelverbinder
TOP Verbinder

diese Winkel ersetzen nahezu alle Lochplatten-
winkel
Produkteigenschaften:
•	 	enorme	statische	Werte	durch	verrippte	Schenkelflächen
•	 	keine	störenden	Sicken	oder	Abkantungen,	da	die	Rippen	nicht	

höher	sind	als	die	Nagelköpfe
•	 	keine	Verarbeitungsfehler	durch	die	einfache	Vorgabe:	kurzer	

Schenkel	am	durchlaufenden	Holz
•	 	Anwendung	Top	120	insbesondere	bei	Stützenverbindungen,	da	

hier	die	empfohlenen	Randabstände	bei	Zugbeanspruchung	einge-
halten	werden

Technische Daten
Typ 80 120
Lochanzahl Ø 5 mm 15 15
Gewicht 0,115 kg 0,150 kg

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
73500-001 TOP Verbinder 80  80 x 60 x 55 x 2,0 1/100
73500-002 TOP Verbinder 120 120 x 60 x 55 x 2,0 1/100
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DIN
1052

Feuer-
verzinkt

Winkelverbinder
TOP Verbinder Vario

universell einsetzbar für Holz/Beton-Anschlüsse
Produkteigenschaften:
•	 	enorme	statische	Werte	durch	verrippte	Schenkelflächen
•	 	keine	störenden	Sicken	oder	Abkantungen,	da	die	Rippen	nicht	

höher	sind	als	die	Nagelköpfe
•	 	wahlweise	zwei	U-Scheiben	je	nach	Dübelgröße
•	 	Mindestschwellenhöhe	92,5	mm
•	 	Mindeststützenbreite	80	mm

Einsatzgebiete:
•	 	Schwelle	auf	Beton	(Zug	und	Druck)
•	 	Stütze	auf	Beton	(nur	Druck)

Technische Daten
Modell 110829 110836 111314 111307
Größe 80 x 60 x 

55 x 2,0 mm
120 x 60 x 
55 x 2,0 mm

54 x 50 x 
10,0 mm

54 x 50 x 
10,0 mm

Langloch 13,5 x 21 13,5 x 21 11,5 x 19 13,5 x 21
Lochanzahl Ø 5 mm 7 + 6 7 x 6
nNa 12 kN 17 kN
Gewicht 0,115 kg 0,150 kg 0,198 kg 0,193 kg

Dübel zur Befestigung ab Seite 311.

Art. Nr. Bezeichnung GH-Nr. VE
73500-003 TOP Verbinder Vario 80 110829 1/100
73500-004 TOP Verbinder Vario 120 110836 1/100
73500-005 U-Scheibe für TOP Verbinder Vario 111314 1/50
73500-006 U-Scheibe für TOP Verbinder Vario 111307 1/50

DIN
1052
Teil 2

Feuer-
verzinkt

Zuganker
TOP VARIO

ideale Zugkräfte und einfache Verarbeitung ab-
gestimmt auf den Holzrahmenbau
•	 	geregeltes	Bauprodukt	nach	DIN	1052-2	mit	Übereinstimmungs-

kennzeichnung
•	 	enorme	statische	Werte	durch	verrippte	Schenkelflächen
•	 	keine	störenden	Sicken	oder	Abkantungen,	da	die	Rippen	nicht	

höher	sind	als	die	Nagelköpfe
•	 	wahlweise	zwei	U-Scheiben	je	nach	Dübelgröße
•	 	einsetzbar	zur	Verankerung	der	Wandelemente

Geeignet für die Befestigung an:
•	 	OSB-Flachpressplatte*
•	 	Flachpressplatte*
•	 	harte	Holzfaserplatte*
•	 	„Kerto“-Furnierschichtholz*
•	 	MICRO-LAM	LVL	2.0*
•	 	Voll-	und	Brettschichtholz

Dübel zur Befestigung ab Seite 311.

 
Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Langloch Lochanzahl für Schrauben

Gewicht 
kg VE

73500-007 TOP Zuganker Vario 240 240 x 120 x 55 x 2,0 18 x 26 18 + 9 M16 0,272 1/50
73500-008 TOP Zuganker Vario 280 280 x 120 x 55 x 2,0 18 x 26 23 + 9 M16 0,302 1/50
73500-009 U-Scheibe für Zuganker TOP 

14 mm Langloch
114 x  55 x 20 14 x 22 1 M12 0,861 1/10

73500-010 U-Scheibe für Zuganker TOP 
18 mm Langloch

114 x  55 x 20 18 x 26 1 M16 0,861 1/10

##0913180101##0016##07##05##1##0258## ##0913180101##0017##07##05##1##0259##
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Feuer-
verzinkt

Stein +
Beton

Winkelverbinder
HSB

universell einsetzbar, auch zur Verbindung mit 
anderen Materialien
•	 	die	kurzen	Schenkel	können	mit	Schrauben	bis	12	mm	und	

	U-Scheibe	bis	30	mm	verarbeitet	werden,		z.	B.	zur	Übertragung	
von	Sogkräften

•	 	auch	zum	Befestigen	von	Stützen	auf	Beton	oder	Stahl	bei	
	geringen	Kräften	geeignet

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Lochanzahl Gewicht kg VE
73500-072 Winkelverbinder HB, 155 x 50 x 3,0 155 x  50 x 40 x 3,0 18 x 5,0/3 x 13 0,169 1/25
73500-024 Winkelverbinder HSB, 200 x 2,0  40 x 200 x 40 x 2,0 15 x 5,0/1 x 13 0,135 1/100
73500-025 Winkelverbinder HSB, 300 x 2,0  40 x 300 x 40 x 2,0 23 x 5,0/1 x 13 0,185 1/50
73500-026 Winkelverbinder HSB, 400 x 2,0  40 x 400 x 40 x 2,0 30 x 5,0/1 x 13 0,245 1/50
73500-027 Winkelverbinder HSB, 200 x 4,0  40 x 200 x 40 x 4,0 15 x 5,0/1 x 13 0,300 1/50
73500-028 Winkelverbinder HSB, 300 x 4,0  40 x 300 x 40 x 4,0 23 x 5,0/1 x 13 0,420 1/50
73500-029 Winkelverbinder HSB, 400 x 4,0  40 x 400 x 40 x 4,0 30 x 5,0/1 x 13 0,540 1/25

Feuer-
verzinkt

ETA Option7

Zuganker
Standard

komplett im Set mit starker Unterlegscheibe
•	 	optimal	zur	Verbindung	von	Holz	mit	einer	Betonunterkonstruktion	

im	Holzrahmenbau
•	 	durch	spezielle	Unterlegscheibe	volle	Ausnutzung	der	

	Dübelbelastungen
•	 	keine	störenden	Sicken	und	Abkantungen
•	 	europäische	Zulassung	ETA	07/0314

*		der	Stahlwert	ist	ohne	kmod	zu	berechnen.	Die	erforderliche		Bolzenkraft	errechnet	sich	aus	F1,d	x	b.
1)	n=Anzahl	der	CNA-Kammnägel

Technische Daten
Modell 340-M12 420-M16 420-M20 480-M20
A 340 mm 420 mm 420 mm 480 mm
B 182 mm 222 mm 102 mm 123 mm
C  40 mm  60 mm  60 mm  60 mm
D  15 mm  20 mm  20 mm  20 mm
T 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,5 mm
Anzahl Ø 5 mm 25 53 53 60
Dübel-Ø 12 mm 16 mm 20 mm 20 mm
R1,k 1)n x 2,22 kN n x 2,22 kN n x 2,22 kN n x 2,22 kN
Stahl* 17,02 25,53 25,53 31,91
Faktor 1,19 1,22 1,78 1,47
Gewicht 1,279 kg 2,435 kg 1,221 kg 1,844 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
73500-062 Zuganker mit Scheibe 340-M12 1/10
73500-064 Zuganker mit Scheibe 420-M16 1/10
73500-065 Zuganker mit Scheibe 420-M20 1/10
73500-066 Zuganker mit Scheibe 480-M20 1/10

Dübel zur Befestigung ab Seite 311.

Dübel zur Befestigung ab Seite 311.
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Feuer-
verzinkt

ETA Option7

Zuganker
HTT

sichert Holzkonstruktionen gegen Abheben von 
Bodenplatten oder Fundamenten
•	 	durch	die	lange	Rückenplatte	können	die	Nägel	variabel	unter	

	Einhaltung	der	Randabstände	gesetzt	werden
•	 	problemlose	Überbrückung	von	unten	liegenden	Schwellen
•	 	europäische	Zulassung	ETA	07/0314

n	=	Anzahl	der	CNA-Kammnägel
R	lat,k	=	charakteristischer	Wert	der	Tragfähigkeit	auf	Abscheren

Der	maximale	charakteristische	Wert	der	Tragfähigkeit	beträgt	in	
	Abhängigkeit	der	verwendeten	CNA-Nägel
4,0	x	40	mm	 18,5	kN
4,0	x	50	mm	 24,7	kN
4,0	x	60	mm	 30,9	kN

Technische Daten
Modell HTT5 HTT22
A 406 mm 559 mm
B  61 mm  61 mm
C  70 mm  70 mm
T 3,0 mm 3,0 mm
Anzahl Ø 5 mm 25 30
Dübel-Ø 16 mm 16 mm
R1,k (n-3,5) x R lat,k kN (n-3,5) x R lat,k kN
Gewicht 1,000 kg 1,200 kg

Dübel zur Befestigung ab Seite 311.

Art. Nr. Bezeichnung VE
73500-067 Zuganker HTT16 1/10
73500-068 Zuganker HTT22 1/10

Feuer-
verzinkt

Holzverbinder
Knagge

Befestigung gegen Kippen und Abheben von 
Balken und Bindern in Dach- und Deckenkon-
struktionen
•	 	sehr	tragfähige	Verbindungselemente
•	 	besondere	Eignung	für	die	Befestigung	kippgefährdeter	Sparren-

pfetten	auf	steilen	Bindern	gegen	Abheben	und	Kippen

Art. Nr. Bezeichnung Abmessung H x B x Stahlblech mm Lochanzahl Gewicht kg VE
74000-004 Knagge 90  90 x  45 x 2,0  6 x 5,0 0,180 1/40
74000-005 Knagge 130 130 x  75 x 2,0 20 x 5,0 0,410 1/40
74000-006 Knagge 170 170 x  95 x 2,0 24 x 5,0 0,550 1/20
74000-007 Knagge 210 210 x 130 x 2,0 32 x 5,0 1,000 1/20

##0913180101##0018##07##05##1##0260## ##0913180101##0019##07##05##1##0261##

Ba
ub

es
ch

lä
ge

HoBaTool_WG_7_Baubeschläge_AB_5.indd   261 21.06.12   09:18



262
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.

Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Feuer-
verzinkt

Holzverbinder
Sparrenfuß für Holz

bildet ein Widerlager für Sparren auf Decken-
balken
•	 	durch	die	Verwendung	werden	aufwendige	Bearbeitungen	an	

	Sparren	und	Balken	vermieden
•	 	mit	Laschen

Art. Nr. Bezeichnung Lochanzahl VE
74000-008 Sparrenfuß für Holz, Typ H  80 x 300 x 2,5 mm 52 x 5,0 1/10
74000-009 Sparrenfuß für Holz, Typ H 100 x 300 x 2,5 mm 62 x 5,0 1/10

Feuer-
verzinkt

Holzverbinder
Sparrenfuß für Beton

bildet ein Widerlager für Sparren auf Beton
•	 	durch	die	Verwendung	können	Sparren	unmittelbar	an	Ringbalken	

oder	Betondecken	angeschlossen	werden
•	 	auch	verwendbar	in	Verbindung	mit	Halfenschienen	und	Halfen-

schrauben
•	 	mit	Laschen

Dübel zur Befestigung ab Seite 317.

Art. Nr. Bezeichnung Lochzahl VE
74000-010 Sparrenfuß für Beton, Typ B,  80 x 170 x 3,0 mm 12 x 5,0/2 x 17 1/10
74000-011 Sparrenfuß für Beton, Typ B, 100 x 170 x 3,0 mm 12 x 5,0/2 x 17 1/15

Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Holzverbinder
Sparrenpfettenanker RL-D

beidseitig verwendbar, mit Montagedorn
der	beste	Sparrenpfettenanker,	den	es	je	gab

•	 	der	Montagedorn	ermöglicht	das	schnelle	Fixieren	des	Verbinders,	
wodurch	das	Setzen	des	ersten	Nagels	deutlich	erleichtert	wird

•	 	die	Rechts/Links-Verwendbarkeit	erspart	zeitaufwändiges	Suchen	
nach	passenden	Gegenstücken

•	 	sichere	Verarbeitung	und	sichere	Tragfähigkeiten
•	 	amtliche	Typenprüfung
•	 	eignen	sich	zur	Ableitung	von	Windsogkräften	und	zur	Lage-

sicherung	von	Sparrenpfetten	auf	Hallenbindern

 
Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Lochanzahl Ø 5 mm

Gewicht 
kg VE

74000-001 Sparrenpfettenanker Typ RL Dorn 170 x 36 x 2,0  9 0,080 100
74000-002 Sparrenpfettenanker Typ RL Dorn 210 x 36 x 2,0 13 0,104 100
74000-003 Sparrenpfettenanker Typ RL Dorn 250 x 36 x 2,0 17 0,124 100
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Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Holzverbinder
Windrispenband

zur Aussteifung von Dachsparren oder Balken-
lagen, kurze Abschnitte auch als Fußpfetten-
verankerung zu verwenden
Windrispenband	Typ	Z	mit	bauaufsichtlicher	Zulassung	Z-9.1-524.

•	 	EN	14545:2010
•	 	das	erste	Rispenband	mit	1,5	mm	Stärke	und	bauaufsichtlicher	

Zulassung	Z-9.1-524
•	 	Längenmarkierung	(nur	1,5	Band)	mit	Maßeinteilung	alle	0,5	m	

erleichtert	das	Ablängen
•	 	geringes	Gewicht	(nur	1,5	mm	Band)	zum	leichteren	Transport	=	

mehr	Sicherheit	auf	dem	Dach

Die	max.	Tragfähigkeit	vom	Windrispenband	ist	abhängig	von	der	
Anzahl	Befestigungspunkte	pro	Sparren,	unter	Einhaltung	der	erfor-
derlichen	Randabstände	zum	Rand.
Die	Anzahl	an	Befestigungspunkten	kann	durch	Verwendung	der	GH	
Schraube	(Z-9.1-375)	reduziert	werden.

Passende Windaussteifungssysteme 
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Länge m Gewicht kg VE
72000-008 Windrispenband 40 x 1,5 mm 50 21,6 1/30
72000-009 Windrispenband 40 x 3,0 mm 50 46,2 1/30
72000-013 Windrispenband 60 x 1,5 mm 50 30,2 1/20
72000-014 Windrispenband 80 x 1,5 mm 25 20,1 1/20

Schere	RS Spanner	mit	Hebel

Holzverbinder
Zubehör Windrispenband

Art. Nr. Bezeichnung VE
72002-001 Windrispenbandschere RS, 600 mm 1/20
72002-003 Windrispenband Spanngerät Handhebel 1/3
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Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Holzverbinder
Lochplatte

vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste 
 Konstruktionsverbindungen

Auch	andere	Größen	lieferbar.	Auf	Wunsch	schneiden	wir	auch	spe-
zielle	Plattengrößen	zu,	ebenso	Knotenbleche	mit	Gehrungen	und	
Platten	in	Übergrößen.

Art. Nr. Bezeichnung Lochanzahl Ø 5 mm Gewicht kg VE
74000-036 Lochplatte, 60 x 140 x 2,0 mm  21 0,115 1/150
74000-037 Lochplatte, 60 x 200 x 2,0 mm  30 0,165 1/100
74000-038 Lochplatte, 80 x 200 x 2,0 mm  40 0,220 1/50
74000-039 Lochplatte, 80 x 240 x 2,0 mm  48 0,264 1/50
74000-040 Lochplatte, 80 x 300 x 2,0 mm  60 0,329 1/50
74000-041 Lochplatte, 100 x 200 x 2,0 mm  50 0,275 1/50
74000-042 Lochplatte, 100 x 240 x 2,0 mm  60 0,329 1/50
74000-043 Lochplatte, 100 x 300 x 2,0 mm  80 0,412 1/50
74000-044 Lochplatte, 120 x 200 x 2,0 mm  60 0,329 1/50
74000-045 Lochplatte, 120 x 240 x 2,0 mm  72 0,395 1/50
74000-046 Lochplatte, 120 x 300 x 2,0 mm  90 0,494 1/50
74000-047 Lochplatte, 200 x 300 x 2,0 mm 180 0,824 1/15

Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Holzverbinder
Lochplattenstreifen

vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste 
 Konstruktionsverbindungen

Auch	andere	Größen	lieferbar.

Art. Nr. Bezeichnung Lochanzahl Ø 5 mm Gewicht kg VE
74000-048 Lochplattenstreifen, 40 x 1200 x 2,0 mm  120 0,659 1/20
74000-049 Lochplattenstreifen, 60 x 1200 x 2,0 mm  180 0,988 1/20
74000-050 Lochplattenstreifen, 80 x 1200 x 2,0 mm  240 1,318 1/20
74000-051 Lochplattenstreifen, 100 x 1200 x 2,0 mm  300 1,647 1/10
74000-052 Lochplattenstreifen, 120 x 1200 x 2,0 mm  360 1,977 1/10
74000-053 Lochplattenstreifen, 140 x 1200 x 2,0 mm  420 2,306 1/10
74000-054 Lochplattenstreifen, 160 x 1200 x 2,0 mm  480 2,636 1/10
74000-055 Lochplattenstreifen, 200 x 1200 x 2,0 mm  600 3,295 1/5
74000-056 Lochplattenstreifen, 240 x 1200 x 2,0 mm  720 3,954 1/5
74000-057 Lochplattenstreifen, 300 x 1200 x 2,0 mm  780 4,283 1/5
74000-058 Lochplattenstreifen, 400 x 1200 x 2,0 mm 1200 6,589 1/5
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Feuer-
verzinkt

Holzverbinder
Gerberverbinder 2-teilig (1 Paar) Typ 3/W

zum Verbinden zweier Gerberpfetten ohne 
 aufwändige Bearbeitung der Hölzer
•	 	die	oben	offene	Ausführung	ermöglicht	den	Einsatz	auch	bei	

	größeren	Holzhöhen
•	 	durch	den	großen	Abstand	der	Nägel	vom	Stoß	(60	mm)	wird	

auch	der	Nagelabstand	parallel	zur	Faser	(beanspruchter	Rand)	
	eingehalten

Tragfähigkeitswerte	bei	Anordnung	von	einem	Verbinderpaar.

Art. Nr. Bezeichnung Abmessung mm Lochzahl VE
74000-032 Gerberverbinder 2-teilig (1 Paar) Typ 3 220 x 180 x 2,0 46/Paar 1/20
74000-033 Gerberverbinder 2-teilig (1 Paar) Typ 3 220 x 200 x 2,0 52/Paar 1/20
74000-034 Gerberverbinder 2-teilig (1 Paar) Typ 3 220 x 220 x 2,0 58/Paar 1/20
74000-035 Gerberverbinder 2-teilig (1 Paar) Typ 3 220 x 260 x 2,0 70/Paar 1/20

DIN
1052

Feuer-
verzinkt

Holzverbinder
T-Träger-Anker

zum Abhängen oder zur Lagesicherung von 
 Balken, Deckenbalken, Pfetten usw. an T-Trägern

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Lochanzahl VE
74000-025 T-Träger-Anker 50 x 160 x 3,0  9 x 5,0/2 x 13 1/100
74000-026 T-Träger-Anker 50 x 180 x 3,0 11 x 5,0/3 x 13 1/100
74000-027 T-Träger-Anker 50 x 200 x 3,0 13 x 5,0/3 x 13 1/100

Auch	andere	Größen	lieferbar.
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Feuer-
verzinkt

DIN
1052

Holzverbinder
Profilanker

zur Befestigung von Holzbalken, Sparren, 
 Pfetten usw. an Halfeneisen
•	 	Hammerkopf	bildet	eine	formschlüssige	und	tragfähige	Verbindung	

zwischen	Holz	und	einbetonierter	Profilschiene

Art. Nr. Bezeichnung für Halfen-Eisen Typ Größe mm Lochanzahl VE
74000-018 Profilanker 28 / 15 100 x 34 x 3,0  6 x 5,0/1 x 13 1/100
74000-019 Profilanker 28 / 15 140 x 34 x 3,0 10 x 5,0/1 x 13 1/100
74000-020 Profilanker 28 / 15 160 x 34 x 3,0 10 x 5,0/1 x 13 1/100
74000-021 Profilanker 28 / 15 180 x 34 x 3,0 12 x 5,0/2 x 13 1/100
74000-022 Profilanker 38 / 17 + 40 / 22 140 x 34 x 3,0 10 x 5,0/1 x 13 1/100
74000-023 Profilanker 38 / 17 + 40 / 22 160 x 34 x 3,0 10 x 5,0/2 x 13 1/100
74000-024 Profilanker 38 / 17 + 40 / 22 180 x 34 x 3,0 12 x 5,0/2 x 13 1/100

Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
ST 1

spielend leichter Einbau, keine vorstehenden 
Eisenteile
•	 	feste	Platte	ohne	Höhenverstellung,	wird	beim	Betonieren	

	ausgerichtet
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 26,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN
Gesamtlänge 500 mm
Dornlänge oben (Bohrtiefe min.) 150 mm
Tragplatte 80 x 80 x 8 mm
Dorndurchmesser 20 mm
Stabdübelloch 11 mm
Plattenlöcher 4 St. 9 mm
Gewicht 1,6 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-001 Stützenfuß ST 1 1/12
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Galv.
verzinkt

blau

Stützenfüße in Beton
SV 1

spielend leichter Einbau, keine vorstehenden 
Eisenteile
•	 	Platte	mit	Höhenverstellung,	ermöglicht	das	nachträgliche	

	Ausrichten
•	 	neue	Version	mit	stärkerem	Gewinde	und	höherer	Tragfähigkeit
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 38,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN
Gesamtlänge 500 mm
Gewindelänge 230 mm
Tragplatte 80 x 80 x 8 mm
Dorngewinde M 24
Stabdübelloch 11 mm
Plattenlöcher 4 St. 9 mm
Gewicht 2,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-003 Stützenfuß SV 1 1/12

Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
SR

spielend leichter Einbau, gute Optik durch 
 stabiles Rohr
•	 	feste	Platte	ohne	Höhenverstellung,	wird	beim	Betonieren	

	ausgerichtet
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 52,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN
Gesamtlänge 660 mm
Dornlänge oben (Bohrtiefe min.) 150 mm
Tragplatte 100 x 100 x 8 mm
Dorndurchmesser 24 mm
Stabdübelloch 11 mm
Plattenlöcher 4 St. 9 mm
Rohrgröße 500 x 48,3 x 2,5 mm
Gewicht 2,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-005 Stützenfuß SR 1

##0913180101##0024##07##05##1##0266## ##0913180101##0025##07##05##1##0267##

Ba
ub

es
ch

lä
ge

HoBaTool_WG_7_Baubeschläge_AB_5.indd   267 30.05.12   13:35



268
Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.

Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
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Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
SRV

spielend leichter Einbau, gute Optik durch 
 stabiles Rohr
•	 	Platte	mit	Höhenverstellung,	ermöglicht	das	nachträgliche	

	Ausrichten
•	 	neue	Version	mit	enormer	Tragfähigkeit	dank	Rohrstärke	5,6	mm
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 60,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN
Gesamtlänge 660 mm
Dornlänge oben (Bohrtiefe min.) 150 mm
höhenverstellbar  60 mm
Tragplatte 100 x 100 x 8 mm
Dorndurchmesser 24 mm
Stabdübelloch 11 mm
Plattenlöcher 4 St. 9 mm
Rohrgröße 475 x 42 x 5,6 mm
Gewicht 4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-027 Stützenfuß SRV 1/6

Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
SRK

für CNC-gefertigte Stützen mit 40 mm Loch 
 (Fingerfräser)
•	 	feste	Platte	ohne	Höhenverstellung,	wird	beim	Betonieren	

	ausgerichtet
•	 	einfach	und	stabil,	kein	Wackeln
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 43,0 kN
zul. Zugbelastung *) 3,0 kN
Gesamtlänge 660 mm
Dornlänge oben (Bohrtiefe min.) 150 mm
Tragplatte 100 x 100 x 8 mm
Dorndurchmesser 40 mm
Stabdübelloch 11 mm
Plattenlöcher 4 St. 9 mm
Rohrgröße 500 x 48,3 x 2,5 mm
Gewicht 3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-028 Stützenfuß SRK 1
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Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
T 01 L

enorme Zugkräfte durch Verwendung von 
4 Stabdübeln
•	 	feste	Platte	ohne	Höhenverstellung,	wird	beim	Betonieren	

	ausgerichtet
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 22,0 kN
zul. Zugbelastung *) 22,0 kN
Gesamtlänge 488 mm
Stegplatte 130 x 80 x 8 mm
Tragplatte 80 x 80 x 8 mm
Plattenlöcher 4 St. 11 mm
Gewicht 2,2 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-006 Stützenfuß T 01 L 1/12

Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
T 02 L

enorme Zugkräfte durch Verwendung von 
4 Stabdübeln und gute Optik durch stabiles Rohr
•	 	feste	Platte	ohne	Höhenverstellung,	wird	beim	Betonieren	

	ausgerichtet
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 49,0 kN
zul. Zugbelastung *) 26,0 kN
Gesamtlänge 644 mm
Stegplatte 130 x 80 x 8 mm
Tragplatte 80 x 80 x 8 mm
Plattenlöcher 4 St. 11 mm
Rohrgröße 500 x 48,3 x 2,5 mm
Gewicht 2,9 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-007 Stützenfuß T 02 L 1/8
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Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.

Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
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Feuer-
verzinkt

Stützenfüße in Beton
H

Stützen müssen nicht bearbeitet werden
•	 	stabile	und	hohe	Seitenlaschen	für	Dreh-	und	Kippsicherheit		

(z.	B.	bei	Zäunen)
•	 	Stützen/Pfosten	werden	einfach	zwischen	die	Laschen	geschraubt

Technische Daten
Modell 81 91 101 121 141
lichtes Maß 81 mm 91 mm 101 mm 121 mm 141 mm
Gesamtlänge 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Flacheisen 60 x 6 mm 60 x 6 mm 60 x 6 mm 60 x 6 mm 60 x 6 mm
Bohrloch-Ø 4 St. 12,5 

mm
4 St. 12,5 
mm

4 St. 12,5 
mm

4 St. 12,5 
mm

4 St. 12,5 
mm

Gewicht 3,850 kg 3,900 kg 3,950 kg 4,000 kg 4,050 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-031 Stützenfuß H 81 1
74500-010 Stützenfuß H 91 1
74500-011 Stützenfuß H 101 1
74500-012 Stützenfuß H 121 1
74500-032 Stützenfuß H 141 1

Galv.
verzinkt

blau

Stützenfüße auf Beton
SP

spielend leichter Einbau, keine vorstehenden 
Eisenteile
•	 	Platte	mit	Höhenverstellung,	ermöglicht	das	nachträgliche	

	Ausrichten
•	 	große	Grundplatten	für	leichtes	Abbohren
•	 	neue	Version	mit	stärkerem	Gewinde	und	höherer	Tragfähigkeit
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
Modell SP 1 SP 2
zul. Druckbelastung *) 39,0 kN 39,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN 4,0 kN
Gesamtlänge 360 mm 360 mm
Stützenhöhe 70 bis 230 mm 70 bis 230 mm
Tragplatte 80 x 80 x 8 mm 100 x 100 x 8 mm
Dorngewinde M 24 M 24
Stabdübelloch 11 mm 11 mm
Grundplatte 180 x 100 x 8 mm 180 x 100 x 8 mm
Plattenlöcher 4 St. 9/4 St. 13 mm 4 St. 9/4 St. 13 mm
Gewicht 2,8 kg 2,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-013 Stützenfuß SP 1 1/6
74500-014 Stützenfuß SP 2 1/6
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Feuer-
verzinkt

Stützenfüße auf Beton
D

extreme Tragfähigkeit durch stabiles Rohr
•	 	Platte	mit	Höhenverstellung,	ermöglicht	das	nachträgliche	

	Ausrichten
•	 	große	Grundplatten	für	leichtes	Abbohren
•	 	neue	Version	mit	stärkerem	Rohr
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
Modell D 130 D 180 D 230 D 280
zul. Druckbelastung *) 60,0 kN 60,0 kN 60,0 kN 60,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN 4,0 kN 4,0 kN 4,0 kN
Gesamtlänge mittel 310 mm 360 mm 410 mm 460 mm
Dornlänge oben (Bohrtiefe min.) 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Stützenhöhe 130 bis 190 mm 180 bis 240 mm 230 bis 290 mm 280 bis 340 mm
Tragplatte 100 x 100 x 8 mm 100 x 100 x 8 mm 100 x 100 x 8 mm 100 x 100 x 8 mm
Dorndurchmesser 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Stabdübelloch 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Grundplatte 180 x 100 x 8 mm 180 x 100 x 8 mm 180 x 100 x 8 mm 180 x 100 x 8 mm
Plattenlöcher 4 St. 9/4 St. 13 mm 4 St. 9/4 St. 13 mm 4 St. 9/4 St. 13 mm 4 St. 9/4 St. 13 mm
Rohrgröße 100 x 42 x 5,6 mm 150 x 42 x 5,6 mm 200 x 42 x 5,6 mm 250 x 42 x 5,6 mm
Gewicht 3,050 kg 3,300 kg 3,600 kg 3,800 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-023 Stützenfuß D 130 1/8
74500-024 Stützenfuß D 180 1/6
74500-025 Stützenfuß D 230 1/8
74500-026 Stützenfuß D 280 1/6
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Feuer-
verzinkt

Stützenfüße auf Beton
SM

leicht zu verstellen durch Rechts-/Links- 
Gewindemutter
•	 	Platte	mit	Höhenverstellung,	ermöglicht	das	nachträgliche	

	Ausrichten
•	 	große	Grundplatten	für	leichtes	Abbohren
•	 	neue	Version	mit	stärkerem	Gewinde	und	höherer	Tragfähigkeit
•	 	keine	Spezialwerkzeuge,	Stütze	wird	nur	gebohrt
•	 	gerundete	Plattenecken	ermöglichen	das	Einlassen	in	die	Stütze

*)		Mindestholzquerschnitt	100	x	100	mm	(Vollholz	S10,	KVH,	BSH),	
Stabdübel	10	x	100	mm,	Beton	B25.

Technische Daten
zul. Druckbelastung *) 44,0 kN
zul. Zugbelastung *) 4,0 kN
Gesamtlänge mittel 350 mm
Dornlänge oben (Bohrtiefe min.) 150 mm
Stützenhöh 180 bis 240 mm
Tragplatte 100 x 100 x 8 mm
Dorndurchmesser M24 mm
Stabdübelloch 11 mm
Grundplatte 180 x 100 x 8 mm
Plattenlöcher 4 St. 9/4 St. 13 mm
Gewicht 3,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-029 Stützenfuß SM 1/8

Feuer-
verzinkt

Stützenfüße auf Beton
B

Stützen müssen nicht bearbeitet werden
•	 	stabile	Seitenlaschen	für	Dreh-	und	Kippsicherheit		

(z.	B.	bei	Zäunen)
•	 	Stützen/Pfosten	werden	einfach	zwischen	die	Laschen	geschraubt

Technische Daten
lichtes Maß 91 mm 101 mm 121 mm
Gesamtlänge 200 mm 200 mm 200 mm
Flacheisen 50 x 5 mm 50 x 5 mm 50 x 5 mm
Bohrloch-Ø Laschen 4 St. 11/8 St. 7 mm 4 St. 11/8 St. 7 mm 4 St. 11/8 St. 7 mm
Bohrloch-Ø Fußplatte 2 St. 11 mm 2 St. 11 mm 2 St. 11 mm
Gewicht 1,050 kg 1,200 kg 1,450 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
74500-020 Stützenfuß B 91 1
74500-021 Stützenfuß B 101 1
74500-022 Stützenfuß B 121 1
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Galv.
verzinkt

blau

Zubehör Holzverbinder
Stabdübel

wir können Stabdübel in jeder beliebigen Länge 
und Ausführung liefern, beidseitig gefast

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewicht kg VE
75000-003 Stabdübel gefast  8 x  60 0,022 1/100
75000-004 Stabdübel gefast  8 x  70 0,024 1/100
75000-005 Stabdübel gefast  8 x  80 0,027 1/100
75000-006 Stabdübel gefast  8 x  90 0,036 1/100
75000-007 Stabdübel gefast  8 x 100 0,040 1/100
75000-008 Stabdübel gefast  8 x 120 0,048 1/100
75000-009 Stabdübel gefast  8 x 140 0,055 1/100
75000-010 Stabdübel gefast 10 x  60 0,035 1/100
75000-011 Stabdübel gefast 10 x  70 0,043 1/100
75000-012 Stabdübel gefast 10 x  80 0,050 1/100
75000-013 Stabdübel gefast 10 x  90 0,056 1/100
75000-014 Stabdübel gefast 10 x 100 0,068 1/100
75000-015 Stabdübel gefast 10 x 120 0,074 1/100
75000-016 Stabdübel gefast 10 x 140 0,087 1/100
75000-017 Stabdübel gefast 10 x 160 0,099 1/100
75000-018 Stabdübel gefast 10 x 180 0,112 1/100
75000-019 Stabdübel gefast 10 x 200 0,124 1/100
75000-020 Stabdübel gefast 12 x  60 0,054 1/100
75000-021 Stabdübel gefast 12 x  70 0,065 1/100
75000-022 Stabdübel gefast 12 x  80 0,073 1/100
75000-023 Stabdübel gefast 12 x  90 0,080 1/100
75000-024 Stabdübel gefast 12 x 100 0,088 1/100
75000-025 Stabdübel gefast 12 x 120 0,106 1/100
75000-026 Stabdübel gefast 12 x 140 0,123 1/100
75000-027 Stabdübel gefast 12 x 160 0,141 1/100
75000-028 Stabdübel gefast 12 x 180 0,160 1/100
75000-029 Stabdübel gefast 12 x 200 0,180 1/100
75000-030 Stabdübel gefast 12 x 220 0,200 1/50
75000-031 Stabdübel gefast 12 x 240 0,219 1/50
75000-032 Stabdübel gefast 12 x 260 0,231 1/50
75000-033 Stabdübel gefast 12 x 280 0,252 1/50
75000-034 Stabdübel gefast 12 x 300 0,267 1/50
75000-035 Stabdübel gefast 16 x  80 0,127 1/50
75000-036 Stabdübel gefast 16 x 100 0,158 1/50
75000-037 Stabdübel gefast 16 x 120 0,190 1/50
75000-038 Stabdübel gefast 16 x 140 0,221 1/50
75000-039 Stabdübel gefast 16 x 160 0,253 1/50
75000-040 Stabdübel gefast 16 x 180 0,284 1/50
75000-041 Stabdübel gefast 16 x 200 0,316 1/50
75000-042 Stabdübel gefast 16 x 220 0,348 1/50
75000-043 Stabdübel gefast 16 x 240 0,379 1/50
75000-044 Stabdübel gefast 16 x 260 0,411 1/50
75000-045 Stabdübel gefast 16 x 280 0,442 1/50
75000-046 Stabdübel gefast 16 x 300 0,474 1/50
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Galv.
verzinkt

blau

Zubehör Holzverbinder
Stabdübel WT-S, selbstbohrend

ohne Vorbohren setzen Sie diese Stabdübel in 
Holz und durch Stahlplatten
•	 	Erstellen	von	hochwertigen	Stahl-Holz-Verbindungen	auch	für	nicht	

lizenzierte	Holzbaubetriebe
•	 	einfach,	schnell	und	ohne	Spezialwerkzeug	anzuwenden
•	 	Bemessungsgrundlagen	einfach	online	abrufbar
•	 	die	formschlüssige	Direktverschraubung	ergibt	höchste	Pass-

genauigkeit
•	 	Blech	einpassen,	ausrichten	und	fixieren,	Stabdübel	setzen	–	fertig
•	 	optisch	kleiner	Kopf,	kein	Durchstoßen	auf	der	Rückseite,	dennoch	

demontierbar

Bohrdurchdringung:	max.	3	x	5	mm	Stahlblech	der	Güte	S	235	/	St	37	/	FeE	235.	Bei	7	mm	zusätzlich	1	x	10	mm	Stahlblech	möglich

Technische Daten
Größe 5 x 73 

mm
5 x 90 
mm

5 x 113 
mm

5 x 133 
mm

7 x 113 
mm

7 x 133 
mm

7 x 153 
mm

7 x 173 
mm

7 x 193 
mm

7 x 213 
mm

7 x 233 
mm

Holzbreite 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm
Bleche 5 mm max. 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück 1 Stück 2 Stück 2 Stück 3 Stück 3 Stück 3 Stück 3 Stück
Antrieb T 30 T 30 T 30 T 30 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40
Gewicht per 100 0,961 kg 1,262 kg 1,574 kg 1,844 kg 3,075 kg 3,675 kg 4,248 kg 4,827 kg 5,405 kg 5,977 kg 6,570 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
75000-047 Stabdübel WS-T-5 x 73 1
75000-048 Stabdübel WS-T-5 x 93 1
75000-049 Stabdübel WS-T-5 x 113 1
75000-050 Stabdübel WS-T-5 x 133 1
75000-051 Stabdübel WS-T-7 x 113 1
75000-052 Stabdübel WS-T-7 x 133 1
75000-053 Stabdübel WS-T-7 x 153 1
75000-054 Stabdübel WS-T-7 x 173 1
75000-055 Stabdübel WS-T-7 x 193 1
75000-056 Stabdübel WS-T-7 x 213 1
75000-057 Stabdübel WS-T-7 x 233 1
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Galv.
verzinkt

blau

VG

Spezialschrauben
Schrauben bauaufsichtlich zugelassen

zum Herstellen zugelassener Verbindungen von 
Stahlblechformteilen mit Holzwerkstoffen und 
Plattenmaterial
Produkteigenschaften:
•	 	zugelassen	für	OSB,	Kerto,	Flachpress-	und	Holzfaserplatten,	

Micro-Lam,	Voll-	und	Brettschichtholz
•	 	spezielle	Kopf-	und	Schaftform	für	passgenauen	Sitz	in	den	

	Holzverbindern,	sowie	für	erhöhte	Abscherkräfte/Tragfähigkeiten
•	 	gleitbeschichtet,	Hersteller-	und	Größenkennung	im	Kopf

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht/1000 VE
71000-027 5,0 x 25 mm, T 20, verzinkt 3,299 500
71000-009 5,0 x 35 mm, T 20, verzinkt 3,674 500
71000-010 5,0 x 40 mm, T 20, verzinkt 4,049 500
71000-011 5,0 x 50 mm, T 20, verzinkt 4,858 200
71000-012 5,0 x 60 mm, T 20, verzinkt 5,460 200
71000-013 5,0 x 70 mm, T 20, verzinkt 6,296 200

Galv.
verzinkt

blau

ETATT

Spezialschrauben
Schrauben bauaufsichtlich zugelassen

gleiche Abscherwerte, jedoch höhere Auszieh-
werte als Ankernägel
•	 	durch	Spezialgewindeschneide	kein	Vorbohrern	nötig
•	 	spezielle	Kopf-	und	Schaftform	für	Holzverbinder
•	 	ermöglichen	eine	leichte	und	zerstörungsfreie	Demontage
•	 	europäische	Zulassung	ETA	04/0013

Technische Daten
Modell 5 x 70 5 x 80
Schraubenkopf Senkkopf Senkkopf
Antrieb T 25 T 25

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71000-025 Schrauben für Topverbinder EL/EL-S 5,0 x 70 100
71000-026 Schrauben für Passverbinder ET 5,0 x 80 100
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Galv.
verzinkt

blau

Zubehör Holzverbinder
Sparrennägel

zur Herstellung statischer Verbindungen von 
Dachsparren, Dachbindern, Pfetten usw.
•	 	Rillung	nur	im	unteren	Teil	des	Nagels
•	 	hohe	Auszugs-	und	Abscherkräfte

*)		vor	dem	Einschlagen	der	Nägel	muss	vorgebohrt	werden.	Länge	der	Vorbohrung	=	Sparrennagellänge	–	8	cm.	Im	Last-
fall	HZ	dürfen	die	Werte	um	25	%	erhöht	werden.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Abscheren zul. kN Herausziehen zul. kN Gewicht p. 1000 kg VE
71000-014 Sparrennägel 6,0 x 150 1,12 1,54 3,396 500
71000-015 Sparrennägel 6,0 x 180 1,12 1,54 4,244 250
71000-016 Sparrennägel 6,0 x 210 1,12 1,54 4,728 250
71000-017 Sparrennägel 6,0 x 230 1,12 1,54 5,172 250
71000-018 Sparrennägel 6,0 x 260 1,12 1,54 5,840 125
71000-019 Sparrennägel 6,0 x 280 1,12 1,54 6,280 125
71000-020 Sparrennägel 6,0 x 300 1,12 1,54 6,728 125
71000-021 Sparrennägel 6,0 x 330 1,12 1,54 7,392 125

Galv.
verzinkt

blau

Zubehör Holzverbinder
Ankernägel

zur Herstellung von statischen Verbindungen mit 
Holzverbindern
•	 	spezielle	Kopfform	schafft	eine	formschlüssige	Verbindung	mit	

dem	Blechformteil
•	 	hohe	Auszugs-	und	Abscherkräfte

Technische Daten
Modell 4 x 40 4 x 50 4 x 60 4 x 75 4 x 100 6 x 60 6 x 80 6 x 100
Abscheren zul. 0,71 kN 0,71 kN 0,71 kN 0,71 kN 0,71 kN 1,41 kN 1,41 kN 1,41 kN
Herausziehen zul. 0,38 kN 0,51 kN 0,64 kN 0,83 kN 0,90 kN 0,96 kN 1,34 kN 1,54 kN
Gewicht p. 1000 4,240 kg 5,240 kg 6,200 kg 7,400 kg 9,800 kg 14,000 kg 18,440 kg 22,880 kg

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
71000-001 Ankernägel 4 x  40 250/3.000
71000-002 Ankernägel 4 x  50 250/3.000
71000-003 Ankernägel 4 x  60 250/3.000
71000-004 Ankernägel 4 x  75 250
71000-005 Ankernägel 4 x 100 250
71000-006 Ankernägel 6 x  60 250
71000-007 Ankernägel 6 x  80 250
71000-008 Ankernägel 6 x 100 250

##0913180101##0034##07##05##1##0276##
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Befestigungstechnik

Nägel lose
Seite 278 - 279

Schrauben mit Holzgewinde
Seite 280 - 296

Schrauben Metrisch, 
 Scheiben, Mutern
Seite 296 - 303

Kunststoffdübel
Seite 304 - 309

Metalldübel und Mörtel
Seite 310 - 324

Dicht- und Klebstoffe
Seite 324 - 332

Klebebänder und Dachbahnen
Seite 333 - 342
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DIN
1151

Form
B

Blank Feuer-
verzinkt

Drahtstifte
Senkkopf

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Oberfläche VE
81000-001 Drahtstifte Senkkopf 2,2 x  50 blank 2,5 kg
81000-048 Drahtstifte Senkkopf 2,5 x  55 blank 2,5 kg
81000-002 Drahtstifte Senkkopf 2,5 x  60 blank 2,5 kg
81000-003 Drahtstifte Senkkopf 2,8 x  65 blank 2,5 kg
81000-004 Drahtstifte Senkkopf 2,8 x  70 blank 2,5 kg
81000-005 Drahtstifte Senkkopf 3,1 x  80 blank 5 kg
81000-006 Drahtstifte Senkkopf 3,4 x  90 blank 5 kg
81000-007 Drahtstifte Senkkopf 3,8 x 100 blank 5 kg
81000-008 Drahtstifte Senkkopf 4,2 x 110 blank 5 kg
81000-009 Drahtstifte Senkkopf 4,2 x 120 blank 5 kg
81000-010 Drahtstifte Senkkopf 4,6 x 130 blank 5 kg
81000-011 Drahtstifte Senkkopf 5,5 x 140 blank 5 kg
81000-012 Drahtstifte Senkkopf 5,5 x 160 blank 5 kg
81000-013 Drahtstifte Senkkopf 6,0 x 180 blank 5 kg
81000-014 Drahtstifte Senkkopf 7,0 x 210 blank 5 kg
81000-015 Drahtstifte Senkkopf 7,6 x 230 blank 5 kg
81000-016 Drahtstifte Senkkopf 7,6 x 260 blank 5 kg
81000-017 Drahtstifte Senkkopf 8,8 x 290 blank 10 kg
81000-018 Drahtstifte Senkkopf 9,4 x 310 blank 10 kg
81000-026 Drahtstifte Senkkopf 2,2 x  50 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-049 Drahtstifte Senkkopf 2,5 x  55 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-027 Drahtstifte Senkkopf 2,5 x  60 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-028 Drahtstifte Senkkopf 2,8 x  65 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-029 Drahtstifte Senkkopf 2,8 x  70 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-030 Drahtstifte Senkkopf 3,1 x  80 feuerverzinkt 5 kg
81000-031 Drahtstifte Senkkopf 3,4 x  90 feuerverzinkt 5 kg
81000-032 Drahtstifte Senkkopf 3,8 x 100 feuerverzinkt 5 kg
81000-033 Drahtstifte Senkkopf 4,2 x 120 feuerverzinkt 5 kg
81000-034 Drahtstifte Senkkopf 4,6 x 130 feuerverzinkt 5 kg
81000-035 Drahtstifte Senkkopf 5,5 x 160 feuerverzinkt 5 kg
81000-036 Drahtstifte Senkkopf 6,0 x 180 feuerverzinkt 5 kg
81000-037 Drahtstifte Senkkopf 7,0 x 210 feuerverzinkt 5 kg
81000-038 Drahtstifte Senkkopf 7,6 x 230 feuerverzinkt 5 kg
81000-039 Drahtstifte Senkkopf 7,6 x 260 feuerverzinkt 5 kg
81000-040 Drahtstifte Senkkopf 8,8 x 290 feuerverzinkt 10 kg
81000-041 Drahtstifte Senkkopf 9,4 x 310 feuerverzinkt 10 kg

##0913180101##0002##08##04##1##0284##
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DIN
1152 Blank

Feuer-
verzinkt

Drahtstifte
Stauchkopf

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Oberfläche VE
81000-019 Drahtstifte Stauchkopf 2,2 x  50 blank 2,5 kg
81000-050 Drahtstifte Stauchkopf 2,5 x  55 blank 2,5 kg
81000-020 Drahtstifte Stauchkopf 2,5 x  60 blank 2,5 kg
81000-021 Drahtstifte Stauchkopf 2,8 x  65 blank 2,5 kg
81000-022 Drahtstifte Stauchkopf 3,1 x  70 blank 2,5 kg
81000-023 Drahtstifte Stauchkopf 3,1 x  80 blank 5 kg
81000-024 Drahtstifte Stauchkopf 3,4 x  90 blank 5 kg
81000-025 Drahtstifte Stauchkopf 3,8 x 100 blank 5 kg
81000-053 Drahtstifte Stauchkopf 2,0 x  40 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-042 Drahtstifte Stauchkopf 2,2 x  50 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-051 Drahtstifte Stauchkopf 2,5 x  55 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-043 Drahtstifte Stauchkopf 2,5 x  60 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-044 Drahtstifte Stauchkopf 2,8 x  65 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-045 Drahtstifte Stauchkopf 3,1 x  70 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-046 Drahtstifte Stauchkopf 3,1 x  80 feuerverzinkt 5 kg
81000-052 Drahtstifte Stauchkopf 3,4 x  90 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-047 Drahtstifte Stauchkopf 3,8 x 100 feuerverzinkt 5 kg

Feuer-
verzinkt

Drahtstifte
Dachpappstifte (Breitkopf)

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Oberfläche VE
81000-054 Dachpappstifte (Breitkopf) 2,0 x 20 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-055 Dachpappstifte (Breitkopf) 2,5 x 25 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-056 Dachpappstifte (Breitkopf) 2,8 x 35 feuerverzinkt 2,5 kg
81000-058 Dachpappstifte (Breitkopf) 2,0 x 20 Kupfer 2,5 kg
81000-059 Dachpappstifte (Breitkopf) 2,5 x 25 Kupfer 2,5 kg
81000-060 Dachpappstifte (Breitkopf) 2,8 x 35 Kupfer 2,5 kg

##0913180101##0002##08##04##1##0284## ##0913180101##0003##08##04##1##0285##
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PH 2
Phos.

Schnellbauschrauben lose
Grobgewinde für Holz

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
81500-021 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 3,9 x 25 1.000
81500-022 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 3,9 x 30 1.000
81500-001 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 3,9 x 35 1.000
81500-002 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 3,9 x 45 500
81500-003 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 3,9 x 55 500
81500-004 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 4,2 x 65 250
81500-005 Schnellbauschrauben lose Grobgewinde 4,2 x 75 250

PH 2
Phos.

VG

Schnellbauschrauben lose
Feingewinde für Metallständerwerk

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
81500-006 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,5 x 25 1.000
81500-007 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,5 x 35 1.000
81500-008 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,5 x 45 1.000
81500-009 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,9 x 25 1.000
81500-020 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,9 x 30 1.000
81500-010 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,9 x 35 1.000
81500-011 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,9 x 45 500
81500-012 Schnellbauschrauben lose Feingewinde 3,9 x 55 500

##0913180101##0004##08##04##1##0286##
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PH 2
Phos.

VG

Schnellbauschrauben lose
mit Bohrspitze für Metall

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
81500-013 Schnellbauschrauben lose mit Bohrspitze 3,5 x 25 1.000
81500-014 Schnellbauschrauben lose mit Bohrspitze 3,5 x 35 1.000
81500-015 Schnellbauschrauben lose mit Bohrspitze 3,5 x 45 1.000

PH 2
Phos.

Schnellbauschrauben magaziniert
Grobgewinde für Holz

Streifen-/Langband-System für Makita, Helfer, 
Fein, Senco, ...

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
05000-001 Schnellbauschrauben Streifen Grobgewinde 3,9 x 25 1.000
05000-017 Schnellbauschrauben Streifen Grobgewinde 3,9 x 30 1.000
05000-002 Schnellbauschrauben Streifen Grobgewinde 3,9 x 35 1.000
05000-003 Schnellbauschrauben Streifen Grobgewinde 3,9 x 41 1.000
05000-004 Schnellbauschrauben Streifen Grobgewinde 3,9 x 45 1.000
05000-005 Schnellbauschrauben Streifen Grobgewinde 3,9 x 55 1.000

PH 2
Phos.

Schnellbauschrauben magaziniert
Feingewinde für Metallständerwerk

Streifen-/Langband-System für Makita, Helfer, 
Fein, Senco, ...

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
05000-006 Schnellbauschrauben Streifen Feingewinde 3,9 x 25 1.000
05000-018 Schnellbauschrauben Streifen Feingewinde 3,9 x 30 1.000
05000-007 Schnellbauschrauben Streifen Feingewinde 3,9 x 35 1.000
05000-008 Schnellbauschrauben Streifen Feingewinde 3,9 x 41 1.000
05000-009 Schnellbauschrauben Streifen Feingewinde 3,9 x 45 1.000
05000-010 Schnellbauschrauben Streifen Feingewinde 3,9 x 55 1.000

##0913180101##0004##08##04##1##0286## ##0913180101##0005##08##04##1##0287##
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TG

PH 2

Phos.

Schnellbauschrauben magaziniert
Coil-/Rollen-System für Holz Her/Reich

Art. Nr. Bezeichnung Gewinde Größe mm VE
05000-019 Schnellbauschrauben Coil grob 3,9 x 35 1.000
05000-020 Schnellbauschrauben Coil grob 3,9 x 45 1.000
05000-021 Schnellbauschrauben Coil fein 3,9 x 35 1.000
05000-022 Schnellbauschrauben Coil fein 3,9 x 45 1.000

PH 2
Phos.

Fermacellschrauben
lose, mit 4 Fräsrippen und Hi-Lo-Gewinde

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
81500-016 Fermacellschrauben lose 3,9 x 19 1.000
81500-017 Fermacellschrauben lose 3,9 x 22 1.000
81500-018 Fermacellschrauben lose 3,9 x 30 1.000
81500-019 Fermacellschrauben lose 3,9 x 45 500

PH 2
Phos.

Fermacellschrauben
magaziniert, 4 Fräsrippen und Hi-Lo-Gewinde

Streifen-/Langband-System für Makita, Helfer, 
Fein, Senco, ...

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
05000-016 Fermacellschrauben Streifen 3,9 x 30 1.000

##0913180101##0006##08##04##1##0288##
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PZ

Galv.
verzinkt

gelb

Spanplattenschrauben magaziniert
Senkkopf Teilgewinde

Streifen-/Langband-System für Makita, Helfer, 
Fein, Senco, ...

Andere Größen auf Anfrage.

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
05000-011 Spanplattenschrauben Streifen 4,0 x 35 1.000
05000-012 Spanplattenschrauben Streifen 4,0 x 40 1.000
05000-013 Spanplattenschrauben Streifen 4,0 x 45 1.000
05000-014 Spanplattenschrauben Streifen 4,0 x 50 1.000
05000-015 Spanplattenschrauben Streifen 4,0 x 55 1.000

Galv.
verzinkt

gelb

Justierschrauben
verzinkt

zum stufenlosen Justieren und Ausrichten von 
Holz-Unterkonstruktionen

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewicht per 100 Stück in kg VE
82000-100 Justierschrauben 6 x  60 0,866 100
82000-101 Justierschrauben 6 x  70 0,976 100
82000-102 Justierschrauben 6 x  80 1,089 100
82000-103 Justierschrauben 6 x  90 1,228 100
82000-104 Justierschrauben 6 x 100 1,354 100
82000-105 Justierschrauben 6 x 110 1,491 50
82000-106 Justierschrauben 6 x 120 1,597 50
82000-107 Justierschrauben 6 x 145 1,949 50

TG

Spenglerschrauben
mit Dichtscheibe 15 mm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Oberfläche VE
82000-114 Spenglerschrauben 4,5 x 25 Edelstahl 200
82000-108 Spenglerschrauben 4,5 x 35 Edelstahl 200
82000-109 Spenglerschrauben 4,5 x 45 Edelstahl 200
82000-110 Spenglerschrauben 4,5 x 55 Edelstahl 100
82000-111 Spenglerschrauben 4,5 x 65 Edelstahl 100
82000-113 Spenglerschrauben 4,5 x 80 Edelstahl 100
82000-115 Spenglerschrauben 4,5 x 25 Edelstahl verkupfert 200
82000-116 Spenglerschrauben 4,5 x 35 Edelstahl verkupfert 200
82000-117 Spenglerschrauben 4,5 x 45 Edelstahl verkupfert 200
82000-118 Spenglerschrauben 4,5 x 55 Edelstahl verkupfert 200
82000-119 Spenglerschrauben 4,5 x 65 Edelstahl verkupfert 200
82000-120 Spenglerschrauben 4,5 x 80 Edelstahl verkupfert 200
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TGGalv.
verzinkt

gelb

Spanplattenschrauben
verzinkt, Teilgewinde

universelle Standardschraube, auch für Kunst-
stoffdübel zu verwenden

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82000-001 Spanplattenschrauben 3,0 x  25 T 10 1.000
82000-002 Spanplattenschrauben 3,0 x  30 T 10 1.000
82000-003 Spanplattenschrauben 3,0 x  35 T 10 1.000
82000-004 Spanplattenschrauben 3,5 x  30 T 15 1.000
82000-005 Spanplattenschrauben 3,5 x  35 T 15 1.000
82000-006 Spanplattenschrauben 3,5 x  40 T 15 1.000
82000-007 Spanplattenschrauben 4,0 x  30 T 20 1.000
82000-008 Spanplattenschrauben 4,0 x  35 T 20 1.000
82000-009 Spanplattenschrauben 4,0 x  40 T 20 500
82000-010 Spanplattenschrauben 4,0 x  45 T 20 500
82000-011 Spanplattenschrauben 4,0 x  50 T 20 500
82000-012 Spanplattenschrauben 4,0 x  60 T 20 500
82000-013 Spanplattenschrauben 4,0 x  70 T 20 200
82000-014 Spanplattenschrauben 4,5 x  40 T 25 500
82000-015 Spanplattenschrauben 4,5 x  45 T 25 500
82000-016 Spanplattenschrauben 4,5 x  50 T 25 500
82000-017 Spanplattenschrauben 4,5 x  60 T 25 200
82000-018 Spanplattenschrauben 4,5 x  70 T 25 200
82000-122 Spanplattenschrauben 4,5 x  80 T 25 100
82000-020 Spanplattenschrauben 5,0 x  40 T 25 500
82000-021 Spanplattenschrauben 5,0 x  50 T 25 500
82000-022 Spanplattenschrauben 5,0 x  60 T 25 200
82000-023 Spanplattenschrauben 5,0 x  70 T 25 200
82000-024 Spanplattenschrauben 5,0 x  80 T 25 200
82000-025 Spanplattenschrauben 5,0 x 100 T 25 200
82000-026 Spanplattenschrauben 5,0 x 120 T 25 200
82000-027 Spanplattenschrauben 6,0 x  50 T 30 200
82000-028 Spanplattenschrauben 6,0 x  60 T 30 200
82000-029 Spanplattenschrauben 6,0 x  70 T 30 200
82000-030 Spanplattenschrauben 6,0 x  80 T 30 200
82000-031 Spanplattenschrauben 6,0 x 100 T 30 100
82000-032 Spanplattenschrauben 6,0 x 120 T 30 100
82000-033 Spanplattenschrauben 6,0 x 140 T 30 100
82000-034 Spanplattenschrauben 6,0 x 160 T 30 100
82000-035 Spanplattenschrauben 6,0 x 180 T 30 100
82000-036 Spanplattenschrauben 6,0 x 200 T 30 100
82000-037 Spanplattenschrauben 6,0 x 220 T 30 100
82000-038 Spanplattenschrauben 6,0 x 240 T 30 100
82000-039 Spanplattenschrauben 6,0 x 260 T 30 100
82000-040 Spanplattenschrauben 6,0 x 280 T 30 100
82000-041 Spanplattenschrauben 6,0 x 300 T 30 100

Andere Größen auf Anfrage.
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Galv.
verzinkt

blau

VG

Spanplattenschrauben
Vollgewinde, blau verzinkt, Fix-plus® 

hochwertige Schraube für Beschläge

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
82500-213 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® 3,0 x 16 1.000
82500-214 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® 3,0 x 20 1.000
82500-215 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® 3,0 x 25 1.000
82500-216 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® 3,0 x 30 1.000
82500-217 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® 3,0 x 35 1.000

TG

HECO® Glasleisten- und Dielenschraube
technisch perfekt und optisch ansprechend

verzinkt
•	 	multifunktioneller Einsatz im Dielenbelag sowie in der Glasleiste
•  reduzierte Spreizwirkung durch die patentierte HECO-TOPIX®-

Spitze
•   optimale Gewindesteigung für eine schnelle Einschraubzeit bei 

minimalem Einschraubmoment
•   kleiner Sonderkopf mit Fräsrippen für ein leichtes und sauberes 

Versenken des Kopfes
•  anwendbar in nahezu allen Materialien des Holzbaus
•  kein Vorbohren notwendig
•   das kleine, leicht linsenfömige Kopfdesign rundet Ihre Montage 

optisch ab

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82000-121 Dielenschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x 40 T 10 500
82000-123 Dielenschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x 50 T 10 500

•  Gewinde greift sehr schnell
•  feine Steigung für hohe Haltekraft
•  Antrieb T 10

Andere Größen auf Anfrage.
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Holzbauschrauben
HECO-UNIX-top®, die Vollgewindeschraube mit dem Zusammenzieheffekt

Patentiertes HECO-UNIX-Vollgewinde® sowie pa-
tentierter Kombikopf für Montagen im Beschlag 
und Holz
•  Klemmeffekt durch das Vollgewinde mit veränderlicher Steigung
•  Fräswirkung im Holz dank Frästaschen
•  Spitzenausführung mit „TOPIX®“-Spitze
•  Vollgewinde für Stahlblech-Holz- und Holz-Holz-Verbindungen
•  europäische technische Zulassung ETA-11/0452

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-271 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 3,5 x  30 TX 15 1.000
82500-272 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 3,5 x  35 TX 15 1.000
82500-273 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 3,5 x  40 TX 15 500
82500-274 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 3,5 x  45 TX 15 500
82500-275 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 3,5 x  50 TX 15 500
82500-276 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,0 x  35 TX 20 500
82500-277 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,0 x  40 TX 20 500
82500-278 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,0 x  45 TX 20 500
82500-279 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,0 x  50 TX 20 500
82500-280 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,0 x  60 TX 20 200
82500-281 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,0 x  70 TX 20 200
82500-282 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,5 x  40 TX 25 500
82500-283 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,5 x  45 TX 25 500
82500-284 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,5 x  50 TX 25 200
82500-285 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,5 x  60 TX 25 200
82500-286 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,5 x  70 TX 25 200
82500-287 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 4,5 x  80 TX 25 200
82500-288 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  40 TX 25 500
82500-289 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  45 TX 25 200
82500-290 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  50 TX 25 200
82500-291 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  60 TX 25 200
82500-292 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  70 TX 25 200
82500-293 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  80 TX 25 200
82500-294 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x  90 TX 25 200
82500-295 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x 100 TX 25 200
82500-296 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 5,0 x 120 TX 25 100
82500-297 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x  50 TX 30 200
82500-298 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x  60 TX 30 200
82500-299 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x  70 TX 30 200
82500-300 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x  80 TX 30 100
82500-301 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x  90 TX 30 100
82500-302 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x 100 TX 30 100
82500-303 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x 120 TX 30 100
82500-304 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x 140 TX 30 100
82500-305 Holzbauschrauben Vollgewinde HECO-UNIX-top® 6,0 x 160 TX 30 100

Galv.
verzinkt

blau

VG
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Galv.
verzinkt

gelb

ETATT
TG

VG

Holzbauschrauben
HECO-TOPIX® verzinkt

deutsche Top-Qualität mit patentierter Spitzen- 
und Schaftgeometrie
•  reduzierte Spreizwirkung durch Spitzengeometrie  

(ersetzt Bohrspitze)
•  Fräsrippen unter dem Kopf sorgen für beste Optik beim Versenken
•  die Schaftrippen verringern die Reibung und erleichtern das 

 Eindrehen
•  hohe Gewindesteigung für 30 % schnellere Einschraubzeit
•  allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Holzverbindungsmittel 

(Z-9.1-453) und für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-471)
•  europäische technische Zulassung ETA-11/0284

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewinde Antrieb Gewicht per 100 VE
82500-002 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  20 VG T 15 0,087 1.000
82500-003 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  25 VG T 15 0,104 1.000
82500-004 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  30 VG T 15 0,124 1.000
82500-005 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  35 TG T 15 0,144 1.000
82500-006 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  40 TG T 15 0,160 500
82500-007 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  45 TG T 15 0,183 500
82500-008 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 3,5 x  50 TG T 15 0,205 500
82500-011 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  25 VG T 15 0,134 1.000
82500-012 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  30 VG T 15 0,159 1.000
82500-013 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  35 VG T 15 0,185 500
82500-014 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  40 TG T 15 0,206 500
82500-015 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  45 TG T 15 0,232 500
82500-016 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  50 TG T 15 0,259 500
82500-017 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  60 TG T 15 0,310 200
82500-018 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,0 x  70 TG T 15 0,360 200
82500-021 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  30 VG T 25 0,209 500
82500-022 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  35 VG T 25 0,235 500
82500-023 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  40 VG T 25 0,271 500
82500-024 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  45 TG T 25 0,304 500
82500-025 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  50 TG T 25 0,334 200
82500-026 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  60 TG T 25 0,393 200
82500-027 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  70 TG T 25 0,456 200
82500-028 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 4,5 x  80 TG T 25 0,519 200
82500-031 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  30 VG T 25 0,260 500
82500-032 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  35 VG T 25 0,289 500
82500-033 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  40 VG T 25 0,328 500
82500-034 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  45 VG T 25 0,635 200
82500-035 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  50 TG T 25 0,401 200
82500-036 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  60 TG T 25 0,480 200
82500-037 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  70 TG T 25 0,564 200
82500-038 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  80 TG T 25 0,638 200
82500-039 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x  90 TG T 25 0,721 200
82500-040 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x 100 TG T 25 0,798 200
82500-041 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 5,0 x 120 TG T 25 0,967 100
82500-044 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  40 VG T 25 0,495 200
82500-045 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  45 VG T 25 0,542 200
82500-046 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  50 TG T 25 0,597 200
82500-047 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  60 TG T 25 0,730 200
82500-048 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  70 TG T 25 0,842 200
82500-049 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  80 TG T 25 0,949 100
82500-050 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x  90 TG T 25 1,072 100
82500-051 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 100 TG T 25 1,163 100
82500-052 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 120 TG T 25 1,388 100
82500-053 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 140 TG T 25 1,636 100
82500-054 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 160 TG T 25 1,867 100
82500-055 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 180 TG T 25 2,099 100
82500-056 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 200 TG T 25 2,319 100
82500-057 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 220 TG T 25 2,557 100
82500-058 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 6,0 x 240 TG T 25 2,789 100

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewinde Antrieb Gewicht per 100 VE
82500-059 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  6,0 x 260 TG T 25  3,016 100
82500-060 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  6,0 x 280 TG T 25  3,229 100
82500-061 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  6,0 x 300 TG T 25  3,489 100
82500-062 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x  80 TG T 40  1,695 100
82500-063 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x  90 TG T 40  1,882 100
82500-064 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 100 TG T 40  2,112 100
82500-065 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 120 TG T 40  2,514 100
82500-066 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 140 TG T 40  2,895 100
82500-067 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 160 TG T 40  3,322 100
82500-068 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 180 TG T 40  3,726 100
82500-069 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 200 TG T 40  4,176 100
82500-070 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 220 TG T 40  4,523 100
82500-071 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 240 TG T 40  4,887 100
82500-072 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 260 TG T 40  5,347 100
82500-073 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 280 TG T 40  5,712 100
82500-074 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 300 TG T 40  6,107 100
82500-075 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 320 TG T 40  6,428 50
82500-076 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 340 TG T 40  6,850 50
82500-077 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 360 TG T 40  7,921 50
82500-078 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 380 TG T 40  7,700 50
82500-079 Holzbauschrauben HECO-TOPIX®  8,0 x 400 TG T 40  8,130 50
82500-151 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x  80 TG T 40  2,721 50
82500-153 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 100 TG T 40  3,332 50
82500-154 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 120 TG T 40  3,937 50
82500-155 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 140 TG T 40  4,505 50
82500-156 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 160 TG T 40  5,147 50
82500-157 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 180 TG T 40  5,682 50
82500-158 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 200 TG T 40  6,247 50
82500-159 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 220 TG T 40  6,853 50
82500-160 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 240 TG T 40  7,499 50
82500-161 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 260 TG T 40  8,066 50
82500-162 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 280 TG T 40  8,694 50
82500-163 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 300 TG T 40  9,286 50
82500-164 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 320 TG T 40  9,880 50
82500-165 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 340 TG T 40 10,500 50
82500-166 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 360 TG T 40 11,103 50
82500-167 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 380 TG T 40 11,686 50
82500-168 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® 10,0 x 400 TG T 40 12,263 50

Galv.
verzinkt

gelb

Rosetten
für Senkkopfschrauben

für eine bessere Optik, eine Vergrößerung der 
Pressfläche und einer Verringerung der Spalt-
wirkung

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewicht pro 100 VE
84000-001 Rosetten galvanisch verzinkt gelb  5,3 x 16 0,285 50
84000-002 Rosetten galvanisch verzinkt gelb  6,4 x 18 0,540 50
84000-003 Rosetten galvanisch verzinkt gelb  8,4 x 25 1,000 50
84000-004 Rosetten galvanisch verzinkt gelb 10,5 x 30 4,060 50
84000-035 Rosetten Edelstahl A2  5,3 x 16 200
84000-036 Rosetten Edelstahl A2  6,4 x 18 100
84000-037 Rosetten Edelstahl A2  8,4 x 25 100
84000-038 Rosetten Edelstahl A2 10,5 x 30 50

Holzbauschrauben
Fortsetzung
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TG

Galv.
verzinkt

gelb

Holzbauschrauben
HECO-TOPIX® -Tellerkopfschrauben

Die Holzschraube für Profis
•   höhere Lastübertragung durch vergrößerte 

Klemmfläche des Kopfes
•  schnell und einfach in der Anwendung
•   Bemessungsnachweise über HECO®-HCS oder

Bemessungsservice
•  überwachtes Produkt mit bauaufsichtlicher ZulassungBerechnungsprogramm für 

 Aufsparrendämmung unter   
www.heco-schrauben.de

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-255 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x  40 T 25 200
82500-256 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x  50 T 25 200
82500-257 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x  60 T 25 200
82500-258 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x  70 T 25 100
82500-259 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x  80 T 25 100
82500-260 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 100 T 25 100
82500-261 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 120 T 25 100
82500-262 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 140 T 25 100
82500-263 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 160 T 25 100
82500-264 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 180 T 25 100
82500-265 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 200 T 25 100
82500-266 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 220 T 25 100
82500-267 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 240 T 25 100
82500-268 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 260 T 25 100
82500-269 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 280 T 25 100
82500-270 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  6,0 x 300 T 25 100
82500-169 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x  80 T 40 100
82500-170 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 100 T 40 100
82500-171 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 120 T 40 100
82500-172 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 140 T 40 100
82500-173 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 160 T 40 100
82500-174 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 180 T 40 100
82500-175 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 200 T 40 100
82500-176 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 220 T 40 100
82500-177 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 240 T 40 100
82500-178 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 260 T 40 100
82500-179 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 280 T 40 100
82500-180 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 300 T 40 50
82500-181 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 320 T 40 50
82500-182 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 340 T 40 50
82500-183 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 360 T 40 50
82500-184 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 380 T 40 50
82500-185 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX®  8,0 x 400 T 40 50
82500-223 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x  80 T 40 50
82500-224 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 100 T 40 50
82500-225 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 120 T 40 50
82500-226 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 140 T 40 50
82500-227 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 160 T 40 50
82500-228 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 180 T 40 50
82500-229 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 200 T 40 50
82500-230 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 220 T 40 50
82500-231 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 240 T 40 50
82500-232 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 260 T 40 50
82500-233 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 280 T 40 50
82500-234 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 300 T 40 50
82500-235 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 320 T 40 50
82500-236 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 340 T 40 50
82500-237 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 360 T 40 50
82500-238 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 380 T 40 50
82500-239 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® 10,0 x 400 T 40 50
84000-034 Scheiben f. Tellerkopf (gelb verz.) 11,0 x 34 x 3  200
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Doppelgewindeschrauben
HECO-TOPIX® CC

Verbindungsmittel zur Übertragung hoher Zug- 
und Druckkräfte im Holzbau
•  2 Gewinde mit unterschiedlichen Gewindesteigungen
•  kleinste Schraubabstände ohne Aufspalten des Holzes
•  reines Verbindungsmittel beim Neubau als auch zur „Ertüchtigung“ 

vorhandener Holzkonstruktionen im Bestand
•  schnelle Verarbeitung dank optimierter Gewindesteigungen
•  DS-verzinkt
•  allgemein bauaufsichtlich zugelassen, Z-9.1-665

Anwendungen:
•  stumpfe Querverbindungen
•  Aufdopplung von schwachen 

 Holzträgern
•  Verstärkung von Querschnitt-

schwächungen
•  Sparren-Pfettenverbindungen
•  Ableitung starker Druckkräfte
•  Ausführung von UHB-Decken
•  Befestigung von Aufschieblingen

Zulässige Belastung auf Zug
Schrauben-Ø 6,5: 4,3 kN
Schrauben-Ø 8,5: 8,2 kN

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-240 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 6,5 x 100 T 30 100
82500-241 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 6,5 x 150 T 30 100
82500-242 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 6,5 x 190 T 30 100
82500-243 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 6,5 x 215 T 30 100
82500-244 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 100 T 40 100
82500-245 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 150 T 40 100
82500-246 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 190 T 40 100
82500-247 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 215 T 40 100
82500-248 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 270 T 40 100
82500-249 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 300 T 40 100
82500-250 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 350 T 40 50
82500-251 Doppelgewindeschraube Heco-TOPIX® CC 8,5 x 400 T 40 50
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Dämmungsschraube
HECO-TOPIX-T®

Aufdachdämmung ohne Anforderung an die 
Druckspannung des Dämmstoffes
•  die Schraube besteht aus zwei Gewinden mit gleicher Steigung, 

welche eine Distanzverschraubung mit gleichmäßigem Abstand der 
Konterlatten und Sparren gewährleisten

•  auftretende Druckkräfte werden nicht in den niederfesten 
 Dämmstoff eingeleitet

•  in Verbindung mit der HECO-TOPIX-CC® ein perfektes Befesti-
gungssystem für Fassaden und Aufdachdämmungen

•  einsetzbar in jedem Dämmmaterial
•  für die Verarbeitung in der gedämmten Dachfläche ist nur noch 

eine Schraubenlänge notwendig
•  Verschraubung immer im rechten Winkel, eine Schablone entfällt
•  deutlich geringere Menge an Schrauben notwendig als bei 

 herkömmlichen Systemen
•  Bemessungsnachweise über HECO® Bemessungssoftware HCS
•  allgemein bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-652

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-315 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 200 TX 40 100
82500-316 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 240 TX 40 100
82500-317 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 280 TX 40 100
82500-318 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 300 TX 40 100
82500-319 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 330 TX 40 50
82500-320 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 360 TX 40 50
82500-321 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 400 TX 40 50
82500-322 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 450 TX 40 50
82500-323 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T®  8,0 x 500 TX 40 50
82500-324 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T® 10,0 x 260 TX 40 50
82500-325 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T® 10,0 x 300 TX 40 50
82500-326 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T® 10,0 x 340 TX 40 50
82500-327 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T® 10,0 x 380 TX 40 50
82500-328 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T® 10,0 x 420 TX 40 50
82500-329 Dämmungsschraube Therm HECO-TOPIX-T® 10,0 x 460 TX 40 50

Fassadenschraube
HECO-UNIX-top®, mit dem Zusammenzieheffekt

sehr kleiner und formschöner Kopf
•  patentierte Spitze
•  Fräswirkung im Holz dank Frästaschen
•  Klemmeffekt durch das Vollgewinde mit veränderlicher Steigung
•  Spitzenausführung „TOPIX“-Spitze®

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-306 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 4,5 x 50 TX 20 200
82500-307 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 4,5 x 60 TX 20 200
82500-308 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 4,5 x 70 TX 20 200
82500-309 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 4,5 x 80 TX 20 200
82500-310 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 5,0 x 40 TX 20 200
82500-311 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 5,0 x 50 TX 20 200
82500-312 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 5,0 x 60 TX 20 200
82500-313 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 5,0 x 70 TX 20 200
82500-314 Fassadenschrauben Vollgewinde A2, HECO-UNIX-top® 5,0 x 80 TX 20 200

Galv.
verzinkt

blau

##0913180101##0014##08##04##1##0296## ##0913180101##0015##08##04##1##0297##
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HECO-TOPIX®-Terrassenbelagschrauben

TGauch in Hartholz ist kein Vorbohren notwendig – 
einschrauben und fertig
•   reduzierte Spreizwirkung durch das patentierte HECO-TOPIX®-

Gewinde
•  kleiner Kopf mit Fräsrippen für leichtes und sauberes Versenken
•  T-25-Antrieb für optimale Kraftübertragung beim Einschrauben
•  Spezialbeschichtung für geringe Einschraubmomente
•  Einsatz auch in Hartholz möglich
•  keine Klemmung am Schraubenschaft
•  Edelstahl A2 für Montagen im Außenbereich

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-142 Terrassenbelagschrauben A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 40 T 25 200
82500-143 Terrassenbelagschrauben A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 50 T 25 200
82500-144 Terrassenbelagschrauben A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 60 T 25 200
82500-145 Terrassenbelagschrauben A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 70 T 25 200
82500-146 Terrassenbelagschrauben A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 80 T 25 200

HECO-TOPIX®-Terrassenbelagschrauben
mit UK-Gewinde

Edelstahl A2, TOPIX®

•   Edelstahl A2 rostfrei – Optimaler Schraubkomfort und  
hervorragende Optik

•  reduzierte Spreizwirkung durch HECO-TOPIX®-Gewindespitze
•  kleiner Linsenkopf mit optimiertem Design für leichtes Versenken
•  ohne Fräsrippen, gegen Aufspleißung von Hartholzoberflächen
•  Unterkopfgewinde, für geräuschlose Fixierung der Belagbretter
•  DS-Beschichtung für kleine Einschraubdrehmomente
•  Einsatz in jedem Hart- und Weichholz
•  T-Drive T 20 für optimale Kraftübertragung beim Einschrauben

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
82500-191 Terrassenbelagschraube UKG A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 40 200
82500-192 Terrassenbelagschraube UKG A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 50 200
82500-193 Terrassenbelagschraube UKG A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 60 200
82500-194 Terrassenbelagschraube UKG A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 70 200
82500-195 Terrassenbelagschraube UKG A2 HECO-TOPIX® 5,0 x 80 200

##0913180101##0016##08##04##1##0298##
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VG

Spanplattenschrauben
Vollgewinde, Edelstahl A2, Fix-plus®

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
82500-218 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® A2 3,0 x 16 200
82500-219 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® A2 3,0 x 20 200
82500-220 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® A2 3,0 x 25 200
82500-221 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® A2 3,0 x 30 200
82500-222 Spanplattenschrauben Vollgewinde HECO-Fix-plus® A2 3,0 x 35 200

TG

Holzbauschrauben
HECO-TOPIX® Edelstahl

TOP in der Leistung – FIX in der Verarbeitung.
Mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Stahl und
Edelstahl

Mit der HECO-TOPIX® haben Sie deutlich
weniger Verarbeitungsaufwand
•  revolutionäre Spitzen- und Schaftgeometrie
•  ansetzen, schrauben und fertig
•  kein Vorbohren notwendig
•  schnelleres Einschrauben
•  deutliche Reduzierung der Spaltwirkung
•  geringes Einschraubdrehmoment
•  hohe Wirtschaftlichkeit
•  mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Stahl und Edelstahl

Andere Größen auf Anfrage

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-100 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 3,5 x  30 T 15 200
82500-101 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 3,5 x  40 T 15 200
82500-102 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,0 x  30 T 15 200
82500-103 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,0 x  35 T 15 200
82500-104 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,0 x  40 T 15 200
82500-105 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,0 x  45 T 15 200
82500-106 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,0 x  50 T 15 200
82500-107 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,0 x  60 T 15 200
82500-110 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  35 T 25 200
82500-111 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  40 T 25 200
82500-112 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  45 T 25 200
82500-113 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  50 T 25 200
82500-114 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  60 T 25 200
82500-115 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  70 T 25 200
82500-116 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 4,5 x  80 T 25 200
82500-117 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x  40 T 25 200
82500-118 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x  50 T 25 200
82500-119 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x  60 T 25 200

Fortsetzung siehe nächste Seite

hochwertige Schraube für Beschläge
•  Gewinde greift sehr schnell
•  feine Steigung für hohe Haltekraft
•  Antrieb T 10

##0913180101##0016##08##04##1##0298## ##0913180101##0017##08##04##1##0299##
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Holzbauschrauben
Fortsetzung

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb VE
82500-120 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x  70 T 25 200
82500-121 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x  80 T 25 200
82500-122 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x  90 T 25 200
82500-123 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 5,0 x 100 T 25 200
82500-125 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x  50 T 25 200
82500-126 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x  60 T 25 200
82500-127 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x  70 T 25 200
82500-128 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x  80 T 25 100
82500-129 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x  90 T 25 100
82500-130 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x 100 T 25 100
82500-131 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x 120 T 25 100
82500-147 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x 140 T 25 100
82500-148 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 6,0 x 160 T 25 100
82500-196 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x  80 T 40 100
82500-197 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 100 T 40 100
82500-198 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 120 T 40 100
82500-199 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 140 T 40 100
82500-200 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 160 T 40 100
82500-201 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 180 T 40 100
82500-202 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 200 T 40 100
82500-203 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 220 T 40 100
82500-204 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 240 T 40 100
82500-205 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 260 T 40 100
82500-206 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 280 T 40 100
82500-207 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 300 T 40 100
82500-208 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 320 T 40 50
82500-209 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 340 T 40 50
82500-210 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 360 T 40 50
82500-211 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 380 T 40 50
82500-212 Holzbauschrauben HECO-TOPIX® A2 8,0 x 400 T 40 50

Holzbauschrauben
HECO-TOPIX® Tellerkopf Edelstahl

großer Tellerkopf für höhere Lasten, speziell bei 
Aufdachdämmung
•  Tellerkopf verhindert den Kopfdurchzug in den Schraubkanal und 

erhöht so die Tragfähigkeit
•  durch höhere Tragfähigkeit bis zu 30 % weniger Schrauben nötig – 

rationell
•  trotz großem Kopf problemlos auch unter 60° versenkbar,  

Antrieb T 40

Art. Nr. Bezeichnung Größe Antrieb VE
82500-252 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® A2 8,0 x  80 T 40 100
82500-253 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® A2 8,0 x 100 T 40 100
82500-254 Holzbauschraube Tellerkopf HECO-TOPIX® A2 8,0 x 120 T 40 100

##0913180101##0018##08##04##1##0300##
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DIN
571

Galv.
verzinkt

blau

Sechskant-Holzschrauben
(Schlüsselschrauben)

Andere Größen und Edelstahl  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm SW mm VE
83000-001 Sechskant-Holzschrauben  8 x  50 13 1/200
83000-002 Sechskant-Holzschrauben  8 x  60 13 1/200
83000-003 Sechskant-Holzschrauben  8 x  70 13 1/100
83000-004 Sechskant-Holzschrauben  8 x  80 13 1/100
83000-005 Sechskant-Holzschrauben  8 x  90 13 1/100
83000-006 Sechskant-Holzschrauben  8 x 100 13 1/100
83000-007 Sechskant-Holzschrauben  8 x 120 13 1/100
83000-008 Sechskant-Holzschrauben  8 x 140 13 1/50
83000-009 Sechskant-Holzschrauben  8 x 160 13 1/50
83000-010 Sechskant-Holzschrauben  8 x 180 13 1/50
83000-011 Sechskant-Holzschrauben  8 x 200 13 1/50
83000-012 Sechskant-Holzschrauben 10 x  50 17 1/100
83000-013 Sechskant-Holzschrauben 10 x  60 17 1/100
83000-014 Sechskant-Holzschrauben 10 x  70 17 1/100
83000-015 Sechskant-Holzschrauben 10 x  80 17 1/100
83000-016 Sechskant-Holzschrauben 10 x  90 17 1/100
83000-017 Sechskant-Holzschrauben 10 x 100 17 1/100
83000-018 Sechskant-Holzschrauben 10 x 120 17 1/50
83000-019 Sechskant-Holzschrauben 10 x 140 17 1/50
83000-020 Sechskant-Holzschrauben 10 x 160 17 1/50
83000-021 Sechskant-Holzschrauben 10 x 180 17 1/25
83000-022 Sechskant-Holzschrauben 10 x 200 17 1/25
83000-023 Sechskant-Holzschrauben 10 x 220 17 1/25
83000-024 Sechskant-Holzschrauben 10 x 240 17 1/25
83000-025 Sechskant-Holzschrauben 10 x 260 17 1/25
83000-026 Sechskant-Holzschrauben 10 x 280 17 1/25
83000-027 Sechskant-Holzschrauben 10 x 300 17 1/25
83000-028 Sechskant-Holzschrauben 12 x  60 19 1/100
83000-029 Sechskant-Holzschrauben 12 x  70 19 1/50
83000-030 Sechskant-Holzschrauben 12 x  80 19 1/50
83000-031 Sechskant-Holzschrauben 12 x  90 19 1/50
83000-032 Sechskant-Holzschrauben 12 x 100 19 1/50
83000-033 Sechskant-Holzschrauben 12 x 120 19 1/50
83000-034 Sechskant-Holzschrauben 12 x 140 19 1/25
83000-035 Sechskant-Holzschrauben 12 x 160 19 1/25
83000-036 Sechskant-Holzschrauben 12 x 180 19 1/25
83000-037 Sechskant-Holzschrauben 12 x 200 19 1/25
83000-038 Sechskant-Holzschrauben 12 x 220 19 1/25
83000-039 Sechskant-Holzschrauben 12 x 240 19 1/25
83000-040 Sechskant-Holzschrauben 12 x 260 19 1/25
83000-041 Sechskant-Holzschrauben 12 x 280 19 1/25
83000-042 Sechskant-Holzschrauben 12 x 300 19 1/25
83000-043 Sechskant-Holzschrauben 12 x 320 19 1/25
83000-044 Sechskant-Holzschrauben 12 x 340 19 1/25
83000-045 Sechskant-Holzschrauben 12 x 360 19 1/25
83000-046 Sechskant-Holzschrauben 12 x 380 19 1/10

Fortsetzung siehe nächste Seite

##0913180101##0018##08##04##1##0300## ##0913180101##0019##08##04##1##0301##

HoBaTool_WG_8_Befestigungstechnik_AB_5.indd   295 30.05.12   14:11



296

Befestigungstechnik

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.

© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm SW mm VE
83000-047 Sechskant-Holzschrauben 12 x 400 19 1/10
83000-048 Sechskant-Holzschrauben 16 x 100 24 1/25
83000-049 Sechskant-Holzschrauben 16 x 120 24 1/25
83000-050 Sechskant-Holzschrauben 16 x 140 24 1/20
83000-051 Sechskant-Holzschrauben 16 x 160 24 1/20
83000-052 Sechskant-Holzschrauben 16 x 180 24 1/20
83000-053 Sechskant-Holzschrauben 16 x 200 24 1/20
83000-054 Sechskant-Holzschrauben 16 x 220 24 1/20
83000-055 Sechskant-Holzschrauben 16 x 240 24 1/15
83000-056 Sechskant-Holzschrauben 16 x 260 24 1/15
83000-057 Sechskant-Holzschrauben 16 x 280 24 1/15
83000-058 Sechskant-Holzschrauben 16 x 300 24 1/15
83000-059 Sechskant-Holzschrauben 16 x 320 24 1/15
83000-060 Sechskant-Holzschrauben 16 x 340 24 1/15
83000-061 Sechskant-Holzschrauben 16 x 360 24 1/15
83000-062 Sechskant-Holzschrauben 16 x 380 24 1/15
83000-063 Sechskant-Holzschrauben 16 x 400 24 1/15

DIN
601

ähnl. Galv.
verzinkt

blau

Sechskantschrauben mit Mutter
Bauschrauben mit Vollschaft und Mutter

Andere Größen und Edelstahl  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm SW mm Gewicht kg VE
83500-004 Bauschrauben M12 x 160 19 0,138 1/25
83500-005 Bauschrauben M12 x 180 19 0,156 1/25
83500-006 Bauschrauben M12 x 200 19 0,173 1/25
83500-007 Bauschrauben M12 x 220 19 0,191 1/25
83500-008 Bauschrauben M12 x 240 19 0,225 1/25
83500-009 Bauschrauben M12 x 260 19 0,242 1/25
83500-010 Bauschrauben M12 x 280 19 0,259 1/25
83500-011 Bauschrauben M12 x 300 19 0,276 1/25
83500-012 Bauschrauben M12 x 320 19 0,293 1/25
83500-013 Bauschrauben M12 x 340 19 0,309 1/25
83500-014 Bauschrauben M12 x 360 19 0,325 1/25
83500-015 Bauschrauben M12 x 380 19 0,343 1/25
83500-016 Bauschrauben M12 x 400 19 0,357 1/25
83500-017 Bauschrauben M12 x 420 19 0,386 1/25
83500-018 Bauschrauben M12 x 440 19 0,403 1/25
83500-019 Bauschrauben M12 x 460 19 0,420 1/25
83500-020 Bauschrauben M12 x 480 19 0,437 1/25
83500-021 Bauschrauben M12 x 500 19 0,454 1/25
83500-022 Bauschrauben M12 x 520 19 0,480 1/10
83500-023 Bauschrauben M12 x 540 19 0,490 1/10
83500-024 Bauschrauben M12 x 560 19 0,510 1/10
83500-025 Bauschrauben M12 x 580 19 0,530 1/10
83500-026 Bauschrauben M12 x 600 19 0,550 1/10
83500-121 Bauschrauben M12 x 620 19 0,570 1/10
83500-122 Bauschrauben M12 x 640 19 0,590 1/10
83500-123 Bauschrauben M12 x 660 19 0,610 1/10
83500-124 Bauschrauben M12 x 680 19 0,630 1/10
83500-125 Bauschrauben M12 x 700 19 0,650 1/10
83500-126 Bauschrauben M12 x 720 19 0,670 1/10
83500-127 Bauschrauben M12 x 740 19 0,690 1/10
83500-128 Bauschrauben M12 x 760 19 0,710 1/10
83500-027 Bauschrauben M16 x 160 24 0,281 1/25
83500-028 Bauschrauben M16 x 180 24 0,312 1/25
83500-029 Bauschrauben M16 x 200 24 0,344 1/25

Fortsetzung siehe nächste Seite

Sechskant-Holzschrauben
Fortsetzung
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Art. Nr. Bezeichnung Größe mm SW mm Gewicht kg VE
83500-030 Bauschrauben M16 x 220 24 0,404 1/25
83500-031 Bauschrauben M16 x 240 24 0,435 1/25
83500-032 Bauschrauben M16 x 260 24 0,465 1/25
83500-033 Bauschrauben M16 x 280 24 0,496 1/25
83500-034 Bauschrauben M16 x 300 24 0,526 1/25
83500-035 Bauschrauben M16 x 320 24 0,556 1/25
83500-036 Bauschrauben M16 x 340 24 0,586 1/25
83500-037 Bauschrauben M16 x 360 24 0,617 1/25
83500-038 Bauschrauben M16 x 380 24 0,646 1/25
83500-039 Bauschrauben M16 x 400 24 0,678 1/25
83500-040 Bauschrauben M16 x 420 24 0,709 1/25
83500-041 Bauschrauben M16 x 440 24 0,739 1/25
83500-042 Bauschrauben M16 x 460 24 0,765 1/25
83500-043 Bauschrauben M16 x 480 24 0,790 1/10
83500-044 Bauschrauben M16 x 500 24 0,825 1/10
83500-045 Bauschrauben M16 x 520 24 0,860 1/10
83500-046 Bauschrauben M16 x 540 24 0,918 1/10
83500-047 Bauschrauben M16 x 560 24 0,950 1/10
83500-048 Bauschrauben M16 x 580 24 0,982 1/10
83500-049 Bauschrauben M16 x 600 24 1,014 1/10
83500-129 Bauschrauben M16 x 620 24 1,046 1/10
83500-130 Bauschrauben M16 x 640 24 1,078 1/10
83500-131 Bauschrauben M16 x 660 24 1,110 1/10
83500-132 Bauschrauben M16 x 680 24 1,142 1/10
83500-133 Bauschrauben M16 x 700 24 1,174 1/10
83500-134 Bauschrauben M16 x 720 24 1,206 1/10
83500-135 Bauschrauben M16 x 740 24 1,238 1/10
83500-136 Bauschrauben M16 x 760 24 1,270 1/10
83500-050 Bauschrauben M20 x 160 30 0,454 1/10
83500-051 Bauschrauben M20 x 180 30 0,503 1/10
83500-052 Bauschrauben M20 x 200 30 0,552 1/10
83500-053 Bauschrauben M20 x 220 30 0,652 1/10
83500-054 Bauschrauben M20 x 240 30 0,701 1/10
83500-055 Bauschrauben M20 x 260 30 0,749 1/10
83500-056 Bauschrauben M20 x 280 30 0,770 1/10
83500-057 Bauschrauben M20 x 300 30 0,845 1/10
83500-058 Bauschrauben M20 x 320 30 0,892 1/10
83500-059 Bauschrauben M20 x 340 30 0,939 1/10
83500-060 Bauschrauben M20 x 360 30 0,988 1/10
83500-061 Bauschrauben M20 x 380 30 1,035 1/10
83500-062 Bauschrauben M20 x 400 30 1,084 1/10
83500-063 Bauschrauben M20 x 420 30 1,101 1/10
83500-064 Bauschrauben M20 x 440 30 1,118 1/10
83500-065 Bauschrauben M20 x 460 30 1,226 1/10
83500-066 Bauschrauben M20 x 480 30 1,275 1/10
83500-067 Bauschrauben M20 x 500 30 1,323 1/10
83500-068 Bauschrauben M20 x 520 30 1,371 1/10
83500-069 Bauschrauben M20 x 540 30 1,424 1/10
83500-070 Bauschrauben M20 x 560 30 1,477 1/10
83500-071 Bauschrauben M20 x 580 30 1,529 1/10
83500-072 Bauschrauben M20 x 600 30 1,582 1/10
83500-073 Bauschrauben M24 x 160 36 0,666 1/10
83500-074 Bauschrauben M24 x 180 36 0,737 1/10
83500-075 Bauschrauben M24 x 200 36 0,808 1/10
83500-076 Bauschrauben M24 x 220 36 0,971 1/10
83500-077 Bauschrauben M24 x 240 36 1,039 1/10
83500-078 Bauschrauben M24 x 260 36 1,108 1/10
83500-079 Bauschrauben M24 x 280 36 1,177 1/10
83500-080 Bauschrauben M24 x 300 36 1,247 1/10
83500-081 Bauschrauben M24 x 320 36 1,314 1/10
83500-082 Bauschrauben M24 x 340 36 1,383 1/10

Fortsetzung siehe nächste Seite

Sechskantschrauben mit Mutter
Fortsetzung
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Galv.
verzinkt

blau

Sechskantschrauben mit Mutter
DIN 601 mit Vollschaft

Andere Größen und Edelstahl  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm SW mm VE
83500-096 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x  50 17 100
83500-097 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x  60 17 100
83500-098 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x  70 17 100
83500-099 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x  80 17 50
83500-100 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x  90 17 50
83500-101 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 100 17 50
83500-102 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 110 17 50
83500-103 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 120 17 50
83500-104 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 130 17 50
83500-105 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 140 17 50
83500-106 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 150 17 50
83500-107 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 160 17 25
83500-108 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 180 17 25
83500-109 Sechskantschrauben mit Mutter M10 x 200 17 25
83500-110 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x  50 19 50
83500-111 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x  60 19 50
83500-112 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x  70 19 50
83500-113 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x  80 19 50
83500-114 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x  90 19 50
83500-001 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x 100 19 50
83500-115 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x 110 19 50
83500-002 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x 120 19 50
83500-116 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x 130 19 25
83500-003 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x 140 19 25
83500-117 Sechskantschrauben mit Mutter M12 x 150 19 25
83500-118 Sechskantschrauben mit Mutter M16 x 100 24 25
83500-119 Sechskantschrauben mit Mutter M16 x 120 24 20
83500-120 Sechskantschrauben mit Mutter M16 x 140 24 20

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm SW mm Gewicht kg VE
83500-083 Bauschrauben M24 x 360 36 1,452 1/10
83500-084 Bauschrauben M24 x 380 36 1,521 1/10
83500-085 Bauschrauben M24 x 400 36 1,596 1/10
83500-086 Bauschrauben M24 x 420 36 1,662 1/10
83500-087 Bauschrauben M24 x 440 36 1,728 1/10
83500-088 Bauschrauben M24 x 460 36 1,798 1/10
83500-089 Bauschrauben M24 x 480 36 1,866 1/10
83500-090 Bauschrauben M24 x 500 36 1,935 1/10
83500-091 Bauschrauben M24 x 520 36 2,012 1/10
83500-092 Bauschrauben M24 x 540 36 2,090 1/10
83500-093 Bauschrauben M24 x 560 36 2,167 1/10
83500-094 Bauschrauben M24 x 580 36 2,245 1/10
83500-095 Bauschrauben M24 x 600 36 2,322 1/10

Sechskantschrauben mit Mutter
Fortsetzung
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Andere Größen und Edelstahl  
auf Anfrage.

Galv.
verzinkt

blau

Flachrundschrauben
DIN 603, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
83800-001 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  40 200
83800-002 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  45 200
83800-003 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  50 200
83800-004 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  60 200
83800-005 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  70 100
83800-006 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  80 100
83800-007 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x  90 100
83800-008 Schlossschrauben mit Mutter M 6 x 100 100
83800-009 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x  50 100
83800-010 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x  60 100
83800-011 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x  70 100
83800-012 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x  80 50
83800-013 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x  90 50
83800-014 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x 100 50
83800-015 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x 110 50
83800-016 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x 120 50
83800-017 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x 130 50
83800-018 Schlossschrauben mit Mutter M 8 x 140 50
83800-019 Schlossschrauben mit Mutter M10 x  50 50
83800-020 Schlossschrauben mit Mutter M10 x  60 50
83800-021 Schlossschrauben mit Mutter M10 x  70 50
83800-022 Schlossschrauben mit Mutter M10 x  80 50
83800-023 Schlossschrauben mit Mutter M10 x  90 50
83800-024 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 100 50
83800-025 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 120 50
83800-026 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 140 25
83800-027 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 150 25
83800-028 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 160 25
83800-029 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 180 25
83800-030 Schlossschrauben mit Mutter M10 x 200 25
83800-031 Schlossschrauben mit Mutter M12 x  80 25
83800-032 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 100 25
83800-033 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 120 25
83800-034 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 140 25
83800-035 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 150 20
83800-036 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 160 20
83800-037 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 180 20
83800-038 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 200 20
83800-039 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 240 15
83800-040 Schlossschrauben mit Mutter M12 x 300 10
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Galv.
verzinkt

blau

Gewindestangen
DIN 976 (vormals DIN 975)

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe Länge m VE
84500-019 Gewindestange galvanisch verzinkt M6 1 1
84500-020 Gewindestange galvanisch verzinkt M8 1 1
84500-001 Gewindestange galvanisch verzinkt M10 1 1
84500-002 Gewindestange galvanisch verzinkt M12 1 1
84500-006 Gewindestange galvanisch verzinkt M12 2 1
84500-003 Gewindestange galvanisch verzinkt M16 1 1
84500-007 Gewindestange galvanisch verzinkt M16 2 1
84500-004 Gewindestange galvanisch verzinkt M20 1 1
84500-021 Gewindestange galvanisch verzinkt M20 2 1
84500-005 Gewindestange galvanisch verzinkt M24 1 1
84500-022 Gewindestange Edelstahl A2 M6 1 1
84500-023 Gewindestange Edelstahl A2 M8 1 1
84500-024 Gewindestange Edelstahl A2 M10 1 1
84500-025 Gewindestange Edelstahl A2 M12 1 1
84500-026 Gewindestange Edelstahl A2 M16 1 1
84500-027 Gewindestange Edelstahl A2 M20 1 1

Galv.
verzinkt

blau

Scheiben
DIN 125

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm VE
84000-039 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau  4,3 x  9 x 0,8 1.000
84000-040 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau  5,3 x 10 x 1,0 1.000
84000-041 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau  6,4 x 12 x 1,6 1.000
84000-042 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau  8,4 x 16 x 1,6 1.000
84000-043 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau 10,5 x 20 x 2,0 1.000
84000-044 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau 13,0 x 24 x 2,5 500
84000-045 Scheibe DIN 125 galvanisch verzinkt blau 17,0 x 30 x 3,0 500
84000-046 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2  4,3 x  9 x 0,8 100
84000-047 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2  5,3 x 10 x 1,0 100
84000-048 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2  6,4 x 12 x 1,6 100
84000-049 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2  8,4 x 16 x 1,6 100
84000-050 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2 10,5 x 20 x 2,0 100
84000-051 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2 13,0 x 24 x 2,5 100
84000-052 Scheibe DIN 125 Edelstahl A2 17,0 x 30 x 3,0 50

Andere Größen auf Anfrage.

Andere Größen auf Anfrage.
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DIN
9021

Galv.
verzinkt

blau

Scheiben
DIN 9021

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm für Gewicht kg VE
84000-005 Scheiben galvanisch verzinkt  6,4 x 18 x 1,6 M6 0,003 1.000
84000-006 Scheiben galvanisch verzinkt  8,4 x 24 x 2,0 M8 0,007 500
84000-007 Scheiben galvanisch verzinkt 10,5 x 30 x 2,5 M10 0,012 250
84000-008 Scheiben galvanisch verzinkt 13,0 x 37 x 3,0 M12 0,027 100
84000-009 Scheiben galvanisch verzinkt 17,0 x 50 x 3,0 M16 0,041 100
84000-010 Scheiben galvanisch verzinkt 22,0 x 60 x 4,0 M20 0,078 50
84000-021 Scheiben Edelstahl A2  6,4 x 18 x 1,6 M6 100
84000-022 Scheiben Edelstahl A2  8,4 x 24 x 2,0 M8 100
84000-023 Scheiben Edelstahl A2 10,5 x 30 x 2,5 M10 100
84000-024 Scheiben Edelstahl A2 13,0 x 37 x 3,0 M12 50
84000-025 Scheiben Edelstahl A2 17,0 x 50 x 3,0 M16 50

DIN
440 R

Galv.
verzinkt

blau

Scheiben
DIN 440

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm für Gewicht kg VE
84000-011 Scheiben galvanisch verzinkt blau 11,0 x 34 x 3 M10 0,019 200
84000-012 Scheiben galvanisch verzinkt blau 13,5 x 44 x 4 M12 0,045 200
84000-013 Scheiben galvanisch verzinkt blau 17,5 x 56 x 5 M16 0,098 100
84000-014 Scheiben galvanisch verzinkt blau 22,0 x 72 x 6 M20 0,126 50
84000-015 Scheiben galvanisch verzinkt blau 26,0 x 85 x 6 M24 0,214 25
84000-026 Scheiben Edelstahl A2 11,0 x 34 x 3 M10 200
84000-027 Scheiben Edelstahl A2 13,5 x 44 x 4 M12 200
84000-028 Scheiben Edelstahl A2 17,5 x 56 x 5 M16 100
84000-029 Scheiben Edelstahl A2 22,0 x 72 x 6 M20 100
84000-030 Scheiben Edelstahl A2 26,0 x 85 x 6 M24 50

Andere Größen auf Anfrage.

Andere Größen auf Anfrage.
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DIN
1052

Galv.
verzinkt

blau

Scheiben
DIN 1052

Andere Größen auf Anfrage.

Andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe mm für Gewicht kg VE
84000-016 Scheiben galvanisch verzinkt 14 x  58 x 6 M12 0,117 50
84000-017 Scheiben galvanisch verzinkt 18 x  68 x 6 M16 0,175 50
84000-018 Scheiben galvanisch verzinkt 23 x  80 x 6 M20 0,299 25
84000-019 Scheiben galvanisch verzinkt 25 x  92 x 8 M22 0,986 25
84000-020 Scheiben galvanisch verzinkt 27 x 105 x 8 M24 0,504 25
84000-031 Scheiben Edelstahl A2 14 x  58 x 6 M12 50
84000-032 Scheiben Edelstahl A2 18 x  68 x 6 M16 50
84000-033 Scheiben Edelstahl A2 23 x  80 x 6 M20 25

DIN
934

Galv.
verzinkt

blau

Muttern
Sechskantmuttern

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe SW mm Gewicht kg VE
84500-028 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M6 10 0,003 1.000
84500-029 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M8 13 0,006 1.000
84500-011 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M10 17 0,012 500
84500-012 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M12 19 0,017 250
84500-013 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M16 24 0,033 100
84500-014 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M20 30 0,064 50
84500-015 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt M24 36 0,109 25
84500-030 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M6 10 200
84500-031 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M8 13 100
84500-032 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M10 17 100
84500-033 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M12 19 100
84500-034 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M16 24 50
84500-035 Sechskantmuttern Edelstahl A2 M20 30 25
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Andere Größen auf Anfrage.

Andere Größen auf Anfrage.

DIN
1587

Galv.
verzinkt

blau

Muttern
Sechskant-Hutmuttern hohe Form

Art. Nr. Bezeichnung Oberfläche Größe SW mm Gewicht kg VE
84500-036 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M6 10 0,005 100
84500-037 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M8 13 0,010 100
84500-016 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M10 17 0,021 50
84500-017 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M12 19 0,029 50
84500-018 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M16 24 0,055 25
84500-038 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M20 30 0,107 25
84500-039 Sechskant-Hutmuttern galvanisch verzinkt M24 36 0,182 10
84500-040 Sechskant-Hutmuttern Edelstahl A2 M6 10 100
84500-041 Sechskant-Hutmuttern Edelstahl A2 M8 13 100
84500-042 Sechskant-Hutmuttern Edelstahl A2 M10 17 50
84500-043 Sechskant-Hutmuttern Edelstahl A2 M12 19 50
84500-044 Sechskant-Hutmuttern Edelstahl A2 M16 24 25
84500-045 Sechskant-Hutmuttern Edelstahl A2 M20 30 10

DIN
6334

Galv.
verzinkt

blau

Muttern
Sechskant-Verlängerungsmuttern

Art. Nr. Bezeichnung Größe SW mm Gewicht kg VE
84500-046 Verlängerungsmuttern M6 x 20 10 0,011 100
84500-047 Verlängerungsmuttern M8 x 25 11 0,022 100
84500-008 Verlängerungsmuttern M10 x 30 13 0,044 100
84500-009 Verlängerungsmuttern M12 x 40 17 0,063 50
84500-010 Verlängerungsmuttern M16 x 50 22 0,123 25
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Nylon-/Rahmendübel
Dübel S

milliardenfach genutzt – der Klassiker
•  beständig gegen Witterung, Alterung, Rost und Verrottung
•  schwingungsdämpfend und schalldämmend
•  gute elektrische Isolierwirkung, Nylon
•  hohe Zug- und Druckfestigkeit

*) Die empf. Last beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7 (Versagelast: 7). Lasten für andere Materialien auf Anfrage.

Technische Daten
Modell S 5 S 6 S 8 S 10 S 12 S 14 S 16 S 20
für Schrauben Ø 3 bis 4 mm 4 bis 5 mm 4,5 bis 6 mm 6 bis 8 mm 8 bis 10 mm 10 bis 12 mm12 (1/2") mm  16 mm
do  5 mm  6 mm  8 mm 10 mm 12 mm 14 mm  16 mm  20 mm
t 35 mm 40 mm 55 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
hv = l 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 75 mm  80 mm  90 mm
empf. Last F 
(Beton≥B15) *)

0,28 kN 0,40 kN 0,60 kN 1,10 kN 1,50 kN 1,85 kN 2,26 kN 3,88 kN

Gewicht pro 100 0,028 kg 0,047 kg 0,121 kg 0,222 kg 0,362 kg 0,670 kg 0,907 kg 1,645 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
86500-001 Dübel S 5 100/4.000
86500-002 Dübel S 6 100/5.000
86500-003 Dübel S 8 100/2.500
86500-004 Dübel S 10 50/1.000
86500-005 Dübel S 12 25/500
86500-006 Dübel S 14 20/400
86500-007 Dübel S 16 10/200
86500-008 Dübel S 20 5/100

##0913180101##0028##08##04##1##0310##

HoBaTool_WG_8_Befestigungstechnik_AB_5.indd   304 30.05.12   14:12



305

Be
fe

st
ig

un
gs

te
ch

ni
k

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Nylon

Nylon-/Rahmendübel
Universaldübel UX

universell, weil für Vollmaterial und Hohlräume 
geeignet
•  in fast allen Baustoffen einsetzbar
•  Sägezahn-Verdrehsicherung – der „zieht“ richtig
•  geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment

*) Die empf. Last beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7 (Versagelast : 7). Lasten für andere Materialien auf Anfrage.

Technische Daten
Modell UX 6 UX 8 UX 10 UX 12 UX 14
für Schrauben Ø 4 bis 5 mm 4,5 bis 6 mm 6 bis 8 mm 8 bis 10 mm 10 bis 12 mm
do 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Bohrtiefe 45 mm 60 mm 75 mm 85 mm 95 mm
l 35 mm 50 mm 60 mm 70 mm 75 mm
Plattendicke min. 9,5 mm 9,5 mm 12,5 mm - mm - mm
empf. Last F (Beton≥B25) *)0,4 kN 0,6 kN 1,0 kN 1,5 kN 1,8 kN

Art. Nr. Bezeichnung VE
86500-032 Universaldübel UX 6 100/2.500
86500-033 Universaldübel UX 8 100/2.000
86500-034 Universaldübel UX 10 50/1.000
86500-035 Universaldübel UX 12 25/600
86500-036 Universaldübel UX 14 20/400
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Nylon-/Rahmendübel
Dämmstoffdübel FID

Gewindespirale schneidet sich formschlüssig in 
die Dämmplatte
•  kein Vorbohren in verputzten und unverputzten Dämmstoffen erfor-

derlich, dadurch verminderter Montageaufwand
•  geeignet für Polystyrolplatten, Polyurethan-Hartschaumplatten, 

Wärmedämmverbundsysteme
Ermittlung der Schraubenlänge:
- bei Schrauben Ø 4,5 mm = Befestigungsdicke + 35–50 mm
- bei Schrauben Ø 5 mm = Befestigungsdicke + 30 mm

*) Die empf. Last beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7 (Versagelast: 7).

Technische Daten
für Schrauben Ø 4,5 und 5 mm
Plattendicke min. 50 mm
empf. Last F (Styropor PS 15) *) 0,03 kN
empf. Last F (Styropor PS 20) *) 0,09 kN

Art. Nr. Bezeichnung VE
86500-047 Dämmstoffdübel FID 50 50/250
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1 2 3 4

Galv.
verzinkt

blau

ETATT

Nylon-/Rahmendübel
Langschaftdübel SXR

mit einer Verankerungstiefe von nur  
50 mm zugelassen für alle üblichen Voll-  
und  Lochbaustoffe
•  optimales Montageverhalten: der „Feel Good Factor“
•  vormontierte SK-Schraube T 40
•  erster fischer Langschaftdübel mit Europäisch Technischer 

 Zulassung (ETA) für Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Kalksand-
lochstein, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Hohlblock aus 
Leichbeton, Hochlochziegel und Wärmedämmblöcke

Technische Daten
Modell 10 x 80 T 10 x 100 T 10 x 120 T 10 x 140 T 10 x 160 T 10 x 180 T 10 x 200 T 10 x 230 T 10 x 260 T
Schraube Ø x Länge 7 x 87 mm 7 x 107 

mm
7 x 127 
mm

7 x 147 
mm

7 x 167 
mm

7 x 187 
mm

7 x 207 
mm

7 x 237 
mm

7 x 267 
mm

max. Nutzlänge 30 mm  50 mm  70 mm  90 mm 110 mm 130 mm 150 mm 180 mm 210 mm
min.Verankerungstiefe 50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm
do 10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm
t d 90 mm 110 mm 130 mm 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 240 mm 270 mm
l 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 230 mm 260 mm
F zul. (Kalksandlochstein) 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN
Gewicht pro 100 2,8 kg 3,4 kg 4,0 kg 4,7 kg 5,3 kg 6,0 kg 6,8 kg  kg  kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
86500-048 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x  80 T 50
86500-049 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 100 T 50
86500-050 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 120 T 50
86500-051 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 140 T 50
86500-052 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 160 T 50
86500-053 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 180 T 50
86500-054 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 200 T 50
86500-055 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 230 T 50
86500-056 Langschaftdübel SK-Schraube SXR 10 x 260 T 50
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Nylon
Galv.

verzinkt
gelb

Nylon-/Rahmendübel
Universal-Rahmendübel FUR-T

patentierte Lamellentechnik garantiert hohe 
Tragfähigkeit in Voll- und Lochsteinen
•  Dübel mit Senkkopfschraube TX vormontiert
•  Lamellen erzeugen Spreizkräfte, im Hohlraum zusätzlich eine 

 Verzahnung
•  bauaufsichtliche Zulassung als Mehrfachbefestigung für Fassaden-

verkleidungen Z-21.2-1204

Andere Größen und Typen  
auf Anfrage.  

Tragfähigkeiten für andere Materialien 
auf Anfrage.

Technische Daten
Modell FUR 10 x 

100 T
FUR 10 x 
115 T

FUR 10 x 
135 T

FUR 10 x 
160 T

FUR 10 x 
185 T

FUR 10 x 
200 T

FUR 10 x 
230 T

Schrauben Ø   7 mm   7 mm   7 mm   7 mm   7 mm   7 mm   7 mm
max. Nutzlänge  30 mm  45 mm  65 mm  90 mm 115 mm 130 mm 160 mm
min.Verankerungstiefe  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm
do  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm
t d 110 mm 125 mm 145 mm 170 mm 195 mm 210 mm 240 mm
l 100 mm 115 mm 135 mm 160 mm 185 mm 200 mm 230 mm
F zul. (Kalksandlochstein) 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN 0,4 kN
Gewicht pro 100 3,100 kg 4,300 kg 5,100 kg 5,600 kg 5,900 kg 6,400 kg 7,400 kg

Technische Daten
Modell FUR 14 x 

100 T
FUR 14 x 
140 T

FUR 14 x 
165 T

FUR 14 x 
180 T

FUR 14 x 
210 T

FUR 14 x 
240 T

FUR 14 x 
270 T

Schrauben Ø  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm
max. Nutzlänge  30 mm  70 mm  95 mm 110 mm 140 mm 170 mm 200 mm
min.Verankerungstiefe  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm
do  14 mm  14 mm  14 mm  14 mm  14 mm  14 mm  14 mm
t d 115 mm 155 mm 180 mm 195 mm 225 mm 255 mm 285 mm
l 100 mm 140 mm 165 mm 180 mm 210 mm 240 mm 270 mm
F zul. (Kalksandlochstein) 0,6 kN 0,6 kN 0,6 kN 0,6 kN 0,6 kN 0,6 kN 0,6 kN
Gewicht pro 100 7,640 kg 9,680 kg 11,280 kg 12,160 kg 13,960 kg 15,760 kg 17,680 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
86500-025 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 100 T 50/250
86500-026 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 115 T 50/250
86500-027 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 135 T 50/250
86500-028 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 160 T 50/250
86500-029 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 185 T 50
86500-030 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 200 T 50
86500-031 Universal-Rahmendübel FUR 10 x 230 T 50
86500-037 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 100 T 50/200
86500-038 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 140 T 50
86500-039 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 165 T 50
86500-040 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 180 T 50
86500-041 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 210 T 50
86500-042 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 240 T 50
86500-043 Universal-Rahmendübel FUR 14 x 270 T 50
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Nylon
Galv.

verzinkt
gelb

PZ

Nylon-/Rahmendübel
Nageldübel N-Z

durchstecken, draufschlagen – fertig
•  besonders schnelle Montage, wieder demontierbar
•  durchschlagfester, verstärkter Rand
•  ideal für Unterkonstruktionen

*) Die empf. Last beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7 (Versagelast: 7). Lasten für andere Materialien auf Anfrage.

Technische Daten
Modell N 6 x 40 Z N 6 x 60 Z N 6 x 80 Z N 8 x 60 Z N 8 x 80 Z N 8 x 100 Z N 8 x 120 Z
Schrauben Ø  4 mm  4 mm  4 mm  5 mm  5 mm   5 mm   5 mm
max. Nutzlänge 10 mm 30 mm 50 mm 20 mm 40 mm  60 mm  80 mm
min.Verankerungstiefe 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm  40 mm  40 mm
d  6 mm  6 mm  6 mm  8 mm  8 mm   8 mm   8 mm
t d 55 mm 75 mm 95 mm 75 mm 95 mm 115 mm 135 mm
l 40 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm
empf. Last F  
(Beton≥B25) *)

0,20 kN 0,20 kN 0,20 kN 0,27 kN 0,27 kN 0,27 kN 0,27 kN

Gewicht pro 100 0,559 kg 0,697 kg 0,948 kg 1,000 kg 1,300 kg 1,600 kg 1,800 kg

hv

Art. Nr. Bezeichnung VE
86500-044 Nageldübel N 6 x 40 Z 50/500
86500-045 Nageldübel N 6 x 60 Z 50/500
86500-046 Nageldübel N 6 x 80 Z 50/250
86500-014 Nageldübel N 8 x 60 Z 50/250
86500-015 Nageldübel N 8 x 80 Z 50/250
86500-016 Nageldübel N 8 x 100 Z 50/250
86500-017 Nageldübel N 8 x 120 Z 50/250
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do

l

hef tfix

td

Nylon-/Rahmendübel
Nagelhülse FNH

schnelle und preisgünstige Befestigung aus 
 Federstahl
•  Gleitbeschichtung für leichtes Einschlagen
•  Dacromet-Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz
•  keine Schraube und kein Dübel erforderlich
•  galvanisch verzinkt blau

*) Die empf. Last beinhaltet den Sicherheitsfaktor 7 (Versagelast: 7). Lasten für andere Materialien auf Anfrage.

Technische Daten
Modell FNH 5/50 FNH 6/60 FNH 6/80 FNH 8/70 FNH 8/90 FNH 8/110 FNH 8/130 FNH 8/150
max. Nutzlänge 30 mm 30 mm 50 mm 30 mm  50 mm  70 mm  90 mm 110 mm
min.Verankerungstiefe 20 mm 30 mm 30 mm 40 mm  40 mm  40 mm  40 mm  40 mm
do  5 mm  6 mm  6 mm  8 mm   8 mm   8 mm   8 mm   8 mm
t d 60 mm 70 mm 90 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm
l 50 mm 60 mm 80 mm 70 mm  90 mm 110 mm 130 mm 150 mm
empf. Last F  
(Beton≥B25) *)

0,20 kN 0,55 kN 0,55 kN 1,10 kN 1,10 kN 1,10 kN 1,10 kN 1,10 kN

Gewicht pro 100 0,3 kg 0,6 kg 0,8 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,8 kg 2,1 kg 2,4 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
85500-037 Nagelhülse FNH 5/50 100
85500-038 Nagelhülse FNH 6/60 100
85500-039 Nagelhülse FNH 6/80 100
85500-040 Nagelhülse FNH 8/70 100
85500-041 Nagelhülse FNH 8/90 1/50
85500-042 Nagelhülse FNH 8/110 1/50
85500-043 Nagelhülse FNH 8/130 1/50
85500-044 Nagelhülse FNH 8/150 1/50
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FBN II GS

ETA Option7

Bolzenanker
FBN II

für die Durchsteck- und Vorsteckmontage
•  Ausführung GS mit großer Scheibe nach DIN 440 für den Holzbau
•  der FBN II gvz bietet die höchste Tragfähigkeit in ungerissenem 

Beton – mehr gibt der Verankerungsgrund nicht her
•  reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrzeit – das spart 

Zeit und verringert Bewehrungstreffer
•  langes Gewinde ermöglicht Abstandsmontagen und variable Nutz-

längen

*) Die genannten Lasten sind empfohlene Zugbelastungen in ungerissenem, normal- oder unbewehrten Beton C20/25 ohne Randeinfluss Nzul. 
(= Randabstand c ≥ 1,5 x hef und Achsabstand s ≥ 3 x hef beschränkt auf statisch unbestimmte Bauteile)

Technische Daten
Typ FBN II 8/5 

(8x66)
FBN II 8/10 
(8x71)

FBN II 8/20 
(8x81)

FBN II 8/30 
(8x91)

FBN II 8/50 
(8x111)

FBN II 8/70 
(8x131)

FBN II 
8/100 
(8x161)

FBN II 
10/10 
(10x86)

Bohrer-Ø  8 mm  8 mm  8 mm  8 mm   8 mm   8 mm   8 mm 10 mm
mind. Bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

61 mm 66 mm 76 mm 86 mm 106 mm 126 mm 156 mm 78 mm

min. Verankerungstiefe 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm  40 mm  40 mm  40 mm 50 mm
Gesamtlänge 66 mm 71 mm 81 mm 91 mm 111 mm 131 mm 161 mm 86 mm
max. Nutzlänge  5 mm 10 mm 20 mm 30 mm  50 mm  70 mm 100 mm 10 mm
Abmessung M8 x 34 M8 x 39 M8 x 49 M8 x 59 M8 x 79 M8 x 99 M8 x 100 M10 x 46
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

6,1 bei 
40 mm kN

6,1 bei 
40 mm kN

6,1 bei 
40 mm kN

6,1 bei 
40 mm kN

6,1 bei 
40 mm kN

6,1 bei 
40 mm kN

6,1 bei 
40 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

Technische Daten
Typ FBN II 

10/20 
(10x96)

FBN II 
10/30 
(10x106)

FBN II 
10/50 
(10x126)

FBN II 
10/70 
(10x146)

FBN II 
10/100 
(10x176)

FBN II 
10/140 
(10x216)

FBN II 
10/160 
(10x236)

FBN II 
12/10 
(12x106)

Bohrer-Ø 10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  12 mm
mind. Bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

88 mm  98 mm 118 mm 138 mm 168 mm 208 mm 228 mm  95 mm

min. Verankerungstiefe 50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  50 mm  65 mm
Gesamtlänge 96 mm 106 mm 126 mm 146 mm 176 mm 216 mm 236 mm 106 mm
max. Nutzlänge 20 mm  30 mm  50 mm  70 mm 100 mm 140 mm 160 mm  10 mm
Abmessung M10 x 56 M10 x 66 M10 x 86 M10 x 100 M10 x 100 M10 x 100 M10 x 100 M12 x 59
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

8,1 bei 
50 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

8,1 bei 
50 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Bolzenanker
Fortsetzung

Technische Daten
Typ FBN II 

12/20 
(12x116)

FBN II 
12/30 
(12x126)

FBN II 
12/50 
(12x146)

FBN II 
12/80 GS 
(12x176)

FBN II 
12/100 GS 
(12x196)

FBN II 
12/120 GS 
(12x216)

FBN II 
12/140 GS 
(12x236)

FBN II 
12/160 GS 
(12x256)

Bohrer-Ø  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm
mind. Bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

105 mm 115 mm 135 mm 165 mm 185 mm 205 mm 225 mm 245 mm

min. Verankerungstiefe  65 mm  65 mm  65 mm  65 mm  65 mm  65 mm  65 mm  65 mm
Gesamtlänge 116 mm 126 mm 146 mm 176 mm 196 mm 216 mm 236 mm 256 mm
max. Nutzlänge  20 mm  30 mm  50 mm  80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm
Abmessung M12 x 69 M12 x 79 M12 x 99 M12 x 129 M12 x 149 M12 x 169 M12 x 189 M12 x 189
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

Technische Daten
Typ FBN II 

12/180 GS 
(12x276)

FBN II 
12/200 GS 
(12x296)

FBN II 
12/250 GS 
(12x346)

FBN II 
16/25 
(16x145)

FBN II 
16/50 
(16x170)

FBN II 
16/80 GS 
(16x200)

FBN II 
16/100 GS 
(16x220)

FBN II 
16/120 GS 
(16x240)

Bohrer-Ø  12 mm  12 mm  12 mm  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm
mind. Bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

265 mm 285 mm 335 mm 129 mm 154 mm 184 mm 204 mm 224 mm

min. Verankerungstiefe  65 mm  65 mm  65 mm  80 mm  80 mm  80 mm  80 mm  80 mm
Gesamtlänge 276 mm 296 mm 346 mm 145 mm 170 mm 200 mm 220 mm 240 mm
max. Nutzlänge 180 mm 200 mm 250 mm  25 mm  50 mm  80 mm 100 mm 120 mm
Abmessung M12 x 100 M12 x 100 M12 x 100 M16 x 89 M16 x 114 M 16 x 144 M16 x 164 M 16 x 184
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

12,6 bei 
65 mm kN

17,2 bei 
80 mm kN

17,2 bei 
80 mm kN

17,2 bei 
80 mm kN

17,2 bei 
80 mm kN

17,2 bei 
80 mm kN

Technische Daten
Typ FBN II 16/140 

GS (16x260)
FBN II 16/160 
GS (16x280)

FBN II 16/180 
GS (16x300)

FBN II 16/200 
GS (16x320)

FBN II 16/250 
GS (16x370)

FBN II 16/300 
GS (16x420)

Bohrer-Ø  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm
mind. Bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

244 mm 264 mm 284 mm 304 mm 354 mm 404 mm

min. Verankerungstiefe  80 mm  80 mm  80 mm  80 mm  80 mm  80 mm
Gesamtlänge 260 mm 280 mm 300 mm 320 mm 370 mm 420 mm
max. Nutzlänge 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Abmessung M16 x 100 M 16 x 160 M 16 x 100 M16 x 100 M 16 x 100 M 16 x 100
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

17,2 bei  
80 mm kN

17,2 bei  
80 mm kN

17,2 bei  
80 mm kN

17,2 bei  
80 mm kN

17,2 bei  
80 mm kN

17,2 bei  
80 mm kN

Art. Nr. Bezeichnung VE
85500-045 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/5 (8 x 66) 1/50
85500-046 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/10 (8 x 71) 1/50
85500-047 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/20 (8 x 81) 1/50
85500-048 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/30 (8 x 91) 1/50
85500-049 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/50 (8 x 111) 1/50
85500-050 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/70 (8 x 131) 1/50
85500-051 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 8/100 (8 x 161) 1/20
85500-052 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/10 (10 x 86) 1/50
85500-053 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/20 (10 x 96) 1/50
85500-054 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/30 (10 x 106) 1/50
85500-055 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/50 (10 x 126) 1/20
85500-056 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/70 (10 x 146) 1/20
85500-057 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/100 (10 x 176) 1/20
85500-058 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/140 (10 x 216) 1/20
85500-059 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 10/160 (10 x 236) 1/20
85500-060 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 12/10 (12 x 106) 1/20
85500-061 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 12/20 (12 x 116) 1/20
85500-062 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 12/30 (12 x 126) 1/20
85500-063 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 12/50 (12 x 146) 1/20

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Art. Nr. Bezeichnung VE
85500-064 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/80 (12 x 176) 1/20
85500-065 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/100 (12 x 196) 1/20
85500-066 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/120 (12 x 216) 1/10
85500-067 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/140 (12 x 236) 1/10
85500-068 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/160 (12 x 256) 1/10
85500-069 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/180 (12 x 276) 1/10
85500-070 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/200 (12 x 296) 1/10
85500-071 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 12/250 (12 x 346) 1/10
85500-072 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 16/25 (16 x 145) 1/10
85500-073 Bolzenanker FBN II, verzinkt, 16/50 (16 x 170) 1/10
85500-074 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/80 (16 x 200) 1/10
85500-075 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/100 (16 x 220) 1/10
85500-076 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/120 (16 x 240) 1/10
85500-077 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/140 (16 x 160) 1/10
85500-078 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/160 (16 x 280) 1/10
85500-079 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/180 (16 x 300) 1/10
85500-080 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/200 (16 x 320) 1/10
85500-081 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/250 (16 x 370) 1/10
85500-082 Bolzenanker FBN II GS, verzinkt, 16/300 (16 x 420) 1/10

Bolzenanker
Fortsetzung

Galv.
verzinkt

blau
ETATT

Bolzenanker
FAZ II

zugzonentaugliche Anker mit europäischer, 
technischer Zulassung nach Option 1
•  optimierter Spreizclip gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung
•  montagefreundlich, da nur wenige Umdrehungen zum Aufbringen 

des Drehmoments notwendig sind
•  zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
•  für geringe Rand- und Achsabstände
•  bestens geeignet für Durchsteck- und Reihenmontage
•  trägt bis zu 33 % höhere Lasten als Vorgänger FAZ

*) Die genannten Lasten sind empfohlene Zugbelastungen in gerissenem/ungerissenem, normal- oder unbewehrten Beton C20/25 ohne Randeinfluss Nzul. 
(= Randabstand c ≥ 1,5 x hef und Achsabstand s ≥ 3 x hef)

Technische Daten
Typ FAZ II 10/10FAZ II 10/20FAZ II 10/30FAZ II 10/50FAZ II 10/80FAZ II 

10/100
FAZ II 
10/150

FAZ II 12/10

Bohrer-Ø  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm  12 mm
max. Nutzlänge  10 mm  20 mm  30 mm  50 mm  80 mm 100 mm 150 mm  10 mm
mind. Bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

 90 mm 100 mm 110 mm 130 mm 160 mm 180 mm 230 mm 105 mm

effekt. Verankerungstiefe  60 mm  60 mm  60 mm  60 mm  60 mm  60 mm  60 mm  70 mm
Dübellänge  93 mm 105 mm 113 mm 133 mm 163 mm 183 mm 233 mm 108 mm
Gewinde M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

4,3/7,6 bei 
60 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

Ausführung GS mit großer Scheibe.

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Bolzenanker
Fortsetzung

Technische Daten
Typ FAZ II 12/20FAZ II 12/30FAZ II 12/50FAZ II 12/80FAZ II 

12/100
FAZ II 
12/120 GS

FAZ II 
12/200

FAZ II 16/25

Bohrer-Ø  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  12 mm  16 mm
max. Nutzlänge  20 mm  30 mm  50 mm  80 mm 100 mm 120 mm 200 mm  25 mm
mind. bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

115 mm 125 mm 145 mm 170 mm 195 mm 215 mm 295 mm 140 mm

effekt. Verankerungstiefe  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  85 mm
Dübellänge 120 mm 128 mm 148 mm 178 mm 198 mm 220 mm 298 mm 146 mm
Gewinde M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

7,6/11,9 bei 
70 mm kN

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

Technische Daten
Typ FAZ II 16/50 FAZ II 16/100 FAZ II 16/150 

GS
FAZ II 16/200 
GS

FAZ II 16/250 FAZ II 16/300

Bohrer-Ø  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm  16 mm
max. Nutzlänge  50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
mind. bohrlochtiefe bei 
Steckmontage

165 mm 215 mm 265 mm 315 mm 365 mm 415 mm

effekt. Verankerungstiefe  85 mm  85 mm  85 mm  85 mm  85 mm  85 mm
Dübellänge 171 mm 221 mm 271 mm 325 mm 375 mm 425 mm
Gewinde M16 M16 M16 M16 M16 M16
zul. Zuglast *) bei effektiver 
Verankerungstiefe

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

13,4/18,8 bei 
85 mm kN

Art. Nr. Bezeichnung VE
85500-083 Ankerbolzen FAZ II 10/10 1/50
85500-084 Ankerbolzen FAZ II 10/20 1/25
85500-085 Ankerbolzen FAZ II 10/30 1/25
85500-086 Ankerbolzen FAZ II 10/50 1/20
85500-087 Ankerbolzen FAZ II 10/80 1/20
85500-088 Ankerbolzen FAZ II 10/100 1/20
85500-089 Ankerbolzen FAZ II 10/160 1/20
85500-090 Ankerbolzen FAZ II 12/10 1/20
85500-091 Ankerbolzen FAZ II 12/20 1/20
85500-092 Ankerbolzen FAZ II 12/30 1/20
85500-093 Ankerbolzen FAZ II 12/50 1/20
85500-094 Ankerbolzen FAZ II 12/80 1/20
85500-095 Ankerbolzen FAZ II 12/100 1/20
85500-096 Ankerbolzen mit großer Scheibe FAZ II 12/120 GS 1/20
85500-098 Ankerbolzen FAZ II 12/200 1/20
85500-099 Ankerbolzen FAZ II 16/25 1/20
85500-100 Ankerbolzen FAZ II 16/50 1/20
85500-101 Ankerbolzen FAZ II 16/100 1/10
85500-102 Ankerbolzen mit großer Scheibe FAZ II 16/160 GS 1/10
85500-103 Ankerbolzen mit großer Scheibe FAZ II 16/200 GS 1/10
85500-104 Ankerbolzen FAZ II 16/250 1/10
85500-105 Ankerbolzen FAZ II 16/300 1/10
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Schraubanker

Schwellenanker

ETATT

Schraubanker Multi-Monti
MMS-S mit Sechskantkopf

schaffen Sie eine formschlüssige und spreiz-
druckfreie Verbindung in der halben Zeit!
•  für gerissenenen und ungerissenen Beton, sowie Mauerwerk 

 zugelassen
•  ab 12 x 200 mm mit großer Scheibe als Schwellenanker für 

 Fußpfettenanschlüsse
•  für einen 12 mm Schraubanker muss nur 10 mm gebohrt werden 

– enorme Zeitersparnis
•  geringe Einschraubdrehmomente durch Gewindezahnung 

 (Schlagschrauber oder Ratsche)
•  allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ETA-05/0011 Option 1

Allgemeine Vorteile:
•  keine Aushärtezeiten, Anker ist sofort belastbar
•  Durchsteckmontage ist immer machbar
•  keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
•  maschinelles Setzen problemlos möglich
•  Multi-Monti ist vollständig demontierbar
•  zusätzlich für Klinker, Naturstein (z. B. Marmor), 

 Kalksandstein, Hohlblockbeton und Vollziegel

*) Die genannten Lasten sind empfohlene Zugbelastungen in ungerissenem Beton. Andere Lasten wie Querkraft und Biegemomente auf Anfrage oder unter 
www.heco-schrauben.de. Andere Größen und Formen auf Anfrage.

Technische Daten
Größe 7,5 x 45 

mm
7,5 x 50 
mm

7,5 x 60 
mm

7,5 x 80 
mm

7,5 x 100 
mm

7,5 x 120 
mm

7,5 x 140 
mm

10,0 x 60 
mm

10,0 x 70 
mm

10,0 x 80 
mm

SW 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Klemmstärke  1 mm  5 mm 15 mm 35 mm 55 mm 75 mm 95 mm  5 mm  5 mm 15 mm
hnorm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 55 mm 65 mm 65 mm
do  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm  8 mm  8 mm  8 mm
h1 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 65 mm 75 mm 75 mm
zul. Zuglast *) 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 5,0 kN 6,4 kN 6,4 kN

Technische Daten
Größe 10,0 x 100 

mm
10,0 x 120 
mm

10,0 x 140 
mm

10,0 x 160 
mm

12,0 x 60 
mm

12,0 x 80 
mm

12,0 x 90 
mm

12,0 x 100 
mm

12,0 x 120 
mm

12,0 x 140 
mm

SW 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Klemmstärke 35 mm 55 mm 75 mm 95 mm  5 mm  5 mm 15 mm 25 mm 45 mm 65 mm
hnorm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 55 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
do  8 mm  8 mm  8 mm  8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
h1 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 65 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm
zul. Zuglast *) 6,4 kN 6,4 kN 6,4 kN 6,4 kN 5,3 kN 7,5 kN 7,5 kN 7,5 kN 7,5 kN 7,5 kN

Technische Daten
Größe 12,0 x 160 

mm
14,0 x 110 
mm

14,0 x 130 
mm

14,0 x 150 
mm

16,0 x 130 
mm

16,0 x 150 
mm

12,0 x 200 
mm

12,0 x 240 
mm

12,0 x 280 
mm

12,0 x 320 
mm

SW 18 mm  21 mm  21 mm  21 mm  24 mm  24 mm  18 mm  18 mm  18 mm  18 mm
Klemmstärke 85 mm  15 mm  35 mm  55 mm  15 mm  35 mm 125 mm 165 mm 205 mm 245 mm
hnorm 75 mm  95 mm  95 mm  95 mm 115 mm 115 mm  75 mm  75 mm  75 mm  75 mm
do 10 mm  12 mm  12 mm  12 mm  14 mm  14 mm  10 mm  10 mm  10 mm  10 mm
h1 85 mm 105 mm 105 mm 105 mm 130 mm 130 mm  85 mm  85 mm  85 mm   85 mm
zul. Zuglast *) 7,5 kN 11,4 kN 11,4 kN 11,4 kN 14,4 kN 14,4 kN 7,5 kN 7,5 kN 7,5 kN 7,5 kN

Fortsetzung siehe nächste Seite
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Schraubanker Multi-Monti
Fortsetzung

Art. Nr. Bezeichnung VE
85000-001 Schraubanker MMS-S 7,5 x 45 mm 100
85000-002 Schraubanker MMS-S 7,5 x 50 mm 100
85000-003 Schraubanker MMS-S 7,5 x 60 mm 100
85000-004 Schraubanker MMS-S 7,5 x 80 mm 50
85000-005 Schraubanker MMS-S 7,5 x 100 mm 50
85000-006 Schraubanker MMS-S 7,5 x 120 mm 50
85000-007 Schraubanker MMS-S 7,5 x 140 mm 50
85000-008 Schraubanker MMS-S 10,0 x 60 mm 50
85000-009 Schraubanker MMS-S 10,0 x 70 mm 40
85000-010 Schraubanker MMS-S 10,0 x 80 mm 40
85000-011 Schraubanker MMS-S 10,0 x 100 mm 25
85000-012 Schraubanker MMS-S 10,0 x 120 mm 25
85000-013 Schraubanker MMS-S 10,0 x 140 mm 25
85000-014 Schraubanker MMS-S 10,0 x 160 mm 25
85000-015 Schraubanker MMS-S 12,0 x 60 mm 25
85000-016 Schraubanker MMS-S 12,0 x 80 mm 25
85000-017 Schraubanker MMS-S 12,0 x 90 mm 25
85000-018 Schraubanker MMS-S 12,0 x 100 mm 25
85000-019 Schraubanker MMS-S 12,0 x 120 mm 25
85000-020 Schraubanker MMS-S 12,0 x 140 mm 25
85000-021 Schraubanker MMS-S 12,0 x 160 mm 25
85000-026 Schraubanker MMS-S 14,0 x 110 mm 25
85000-027 Schraubanker MMS-S 14,0 x 130 mm 25
85000-028 Schraubanker MMS-S 14,0 x 150 mm 25
85000-029 Schraubanker MMS-S 16,0 x 130 mm 10
85000-030 Schraubanker MMS-S 16,0 x 150 mm 10
85000-022 Schwellenanker MMS-S 12,0 x 200 mm 25
85000-023 Schwellenanker MMS-S 12,0 x 240 mm 25
85000-024 Schwellenanker MMS-S 12,0 x 280 mm 25
85000-025 Schwellenanker MMS-S 12,0 x 320 mm 25

##0913180101##0040##08##04##1##0322##
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ETATT

Schraubanker Multi-Monti
MMS-S Edelstahl A4

schaffen Sie eine formschlüssige und 
 spreizdruckfreie Verbindung in der halben Zeit!
•  für gerissenenen und ungerissenen Beton,  

sowie Mauerwerk zugelassen
•  Funktionsspitze phosphatiert um Verzahnung zu härten
•  für einen 12 mm Dübel muss nur 10 mm gebohrt werden – 

 enorme Zeitersparnis
•  geringe Einschraubdrehmomente durch Gewindezahnung 

 (Schlagschrauber oder Ratsche)
•  allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ETA-05/0011 Option 1

Allgemeine Vorteile:
•  keine Aushärtezeiten, Anker ist sofort belastbar
•  Durchsteckmontage ist immer machbar
•  keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
•  maschinelles Setzen problemlos möglich
•  Multi-Monti ist vollständig demontierbar
•  zusätzlich für Klinker, Naturstein (z. B. Marmor), 

 Kalksandstein, Hohlblockbeton und Vollziegel

*) Die genannten Lasten sind empfohlene Zugbelastungen in ungerissenem Beton. Andere Lasten wie Querkraft und Biegemomente auf Anfrage oder unter 
www.heco-schrauben.de. Andere Größen und Formen auf Anfrage.

Technische Daten
Größe  7,5 x 50/65 mm 10,0 x 70/85 mm 10,0 x 80/95 mm  12,0 x 80/100 mm  12,0 x 100/120 mm
SW 13 mm 16 mm 16 mm  18 mm  18 mm
Klemmstärke 10 mm 10 mm 20 mm  10 mm  30 mm
hnorm 55 mm 75 mm 75 mm  90 mm  90 mm
do  6 mm  8 mm  8 mm  10 mm   10 mm
h1 65 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm
zul. Zuglast *) 3,9 kN 6,4 kN 6,4 kN 7,5 kN 7,5 kN

Auch in Edelstahl 1.4529 für Tunnel 
oder Hallenbäder lieferbar!

Art. Nr. Bezeichnung VE
85000-031 Schraubanker MMS-S A4 7,5 x 50/65 mm 50
85000-033 Schraubanker MMS-S A4 10,0 x 70/85 mm 25
85000-034 Schraubanker MMS-S A4 10,0 x 80/95 mm 25
85000-035 Schraubanker MMS-S A4 12,0 x 80/100 mm 25
85000-036 Schraubanker MMS-S A4 12,0 x 100/120 mm 25

##0913180101##0040##08##04##1##0322## ##0913180101##0041##08##04##1##0323##
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ETATT

Schraubanker Multi-Monti
MMS-F mit Senkkopf

schaffen Sie eine formschlüssige und 
 spreizdruckfreie Verbindung in der halben Zeit !
•  für gerissenenen und ungerissenen Beton,  

sowie Mauerwerk zugelassen
•  optimal für Lattungen, Unterkonstruktionen, 

 Fassadenbefestigungen
•  für einen 7,5 mm Dübel muss nur 6 mm gebohrt werden – 

 enorme Zeitersparnis
•  geringe Einschraubdrehmomente durch Gewindezahnung 

 (Schlagschrauber oder Ratsche)
•  allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ETA-05/0011 Option 1

Allgemeine Vorteile:
•  keine Aushärtezeiten, Anker ist sofort belastbar
•  Durchsteckmontage ist immer machbar
•  keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
•  maschinelles Setzen problemlos möglich
•  Multi-Monti ist vollständig demontierbar
•  zusätzlich für Klinker, Naturstein (z.B. Marmor), 

 Kalksandstein, Hohlblockbeton und Vollziegel

*) Die genannten Lasten sind empfohlene Zugbelastungen in ungerissenem Beton. Andere Lasten wie Querkraft und Biegemomente auf Anfrage oder unter 
www.heco-schrauben.de. Andere Größen und Formen auf Anfrage.

Technische Daten
Größe 6,0 x 

50 mm
6,0 x 
60 mm

6,0 x 
80 mm

6,0 x 
100 mm

6,0 x 
120 mm

6,0 x 
140 mm

7,5 x 
50 mm

7,5 x 
60 mm

7,5 x 
80 mm

7,5 x 
100 mm

7,5 x 
120 mm

7,5 x 
140 mm

7,5 x 
160 mm

Antrieb T 30 T 30 T 30 T 30 T 30 T 30 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40 T 40
Klemmstärke  5 mm 15 mm 35 mm 55 mm 75 mm 95 mm 5 mm 15 mm 35 mm 55 mm 75 mm 95 mm 115 mm
hnorm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
do  5 mm  5 mm  5 mm  5 mm  5 mm  5 mm  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm  6 mm   6 mm
h1 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm  55 mm
zul. Zuglast *) 3,3 kN 3,3 kN 3,3 kN 3,3 kN 3,3 kN 3,3 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN 3,9 kN

Art. Nr. Bezeichnung VE
85000-037 Schraubanker MMS-F 6,0 x 50 mm 100
85000-038 Schraubanker MMS-F 6,0 x 60 mm 100
85000-039 Schraubanker MMS-F 6,0 x 80 mm 50
85000-040 Schraubanker MMS-F 6,0 x 100 mm 50
85000-041 Schraubanker MMS-F 6,0 x 120 mm 50
85000-042 Schraubanker MMS-F 6,0 x 140 mm 50
85000-043 Schraubanker MMS-F 7,5 x 50 mm 100
85000-044 Schraubanker MMS-F 7,5 x 60 mm 100
85000-045 Schraubanker MMS-F 7,5 x 80 mm 50
85000-046 Schraubanker MMS-F 7,5 x 100 mm 50
85000-047 Schraubanker MMS-F 7,5 x 120 mm 50
85000-048 Schraubanker MMS-F 7,5 x 140 mm 50
85000-049 Schraubanker MMS-F 7,5 x 160 mm 50

##0913180101##0042##08##04##1##0324##

HoBaTool_WG_8_Befestigungstechnik_AB_5.indd   318 30.05.12   14:16



319

Be
fe

st
ig

un
gs

te
ch

ni
k
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Galv.
verzinkt

blau
1/2”

Schraubanker Multi-Monti
Multi Monti TC, TimberConnect

Übertragung hoher Zug- und Querkräfte

 
Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Antrieb

Min. Stärke des 
 Anbauteilers mm VE

85000-050 Schraubanker Multi Monti, T 30 7,5 x 100 mm,   
MMS-TC, verzinkt

7,5 x 100 T 30 40 50

85000-051 Schraubanker Multi Monti, T 40 10,0 x 130 mm,  
MMS-TC, verzinkt

10 x 130 T 40 60 25

85000-052 Schraubanker Multi Monti, T 50 12,0 x 160 mm,  
MMS-TC, verzinkt

12 x 160 T 50 80 25

85002-001 Setzwerkzeug für MMS-TC T 30x138 mm T 30 1
85002-002 Setzwerkzeug für MMS-TC T 40x169 mm,  1/2"-4-kt. T 40 1/2"-4-kt. 1
85002-003 Setzwerkzeug für MMS-TC T 50x260 mm,  1/2"-4-kt. T 50 1/2"-4-kt. 1

•  ideal zur Fixierung von Holzbauteilen auf Beton
•  wird versenkt, dadurch für viele Holzdicken verwendbar
•  maschinelle Verarbeitung, kleine Bohrdurchmesser
•  alle Produktvorteile der MultiMonti-Schraubanker
•  bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1879

##0913180101##0042##08##04##1##0324## ##0913180101##0043##08##04##1##0325##
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in Vollbaustoff ohne Ankerhülse

in Lochbaustoff mit Ankerhülse

FIS V 360 S FIS P 360 S

FIS P 300 TFIS VS 300 T

ETA Option7

Schwerlastverbindungen Chemie
Injektionsmörtel

schnellabbindender Hybridmörtel universell 
 einsetzbar
•  mehrfach verwendbar durch Wechsel der  Statikmischer
•  universell einsetzbar für fast alle Baustoffe
•  in Lochsteinen Ankerhülsen verwenden (spart Mörtel, zentriert das Ankerteil im Bohrloch, gleich-

mäßige Verteilung)
•  FIS V mit bauaufsichtlicher Zulassung  

Z-21.3-1675
•  Aushärtezeit bei Verankerungsgrund  

+10 °C bis +20 °C = 60 bis 120 Minuten
•  Verarbeitungszeit bei Kartuschentemperatur +10 °C bis +20 °C = 5 bis 10 Minuten
•  beim FIS VS 150 C K bzw. FIS P 300 T wird der Mörtel mit einer handelsüblichen 

 Silikonauspresspistole injiziert

Lieferumfang: 
Kartusche, 2 Statikmischer  (FIS VS 300 T mit  1 Statikmischer)

Technische Daten
Typ FIS V 360 S FIS VW 360 S FIS P 360 S FIS VS 300 T FIS VS 150 C K FIS P 300 T
Inhalt 360 ml 360 ml 360 ml 300 ml 145 ml 300 ml
Skalenteile 180 180 180 150 70 150
Zulassung ja ja nein ja nein nein
Verbrauch bei Vollbaustoff Vollbaustoff Vollbaustoff Ankerhülse Ankerhülse
Bohrloch 10 x 80 mm 12 x 90 mm 14 x 110 mm 20 x 130 mm 16 x 95 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
86000-001 Injektionsmörtel FIS V 360 S 6
86000-002 Injektionsmörtel FIS P 360 S 1/6
86000-039 Injektionsmörtel FIS VS 300 T 1/6
86000-031 Injektionsmörtel FIS VS 150 C K 6
86000-040 Injektionsmörtel FIS P 300 T 1/6
86000-041 Injektionsmörtel Winter, 2 Mischer FIS VW 360 S 1/6

##0913180101##0044##08##04##1##0326##
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FIS AM FIS AK

FIS S FIS

Reinigungsbürste ABG

Schwerlastverbindungen Chemie
Zubehör Injektionsmörtel

Art. Nr. Bezeichnung Material VE
86002-006 Auspresspistole FIS AM Metall 1
86002-002 Auspresspistole FIS AK Kunststoff 1
86002-001 Statikmischer FIS S 1/10
86002-007 Verlängerungsschlauch FIS 1.000 mm 1/10
86002-008 Reinigungsbürsten-Set mit Griff 14–20 mm 1/100
86002-010 Ausbläser für Bohrlöcher ABG 1

##0913180101##0044##08##04##1##0326## ##0913180101##0045##08##04##1##0327##
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Schwerlastverbindungen Chemie
Injektions-Ankerhülse Kunststoff

Siebhülse mit Putzüberbrückung
•  für Injektionsverankerungen
•  spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und 

 Achsabstände
•  Vorsteckmontage

Geeignet für:
Hochlochziegel, Vollziegel, Kalksandvollsteine, Kalksandlochsteine, 
Hohlblocksteine aus Beton oder Leichtbeton

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
86000-042 Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 50 K 1/50
86000-043 Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 85 K 1/50
86000-044 Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 85 K 1/50
86000-045 Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K 1/20
86000-049 Injektions-Durchsteck-Ankerhülse FIS H 18 x 130/200 K 1/10
86000-046 Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 85 K 1/20
86000-047 Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 130 K 1/20
86000-048 Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 200 K 1/20
86000-050 Injektions-Durchsteck-Ankerhülse FIS H 22 x 130/200 K 1/10

Technische Daten
Größe 12 x 50 K 12 x 85 K 16 x 85 K 16 x 130 K 18 x 

130/200 K
20 x 85 K 20 x 130 K 20 x 200 K 22 x 

130/200 K
passend zu M6-M8 M6-M8 M8-M10 M8-M10 M10-M12 M12-M16 M12-M16 M12-M16 M16
Bohr- Ø do mm 12 12 16 16 18 20 20 20 22
Bohr tiefe td mm = 60 = 95 = 95 = 140 = 340 = 95 = 135 = 205 = 340
Verankerungs tiefe 
hef mm

50 85 85 130 130 85 130 200 130

Füllmenge 
 Skalenteile

5 10 12 15 35 15 25 40 45

Anker pro   
360 ml- Kartusche

34 17 14 11 – 11 7 4 –
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Galv.
verzinkt

blau

Schwerlastverbindungen Chemie
Injektions-Durchsteck-Ankerhülsen-Sets

Siebhülsen für die Durchsteckmontage. Ein 
echter Problemlöser bei sperrigen Anbauteilen 
mit mehreren Befestigungspunkten, d. h. das 
Anbauteil muss bei der Montage nicht mehr von 
der Wand o. ä. entfernt werden
•  Zulassung für Mauerwerk in Verbindung mit Injektionsmörtel FIS V, 

FIS VS und FIS VW
•  variable Nutzlängen von 20 mm bis 200 mm, d. h. einfaches 

Anpassen auf die Anwendung durch Abschneiden der Durchsteck-
ankerhülse FIS H K

•  geeignet für: Hochlochziegel, Langlochziegel, Kalksandlochsteine, 
Hohlblocksteine, Bims-Hohlstegdielen, Hohlkörperdecken und 
 andere Lochbaustoffe

•  zur Befestigung von: Fassaden- und Dachunterkonstruktionen 
aus Holz und Metall, Vordächern, Gittern, Handläufen, Konsolen, 
Rohrleitungen, Sanitärgegenständen, untergehängten Decken, 
 Kabeltrassen, Stahl- und Holzkonstruktionen u. a.

•  0,6 kN zulässige Last eines Einzeldübels in Kalksandlochstein 
(≥ KSL 6) auf zentrischen Zug, Querzug und Schrägzug unter 
jedem Winkel mit Ankerhülse M12 und Injektions-Durchsteck-
Ankerhülse FIS H 18 x 130/200 K oder Ankerhülse M16 und 
Injektions-Durchsteck-Ankerhülse FIS H 22 x 130/200 K

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
86000-051 Injektions-Durchsteck-Ankerhülsen-Set FIS Set 18 x 130/200 1/5
86000-052 Injektions-Durchsteck-Ankerhülsen-Set FIS Set 18 x 130/200 1/5
86000-053 Injektions-Durchsteck-Ankerhülsen-Set FIS Set 22 x 130/200 1/5
86000-054 Injektions-Durchsteck-Ankerhülsen-Set FIS Set 22 x 130/200 1/5

Technische Daten
Größe 18 x 130/200 18 x 130/200 22 x 130/200 22 x 130/200
mit Gewinde stange galvanisch verzinkt Edelstahl galvanisch verzinkt Edelstahl
M M12 x 200 M12 x 200 M12 x 200 M12 x 200
Bohr- Ø do mm 18 18 22 22
Bohr tiefe td mm = 340 = 340 = 340 = 340
Verankerungstiefe hef mm 130 130 130 130
max. Nutz länge tfix mm 200 200 200 200
max.  Füllmenge Skalenteile 35 35 45 45
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Schwerlastverbindungen Chemie
Abstandsmontagesystem Thermax

der Anti-Kälte-Konus durchbricht die 
 Wärmebrücke zuverlässig
•  selbstschneidender, glasfaserverstärkter 

Konus fräst sich bei der Montage direkt durch 
den Putz in den Dämmstoff.

Vorteile/Nutzen
•  thermische Trennung
•  stufenlos justierbar
•  kostengünstige und professionelle Lösung
•  einfache und schnelle Montage ohne 

 Sonderwerkzeuge
•  ein Dübel für alle Baustoffe
•  hochtragfähiges Abstandsmontagesystem
•  außenliegende Teile aus Edelstahl
•  nur 1 Element für Nutzlängen von 60 bis 

170 mm
•  bei max. 1 mm Weg ist auch der  galvanisch 

verzinkte Thermax im Außenbereich 
 zugelassen

Zugelassen für:
•  ungerissenen Beton
•  Mauerziegel
•  Kalksandvollstein
•  Hohlblocksteine aus Leichtbeton
•  Hochlochziegel
•  Kalksandlochstein

Auch geeignet für:
•  Porenbeton

Art. Nr. Bezeichnung Typ Maße mm VE
86000-055 Abstandsmontagesystem Thermax verzinkt/A2 M12 12 x 110 1/20
86000-056 Abstandsmontagesystem Thermax verzinkt/A2 M12 16 x 170 1/20

Dichtungsmasse
Kartuschenpressen

Art. Nr. Bezeichnung VE
87000-008 Skelett-Kartuschenpresse, 320 ml 1

Klebstoffe
Kartuschenpresse

sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung
•  extrem robuste Ausführung
•  ermüdungsfreies Arbeiten

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Kartuschen-/Beutelgröße ml VE
87002-003 Kartuschenpresse grün 210 1
87002-004 Kartuschenpresse grün 310 1
87002-005 Kartuschenpresse grün 310 und 600 1

##0913180101##0048##08##04##1##0330##
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Dichtungsmasse

18 V

+ -
2,6 Ah
Ni - MH

DC 547 K

18,0-Volt-Kartuschenpistole
•  sehr hoher Auspressdruck gewährleistet die problemlose 

 Verarbeitung auch besonders zähflüssiger Materialien
•  Geschwindigkeitsregler zur materialgerechten Voreinstellung der 

Auspressgeschwindigkeit
•  Schalter für sofortige Druckkolben-Entriegelung
•  Vollmetall-Getriebe für hohen Auspressdruck und lange Haltbarkeit
•  kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhaltes durch 

 automatischen Rücklauf der Druckstange
•  schneller und einfacher Kartuschen- und Beutelwechsel

Lieferumfang:  1-Stunden-Schnellladegerät, 1 x 18,0 Volt /2,6 Ah 
NiMH-Akku, Kartuschenaufnahme, Auspressrohr für 
Schlauchbeutel

Technische Daten
Kartuschen-/Beutelgröße 310/600 ml
Auspressdruck 295 kg
Auspressgeschwindigkeit 50-635 ml/min
Gewicht 3,3 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
87002-007 Akku-Kartuschenpistole, DC547K-QW, 18 V, 2,6 Ah Ni-MH 1

Dichtungsmasse
Silicon Pro 4

ein Silikon für alle Anwendungen: Verglasungen, 
Anschlussfugen, Spiegelkleber, zwischen Beton- 
und Fassadenbauteilen, Naturstein
•  keine Randzonenverfärbung (Naturstein)
•  UV-, alterungs- und farbbeständig
•  dauerhaft weichelastisch
•  bitumenverträglich
•  haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen  

(nicht korrosiv)
•  für innen und außen anwendbar
•  optimal glättbar
•  hohe Volumenstabilität = geringes Schrumpfverhalten bei der 

 Aushärtung

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-040 Silicon Pro 4 transparent 310 1/20
87000-041 Silicon Pro 4 weiß 310 1/20
87000-042 Silicon Pro 4 lichtgrau 310 1/20
87000-043 Silicon Pro 4 manhatten 310 1/20
87000-044 Silicon Pro 4 betongrau 310 1/20
87000-045 Silicon Pro 4 jasmin/ahorn 310 1/20
87000-046 Silicon Pro 4 bahamabeige/eiche-hell 310 1/20
87000-047 Silicon Pro 4 hellbraun/buche-hell 310 1/20
87000-048 Silicon Pro 4 dunkelbraun/mahagoni 310 1/20
87000-049 Silicon Pro 4 schwarz 310 1/20
87000-050 Silicon Pro 4 mittelbraun/buche-dunkel 310 1/20
87000-051 Silicon Pro 4 caramel/fichte 310 1/20
87000-052 Silicon Pro 4 silbergrau 310 1/20
87000-053 Silicon Pro 4 anthrazit 310 1/20
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Preishit

Dichtungsmasse
Acryl-Dichtstoff

überstreichbarer Dichtstoff mit hoher 
 Haftfähigkeit
•  geruchlos
•  lösungsmittel- und silikonfrei
•  haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, lackiertem Holz, 

Stahl, PVC hart, ABS und Beton
•  leicht mit Wasser glättbar
•  nach der Durchhärtung wetter- und regenbeständig
•  nicht geeignet für Dehnungsfugen

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-054 Acryl Dichtstoff weiß 310 1/20

Dichtungsmasse
Strukturdicht

putzähnliches Aussehen durch Marmorgranulat
•  raue Struktur
•  überstreichbar
•  wasserdampfdurchlässig
•  gering schwindend
•  witterungs- und alterungsbeständig
•  im Innen- und Außenbereich anwendbar
•  auch auf feuchten, saugenden Untergründen
•  Fugenabdichtung bei Fassaden

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-055 Strukturdicht weiß-strukturiert 310 1/20

Dichtungsmasse
Dichtstoff All-Seal

kristallklar – hochtransparent – UV-beständig
•  dauerhaft weichelastisch
•  bitumenverträglich
•  kupferverträglich
•  überstreichbar
•  für innen und außen anwendbar
•  bei Nässe verarbeitbar
•  zum Dichten und Reparieren
•  Dachabdichtungen
•  Reparaturen auf feuchten Untergründen
•  Reparaturen auf leicht öligem Untergrund

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-056 All-Seal Dichtstoff kristallklar 300 1/20
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Dichtungsmasse
Reparaturdichtmasse W-Stop

auch unter Wasser anwendbar
•  sofortdichtend
•  faserverstärkt
•  witterungsbeständig
•  frostunempfindlich
•  hohe Spaltüberbrückung
•  bis -5 °C verarbeitbar
•  spachtel- und verstreichbar
•  Abdichtung an Dächern und Blechverkleidungen
•  haftet auf Stein, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Glas, Wellasbest, 

Bitumenbahnen und Dachpappe, Teer, Metall, Blechen wie z. B. 
Kupfer, Zink, Blei, Alu, sowie Holz und Hart-PVC

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-057 Reparaturdichtmasse grau 310 1/20

Dichtungsmasse
Bitumendichtstoff Bitu-Dicht

zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen 
auf Dachbahnen
•  optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein 

und Eternit, dauerelastisch und dehnfähig, witterungs- und UV-
beständig

•  alterungsbeständig
•  silikonfrei
•  auch für regennasse Untergründe
•  kein Erhitzen notwendig – kalt verarbeitbar
•  sicheres Ausführen von „Notreparaturen”

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-058 Bitumendichtstoff schwarz 310 1/25

Schäume
1-Komponenten-Polyurethanschaum

Einschäumen von Fenstern – Isolieren und 
 Füllen von Hohlräumen – Abdichten im Dach- 
und Wandbereich
•  DIN 4102 B2-Qualität
•  kompakte Dose für gutes Handling
•  schnelles Schäumen, guter Durchsatz
•  enorm schalldämmend bis 61 dB
•  hohe Schaumausbeute ca. 45 Liter
•  schneidfähig nach 35 Minuten
•  überputz und überstreichbar
•  NBS-Ventil

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-033 XXL-Pistolenschaum PU 1K grau 500 1/12
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Schäume
Pistolenschaum-Set NBS

Bestehend aus: 1 x NBS-Pistole BLUE,  
2 x 1-Komponenten-Polyurethanschaum 500 ml, 
1 x PU-Universal-Reiniger
•  Start-/Testset mit Preisvorteil

Art. Nr. Bezeichnung Farbe VE
87000-034 Pistolenschaum-Set NBS grau 1

Schäume
1-Komponenten-Polyurethanschaum

•  Verarbeitbar bis -10 °C Dosen- und Umgebungstemperatur
•  DIN 4102 B2-Qualität
•  alterungsbeständig
•  feuchtigkeitshärtend
•  einfache Handhabung (NBS-Pistole)
•  schalldämmend bis 56 dB
•  Schaumausbeute ca. 42 Liter
•  feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil
•  schneidfähig nach 30 Minuten, überputz- und überstreichbar
•  Anwendungsbereiche: Einschäumen von Fenstern (Befestigen 

von Türzargen), Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und 
 Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektro-
installationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-035 Pistolenschaum Cool Winter 750 ml, bis -10 °C, NBS-Ventil 750 1/12

Schäume
1-Komponenten-Polyurethanschaum

Dose ohne NBS-Pistole verwendbar
•  DIN 4102 B2-Qualität
•  schalldämmend bis 59 dB
•  Schaumausbeute ca. 42 Liter (750 ml Dose)
•  schneidfähig nach 35 Minuten
•  überputz- und überstreichbar

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-036 1K-Montageschaum grau 750 1/12
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Schäume
2-Komponenten-Polyurethanschaum

Schnellschaum ohne NBS-Pistole verwendbar
•  DIN 4102 B2-Qualität
•  Ausbeute für ca. zwei Türzargen
•  absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit
•  schneidfähig nach 10–15 Minuten
•  befestigen von Türzargen
•  abdichten im Dach- und Wandbereich

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-037 2K-Montageschaum grün/blau 400 1/12

Schäume
2K-Zargenschaum Speed (ohne Abb.)

extrem schnell hart ohne Nachdrücken
•  DIN 4102 B2-Qualität
•  Aushärtung ohne Feuchtigkeit
•  in ca. 5 Min. ausgehärtet
•  absolut spreizdruckfrei
•  ohne Treibgas
•  ohne Formaldehyd und PCB
•  Schaumausbeute ca. 4 Liter
•  wiederverwendbar nach Mischrohrwechsel

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml VE
87000-038 2K-Zargenschaum 210 1/16

Schäume
PU-Reiniger

rückstandsfrei und schnell verdunstend
•  kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden  

(z. B. BlackStar)
•  verhindert das Verstopfen von NBS-Schaumpistolen nach der 

 Anwendung
•  zur Reinigung von PU-Schaumpistolen
•  als Entfernungsmittel von frischem PU-Schaum auf Bauteilen und 

Verarbeitungsgeräten
•  entfernt auch problemlos Farben, Öle, Fette, Harze, Teer,  

Bitumen, Silikon, Schmiermittel usw.

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml VE
87000-039 PU-Reiniger 500 1/12
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NBS-Pistolen
Kunststoff

leichte Standardpistole
•  für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung)
•  sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaums)
•  dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute
•  leicht zu reinigen

Art. Nr. Bezeichnung Farbe VE
87002-001 NBS-Pistole blau 1

NBS-Pistolen
Metall, zerlegbar

komplett mit Antihaftbeschichtung auf PTFE – 
Basis = kein Verkleben mit PU-Schaum
•  neue Konstruktion – Düsen-Ø 4 mm
•  kein Rückstauverhalten
•  robuste Profiausführung
•  großes Stellrad = leichtes Einstellen
•  bessere Vorexpansion des Schaumes in der Pistole
•  20–30 % mehr Schaumvolumen
•  starker, konstanter Druck aus der Dose bis zum Schluss

Art. Nr. Bezeichnung Farbe VE
87002-002 NBS-Pistole Metall schwarz 1

Kartuschenspitze

für PE-Kartuschen 310 ml + 150 ml
•  wiederverschließbar
•  sofort einsatzbereit
•  kein Materialverlust
•  für alle Beko-Kartuschen

Art. Nr. Bezeichnung VE
87002-006 Kartuschenspitze 1/10
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Klebstoffe
Konstrukstionsklebstoff Allcon 10

extreme Klebkraft innerhalb von Minuten
•  witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4
•  sehr hohe Anfangshaftung
•  frostsicher
•  angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate 

haltbar
•  ungeöffnet ca. 1,5 Jahre haltbar
•  im Innen- und Außenbereich anwendbar

Verbindung von
•  Holz, Span-, Faserplatten
•  MDF
•  beschichtete Platten
•  Metalle
•  Alu

•  Naturstein
•  Kunststein wie Corian und Varicor
•  Beton
•  Marmor
•  Keramik
•  Acryl
•  Kunststoffe
•  Gipsplatten
•  Styropor
•  Hartschaum
•  Isolierungen und vieles mehr
•  Befestigen und Sichern von Dübeln im 

 Mauerwerk

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-060 Konstruktionsklebstoff beige 150 1/20
87000-059 Konstruktionsklebstoff beige 310 1/12

Klebstoffe
Hightec-Kleber Tackcon

für dauerelastische und reißfeste Verklebunge
•  Hochshorig – Shore 45 (zäh-elastisch)
•  vibrationsfest
•  schlagzäh
•  bedingt schleifbar
•  UV-, witterungs- und alterungsbeständig
•  salzwasserbeständig
•  mit Seifenwasser glättbar
•  kombiniert Dichten und Kleben
•  härtet schnell aus
•  9 Monate lagerfähig
•  Anschlussfugen im Betonbau
•  Konstruktionsverklebung von Holz
•  Kombinationsverklebung mit Metallen, Keramik, Stein, Spiegel, 

Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten und vieles mehr

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-061 Hightec-Kleber weiß 310 1/12
87000-062 Hightec-Kleber schwarz 310 1/12
87000-063 Hightec-Kleber grau 310 1/12
87000-064 Hightec-Kleber beige 310 1/12
87000-065 Hightec-Kleber dunkelbraun 310 1/12
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Klebstoffe
Faser-Konstruktionsklebstoff Fibcon 15

6x höherer Reißwert durch Faserverstärkung
•  witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4
•  alterungsbeständig
•  sehr schnelle Aushärtung
•  im Innen- und Außenbereich anwendbar
•  Fugenfestigkeit (kein Abzeichnen der Leimfugen)
•  kein „Absaufen“ bei Mittellagen und Hirnholz
•  3- bis 4-fach höhere Standzeit von Fräswerkzeugen

Verbindung von:
Holz, SB, MDF, Span- und Faserplatten, beschichtete Platten, 
 Naturstein, Kunststein wie Corian und Varicor, Beton, Acryl,  Keramik, 
Gipsplatten, Styropor, Hartschaum, Isolierungen und vieles mehr, 
Großflächenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf 
saugenden Untergründen, geeignet für Treppenwangen, Sand-
wichplatten- und Rundbogenverleimung, Keilzinkenverleimung und 
 Küchenarbeitsplatten

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-066 Konstruktionsklebstoff beige 500 1/12
87000-067 Konstruktionsklebstoff beige 800 1/12

Klebstoffe
Parkett-Laminatleim

wasserfeste Verleimung –  
Prüfung nach DIN EN 204 D3
•  ausreichend für 28–40 m² je Kilo
•  offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20 °C)
•  lösemittel- und formaldehydfrei
•  optimal auch für Verlegeplatten
•  sehr hohe Festigkeit
•  Verleimung von Parkett- und Laminatelementen
•  Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
•  Montageverleimung
•  Korpusverleimung

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-068 Parkett-Laminatleim Holzleim D3 weiß   500 1/32
87000-069 Parkett-Laminatleim Holzleim D3 weiß 1.000 1/20
87000-070 Parkett-Laminatleim Weißleim D3 weiß 5.000 1
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Klebebänder
Systemgarantie

Systemgarantie lt. ZVDH für Targo Produkte
- Targu Ultra
- Targo Primer
- Targo Fix 1A
- ND-Band
für Hersteller von Dachbahnen
- der Linie Delte von Dörken
- der Linie Permo von Klöber
- von DuPont
- von Braas
- von Fiberweb Blowitex
- von Caplast
- von JKE
- andere auf Anfrage

Klebebänder
Rapid

einseitiges Klebeband zum 
 luftdichten Abkleben von 
Dampfbremsen/-sperren
•  neues High-Tec-Trägermaterial
•  extrem starke und alterungsbeständige   

Klebkraft durch Rein-Acrylatkleber (Lösemittel und 
 Formaldehyd)

•  von Hand reißbar, für alle Dampfbremsen/-sperren
•  verarbeitbar ab 0 °C, temperaturbeständig -40 °C 

bis +90 °C
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der 

 Luftdichtigkeitsschicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-019 Klebeband 50 33 Rolle 1/10

Klebebänder
Flex

dehnbares Klebeband zum luftdichten 
Anschließen von Dampfbremsen/-
sperren an Durchdringungen
•  extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft 

durch Rein-Acrylatkleber (ohne Harze, Lösemittel 
und Formaldehyd)

•  hohe Nassfestigkeit, auch für Außenanwendungen 
geeignet

•  mit hochflexibler Hightech-Folie – ideal für 
 Rundungen, Kanten und leicht raue Oberflächen

•  verarbeitbar ab -10 °C, temperaturbeständig  
-40 °C bis +90 °C

•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der 
 Luftdichtigkeitsschicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Andere Breiten auf Anfrage

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-020 Klebeband Targo Flex 60 25 Rolle 1/10

##0913180101##0056##08##04##1##0338## ##0913180101##0057##08##04##1##0339##

HoBaTool_WG_8_Befestigungstechnik_AB_5.indd   333 30.05.12   14:22



334

Befestigungstechnik

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.

© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Klebebänder
Ultra

einseitiges Klebeband für Außen-
anwendungen –  
12 Monate  Freibewitterung!
•  extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft 

durch Rein-Acrylatkleber (ohne Harze, Lösemittel und 
Formaldehyd)

•  durch Hightec-Trägermaterial beständig gegen  
 UV-Strahlung und Nässe, äußerst robust

•  verarbeitbar ab -10 °C,  
temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C

•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der 
 Luftdichtigkeitsschicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Andere Breiten auf Anfrage

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-021 Klebeband Targo Ultra  60 25 Rolle 1/10
87000-081 Klebeband Targo Ultra 100 25 Rolle 1/6
87000-082 Klebeband Targo Ultra 150 25 Rolle 1/4

Klebebänder
Elastic

dehnbares Butyl-Klebeband zum luftdichten 
Anschließen an Durchdringungen
•  schneller, einfacher und sicherer als mit herkömmlichen 

 Klebebändern
•  äußerst flexibel und geschmeidig – keine Faltenbildung
•  extrem hohe Alterungsbeständigkeit
•  sehr geringe Verbrauchslänge = kostengünstiger Anschluss
•  verarbeitbar ab 0 °C, temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der Luftdichtigkeits-

schicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Andere Breiten und Längen  
auf Anfrage

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-022 Klebeband Targo Elastic 50 5 Rolle 1/10
87000-030 Klebeband Targo Elastic 80 5 Rolle 1/6

##0913180101##0058##08##04##1##0340##
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Klebebänder
TAC FA

einseitiges Klebeband zum luftdichten  Anschließen 
von Dampfbremsen im Fensterbereich
•  das geschlitzte Trennpapier erlaubt ein stufenweises Vorgehen 

beim Anschließen
•  extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft durch 

 Rein-Acrylatkleber (ohne Harze, Lösemittel und Formaldehyd)
•  hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit
•  verarbeitbar ab -10 °C, temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der Luftdichtigkeitsschicht 

nach DIN 4108-7, SIA 180

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-023 Klebeband Targo TAC FA 60 25 Rolle 1/10

Klebebänder
TAC UV

einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben 
von Überlappungen bei Fassadenbahnen
•  UV-beständig und unsichtbar in der geschlitzten Fassade 

 (Schattenfuge)
•  mit extrem starkem schwarzem Trägermaterial
•  extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft durch 

 Rein-Acrylatkleber (ohne Harze, Lösemittel und Formaldehyd)
•  verarbeitbar ab -10 °C, temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der  

Luftdichtigkeitsschicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-024 Klebeband Targo TAC UV 75 25 Rolle 1/6

Klebebänder
Primer M

Voranstrich für saugende Untergründe
•  schwach markierend, schnell trocknend
•  auf Klebebänder abgestimmt, mit Systemgarantie
•  für Holz, Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Mauerwerk,…
•  verarbeitbar ab -10 °C, temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C, 

 Ablüftzeit 5–10 Minuten
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der  

Luftdichtigkeitsschicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt g VE
87000-025 Voranstrich Targo Primer M 800 1/10

##0913180101##0058##08##04##1##0340## ##0913180101##0059##08##04##1##0341##
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Wandanschluss-Kleber
FIX SK

für luftdichte Wandanschlüsse  
im Innenbereich
•  breites Haftungsspektrum – für alle Dampfbremsen/-sperren 

 geeignet
•  hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf feuchten 

 Untergründen
•  gute Standfestigkeit, sauber zu verarbeiten, schnell trocknend
•  extrem hohe Alterungsbeständigkeit – bleibt dauerhaft 

 elastisch
•  verarbeitbar ab +5 °C, temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
•  Ablüftezeit 10–15 Min., Trocknungszeit ca. 3 Tage
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der  

Luftdichtigkeitsschicht nach DIN 4108-7, SIA 180

Auspresspistolen siehe Seite xxx. Dichtkleber für außen auf Anfrage

Art. Nr. Bezeichnung Inhalt ml ME VE
87000-026 Dichtmasse FIX SK Kartusche 310 Stück 1/12
87000-027 Dichtmasse FIX SK Schlauchbeutel 580 Stück 1/20

Wandanschluss-Kleber
Wallit

alles Warten hat ein Ende !
•  sofortige, dauerhafte Wandanschlüsse von  

Dampfbremsen/-sperren
•  doppelseitiges Band auftragen – Dampfbremse dran – fertig
•  keine Trocknungszeit, keine Wartezeit, kein Nachkontrollieren
•  für alle glatten und leicht rauhen Untergründe (Beton, 

Kalksandstein,Putz usw.)
•  verarbeitbar ab 0 °C, temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
•  5 Jahre Gewährleistung für den Einbau der Luftdichtigkeitsschicht 

nach DIN 4108-7, SIA 180

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Rolle m ME VE
87000-028 Klebe-Dichtband Wallit 20 25 Rolle 1/15

##0913180101##0060##08##04##1##0342##
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Klebebänder
Dichtkleber für Dachbahnen außen

Kartuschenkleber zum winddichten 
Abkleben von Überlappungen und An-
schlüssen im Außenbereich
•  extrem alterungs- und witterungsbeständig –  

ideal für Außenanwendungen
•  hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf 

 feuchten Untergründen
•  gute Standfestigkeit – sauber zu verarbeiten
•  nach DIN 4108 / SIA 180

Art. Nr. Bezeichnung Größe ml ME VE
87000-083 Dichtkleber für Dachbahnen außen FIX 1A, Kartusche 310 ml 310 1/12

Klebebänder
Nageldichtungs-Band

Hochwertiger Kunststoff-Schaum
•  hohe Resistenz gegen UV und Witterung
•  hohes Raumgewicht für absolute Dichtheit
•  für alle Unterdachbahnen geeignet
•  in Freibewitterung auf Alterungsbeständigkeit geprüft
•  versprödet nicht und bleibt dauerelastisch
•  Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
•  Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Stärke mm Rolle m ME VE
87000-084 Nageldichtungs-Band ND-Band , 55 x 3 mm, 20 m 55 3 30 1/8

Klebebänder
Reparaturband Alubutyl

anschmiegsam und haltbar auf fast allen 
 Untergründen
Anwendungsbereiche:
•  zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit 

und Wasserdampf im Metall-, Fenster-, 
 Fassaden- und Wintergartenbereich

Eigenschaften:
•  einfach und problemlos in der Verarbeitung
•  zuverlässig und sehr reißfest
•  beständig gegen viele Einwirkungen
•  grobgewindig verschraubbar

•  temperaturbeständig
•  lösungsmittelfrei
•  silikonfrei
•  bitumenfrei

Art. Nr. Bezeichnung Maße Stärke mm VE
87000-101 Reparaturband  50 mm x 10 m 0,8 1/5
87000-102 Reparaturband 100 mm x 10 m 0,8 1/5
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Klebebänder
Fugendichtband Combband 300

dichtet im komprimierten Zustand zuverlässig 
gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und 
Wärmeverlust
Anwendungsbereiche:
•  Anschluss von Fenstern und Außentüren an den Baukörper
•  Abdichtung von Fugen im Mauerwerk
•  Abdichtung von Fugen zwischen Betonfertigteilen

Eigenschaften:
•  verringert die Holzfäule und den Pilzbefall

Art. Nr. Bezeichnung Typ Maße m Rollenlänge m VE
87000-071 Fugendichtband Combband 300 2 x 10 12,5 1/30
87000-072 Fugendichtband Combband 300 2 x 15 12,5 1/20
87000-073 Fugendichtband Combband 300 3 x 10 10,0 1/20
87000-074 Fugendichtband Combband 300 3 x 15 10,0 1/20
87000-075 Fugendichtband Combband 300 3 x 20 10,0 1/15
87000-076 Fugendichtband Combband 300 4 x 15  8,0 1/20
87000-077 Fugendichtband Combband 300 4 x 20  8,0 1/15
87000-078 Fugendichtband Combband 300 6 x 15  5,6 1/20
87000-079 Fugendichtband Combband 300 6 x 20  5,6 1/15
87000-080 Fugendichtband Combband 300 8 x 20  4,3 1/15

Dachbahn
Rollfirst

hochwertige Ausführung  
aus lackiertem Aluminium
Anwendungsbereiche:
•  universell einsetzbar zur First- und Gratbelüftung
•  kann auf allen üblichen Dachsteinmaterialien,  

wie z. B. Beton- oder Tonziegel, verlegt werden

Eigenschaften:
•  alterungsbeständig
•  praktisch unangreifbar
•  sicherer Schutz vor UV-, Ozon- oder anderen Umwelteinflüssen
•  um jede Verletzungsgefahr auszuschließen, sind die Kanten 

 umgefalzt
•  überdurchschnittlich großer Lüftungsquerschnitt

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Maße VE
87000-085 Rollfirst rot 300 mm x 10 m 1/2
87000-086 Rollfirst braun 300 mm x 10 m 1/2
87000-087 Rollfirst schwarz 300 mm x 10 m 1/2

##0913180101##0062##08##04##1##0344##
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Wandanschluss
Fensteranschlussband

alternativer Anschluss von Fenstern und 
 Außentüren an den Baukörper, überall dort, wo 
überputzt werden muss
Eigenschaften:
•  überputz- bzw. überstreichbar
•  kleben in diversen Varianten einfach ohne weitere Arbeitsgänge 

auf vielen Untergründen
•  keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige 

 Klebersysteme
•  beinhalten keine Lösungsmittel, weder am Band angebrachte 

 Klebestreifen noch Winfix oder Winflex TFS aus dem Schlauchbeutel
•  halten dauerhaft dicht
•  deutliche Kosteneinsparung durch Zeitvorteil

Art. Nr. Bezeichnung Maße mm Rollenlänge m VE
87000-088 Fensteranschlussband  70 40 1/5
87000-089 Fensteranschlussband 100 40 1/3
87000-090 Fensteranschlussband 150 40 1/2
87000-091 Fensteranschlussband  70 40 1/5
87000-092 Fensteranschlussband 100 40 1/3
87000-093 Fensteranschlussband 150 40 1/2
87000-094 Fensteranschlussband+Butyl  70 20 1/5
87000-095 Fensteranschlussband+Butyl 100 20 1/3
87000-096 Fensteranschlussband+Butyl 150 20 1/2
87000-097 Fensteranschlussband+Butyl  70 20 1/5
87000-098 Fensteranschlussband+Butyl 100 20 1/3
87000-099 Fensteranschlussband+Butyl 150 20 1/2

Klebstoffe
Dichtkleber für innen und außen

für elastische Verklebungen im Innen- und 
 Außenbereich
•  für das Verkleben von Fensteranschlussbändern innen und außen
•  in der Fensterleibung als Nahtpaste für Fensteranschlussbänder
•  für das Verkleben von Falzen, Gehrungen und Überlappungen
•  zur Fugenabdichtung im Innen- und Außenbereich
•  zum Verkleben von Bauteilen aus Gips, Naturstein, Alumi-

nium, Stahl, Zink, Kupfer, Glas, Holz, MDF, Fliesen, Keramik 
 untereinander oder auf massive mineralische Untergründe

•  weichelastischer einkomponentiger Klebdichtstoff, frühwasser-
beständig, vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem weich-
elastischen, gummiartigen Kunststoff aus mit ausgezeichneter 
Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit

•  Lösemittel-, Isocyanat-, Silikon- und PCP-frei und geruchsneutral

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt ml VE
87000-100 Dichtkleber für innen und außen, Schlauchbeutel weiß 600 1/20

##0913180101##0062##08##04##1##0344## ##0913180101##0063##08##04##1##0345##
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Dachbahnen
Dampfsperre DS 100, Sd-Wert 100 m

verarbeitungsfreundliche Dampfsperre zum 
 Einbau der raumseitigen Luftdichtigkeitsschicht
•  vorteilhafte Breite 4 m – weniger Anschlüsse,  

geschmeidig zu  verarbeiten
•  flammhemmend, Brandkennziffer B2,  

temperaturbeständig -60 °C bis +80 °C
•  Systemgarantie mit Targo-Klebetechnik,  

herausragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis
•  EN 13501-1

Art. Nr. Bezeichnung Größe Farbe VE
87500-013 Dampfsperre DS 100 4 x 25 m = 100 m² weiß 1

Unterdeckbahn UDB-B
DuPont™ Tyvek® Solid

•  Einsetzbar als Unterdeckbahn für unbelüftete Steildächer mit 
 Harteindeckung und Aufdachdämmsysteme

•  Als winddichte Ebene in der Fassade geeignet
•  10 Jahre Produktgewährleistung von DuPont
•  Freigegeben für die Behelfsdeckung nach ZVDH Produktdatenblatt 

Klasse: UDB-B

Technische Daten
Brandklasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Sd -Wert ca. 0,03 m
Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis + 100 °C
Freibewitterung 4 Monate
Funktionsschicht 220 µm
Gewicht pro Rolle 7 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
87500-010 Unterdeckbahn, Solid, Rolle 1,5 x 50 m 1/20

Die robuste Einstiegsbahn

##0913180101##0064##08##04##1##0346##
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Fassadenbahn
UV-Facade

Hochwertige Fassadenbahn auf Basis des be-
währten Tyvek® für zuverlässigen Schutz von 
Außenwandkonstruktionen mit offenen Fugen
•  nachgewiesener Langzeit-UV-Schutz (CE-Kennzeichnung für 

Wände mit offenen Fugen nach DIN EN 13859-2)
•  für offene Fassaden mit bis zu 3 cm Fugenbreite
•  schützt vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit
•  winddicht, wasserdicht/regensicher und hochdiffusionsoffen
•  geeignet für Fassadenelemente aus Metall, Holz oder Stein
•  leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten

Technische Daten
Brandklasse E
Flächengewicht ca. 195 g/m²
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Sd -Wert ca. 0,035 m
Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis + 100 °C
Freibewitterung 4 Monate
Funktionsschicht 220 µm

Art. Nr. Bezeichnung VE
87500-011 Fassadenbahn UV-beständig UV-Facade, 1,5 x 50 m 1/12

Dachbahnen UDB-A / USB-A
Supro/Supro-Tape

die hochwertige Unterspann-/Unterdeck- und 
Schalungsbahn
•  hochdiffusionsoffen, regensicher, wasserableitend, winddicht und 

extrem reissfest
•  rationelle Verarbeitung dank des geringen Gewichts und der 

 blendfreien Oberflächenstruktur
•  lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit dank der dicken 

Funktionsschicht
•  Brandverhalten nach DIN 4102: B2,  

10 Jahre Tyvec-Produktgarantie
•  Supro-Tape zusätzlich mit integriertem Klebestreifen

Technische Daten
Abmessung 1,50 x 50 m / 12 kg
Brandklasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Sd -Wert ca. 0,03 m
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C
Freibewitterung 6 Monate
Funktionsschicht 220 µm

Art. Nr. Bezeichnung VE
87500-008 Unterspann-/Schalungsbahn Tyvec Supro 1/24
87500-009 Unterspann-/Schalungsbahn Tyvec Supro Tape 1/24

##0913180101##0064##08##04##1##0346## ##0913180101##0065##08##04##1##0347##
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Dachbahnen UDB-A(-B) / USB-A
Pro/Pro Plus/-Tape

die universelle Unterspann-/Unterdeck- und 
Schalungsbahn
•  hochdiffusionsoffen, regensicher und winddicht
•  rationelle Verarbeitung dank des geringen Gewichts und der 

 blendfreien Oberflächenstruktur
•  lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit dank der dicken 

Funktionsschicht
•  Brandverhalten nach DIN 4102: B2,  

10 Jahre Tyvec-Produktgarantie
•  Pro-Tape und Pro Plus Tape zusätzlich mit integriertem 

 Klebestreifen

Technische Daten
Modell PRO PRO Plus
Abmessung 1,50 x 50 m / 10 kg 1,50 x 50 m / 12 kg
Brandklasse E E
Widerstand gegen 
 Wasserdurchgang

W1 W1

Sd -Wert ca. 0,02 m 0,015 m
Temperatur beständigkeit -40 bis +100 °C -40 bis +100 °C
Freibewitterung 6 Monate 6 Monate
Funktionsschicht 175 µm 175 µm

Art. Nr. Bezeichnung Klassifizierung VE
87500-006 Unterspann-/Schalungsbahn Tyvec Pro UDB-B / USB-A 1/24
87500-007 Unterspann-/Schalungsbahn Tyvec Pro Tape UDB-B / USB-A 1/24
87500-014 Unterspann-/Schalungsbahn Tyvec Pro Plus UDB-A / USB-A 1/24
87500-015 Unterspann-/Schalungsbahn Tyvec Pro Plus Tape UDB-A / USB-A 1/24

Variable Hochleistungsdampfbremse
Targo VARIVAP, SANIERUNGSBAHN

variable Hochleistungsdampfbremse für eine 
kontrollierte Dampfdiffusion
•  maximale Sicherheit durch hohe Rücktrocknungsreserve
•  Systemgarantie mit bewährten Produkten der Klebetechnik
•  einfache Verlegung – spart Zeit und Geld
•  3 Monate UV-stabil
•  hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten
Breite 1,5/2,0 m
Länge 50 m
Fläche 75/100 m²
Sd -Wert ca. 0,2 - 12 m
Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +80 °C
Freibewitterung 3 Monate
Reißfestigkeit N/5cm 340/130
Gewicht pro Rolle 7,5/10 kg
ME

Art. Nr. Bezeichnung VE
87500-012 Dampfbremse variabel VAPVARI 30, Sd 0,4 bis 12 m 1

##0913180101##0066##08##04##1##0348##
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Werkzeug / Kleidung

Messen / Markieren
Seite 344 - 356

Handwerkzeuge
Seite 357 - 365

Messer / Sägen
Seite 366 - 371

Trockenbauwerkzeug
Seite 371 - 374

Zangen / Scheren / Schlüssel
Seite 374 - 387

Spannen / Heben / Sicherheit
Seite 387 - 391

Elektrik
Seite 392 - 395

Arbeitsschutz / Kleidung
Seite 396 - 410

##0913180101##0001##09##04##1##0349##
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Gliedermaßstab
aus Buchenholz

größere Ziffern für deutlich bessere Ablesbarkeit
•	 	2	m	lang,	10	Glieder,	16	mm	breit	mit	unifarbenen	Enden
•	 	Glieder	aus	3	mm	starkem,	ausgewählt	hartem	und	hochwertigem	

Buchenholz
•	 	Gelenke	aus	gehärtetem	Federstahl	mit	der	optimalen	Kombination	

aus	gleichmäßig	leichtem	Gang	in	der	Bewegung	und	ermüdungs-
freiem	Stand	im	gestrecken	Zustand

•	 	EG-Genauigkeitsklasse	III
•	 	verdeckte	Scharniere	zum	besseren	Anreißen
•	 	doppelte	mm-Teilung	in	der	Praxis	bewährt

Art. Nr. Bezeichnung Größe m VE
91000-008 Holzgliedermaßstab weiß 2,0 1/10

Zimmermanns-Bleistift

der Kopierstift schreibt auch gut auf nassem 
Holz
•	 	ovale	Form,	ungespitzt
•	 	blau	hat	eine	geteilte	Mine,	2/3	Bleistift	und	1/3	Kopierstift
•	 	rot	hat	eine	durchgehende	Bleistiftmine

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91000-052 Zimmermannsbleistift Classic 240 1
91000-051 Zimmermannsbleistift Importware 250 1
91000-050 Zimmermanns-blei- und Kopierstift 240 1

Bandmaß
Powerlock

Bandmaß mit extra breitem Band in ver-
chromtem Kunststoffgehäuse
•	 	Feststellvorrichtung	und	automatischer	Bandrücklauf
•	 	gebogenes	Band	sorgt	für	Steifheit
•	 	MYLAR-Deckschicht	für	extra	lange	Lebensdauer
•	 	Gürtelclip	und	Endhaken
•	 	Genauigkeitsklasse	II

Art. Nr. Bezeichnung Größe m VE
91000-009 Taschen Rollbandmaß Powerlock  5 1
91000-010 Taschen Rollbandmaß Powerlock  8 1
91000-069 Taschen Rollbandmaß Powerlock 10 1

##0913180101##0002##09##04##1##0350##

HoBaTool_WG_9_Werkzeug_Kleidung_AB_5.indd   344 30.05.12   16:05



345

W
er

kz
eu

g/
Kl

ei
du

ng

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Bandmaß
mit Alu-V-Rahmen, weißes Band

solides Messinstrument mit stabilem  
3-fach-Maßanfang
•	 	Kombi-Beschlag	für	Einmann-,	Stoß-	und	Hakenmessung
•	 	phosphatiertes	Stahlband	mit	Einbrennlackierung
•	 	stabiler	V-Rahmen	für	gute	Bandführung

Art. Nr. Bezeichnung Größe m VE
91000-070 Stahlbandmaß mit Alu-V-Rahmen 20 1
91000-001 Stahlbandmaß mit Alu-V-Rahmen 30 1
91000-002 Stahlbandmaß mit Alu-V-Rahmen 50 1
91000-071 Ersatzstahlbandmaß 20 1
91000-003 Ersatzstahlbandmaß 30 1
91000-004 Ersatzstahlbandmaß 50 1

Bandmaß
mit Stahlbandmaß, weißlackiert

solides Messinstrument mit stabilem 3-fach-
Maßanfang
•	 	10	mm	breit,	mm-Teilung
•	 	Genauigkeit	nach	EG-Vorschrift	Klasse	II
•	 	Stahl	mit	Phosphatschicht	und	weißem	Lack	gegen	Korrosion	

	geschützt
•	 	durch	transparenten	Lack	gegen	Abrieb	geschützte	schwarze	

	Maßteilung	und	schwarz-rote	Bezifferung
•	 	Maßanfang	„D“
•	 	in	Kapsel/PVC

Art. Nr. Bezeichnung Größe m VE
91000-137 Maßband mit 3-fach-Anfang D, Kapsel Stahl/PVC 20 1
91000-138 Maßband mit 3-fach-Anfang D, Kapsel Stahl/PVC 30 1

Polyamid

Maurerschnur
rundgeflochten nach DIN 83307

•	 	hohe	Reißfestigkeit
•	 	auf	handlicher	Kunststoffrolle

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe Festigkeit ca. kg VE
91000-074 Maurerschnur rot  50 m x 1,7 mm  55 1
91000-075 Maurerschnur weiß 100 m x 2,0 mm 100 1

##0913180101##0002##09##04##1##0350## ##0913180101##0003##09##04##1##0351##
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Fettsignierkreide

schreibt auf nassem und trockenem Holz
•	 	6-kantiger	Stift	(Försterkreide)
•	 	Stift	mit	Papier	umhüllt

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91000-054 Fettsignier-Kreide blau 120 x 12 1
91000-055 Fettsignier-Kreide rot 120 x 12 1
91000-056 Fettsignier-Kreide gelb 120 x 12 1
91000-057 Fettsignier-Kreide schwarz 120 x 12 1
91000-053 Kreidehalter 115 1

DUO UNO TRACOR ALU

verschiedene Geräte für jede Anwendung
•	 	DUO/UNO:	mit	Handgriff(en),	sehr	stabile	geflochtene	Schnur	

Ø	1,5	mm	mit	Führungsöse	für	lange	Lebensdauer
•	 	TRACOR:	Arretiervorrichtung,	die	sich	beim	Aufrollen	automatisch	

löst,	mit	Lot
•	  ALU: mit	30	m	Schnur	und	blauem	Farbpulver,	kann	auch	als	Lot	

genutzt	werden,	stabiles	Gehäuse

Art. Nr. Bezeichnung Größe m VE
91000-047 Schlagschnurgerät DUO  2 x 15 1
91000-076 Schlagschnurgerät UNO 20 1
91000-049 Schlagschnurgerät TRACOR 20 1
91000-048 Schlagschnurgerät ALU 15 1

Zubehör Gewicht
91002-027 Schlagschnurfarbe rot   200 g 1
91002-026 Schlagschnurfarbe blau   200 g 1
91002-014 Schlagschnurfarbe rot 1.000 g 1
91002-013 Schlagschnurfarbe blau 1.000 g 1
91002-012 Schlagschnurfarbe schwarz 1.000 g 1

Schlagschnurgeräte

##0913180101##0004##09##04##1##0352##
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ToleranzTT
±0,5 mm/m5

Wasserwaagen/Richtlatten
Wasserwaage 80 E-U

die klassische Wasserwaage mit glatten 
 Seitenflächen
•	 	eine	Vertikal-	und	eine	Horizontal-Libelle
•	 	eloxalfarbene,	elektrostatische	Pulverbeschichtung
•	 	Leichtmetall-Rechteckprofil
•	 	Messgenauigkeit	in	Normallage:	0,029°	=	0,5	mm/m
•	 	Messgenauigkeit	in	Umschlagmessung:	0,043°	=	0,75	mm/m

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-095 Wasserwaage 80 E-U  40 1
91000-097 Wasserwaage 80 E-U  60 1
91000-098 Wasserwaage 80 E-U  80 1
91000-099 Wasserwaage 80 E-U 100 1
91000-100 Wasserwaage 80 E-U 120 1
91000-101 Wasserwaage 80 E-U 150 1
91000-102 Wasserwaage 80 E-U 180 1
91000-103 Wasserwaage 80 E-U 200 1

ToleranzTT
±0,5 mm/m5

Wasserwaagen/Richtlatten
Wasserwaage 80 A-2

verstärktes Profil für hohe Stabilität
•	 	mit	dieser	Wasserwaage	können	Sie	die	Waagerechte	der	Fläche	

über	Ihrem	Kopf	prüfen
•	 	Leichtmetall-Rechteckprofil	mit	gefräster	Messfläche
•	 	zwei	Vertikal-Libellen	und	eine	Horizontal-Libelle
•	 	Messgenauigkeit:	in	Normallage	0,029°	=	0,5	mm/m,	

	Überkopfmessung	0,043°	=	0,75	mm/m

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-117 Wasserwaage 80 A-2  40 1
91000-104 Wasserwaage 80 A-2  60 1
91000-105 Wasserwaage 80 A-2  80 1
91000-106 Wasserwaage 80 A-2 100 1
91000-107 Wasserwaage 80 A-2 120 1
91000-108 Wasserwaage 80 A-2 150 1
91000-109 Wasserwaage 80 A-2 180 1
91000-110 Wasserwaage 80 A-2 200 1
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ToleranzTT
±0,5 mm/m5

Wasserwaagen/Richtlatten
Wasserwaage 196-2

extra starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit 
Griffrillen
•	 	mit	neuartigen	abnehmbaren	Endkappen	aus	zwei	

	Materialkomponenten
•	 	2	zusätzliche	Durchgrifföffnungen	in	aufwändiger	2-Komponenten-

technik	für	sicheren,	festen	Halt	in	der	Hand
•	 	zwei	gefräste	Messflächen	(bis	120	cm),	zwei	Vertikal-Libellen	und	

eine	Horizontal-Libelle
•	 	Messgenauigkeit:	in	Normallage	0,029°	=	0,5	mm/m,	

	Überkopfmessung	0,029°	=	0,5	mm/m

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-131 Wasserwaage Alu extra stabil mit 2 Griffen, 196-2  60 1
91000-132 Wasserwaage Alu extra stabil mit 2 Griffen, 196-2  80 1
91000-133 Wasserwaage Alu extra stabil mit 2 Griffen, 196-2 100 1
91000-134 Wasserwaage Alu extra stabil mit 2 Griffen, 196-2 120 1
91000-135 Wasserwaage Alu extra stabil mit 2 Griffen, 196-2 183 1

ToleranzTT
±0,5 mm/m5

Wasserwaagen/Richtlatten
elektronische Wasserwaage Alu 196-2 electronic IP 65

Stabile	Wasserwaage	mit	integriertem	digitalen		
Winkelmesser
•	 	extra	starkes	Leichtmetall-Rechteckprofil		

mit	Griffrillen
•	 	abnehmbare	Endkappen
•	 	patentierte	Antirutschstopper
•	 	zweite	Vertikallibelle
•	 	zwei	gefräste	Messflächen
•	 	zwei	Displays	mit	zuschaltbarer	Beleuchtung
•	 	Anzeige	in	Grad,	Prozent,	mm/m
•	 	inkl.	Transporttasche	(nur	61–122	cm)

Messgenauigkeit	der	Libellen:	in	Normallage	und	bei	Umschlag	
0,029°	=	0,5	mm/m.
Messgenauigkeit	des	Elektronikmoduls:	bei	0°	und	90°:	0,05°,		
sonst	0,2°.	IP	65.

Made	in	Germany.

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-112 Wasserwaage 196-2 electronic IP 65  61 1
91000-136 Wasserwaage 96 M electronic IP 65, mit Magnet aber ohne Griff  61 1
91000-113 Wasserwaage 196-2 electronic IP 65  80 1
91000-114 Wasserwaage 196-2 electronic IP 65 100 1
91000-115 Wasserwaage 196-2 electronic IP 65 122 1
91000-116 Wasserwaage 196-2 electronic IP 65 183 1
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ToleranzTT
±0,5 mm/m5

Wasserwaagen/Richtlatten
Teleskop-Wasserwaage 106 T

STABILA Leichtmetall-Wasserwaage  
Type 106 T „Version 2010“
•	 	äußerst	stabile	Konstruktion	–	Verstärktes	Profil.	
•	 	komplett	abgedichtetes	Teleskopsystem.	
•	 		3-Kammer-Aluprofil	schützt	die	Ausschiebemechanik
•	 	starke	Klemmexzenter
•	 	in	jeder	Position	vertikales	Messen	auf	Augenhöhe
•	 	Durchgrifföffnungen	in	2-Komponenten	technik.	Für		

festen,	sicheren	Halt
•	 	aufgedruckte	Längenskala

Messgenauigkeit:	in	Normallage	0,029°	=	0,5	mm/m,		
ausgezogen	in	Normallage	0,057°	=	1,0	mm/m,		Überkopfmessung	
(in	geschlossenem	Zustand)	0,043°	=	0,75	mm/m.

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-119 Teleskop-Wasserwaage 106 T 183 bis 315 1
91000-120 Teleskop-Wasserwaage 106 T 213 bis 376 1

Wasserwaagen/Richtlatten
Abziehlatte Alu mit 2 Libellen AL-2L

1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle
•	 	durchbiegefestes,	stabiles	Aluminiumhohlprofil
•	 	Leichtmetall-Rechteckprofil	mit	Kunststoff-Endkappen
•	 	Profilquerschnitt:	18	x	95	mm

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-126 Abziehlatte Alu mit 2 Libellen AL-2L 150 1
91000-127 Abziehlatte Alu mit 2 Libellen AL-2L 180 1
91000-128 Abziehlatte Alu mit 2 Libellen AL-2L 200 1
91000-129 Abziehlatte Alu mit 2 Libellen AL-2L 250 1
91000-130 Abziehlatte Alu mit 2 Libellen AL-2L 300 1

Wasserwaagen/Richtlatten
Abziehlatte Alu AL

durchbiegefestes, stabiles Aluminiumhohlprofil
•	 	Leichtmetall-Rechteckprofil	mit	Kunststoff-Endkappen
•	 	Profilquerschnitt:	18	x	95	mm

Art. Nr. Bezeichnung Länge cm VE
91000-122 Abziehlatte Alu AL 200 1
91000-123 Abziehlatte Alu AL 250 1
91000-124 Abziehlatte Alu AL 300 1
91000-125 Abziehlatte Alu AL 400 1
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ToleranzTT
± 2 mm

Soft

Laser/Nivellieren
Laser-Entfernungsmesser LD 300

beleuchtetes Display, große Ziffern
•	 	handlich
•	 	5	Funktionen:	Länge,	Fläche,	Volumen,	Tracking	(Dauermessung),	

Pythagoras	mit	zwei	Messpunkten
•	 	Reichweite	von	0,1	bis	30	m

Lieferumfang:		Gürteltasche,	2	x	AAA-Batterien

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-025 Laser-Entfernungsmesser LD 300 1

Soft

Laser/Nivellieren
Laser-Entfernungsmesser LD 400

sein Profi-Extra: der ausklappbare Anschlagwinkel

•	 	umfangreiches	Funktionspaket	inklusive	Absteckfunktion
•	 	Historienspeicher	(die	letzten	10	Werte)
•	 	beleuchtetes	Display
•	 	Messgenauigkeit	typ.	±	1,5	mm
•	 	Reichweite	von	0,05	bis	60	m

Lieferumfang: 	Gürteltasche,	2	x	AAA-Batterien

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-026 Laser-Entfernungsmesser LD 400 1

Soft

Laser/Nivellieren
Laser-Entfernungsmesser LD 500

•	 	2,4"	Farbdisplay
•	 	hohe	Bildauflösung	–	gestochen	scharfes	Bild		

auch	bei	grellem	Licht
•	 	laserpunktgenaue	Messungen	–	innen	wie	außen
•	 	Neigungssensor	für	Neigungsbestimmungen	bis	±	45°
•	 	Sensor	ermöglicht	waagerechtes	Messen	sowie	Messungen	über	

Hindernisse	(Horizontaldistanz)
•	 	professionelle	Messgenauigkeit:	±	1,0	mm
•	 	Schutzklasse	IP	54	(Regen/Staub)
•	 	robustes,	schlagfestes	Gehäuse	mit	stoßabsorbierendem	

	Softgrip-Mantel
•	 	digitale	Zielerfassung	durch	eingebaute	Kamera	mit	Fadenkreuz
•	 	4-fach	Zoom	für	Messungen	bis	200	m
•	 	Laserklasse	2,	Leistung	<1	mW	(Laserwellenlänge	635	nm)
•	 	Reichweite	0,05–200	m

Lieferumfang:		Laser-Entfernungsmesser	Typ	LD	500,	steckbare	Ziel-
tafel,	Gürteltasche,	2	x	AA-Batterien,	mit	Handschlaufe

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-024 Laser-Entfernungsmesser LD 500 1
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ToleranzTT
±0,5 mm/m5

Laser/Nivellieren
Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LAX 50

mit Stativ-Teleskopstangen-Kombination
•	 	projiziert	je	eine	lange	und	gut	sichtbare	horizontale	und		

vertikale	Laserlinie
•	 	verwendbar	als	Stativ	im	Arbeitsbereich	von	0,5	bis	1	m	oder	als	

Teleskopstange	bis	2,75	m
•	 	Reichweite	ca.	10	m

Technische Daten
Genauigkeit ± 0,5 mm/m
Reichweite ca. 10 m
Laser-Wellenlänge 635 nm
Laserklasse 2 < 1mW

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-027 Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LAX 50 1

Laser/Nivellieren
Kreuzlinien-Laser gepulst LAX 200

gepulste Linien für Außenanwendungen

•	 	ideal	für	den	Innenbereich:	Gehäuse	im	U-Griff	um	360°	schwenkbar
•	 	selbstnivellierende,	gestochen	scharfe,	lange	Laserlinien
•	 	Arretierstellung:	ermöglicht	das	Anzeichnen	von	schrägen	Verläufen
•	 	leichte	Positionierung:	auf	dem	Boden,	auf	Stativ,	mit	

	Seltenerdmagneten	und	V-Nut	an	Metall	und	an	der	Wandhalterung
•	 	robust:	STABILA	Anti-Schocksystem	mit	stoßabsorbierendem	

Softgrip-Mantel
•	 	Reichweite:	sichtbare	Kreuzlinie	bis	20	m
•	 	Reichweite	mit	Receiver	(optional	als	Zubehör)	bis	250	m

Lieferumfang Basis-Set:			Gürteltasche,	Batterien

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-028 Kreuzlinien-Laser gepulst LAX 200 Basis Set 1

ToleranzTT
± 2 mm/km

Laser/Nivellieren
Nivelliergerät AL 24 GVP Set

robustes und zuverlässiges Baunivelliergerät 
•	 	Kompensator	mit	Magnetdämpfung	für	höchste	Präzision
•	 	Vergrößerung	24-fach,	Genauigkeit	±	2	mm	auf	1	km
•	 	Objektivöffnung	36	mm,	kürzester	Zielwert	0,30	m
•	 	optische	Visiereinheit,	Libellenspiegel,	Teilkreis	400

Lieferumfang:		Stativadapter,	Standard-Alu-Stativ	0,97	bis	1,60	m,	
Nivellierlatte	Alu	4	m,	Lot,	hochstabiler	Koffer

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-011 Nivelliergerät im Set AL 24 GVP 1
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Laser/Nivellieren
Rotations-Laser LAR 120 grün

schnelles, präzises Arbeiten durch 
 Selbstnivellierung
•	 	horizontale	und	vertikale	Aufstellung	auf	Stativ,	Nivellierkonsole	

oder	Boden	usw.
•	 	motorisch	gesteuerte	Nivellierautomatik	für	höhere	Genauigkeit
•	 	kontrollierte	Neigungseinstellung	um	eine	Achse	von	±	5°
•	 	permanente	Nachnivellierung	möglich	–	Vibrationseinflüsse	

	werden	ausgeglichen
•	 	robuste	Schutzbügel	und	Gummimanschetten
•	 	komfortable	Fernbedienung
•	 	bequeme	Kontrolle	des	Neigungsverlaufs:	Befestigt	man	den	

	serienmäßig	im	im	Verkaufs-Set	enthaltenen	Receiver	an	einer	
Nivellierlatte,	kann	beispielsweise	während	eines	Aushubs	der	
	erzielte	Neigungsverlauf	überprüft	werden

•	 	das	denkbar	schnellste	Kontrollsystem
•	 	grüne	Laserlinie:	Laserklasse	III

Lieferumfang:  LAR	100,	Fernbedienung,	Receiver	mit	Halterung,	
Laser-Sichtbrille,	Zielplatte	mit	Maßstab,	Koffer

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-023 Rotations-Laser LAR 120 grün, vollautomatisch 1

Soft

Laser/Nivellieren
Rotationslaser extra robust LAR 250

extrem robust durch das zum Patent 
 angemeldete STABILA-Protector-System
•	 	8	Funktionen	–	Laserpräzision	in	jeder	Situation
•	 	komfortabel:	Selbstnivellierung,	Neigungsfunktion,	Fernbedienung
•	 	schnell	und	einfach	einsetzbar	–	innen	wie	außen
•	 	350	m	Arbeitsbereich
•	 	wasser-	und	staubdicht	nach	IP	65
•	 	baggertauglich

Lieferumfang: 	LAR	250,	Receiver	REC	300	Digital	mit	Halterung,	
90°-Winkelschiene,	Fernbedienung,	Laser-Sichtbrille	
und	Zielplatte,	Hartschalenkoffer

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-029 Rotationslaser extra robust LAR 250, vollautomatisch 1

Laser/Nivellieren
Zubehör

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-030 Handempfänger mit mm-Abweichung REC 300 Digital, 2-seitig 1
91002-015 Nivellierlatte (Flexilatte) 80–240 cm 1
91002-022 Baustativ Alu BST-S bis 160 cm 1
91002-023 Kurbelstativ Alu BST-K-XL bis 285 cm 1
91002-024 Nivellierkonsole (Wandhalter) NK100 1
91002-025 Stativbügel für Kurbelstativ 1
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Messgeräte
Feuchteindikator BM 20

•	 	Widerstandsverfahren-Messprinzip
•	 	automatischer	Funktions-	und	Batterietest
•	 	automatische	Abschaltung
•	 	Balkenskale	und	zusätzlich	direkte	Werteanzeige	in	absoluter	

	Prozentzahl
•	 	Kalibrierkurve	für	Holzfeuchtemessungen	mit	Durchschnittswerten	

der	in	Europa	relevanten	Holzsorten

Lieferumfang: Schutzkappe,	Batteriesatz,	10	Ersatz-Stahlmessstifte

Technische Daten
Spannung 3 V (3 x Knopfzelle 2032) 
Einstich-Stahlmeßstifte Länge x Ø 8 x 2,2 mm
Messbereich Holzfeuchte/Baufeuchte 1 bis 45 / ca. 0,2 bis 2,4 %
Genauigkeit ca. Holzfeuchte/Baufeuchte ± 1 / ± 0,05 %
Betriebsbedingungen °C/% r.F. 0 bis + 40 / bis 85
Größe 139 x 47 x 25 mm
Gewicht 0,1 kg

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-031 Feuchteindikator BM 20 1

TS060 TS070 TS200SDI

Messgeräte
T 2000 S

•	 	Einhandbedienung	mittels	Daumenrad
•	 	Messung	von	Luft-,	Ausgleichs-,	Material-,	Bau-,	Wand-,	Holz-	

(Temperaturkompensation	mit	und	ohne	externen	Sensor),	Boden-,	
relativer	und	absoluter	Feuchte,	Taupunkt,	Luft-,	Material-	und	
Oberfächen-Temperatur	bis	in	den	Hochtemperaturbereich,	Luft-
Strömungsgeschwindigkeit	sowie	Wasserstoffkonzentration	durch	
einfachen	Sensortausch	ohne	Einstellungswechsel	am	Gerät

•	 	validierte	Materialkurven	für	Holzfeuchtemessungen
•	 	Speicherung	von	Kalibriereinstellungen	direkt	im	SDI-Sensor
•	 	Minimal-,	Durchschnitts-	und	Maximal-Anzeige
•	 	Hold-	und	Alarm-Funktion
•	 	Display	mit	Hintergrundbeleuchtung	und	Datums-	oder	Uhrzeit-

angabe	zur	fotografischen	Dokumentation
•	 	Anschlussmöglichkeit	für	sämtliche	Sensoren	und	Elektroden	des	

MultiMeasure-Programms

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-032 Multifunktions-Messgerät T 2000 S, ohne Sensoren 1
91002-028 Hand-Elektrode TS 060, Materialfeuchte 1
91002-029 Ramm-Elektrode TS 070, Materialfeuchte Tiefenmessung 1
91002-030 Klimasensor TS 200 SDI 1
91002-031 Verbindungskabel TC 20, BNC 1
91002-032 Verbindungskabel TC 30, SDI-Sensoren 1
91002-033 Transportkoffer II MM-Serie, leer 1
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9 V

+ -

Messgeräte
Pyrometer BP 20

•	 	Minimal-	und	Maximal-Anzeige	und	Programmierung	mit	
	individuellen	Grenzwerten

•	 	Hold-Funktion,	Alarmfunktion
•	 	zuschaltbarer	Dual-Laser	mit	automatischer	Messfleckgrößen-

Visualisierung
•	 	Permanentmessung
•	 	Wahlmöglichkeit	Temperaturanzeige	°C	und	°F
•	 	automatische	Abschaltung,	Displaybeleuchtung
•	 	materialspezifisch	einstellbarer	Emissionsgrad

Lieferumfang:	Tasche,	Blockbatterie

Technische Daten
Temperaturbereich -35 bis +800 °C
Genauigkeit max. % vom Messwert oder °C ± 1
Messflächen-Ø min. 12,5 (Distanz 150) mm
Ansprechzeit 0,3 Sek.

Art. Nr. Bezeichnung VE
91001-033 Temperaturmessgerät BP 20, Pyrometer 1

Messgeräte
Infrarotkamera EC060

•	 	manueller	Focus
•	 	2,5"	TFT-Display
•	 	640	x	480	Full-color-Kamera
•	 	NTSC/PAL-Video-Ausgang
•	 	Energiesparmodus

Art. Nr. Bezeichnung Blickfeld ° Abstand min. m Gewicht kg VE
91001-034 Infrarotkamera EC060 20 x 15 0,1 ca. 0,5 1

Messgeräte
Videoinspektor BO20

•	 	robuste	Videoskopsonde	mit	Fixfokus-Objektiv	und	wasserdichtem	
Kamerakopf	(Schutzart	IP	67)

•	 	vorbiegbare,	formstabile	Schwanenhals-Sonde	mit	wasserdichter	
Farbkamera	und	stufenlos	dimmbarer	Beleuchtung

•	 	Lichtstarke	Vierfach-LED-Illumination	mit	Beleuchtungsregler	für	
optimal	ausgeleuchtete	Inspektionsbilder	mit	brillanter	Darstellung	
auf	3	Zoll	Farb-LCD-Monitor	(320	x	240	Pixel)

•	 	Videoausgang	zur	zusätzlichen	Betrachtung	auf	externem	Monitor

Lieferumfang: 	Messgerät,	3,7	V	Li-Ion-Akku,	Seitsichtspiegel-,	
Haken-	und	Magnetaufsatz,	USB-Kabel,	Ladegerät,	
Einsatzkoffer

Art. Nr. Bezeichnung Fokusbereich mm Sonde Länge x Ø mm Gewicht kg VE
91001-035 Videoinspektor BO20 50–150 1.000 x 17 0,58 1
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Präzisionswinkel
Winkelmesser digital AWM

bequem und exakt Winkel ermitteln, auch an 
schwierigen Stellen
•	 	leicht	und	genau	ablesbar	durch	die	Digital-Anzeige	am	Gerät
•	 	mit	den	integrierten	Horizontal-	und	Vertikal-Libellen	werden	

	Waagerechte	und	Senkrechte	kontrolliert
•	 	Digital-Winkelmesser	(34	cm)	mit	Leichtmetall-Rechteckprofil
•	 	1	Horizontal-Libelle	und	1	Vertikal-Libelle
•	 	Messbereich	180°
•	 	Ablesemöglichkeit	0,1°

Art. Nr. Bezeichnung VE
91000-121 Winkelmesser digital AWM, 34 cm 1

SET	mit	Zimmermannswinkel	800	mm	Edelstahl SET	mit	Schmiege	500	mmSET	mit	Picard	Latthammer

Anreißgerät Alpha
Edelstahl/Federstahl

hochwertiges Anreißgerät mit Federstahl- 
Stellwinkel – auch als SET
•	 	rostfrei,	mit	geätzten	Skalen,	aus	einem	Stück	gefertigte	

	Winkelteile
•	 	Ausführung	SET:	zusätzlich	mit:
 * Picard Latthammer 698 800	g	(Nr.	92000-002)	
 * Zimmermannswinkel	800	mm,	Edelstahl	(Nr.	91000-040)
 * Buchenholzschmiege ca.	500	mm	(Handwerkerqualität)

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91000-041 Anreißgerät Alpha, Edelstahl 430 x 795 1
91000-080 Anreißgerät Alpha, SET 430 x 795 1

Zimmermannswinkel
800 mm, Edelstahl

hochwertiger Anreißwinkel aus einem Stück 
(nicht geschweißt)
•	 	rostfrei,	mit	geätzten	Skalen,	4-fach
•	 	Anreißlöcher	am	kurzen	Schenkel
•	 	präzise	und	haltbar

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91000-040 Zimmermannswinkel Edelstahl 800 1
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Bauwinkel
zusammenklappbar

großer Winkel, aber klein im Format
•	 	zum	Markieren	von	Ecken	unter	45°	oder	90°,		

Ausrichten	von	Wänden
•	 	leicht	zusammenklappbar
•	 	robuste	und	dennoch	leichte	Aluminium-Ausführung

Art. Nr. Bezeichnung Größe cm VE
91000-083 Bauwinkel klappbar 122 x 122 x 172 1/6

Präzisionswinkel
Typ 409

mit doppelseitigem, starken Messingrahmen
•	 	mit	federnd-harter,	gebläuter	Stahlzunge
•	 	mit	gelaserter	Skala
•	 	Handstück	aus	Palisanderholz	mit	Griffhohlkehle

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91000-078 Präzisionswinkel Typ 409 150 1
91000-079 Präzisionswinkel Typ 409 250 1
91000-042 Präzisionswinkel Typ 409 350 1

411 Alu

Schmiege
Stahlzunge/Weißbuche/Aluminium

sauber gearbeitete, präzise Schmiegen
Weißbuche/Stahl
•	 	Handstück	mit	Griffhohlkehle
•	 	für	Innenmessungen	geeignet
Aluminium
•	 	für	große	Abmessungen	geeignet

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91000-044 Schmiege Präzisionsausführung Typ 411 300 1
91000-081 Schmiege Alu mit Klemmhebel 600 1
91000-082 Schmiege Alu mit Klemmhebel 900 1

##0913180101##0014##09##04##1##0362##
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Hobelbank
HB 2006

mittelschwere Handwerker-Hobelbank in überzeugender Qualität 
mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis

•	 	massive	Arbeitsplatte	aus	gedämpfter	Rotbuche
•	 	standsicheres	Fußgestell	mit	nachziehbaren	durchgehenden	

	Gewindestangen
•	 	Unterbauschrank	nachrüstbar

Lieferumfang:		1	Schublade,	2	Paar	Bankhaken	mit	Federblech,	
2	Zangenschlüssel

Technische Daten
Größe der Bankplatte 2.000 x 650 mm
Höhe bis Oberkante Bankplatte 870 mm
Plattenstärke 50 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
91500-004 Hobelbank HB 2006 1

Putzhobel Rali	220

Handhobel
aus Holz und Metall

besonders hochwertig und langlebig
•	 	Doppel-,	Putz-	und	Schlichthobel:	Rotbuchenholz	mit	aufgeleimter	

Weißbuchensohle
•	 	Rali-Hobel:	Werkzeugkörper	aus	Metall

Art. Nr. Bezeichnung Eisenbreite mm VE
91500-000 Schlichthobel Typ 105 S 48 1
91500-003 Putzhobel Typ 104 S 48 1
91500-002 Doppelhobel Typ 103 S 48 1
91500-001 Handhobel Rali 220 48 1

Zubehör
91502-001 Ersatzmesser für Rali Hobel 220 + 105 1
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Beitel
Typ 1012/1124

hochwertige Stahlgüte für hohe Standzeiten
•	 	Klinge	feingeschliffen	und	poliert,	mit	Seitenfasen
•	 	stabiler	Beitelschaft	sorgt	für	Stabilität

Typ 1012:	Ulmer	Weißbuchenheft	nussbraun	tauchimprägniert,	mit	
Schlagring
Typ 1124:	Kraftformweißbuchenheft	nussbraun	tauchimprägniert,	mit	
Schlagring

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91500-006 Stechbeitel 1012  4 1
91500-007 Stechbeitel 1012  6 1
91500-008 Stechbeitel 1012  8 1
91500-009 Stechbeitel 1012 10 1
91500-010 Stechbeitel 1012 12 1
91500-011 Stechbeitel 1012 16 1
91500-012 Stechbeitel 1012 20 1
91500-013 Stechbeitel 1012 22 1
91500-014 Stechbeitel 1012 24 1
91500-015 Stechbeitel 1012 26 1
91500-016 Stechbeitel 1012 30 1
91500-017 Stechbeitel 1012 32 1
91500-018 Stechbeitel 1012 35 1
91500-019 Stechbeitel 1012 40 1
91500-021 Zimmermannsbeitel 1124 24 1
91500-022 Zimmermannsbeitel 1124 26 1
91500-023 Zimmermannsbeitel 1124 28 1
91500-024 Zimmermannsbeitel 1124 30 1
91500-025 Zimmermannsbeitel 1124 32 1
91500-026 Zimmermannsbeitel 1124 35 1
91500-027 Zimmermannsbeitel 1124 40 1
91503-002 Stechbeitelheft 1012 groß 1
91503-001 Stechbeitelheft 1012 klein 1
91503-004 Zimmermannsbeitelheft 1124 groß 1
91503-003 Zimmermannsbeitelheft 1124 klein 1

Beitel
Stechbeitelsatz 7-teilig, mit Abziehstein

das Sortiment für den Profi –  
immer einsatzbereit
•	 	Kombi-Abziehstein	im	Kasten	integriert
•	 	Beitel	in	zwei	Größen,	abgestimmt	auf	Ihre	Anforderungen
•	 	Klingen	feingeschliffen	und	poliert,	mit	Seitenfasen
•	 	stabiler	Holzkasten	mit	soliden	Beschlägen

Lieferumfang: 	Stechbeitel	10/16/20	mm,	Zimmermannsbeitel	
26/30/40	mm,	Kombi-Abziehstein,	Holzkasten

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91500-020 Zimmermannsbeitel-Satz mit Abziehstein 10 – 40 1
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SDS
Plus

Beitel
Stechbeitel mit SDS-plus®-Aufnahme

•	 	SDS-plus®-Aufnahme	für	den	professionellen	Einsatz	im	Bauwesen
•	 	Betrieb	mit	handelsüblichen	Bohrhämmern	ohne	

	Zusatzeinrichtungen

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91500-034 Stechbeitel mit SDS-plus®-Aufnahme 30 1

Abziehstein
für die perfekte Schneide

mit 2 Körnungen für Grob- und Feinschliff
•	 	wird	nur	mit	dünnflüssigem	Öl	verwendet
•	 	gleichmäßige	Struktur,	hohe	Feinheit	und	Härte	für	sanfte,	aber	

exakte	Schneidwirkung

absolut	plane	Oberfläche
•	 	für	alle	Stahlsorten	geeignet
•	 	Kühlung	mit	Wasser

•	 	Duo-Version	(fein	+	grob)
•	 	Nachschärfen	der	Werkzeuge	in	der	Maschine	möglich

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91500-033 Abziehstein Super Arkansas 130 x 70 x 20 1

Abziehstein
Diamant-Abziehstein

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91500-036 Diamant-Abziehstein 6" 150 x 50 1

Abziehstein
D-Diamant-Abziehstein

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
91500-037 D-Diamant Abziehstein, doppelseitig 110 x 23 1
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Schreinerklüpfel aus Rotbuchenholz
Typ 213 S

schwere Ausführung mit handlich profiliertem 
Eschenstiel
•	 	Klüpfelkopf	und	Stiel	geleimt	und	verkeilt	–	bei	den	Größen	140	

und	160	mm	zusätzlich	unlösbar	verdübelt

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Schlagfläche mm VE
91500-028 Schreinerklüpfel 105 62 x  75 1
91500-029 Schreinerklüpfel 140 80 x 120 1
91500-030 Schreinerklüpfel 160 80 x 120 1

Hämmer
gesenkgeschmiedet

aus geschmiedetem Stahl Güte C45
•	 	Eschenstiel
•	 	Schlagflächen	poliert
•	 	Handwerkerausführung

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-008 Schlosserhammer DIN 1041   500 1
92000-009 Schlosserhammer DIN 1041   800 1
92000-010 Schlosserhammer DIN 1041 1.000 1
92000-011 Fäustel DIN 6475 1.000 1
92000-012 Fäustel DIN 6475 1.500 1
92000-013 Vorschlaghammer 3.000 1
92000-014 Vorschlaghammer 4.000 1
92000-015 Vorschlaghammer 5.000 1
92002-001 Vorschlaghammerstiel 600 mm für 3 kg 1
92002-002 Vorschlaghammerstiel 700 mm für 4 kg 1
92002-003 Vorschlaghammerstiel 800 mm für 5/6 kg 1

Schonhammer
rückschlagfrei mit Schrotfüllung

mit auswechselbaren Nylon-Einsätzen
•	 	beim	Auftreffen	des	Schlages	wirken	die	Stahlschrotkugeln	wie	

Zusatzschläge
•	 	kein	Rückschlagen	des	Hammers,	somit	kein	Kraftverlust
•	 	Einsätze	leicht	wechselbar,	einfach	im	Schraubstock	abziehen,	

Neue	mit	wenig	Schlägen	auf	den	Zapfen	im	Gehäuse	aufpressen

Art. Nr. Bezeichnung VE
92000-046 Schonhammer rückschlagfrei 40 mm 1
92000-047 Ersatzeinsatz Nylon 40 mm 1

DIN
1041

DIN
6475
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Latthammer
mit Stahlrohrstiel

preisgünstig, mit rutschsicherem Gummigriff
•	 	Hammerkopf	poliert
•	 	mit	Nagelhalter	und	Dauermagnet
•	 	TÜV/GS-geprüft

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-044 Latthammer mit Stahrohrstiel 800 1

Latthammer
mit Stahlrohrstiel

der Klassiker unter den Latthämmern
•	 	gute	Gewichtsverteilung
•	 	ergonomischer	2-Komponenten-Griff
•	 	TÜV/GS-geprüft
•	 	mit	Nagelschalter	und	Dauermagnet

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-002 Latthammer 698 mit glatter Bahn 600 1
92000-003 Latthammer 698 mit rauer Bahn 600 1

Latthammer
Ganzstahl

echte Spitzenqualität, aus einem Stück 
 geschmiedet
•	 	Lebenslange	Garantie	auf	Abbrechen		

(bei	sachgerechtem	Gebrauch)
•	 	verchromt	und	poliert
•	 	Nagelhalter	mit	starkem	Dauermagnet

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-004 Latthammer mit Ledergriff, raue Bahn 940 1
92000-005 Latthammer mit Ledergriff, glatte Bahn 940 1
92000-006 Latthammer mit Vinylgriff, raue Bahn 940 1
92000-007 Latthammer mit Vinylgriff, glatte Bahn 940 1

Soft
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Latthammer
Ganzstahl ANTIVIBE

gelenkschonende Vibrationsdämpfung
•	 	aus	einem	Stück	geschmiedeter	Vollstahlstiel
•	 	Kopf	mit	großer	Schlagfläche,	raue	Bahn
•	 	magnetischer	Nagelschlitz
•	 	besonders	handlicher	und	rutschsicherer	Gummigriff

•	 	mit	Lederheft

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-045 Latthammer ANTIVIBE 820 1/4

Dachdeckerhammer
handgeschmiedet mit Lederheft

besonders gehärteter Kopf und Spitze

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Gewicht g VE
92000-022 Dachdecker-Hammer handgeschmiedet rechts 650 1
92000-023 Dachdecker-Hammer handgeschmiedet links 650 1

Dachdeckerhammer
Spitzhammer

für Dachdecker

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-051 Dachdecker-Hammer, mit Eschenstiel 360 1

•	 	runder	Stiel	mit	zwei	starken	Federn

##0913180101##0020##09##04##1##0368##
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Schieferhaubrücke
gerade und gebogen

alle Kanten sind geschliffen,  
die Spitze ist gebogen
•	 	Material	30	x	6	mm
•	 	schwarz	lackiert

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
92000-024 Schieferhaubrücke gerade 500 1
92000-025 Schieferhaubrücke gebogen 500 1

Nageleisen
für Dachdecker

geschmiedete Handwerker-Qualität

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92000-017 Dachdecker Nageleisen 400 1

Nageleisen
Gorilla Bar®

die perfekten Nageleisen für den Zimmermann
•	 	hochbelastbar,	ovaler	Schaft
•	 	flache	Enden	für	leichtes	Ansetzen
•	 	breite	Auflage	verhindert	ungewolltes	Kippen

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92000-040 Zimmermanns-Nageleisen Gorilla Bar® 350 1
92000-041 Zimmermanns-Nageleisen Gorilla Bar® 600 1
92000-042 Zimmermanns-Nageleisen Gorilla Bar® 900 1
92000-052 Zimmermanns-Nageleisen Gorilla Bar® Set 350, 600 und 900 1
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Nageleisen
Brechstange mit Nagelklaue

mit Spitze und Nagelklaue zum Nägelentfernen
•	 	aus	Spezialstahl

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewicht kg VE
92000-020 Brechstange mit Nagelklaue 1.500 8,5 1

Nageleisen
Hebe-, Brech- und Nageleisen

praktischer und unentbehrlicher Helfer beim 
Setzen von Bauelementen
•	 	Werkzeug	aus	Federstahl,	verbiegefestes	Oval-Stahlrohr
•	 	optimale	Hebelwirkung	durch	langen	Rohrstiel
•	 	handlich	durch	geringes	Gewicht
•	 	breite	Klaue	für	sicheres	und	beschädigungsfreies	Ansetzen

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Gewicht kg VE
92000-016 Hebe-Brech-Nageleisen 1.400 5,0 1

Nageleisen
für Ankernägel

besonders gut zum Entfernen von Ankernägeln 
geeignet
•	 	schmale	Nagelklaue	für	optimales	Ansetzen,	auch	im	Eckbereich
•	 	die	kurze	Seite	kann	mit	Hammerschlägen	unter	den	Nagelkopf	

getrieben	werden
•	 	geringer	Kraftaufwand

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92000-043 Nageleisen für Ankernägel 360 1

Stichaxt
mit Seitenfasen

Stichaxt (Stoßaxt) in einzigartiger Qualität durch 
Handarbeit
•	 	handgeschmiedeter	Edelstahl
•	 	besonders	dünn	ausgeschmiedet
•	 	3-schneidig
•	 	Gewicht	1.200	g

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92000-026 Stichaxt mit Seitenfasen 450 x 45 1

##0913180101##0022##09##04##1##0370##
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Zimmermannsbeil
Münchener Form

hochwertige, handgeschmiedete Qualität
•	 	handgeschmiedeter	Edelstahl
•	 	robuster	Eschenstiel

Art. Nr. Bezeichnung Form Gewicht g VE
92000-032 Zimmermannsbeil, 2-ballig gerade 1.100 1
92000-033 Zimmermannsbeil Münchener Form schmal, rechts 1.100 1

Zugmesser

mit gebogener Schneide
•	 	handliche	Griffe,	vernietet
•	 	besonders	hochwertige,	handgeschmiedete	Qualität

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92000-028 Zugmesser gebogen 35 x 250 1

Fenster-Demontage-Eisen

Multifunktions-Klingenform für vielfältigste 
 Anwendungen
•	 	aus	einem	Stück	Edelstahl	geformt
•	 	extrastarke	Klinge	wärmebehandelt	und	gehärtet	für	überragende	

und	verlässliche	Arbeitsergebnisse
•	 	ergonomischer	Mehrkomponenten-Griff,	schlag-	und	rutschfest
•	 	extradicke	Schlagkappe	für	sicheres	und	einfaches	Arbeiten
•	 	Ösen	zum	Entfernen	von	Nägeln	und	Stiften
•	 	Rundung	für	Rohre	und	andere	runde	Oberflächen
•	 	flaches	Ende	für	Ecken	und	unzugängliche	Bereiche

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Klingenlänge mm Klingenstärke mm VE
91500-035 Fenster-Demontage-Eisen 295 x 66 x 40 75 1,8 1
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Soft

Messer
Gri-Cutter

Top im Handling – Top im Preis
•	 	sehr	griffig	durch	Gummieinlage	im	Griff
•	 	schnelle	und	sichere	Verstellung	der	Klinge
•	 	selbst	bei	starkem	Stoßen	auf	die	Spitze	bleibt	das	Messer	in	

	Position

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92500-053 Gri-Cutter  9 1
92500-054 Gri-Cutter 18 1
92500-055 Gri-Cutter 25 1
92500-060 Ersatz-Abbrechklingen im Spender (10 Stück)  9 1/10
92500-002 Ersatz-Abbrechklingen im Spender (10 Stück) 18 1/10
92500-059 Ersatz-Abbrechklingen im Spender (10 Stück) 25 1

99E	für	Trapezklingen

Interlock	für	Trapezklingen

Interlock-Cutter	für	Abbrechklingen

Messer
Interlock, Metall

patentiertes Interlock-System fixiert die Klinge 
durch überlappende Griffhälften
•	 	Rastung	für	verschiedene	Schneideinstellungen
•	 	3	Ersatz-Trapezklingen	im	Lieferumfang
•	 	Breite	der	Cutter-Abbrechklingen	18	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
92500-056 Universalmesser 99E für Trapezklingen 1/12
92500-001 Interlock-Messer für Trapezklingen 1/12
92500-006 Ersatz-Trapezklingen im Spender (10 Stück) 1/10
92500-061 Ersatz-Hakenklingen im Spender (10 Stück) 1/10
92500-005 Interlock-Cutter für Abbrechklingen 1/12
92500-002 Ersatz-Abbrechklingen im Spender (10 Stück) 18 mm 1/10

Messer
Hakenklinge

•	 	passend	zu	allen	vorstehenden	Universalmessern
•	 	10	Klingen	im	Spender
•	 	SB-verpackt
•	 	spitz	geschliffen
•	 	L	50	mm	x	B	19	mm	x	A	0,65	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
92500-061 Hakenklinge Nr. 2-11-983 1/10

##0913180101##0024##09##04##1##0372##
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Soft

Messer
Dämmstoffmesser

•	 	doppelschneidig
•	 	2-K-Griff

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92500-085 Dämmstoffmesser 420/280 1

Handsäge
Feinsägen 

Hochleistungs-Feinsäge mit verschiedenen 
 Griffen
•	 	stabiler	Stahlrücken
•	 	Blattlänge	250	mm
•	 	präziser,	sauberer	Schnitt	längs	und	quer	zur	Faser

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92500-008 Feinsäge mit geradem Griff 250 1/6
92500-009 Feinsäge mit gekröpftem Griff 250 1/6
92500-010 Feinsäge mit umlegbarem Griff 250 1/6

Soft

Handsäge
Fuchsschwanz JETCUT FINE

•	 	verschraubter	und	verschweißter	Griff	aus	Bimaterial	für	maximale	
Sicherheit	und	hohen	Komfort

•	 	verbesserte	2X	Hardpoint-Verzahnung	für	längere	Nutzungsdauer
•	 	aggressive	Verzahnung	mit	3	Schneidkanten	für	schnelleres	und	

genaueres	Sägen
•	 	45°-	und	90°-Anschlag
•	 	0,7	mm	starkes	Sägeblatt	für	höhere	Stabilität	und	Präzision
•	 	für	besonders	saubere	Kanten,	Hartholz,	laminierte	Bretter	und	

Kunststoff

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Zähne pro Zoll VE
92500-012 Handsägen JETCUT FINE, fein 450 11 1/6

Soft

Handsäge
Fuchschwanz JETCUT SP

•	 	verschraubter	und	verschweißter	Griff	aus	Bimaterial	für	maximale	
Sicherheit	und	hohen	Komfort

•	 	verbesserte	2X	Hardpoint-Verzahnung	für	längere	Nutzungsdauer
•	 	aggressive	Verzahnung	mit	3	Schneidkanten	für	schnelleres	und	

genaueres	Sägen
•	 	45°-	und	90°-Anschlag
•	 	0,7	mm	starkes	Sägeblatt	für	höhere	Stabilität	und	Präzision
•	 	für	schnelles	Arbeiten	und	hohe	Qualität	am	Werkstück

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Zähne pro Zoll VE
92500-013 Fuchschwanz JETCUT SP, grob 380 7 1/6
92500-014 Fuchschwanz JETCUT SP, grob 500 7 1/6
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Soft

Handsäge
Fuchsschwanz ProfCut

mit verschraubtem 2-Komponenten-Griff
•	 	dreiseitig	geschliffene,	sehr	scharfe	GT-Verzahnung	mit	gehärteten	

Zahnspitzen
•	 	für	mittelgrobe	Materialien,	insbesondere	Bauholz,	Sperrholz	und	

Spanplatten

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Zähne pro Zoll VE
92500-071 Fuchsschwanz ProfCut, fein 375 11/12 1
92500-072 Fuchsschwanz ProfCut, grob 475 7/8 1

A B

C I

J K

Soft

Handsäge
Handsäge Ergo®

besonders ergonomischer und stabiler Griff
•	 	auswechselbare	Blätter
•	 	für	Rechts-	und	Linkshänder

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung Größe Zähne pro Zoll Abbildung VE
92500-073 Sägengriff für Handsäge Ergo® Rechtshänder L A 1
92500-074 Sägengriff für Handsäge Ergo® Rechtshänder M A 1
92500-075 Sägengriff für Handsäge Ergo® Linkshänder L B 1
92500-076 Fuchsschwanz-Ersatzblatt Superior, Holz fein 500 mm 11 C 1
92500-077 Fuchsschwanz-Ersatzblatt Superior, Holz 

mittel
475 mm  9 C 1

92500-078 Fuchsschwanz-Ersatzblatt Superior, Holz 
mittel

550 mm  9 C 1

92500-079 Fuchsschwanz-Ersatzblatt Superior, Holz grob 550 mm  7 C 1
92500-080 Fuchsschwanz-Ersatzblatt Superior, Universal 

sehr fein
400 mm 15 C 1

92500-081 Laminatsäge-Ersatzblatt Superior, fein 500 mm 11 C 1
92500-082 Gipssäge-Ersatzblatt Superior, grob 550 mm  7 I 1
92500-083 Rückensäge-Ersatzblatt Superior, fein 350 mm 11 J 1
92500-084 Furniersäge-Ersatzblatt Superior, fein  350 mm 11 K 1

##0913180101##0026##09##04##1##0374##
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Rapid	Pull	mit	Pistolengriff

Rapid	Pull	mit	geradem	Griff

Jump	Saw	mit	Klappgriff

Klappgriff

Soft

Handsäge
japanische Zugsägen

unverzichtbarer Begleiter im mobilen Einsatz
•	 	geringer	Kraftbedarf	beim	Sägen
•	 	leichtes	und	präzises	Ansetzen
•	 	ruckfreies	Arbeiten,	ohne	zu	Haken
•	 	auswechselbares	Sägeblatt
•	 	Jump	Saw:	mit	Klappgriff

Art. Nr. Bezeichnung Blattlänge mm Zahnung VE
92500-025 Zugsäge „Rapid Pull“ mit Pistolengriff 265 fein 1
92500-026 Zugsäge „Rapid Pull“ mit Pistolengriff 300 normal 1
92500-027 Zugsäge „Rapid Pull“ mit geradem Griff 365 fein 1
92500-028 Zugsäge „Rapid Pull“ mit geradem Griff 300 normal 1
92500-022 Zugsäge „Jump Saw“ mit Klappgriff 240 3 ZpZ 1

Rapid	Pull Jump	Saw Komane

Seiun Super	Hard	240 Super	Hard	270

Handsäge
Ersatzsägeblätter für Zugsägen

Art. Nr. Bezeichnung Blattlänge mm Zahnung VE
92500-029 Sägeblatt „Rapid Pull“ 250 extra fein 1
92500-030 Sägeblatt „Rapid Pull“ 265 fein 1
92500-031 Sägeblatt „Rapid Pull“ 300 normal 1
92500-023 Sägeblatt „Jump Saw“ 240 3 ZpZ 1
92500-040 Sägeblatt „Komane“ 240 1,2/3,0 mm 1
92500-041 Sägeblatt „Seiun“ 210 1,4/3,0 mm 1
92500-042 Sägeblatt „Seiun“ 240 1,6/3,2 mm 1
92500-043 Sägeblatt „Seiun“ 270 2,3/4,5 mm 1
92500-044 Sägeblatt „Super Hard“ 240 1,7 mm 1
92500-045 Sägeblatt „Super Hard“ 270 1,7 mm 1
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Ryoba	Komane

Ryoba	Seiun

Kataba	Super	Hard

Handsäge
japanische Zugsägen RATTAN

präzise feine Schnittfugen bei geringem 
 Kraftaufwand
•	 	ohne	Rückenverstärkung	für	tiefe	Schnitte
•	 	impulsgehärtete	rasiermesserscharfe	Zahnspitzen
•	 	Ryoba:	doppelseitige	Verzahnung	speziell	für	Längs-	und	

	Querschnitte
•	 	Kataba:	einseitige	Verzahnung,	für	Vollholz	und	Verbundmaterialien

Technische Daten
Modell Komane 

240
Seiun  
210

Seiun  
240

Seiun  
270

Super Hard 
240

Super Hard 
270

Blattlänge 240 mm 210 mm 240 mm 270 mm 240 mm 270 mm
Zahnung 1,2/3,0 mm 1,4/3,0 mm 1,6/3,2 mm 2,3/4,5 mm 1,7 mm 1,7 mm
Breite 84 mm 88 mm 97 mm 115 mm 65 mm 55 mm
Stärke 0,45 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
92500-034 Zugsäge Ryoba Komane 240 1
92500-035 Zugsäge Ryoba Seiun 210 1
92500-036 Zugsäge Ryoba Seiun 240 1
92500-037 Zugsäge Ryoba Seiun 270 1
92500-038 Zugsäge Kataba Super Hard 240 1
92500-039 Zugsäge Kataba Super Hard 270 1

Handsäge
Spannsägen mit verschiedenen Sägeblättern

stabile Spannsägen in bewährter Qulität
•	 	gute	Stabilität	durch	eine	Stegstütze	aus	Weißbuche
•	 	Spannelement	aus	massivem	Rundstahl
•	 	Griffe	an	den	Sägearmen	und	„Hörnchen“	handlich	geformt

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Zahnweite mm VE
92500-017 Absetzsäge mit Stoßzahnung Typ 250.70 700 3 1
92500-019 Schittersäge mit Zug- und Stoßzahnung Typ 251.70 700 6 1
92500-021 Spannsäge mit Japanblatt Typ 2503.60 600 2 1
92500-018 Sägeblatt für Absetzsäge, Nr. 250.71 700 3 1
92500-020 Sägeblatt für Schittersäge, Nr. 251.71 700 6 1
92500-024 Sägeblatt für Spannsäge, Nr. 2503.61 600 2 1

Handsäge
760 mm

stabile Bügelsäge mit Handschutz
•	 	Hobelzahnung
•	 	Sägeblatt	mit	Kunststoff-Blattschutz

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92500-015 Bügelsäge mit Handschutz 760 1/5
92500-016 Ersatzsägeblatt für Bügelsäge 760 1/10

##0913180101##0028##09##04##1##0376##

HoBaTool_WG_9_Werkzeug_Kleidung_AB_5.indd   370 30.05.12   16:17



371

W
er

kz
eu

g/
Kl

ei
du

ng

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Bimetall
HSS

Handsäge
Metallsägebogen

mit unverlierbaren Spannstiften für das 
 Sägeblatt
•	 	schwere	Ausführung
•	 	Bügel	und	Griff	lackiert

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
92500-032 Metallsägebogen mit HSS-Bimetall Sägeblatt 300 1
92500-033 Ersatzsägeblatt Bimetall 300 1/10

Trockenbauwerkzeug
Dämmstoffschneider

winkelgerechte und saubere Zuschnitte bei 
wenig Faserflug und Schneidstaub
•	 	leicht	zu	transportieren	(25	kg)
•	 	geeignet	für	Hartschaumplatten,	Mineralwolle,	Steinwolle		

(bis	12	cm),	Klemmfilz	(bis	24	cm)
•	 	Schnittlänge	125	cm	(Sonderanfertigung	möglich)

Art. Nr. Bezeichnung VE
92500-052 Dämmstoffschneidgerät 125 cm 1
92500-058 Ersatzmesser 300 mm 1

Trockenbauwerkzeug
Styroporschneider SPC 3000

das Profi-Schneidegerät für Styropor, Styrodur 
und Polystyrol-Hartschaum
Der	Styroporschneider	mit	den	vielen	Vorteilen:
•	 	robuste	Qualität
•	 	vielseitige	Schnittmöglichkeiten
•	 	wartungsfreie	Konstruktion
•	 	geeignet	für	Platten	bis	1,35	m	Länge
•	 	neu:	Einbrennlackierter	Bügel	in	Sicherheits-

farbe	orange	–		angenehm	anzufassen	und	
leicht	zu	reinigen

•	 	Seitenwinkel	verstellbar	0	bis	90 °
•	 	Mechanismus	zur	Schnitthöhenfeststellung	

mit	Einhandfeststellung
•	 	hohe	Lebensdauer	des	Schneidedrahtes	durch	

Druckknopfschalter	

•	 	kugelgelagerter	Schneideschlitten	–	kein	
Verkanten	der	Führung,	für	leichte	und	präzise	
Schnitte

•	 	gleiche	waagerechte	und	senkrechte	Schnitte	
mittels	feststellbarer	Drahthöhe,	sowie	fest-
stellbarem	Tiefenbegrenzer,	Reiter	und	An-
schlägen	beliebig	oft	wiederholbar

•	 	mit	Thermosicherung	IP	54:	42/200	VA/50/60	Hz	
inkl.	Trafosicherung

•	 	Konstruktion	aus	Aluminium	pulverbeschichtet
•	 	Schnittvarianten:	Gerade-,	Gehrungs-,	

Schräg-,	Falz-,	Stufenfalz-,	Nutschnitte,	etc.

Art. Nr. Bezeichnung Schnitttiefe mm L x B x H mm Gewicht kg VE
92500-064 Styroporschneider SPC 3000 350 1.700 x 320 x 18 14,6 1
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Trockenbauwerkzeug
Surformhobel

Griff drehbar für Hobel- und Feilarbeiten
•	 	für	Gipskarton,	Holz,	Kunststoff
•	 	für	rasantes	Arbeiten
•	 	wechselbare	Blätter

Lieferumfang: Standardblatt

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93000-001 Surform Kombihobel 310 1/2
93000-002 Surform Standardblatt 255 x 42 1/12
93000-003 Surform Feinschnittblatt 255 x 42 1/12
93000-004 Surform Halbrundblatt 255 x 42 1/12

Trockenbauwerkzeug
Kantenhobel mit Trapezklingen

zum Fasen von Gipskartonplatten
•	 	Fasen	auf	Stoß	22,5°
•	 	Fasen	auf	Gehrung	45°
•	 	Aluminium,	ergonomische	Form

Art. Nr. Bezeichnung VE
93000-005 Kantenhobel 1
92500-004 Ersatzklingen im Klingenspender, 10 Stück 1/10

Soft

Trockenbauwerkzeug
Streifenschneider

zum schnellen und sauberen Abschneiden von 
Plattenstreifen bis zu 120 mm Breite
•	 	2	gezahnte	Räder	schneiden	die	Platte	beidseitig	ein
•	 	geeignet	für	Platten	bis	15	mm	Stärke
•	 	griffig	durch	Dynagrip

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93000-015 Streifenschneider Dynagrip 120 1/6

##0913180101##0030##09##04##1##0378##
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Breitspachtel Inneneckspachtel Fugenspachtel	mit	Hammerkopf Fugenspachtel	mit	Bit	PH	2

Trockenbauwerkzeug
Spachtel

spezielle Spachtel für den Trockenbau
•	 	flexibles,	rostbeständiges	Stahlblatt
•	 	mit	Holzhandgriff

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93000-007 Breitspachtel Holzgriff, rostfrei 250 1/6
93000-008 Breitspachtel, rostfrei 300 1/6
93000-010 Inneneckspachtel, rostfrei 100 1/6
93000-011 Fugenspachtel mit Hammerkopf, rostfrei 150 1/6
93000-012 Fugenspachtel mit integriertem Bit, rostfrei 150 1/6

Trockenbauwerkzeug
Spachtelkasten

der ideale Spachtelkasten für den Trockenbauer
•	 	Metallschiene	mit	Gummistreifen	zum	Abstreifen
•	 	Größe:	300	x	120	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
93000-024 Spachtelkasten Edelstahl 1/6

Handschleifer Stielschleifer	(Länge	1.200	mm) Schleifgitter

Trockenbauwerkzeug
Handschleifer und Stielschleifer mit Stange

hoher Abtrag durch Schleifgitter
•	 	Grundplatte	mit	Dichtungsschaum	abgepolstert
•	 	ausgestattet	mit	2	Klemmen
•	 	Schleiffläche	mit	Schaumgummi	beklebt

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93000-017 Handschleifer mit Holzgriff 240 x 80 1/6
93000-021 Stielschleifer mit Stange 283 x 83 1
93000-018 Schleifgitter, Korn 80 (10 Stück) 1
93000-019 Schleifgitter, Korn 120 (10 Stück) 1

##0913180101##0030##09##04##1##0378## ##0913180101##0031##09##04##1##0379##
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Trockenbauwerkzeug
Plattenträger Panel-Carry

geschickter Platten- und Paneelträger komplett 
aus Kunststoff
•	 	kann	mit	bis	zu	90	kg	belastet	werden

Art. Nr. Bezeichnung VE
93000-022 Plattenträger Panel-Carry 1/6

Trockenbauwerkzeug
Verbundzange

verbindet Metallprofile ohne Schrauben oder 
Nägel
•	 	gehärtete	Falzzunge
•	 	Kunststoffschutz	auf	dem	Handgriff

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93000-023 Verbundzange 350 1/4

Zangen
Faserzement-Handschere

zum Schneiden von Zementfaserplatten und 
Hartschiefer
•	 	Stahlblech	gepresst,	mit	Feder	und	Handschutzgriffen
•	 	mit	Lochvorrichtung	3,2	mm,	Messerlänge	35	mm
•	 	Schnittleistung	Eternit	bis	4,0	mm
•	 	Schnittleistung	Naturschiefer	bis	7,0	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-002 Faserzement-Handschere mit Lochvorrichtung 1

Zangen
Rabitzzange

zuverlässige Monierzange zum Schneiden und 
Verdrillen von Bindedraht
•	 	Kopf	poliert
•	 	Griffe	schwarz	atramentiert

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93500-007 Rabitzzange schwarz 280 1

##0913180101##0032##09##04##1##0380##
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WS

Beißzange
Zangen

Kneifzange für höchste Beanspruchung
•	 	ölgehärtete	Schneiden	aus	Spezial-Werkzeugstahl
•	 	hohe	Verschleißfestigkeit
•	 	ausgewogene	Gewichtsverteilung
•	 	Griffe	schwarz	atramentiert

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93500-005 Beißzange schwarz 210 1

Werkstattfeilen/Holzraspel
mit Kunststoff-Heft

verschiedene Formen
•	 	Länge	200	mm
•	 	Hieb	2

Art. Nr. Bezeichnung Form VE
93500-012 Werkstattfeile dreikant 1
93500-013 Werkstattfeile vierkant 1
93500-014 Werkstattfeile halbrund 1
93500-015 Werkstattfeile flachstumpf 1
93500-016 Werkstattfeile rund 1
93500-017 Holzraspel halbrund 1

Körner
120 mm

Qualitätskörner mit vergütetem Schlagkopf
•	 	gehärteter	Stahl,	lackiert
•	 	8-kantiger	Schaft	Durchmesser	10	mm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93500-018 Qualitäts-Körner, induktiv gehärtet Ø 10 x 120 1/10

Splintentreibersatz
6-teilig

in praktischer Metallkassette
•	 	je	1	Splintentreiber	Ø	3,	4,	5,	6,	8	und	10	mm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
93500-019 Splintentreibersatz 6-teilig 3–10 1

Beißzange

##0913180101##0032##09##04##1##0380## ##0913180101##0033##09##04##1##0381##
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CV

Maurermeißel
mit Schlagsicherung

Meißel aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl  
mit geschliffener Schneide
•	 	lackiert,	mit	Schlagsicherung

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm Schaft mm VE
93500-020 Schlitzmeissel mit Schlagsicherung  26 x 230 26 x 7 1
93500-042 Flachmeißel  29 x 300 18 1
93500-043 Spitzmeißel 300 18 1
93500-044 Schlagsicherung für flach-ovale und achtkantige Meißel 1

Blechschere
Ideal Standard

für gerade durchlaufende und Figurenschnitte 
mit größeren Radien
•	 	Gesamtlänge	260	mm,	Schneidenlänge	30	mm
•	 	rechtsschneidend	=	Blechauflage	rechts	bevorzugt	für	rechte	

	Radien
•	 	linksschneidend	=	Blechauflage	links	bevorzugt	für	linke	Radien
•	 	Schneidenqualität	Edelstahl	HRC	59

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-023 Ideal-Blechschere rechts 1/5
93500-024 Ideal-Blechschere links 1/5

Soft

Blechschere
Ideal mit Hebelübersetzung

für gerade durchlaufende und Figurenschnitte 
mit mittleren Radien
•	 	Hebelübersetzung	für	deutlich	weniger	Kraftaufwand
•	 	Zwei-Komponenten-Griff	ergonomisch	geformt
•	 	Gesamtlänge	260	mm,	Schneidenlänge	33	mm
•	 	rechtsschneidend	=	Blechauflage	rechts	bevorzugt	für	rechte	

	Radien
•	 	linksschneidend	=	Blechauflage	links	bevorzugt	für	linke	Radien
•	 	Schneidenqualität	Edelstahl	Spezial	HRC	61

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-025 Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung rechts 1/5
93500-026 Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung links 1/5

##0913180101##0034##09##04##1##0382##
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Blechschere
Pelikan Standard

für lange gerade und durchlaufende Schnitte
•	 	Gesamtlänge	300	mm,	Schneidenlänge	62	mm
•	 	rechtsschneidend	=	Blechauflage	rechts
•	 	linksschneidend	=	Blechauflage	links
•	 	Schneidenqualität	Edelstahl	HRC	59

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-027 Pelikan-Blechschere rechts 1/5
93500-028 Pelikan-Blechschere links 1/5

Blechschere
Multisnip Longstyle mit Hebelübersetzung

für lange gerade und durchlaufende Schnitte 
sowie große Radien
•	 	doppelte	Hebelübersetzung	für	deutlich	weniger	Kraftaufwand
•	 	Griff	ergonomisch	geformt,	Scherenkopf	stark	abgewinkelt	für	

mehr	Sicherheit
•	 	Gesamtlänge	280	mm,	Schneidenlänge	64	mm
•	 	linksschneidend	=	Blechauflage	links	bevorzugt	für	linke	Radien
•	 	Schneidenqualität	Edelstahl	HRC	59

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-029 Blechschere Multisnip Longstyle mit Hebelübersetzung links 1/5

Blechschere
Lochschere Standard

für kurze gerade und Figurenschnitte mit 
 größeren Radien
•	 	Gesamtlänge	250	mm,	Schneidenlänge	42	mm
•	 	rechtsschneidend	=	Blechauflage	rechts	bevorzugt	für	rechte	

	Radien
•	 	linksschneidend	=	Blechauflage	links	bevorzugt	für	linke	Radien
•	 	Schneidenqualität	Edelstahl	HRC	59

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-031 Loch-Blechschere rechts 1/5
93500-032 Loch-Blechschere links 1/5

##0913180101##0034##09##04##1##0382## ##0913180101##0035##09##04##1##0383##
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Blechschere
Figurenschere mit Hebelübersetzung

für kurze gerade und Figurenschnitte
•	 	Hebelübersetzung	für	deutlich	weniger	Kraftaufwand
•	 	Griff	ergonomisch	geformt,	Schneide	mit	Mikroverzahnung
•	 	Gesamtlänge	240	mm,	Schneidenlänge	44	mm
•	 	linksschneidend	=	Blechauflage	links	bevorzugt	für	linke	Radien
•	 	Schneidenqualität	Edelstahl	HRC	59

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-033 Figuren-Blechschere mit Hebelübersetzung links 1/5

Zangen
Spengler-Flachzange

•	 	flache	Zangenbacke
•	 	Gesamtlänge	240	mm

•	 	runde	Zangenbacke
•	 	Gesamtlänge	260	mm

•	 	Falzbreite	22	mm
•	 	Gesamtlänge	180	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-034 Spengler-Flachzange 1/6

Zangen
Spengler-Rundzange

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-035 Spengler-Rundzange 1/6

Zangen
Piccolo-Falzzange

für kleine präzise Falz- und  Biegearbeiten

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-036 Piccolo-Falzzange gerade 1/6
93500-037 Piccolo-Falzzange gebogen 45° 1/6

##0913180101##0036##09##04##1##0384##
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•	 	Falzbreite	60	mm

Zangen
Falzzange

in 3 verschiedenen Ausführungen

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-038 Falzzange gerade 1/6
93500-039 Falzzange 45° gebogen 1/6
93500-040 Falzzange 90° gebogen 1/6

Galv.
verzinkt

blau

Zangen

stabile und langlebige Ausführung
•	 	Schlitzbreite	10	mm	für	Rinneneisen	bis	40	x	6	mm
•	 	Kopf	aus	Temperguss	verzinkt	blau,	rostbeständig
•	 	stabile	Rohrgriffe,	Gesamtlänge	680	mm
•	 	Einstellschraube	mit	Flügelmutter
•	 	Abgleitrolle	zum	Schutz	der	kunststoffbeschichteten	Rinneneisen

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-041 Rinnenträger-Abbiegezange offene Form 1

Rinnenträger-Abbiegezange offene Form

Zangen
Kombizange

•	 	Lange	Schneidkanten	für	dickere	Kabel
•	 	Ganz	in	Öl	gehärtet	und	angelassen
•	 	Schneiden	zusätzlich	induktiv	gehärtet
•	 	Schneidenhärte	ca.	HRc	60
•	 	Kopf	verchromt,	Griffe	mit	starkwandigen,	zweifarbigen	

	Mehrkomponentenhüllen

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
93500-066 Kombizange, leichte Ausführung 180 1

Soft
WS
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Zangen
Hebel-Vornschneider

besonders hohe Schneidleistung bei geringerem 
Kraftaufwand
•	 	optimale	Übersetzung
•	 	Schneidenhärte	ca.	HRC	64
•	 	Vanadin-Elektrostahl,	ölgehärtet
•	 	Kopf	poliert
•	 	Griffe	mit	Kunststoff	überzogen

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
93500-058 Hebel-Vornschneider 200 1

Soft

Zangen
Kraft-Seitenschneider

mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste 
Beanspruchung
•	 	aus	Vanadin-Elektrostahl,	in	Öl	gehärtet	und	angelassen
•	 	Schneiden	zusätzlich	induktiv	gehärtet	(HRC	64)
•	 	mit	hoher	Kraftverstärkung
•	 	21	%	Kraftersparnis	durch	verbesserte	Hebelverhältnisse	

	gegenüber	einem	normalen	Seitenschneider	gleicher	Länge
•	 	Griffe	mit	Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
93500-059 Kraft-Seitenschneider 180 1

CV

Zangen
Wasserpumpenzange Smart Grip

automatische Einstellung am Werkstück durch 
einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe
•	 	aus	Chrom-Vanadin-Elektrostahl
•	 	in	Öl	gehärtet	und	angelassen
•	 	Kopf	poliert
•	 	Greifflächen	mit	spezialgehärteten	Zähnen	(HRC	61)
•	 	für	Rechts-	und	Linkshänder
•	 	der	Klemmschutz	verhindert	Quetschverletzungen
•	 	Griffe	mit	Kunststoff	überzogen

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
93500-060 Wasserpumpenzange Smart Grip 250 1

##0913180101##0038##09##04##1##0386##
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Soft

Zangen
Zangenschlüssel

zum Halten, Greifen, Pressen und Biegen
•	 	Griffe	mit	Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen	überzogen
•	 	Kopf	vernickelt
•	 	parallel	geführte,	glatte	Greifbacken,	Einstellung	per	Knopfdruck,	

mit	einer	Hand	verstellbar
•	 	arbeiten	nach	dem	Ratschenprinzip	mit	extrem	hoher	Klemmkraft	

durch	10-fache	Handkraftverstärkung

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
93500-061 Zangenschlüssel 0-46 mm 250 1

Soft
CV

Zangen
Wasserpumpenzange Alligator®

besonders geeignet für Arbeiten im 
 Außenbereich
•	 	selbstklemmend	an	Rohren	und	Muttern:	kein	Abrutschen	am	

Werkstück,	kraftsparendes	Arbeiten
•	 	Greifflächen	mit	spezialgehärteten	Zähnen,	Härte	der	Zähne	ca.	

HRC	61:	dauerhaft	sicheres	Greifen	durch	hohe	Verschleißfestigkeit
•	 	durchgestecktes	Gelenk:	hohe	Stabilität	durch	doppelte	Führung
•	 	robuste	Bauart,	unempfindlich	gegen	Verschmutzung
•	 	Klemmschutz	verhindert	Quetschverletzungen
•	 	Chrom-Vanadin-Elektrostahl,	geschmiedet,	ölgehärtet	Länge	

250	mm
•	 	guter	Zugang	zum	Werkstück	durch	schlanke	Bauform	im	Kopf-	

und	Gelenkbereich
•	 	mehr	Leistung	und	Komfort	im	Vergleich	zu	herkömmlichen	

	Wasserpumpenzangen	gleicher	Länge:	9-stufige	Rastenverstellung	
für	30	%	mehr	Greifkapazität

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm VE
93500-065 Wasserpumpenzange Alligator® 250 1

##0913180101##0038##09##04##1##0386## ##0913180101##0039##09##04##1##0387##
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Handnietzange

Handnietzange

H o h lni e t : 
Alu

AIMg 3

Ni e t dorn: 
S t a h l
verzinkt

Nietboy NTS

Ausführung:	Lieferung	im	praktischen	Kunststoffkoffer	mit	Tragegriff	
inkl.
1	Stück	Handnietzange	NTS	
40	Stück	Alu/Stahl	Blindniet	4	x	6
30	Stück	Alu/Stahl	Blindniet	4	x	8
30	Stück	Alu/Stahl	Blindniet	4	x	12
33	Stück	Unterlegscheiben	4,1	mm
1	Stück	Spezialbohrer
1	Stück	Montageschlüssel	SW	10

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht g VE
93500-045 Blindnietzange Nietboy 1.260 1

H o h lni e t : 
Alu

AIMg 3

Ni e t dorn: 
S t a h l
verzinkt

Blindniete Alu/Stahl

•	 	Frachrundkopf
•	 	Hohlniet	aus	Alu	AlMg	3,	Nietdorn	aus	verzinktem	Stahl

Art. Nr. Bezeichnung Nietschaft D1 x L mm nietbare Materialstärke mm VE
93500-046 Blindniete Alu/Stahl 3 x  6 2,5–3,5 100
93500-047 Blindniete Alu/Stahl 3 x  8 4,5–5 100
93500-048 Blindniete Alu/Stahl 3 x 12 7  –9 100
93500-049 Blindniete Alu/Stahl 4 x  6 1,5–3 100
93500-050 Blindniete Alu/Stahl 4 x  8 4  –5 100
93500-051 Blindniete Alu/Stahl 4 x 12 6,5–8,5 100
93500-052 Blindniete Alu/Stahl 5 x  6 2  –2,5 50
93500-053 Blindniete Alu/Stahl 5 x  8 2,5–4,5 50
93500-054 Blindniete Alu/Stahl 5 x 12 6  –8 50

Aufwärmbrenner/Abflammgeräte
mit Piezozündung

•	 	flammgestützter	60-mm-Spezialbrenner	mit	piezoelektrischer	
	Zündung

•	 	zuverlässiges	bequemes	Zünden	auf	Knopfdruck
•	 	TÜV/GS-geprüft

Lieferumfang:		Sparflammgriff	zur	Energieeinsparung,	
Gasschlauch	5	m	für	handelsübliche	5-,	11-	und	
33-kg-Propangasflaschen

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-055 Aufwärmbrenner/Abflammgerät PZ 6000, mit Piezozündung 1
93500-062 Propanregler mit Schlauchbruchsicherung DR 112, 2,5 bar 1
93500-063 Propangasschlauch 10 m, 3/8" 1
93500-064 Propangasschlauch 20 m, 3/8" 1

##0913180101##0040##09##04##1##0388##
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Weichlöt-Set
Weichlöt-Kombination (09788-01)

zum Weichlöten, z. B. Dachrinnen, komplett im 
Stahlblechkasten
bestehend aus:
•	 	Lötkolben,	Verbrauch	ca.	140	g/h
•	 	Kupferstück	gekröpft	350	g
•	 	Punkt-Lötbrenner	3	mm,	Verbrauch	ca.	130	g/h
•	 	Punkt-Lötbrenner	4	mm,	Verbrauch	ca.	140	g/h
•	 	Punkt-Lötbrenner	5	mm,	Verbrauch	ca.	180	g/h
•	 	Farbabbrenneinsatz	32	mm,	Verbrauch	ca.	130	g/h
•	 	Schlauchleitung-Hochdruck	beidseitig	G	3/8	LH-ÜM	x	1.500	mm
•	 	Regler	6	kg/h,	1,5	bar,	Kleinstflasche	x	G	3/8	LH-KN	90°
•	 	Kleinstflasche	425	g
•	 	Umfüllstutzen	für	5-,	11-	und	33-kg-Flaschen

Mit	Anzünder	und	Montageschlüssel	komplett	im	Stahlblechkasten

Art. Nr. Bezeichnung VE
93500-056 Weichlötkombination im Stahlkoffer 1

Schwenkbiegemaschine manuell
BA 200

schwere, kräftige Handbiegemaschine für den Einsatz in der Werkstatt 
und auf der Baustelle

•	 	geschweißte	Stahlkonstruktion	für	die	
	nötige	Stabilität	und		Bruchsicherheit	für	den	
	Transport	zur	Baustelle

•	 	wartungsfreie	Lager	und	Führungen

•	 	Klemmdruck	der	Oberwange	lässt	sich	auf	bei-
den	Seiten	mit	einer	Klemmschraube	einstellen

•	 	Ober-	und	Biegewange	mit	einstellbaren	
	Gewichtsausgleichsfedern

Lieferumfang: 	Scharfschiene	20°	an	der	Oberwange	und	je	eine	Einsatzschiene	68/10	und	68/24	für	
die	Biegewange,	Bedienwerkzeug

Technische Daten
Arbeitsbreite max. 2.040 mm
Blechstärke max. 1,0 (VA 0,65) mm
Länge 2.450 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1.010 mm
Gewicht 470 kg

Zubehör und andere Schienen  
auf Anfrage.

Art. Nr. Bezeichnung VE
93501-003 Schwenkbiegemaschine BA 200 1

Zubehör
Schnittleistung in 
Stahl mm

Schnittleistung in 
Kupfer/Aluminium mm

Schnittleistung in VA-
Stahl mm

93501-004 Rollenschere für BA 200 0,8 1 0,5 1

##0913180101##0040##09##04##1##0388## ##0913180101##0041##09##04##1##0389##
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DIN
911

Stiftschlüsselsatz
2 bis 10 mm

Stiftschlüssel-Satz in Box aus schlagfestem 
Kunststoff
•	 	je	1	Stiftschlüssel	der	Größen	2,	3,	4,	5,	6,	8	und	10	mm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-001 Sechskant-Stiftschlüsselsatz 7-teilig 2–10 1

Schraubendreher
Spannungsprüfer

vollisolierter Spannungsprüfer bis an die Spitze
•	 	Klinge	glanzvernickelt,	durchgehend	gehärtet
•	 	mit	fest	eingebautem	Glimmröhrchen
•	 	stabiler	Metall-Clip

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-012 VDE-Spannungsprüfer 3,0 x 140 1

Flach-	und	Kreuzschlitz VDE TORX®

Schraubendreher
mehrteilig mit verschiedenen Klingen

Schraubendrehersortiment mit ergonomischem 
Kunststoffgriff für optimale Kraftübertragung
•	 	Klingen	aus	Spezialstahl
•	 	Dreikantheft	für	ermüdungsfreies	Arbeiten

Art. Nr. Bezeichnung Modell Inhalt VE
94000-058 Schraubendreher-Sortiment Schlitz/PH 4 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2 1
94000-059 Schraubendreher-Sortiment Schlitz/PZ 4 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2 1
94000-060 Schraubendreher-Sortiment VDE 2,5 - 4 - 5,5 - PH1 - PH2 - PZ2,  Spannungsprüfer 1
94000-061 Schraubendreher-Sortiment TORX® T 10, 15, 20, 25, 30, 40 1

##0913180101##0042##09##04##1##0390##
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Ringratschenschlüssel

Ring-Maulschlüssel
6 bis 32 mm

13–30 mm

mit abgewinkelter Ringseite
•	 	verchromte	Ausführung
•	 	Maulstellung	15°

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-016 Ring-Maulschlüssel  6 1
94000-017 Ring-Maulschlüssel  7 1
94000-018 Ring-Maulschlüssel  8 1
94000-019 Ring-Maulschlüssel  9 1
94000-020 Ring-Maulschlüssel 10 1
94000-021 Ring-Maulschlüssel 11 1
94000-022 Ring-Maulschlüssel 12 1
94000-023 Ring-Maulschlüssel 13 1
94000-024 Ring-Maulschlüssel 14 1
94000-025 Ring-Maulschlüssel 15 1
94000-026 Ring-Maulschlüssel 16 1
94000-027 Ring-Maulschlüssel 17 1
94000-028 Ring-Maulschlüssel 18 1
94000-029 Ring-Maulschlüssel 19 1
94000-030 Ring-Maulschlüssel 20 1
94000-031 Ring-Maulschlüssel 21 1
94000-032 Ring-Maulschlüssel 22 1
94000-033 Ring-Maulschlüssel 24 1
94000-034 Ring-Maulschlüssel 27 1
94000-035 Ring-Maulschlüssel 30 1
94000-036 Ring-Maulschlüssel 32 1

ideal bei Gewindestangen, langen Bolzen und 
fürs Gerüst
•	 	unverwüstlicher	Ratschenmechanismus
•	 	Kombischlüssel	passend	für	zwei	Größen
•	 	mit	dem	spitzen	Griff	können	die	Bauteile/Bohrungen		

ausgerichtet	werden

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm für Gewinde VE
94000-050 Ringratschenschlüssel 13/17 M8 + M10 1
94000-051 Ringratschenschlüssel 16/18 M10 + M12 1
94000-052 Ringratschenschlüssel 17/19 M10 + M12 1
94000-053 Ringratschenschlüssel 19/22 M12 + M14 1
94000-054 Ringratschenschlüssel 19/24 M12 + M16 1
94000-055 Ringratschenschlüssel 24/30 M16 + M20 1

##0913180101##0042##09##04##1##0390## ##0913180101##0043##09##04##1##0391##
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CV 1/4”

Steckschlüssel-Satz
39-teilig, 1/4"

•	 	Industrieknarre
•	 	Kardangelenk
•	 	Verlängerung	100	mm
•	 	Stecknüsse		3,5	-	4	-	4,5	-	5	-	5,5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-		

11	-	12	-	13	-	14	mm
•	 	Stecknuss-Bit-Adapter
•	 	magnetischer	Bit-Schraubendreher
•	 	Bits	Schlitz	5,5	-	6	mm
•	 	Bits	PH	1	-	2	-	3
•	 	Bits	PZ	1	-	2	-	3
•	 	Bits	Innensechskant	3	-	4	-	5	-	6	-	8	mm
•	 	Bits	T	15	-	20	-	25	-	30	-	40
•	 	Bit	1/4"	Vierkant

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-062 Steckschlüssel-Satz 1/4", 39-teilig 245 x 140 x 40 1

CV 1/2”

Steckschlüssel-Satz
Chrom Vanadium, 1/2", 18-teilig

•	 	Industrieknarre
•	 	Gleitstück
•	 	Verlängerungen	125	und	250	mm
•	 	Stecknüsse		10	-	11	-	12	-	13	-	14	-	15	-	17	-	18	-	19	-	22	-		

24	-	27	-	30	-	32	mm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-063 Steckschlüssel-Satz Chrom Vanadium 1/2", 18-teilig 350 x 200 x 55 1

•	 	Industrieknarren	1/4	und	1/2"
•	 	Kardangelenke	1/4	und	1/2"
•	 	Griff	mit	Gleitstück	1/4"
•	 	Gleitstück	1/2"
•	 	Verlängerungen	1/4"	50	und	100	mm
•	 	Verlängerungen	1/2"	125	und	250	mm
•	 	Schraubendreher	1/4"
•	 	Stecknüsse	1/4"		3,5	-	4	-	4,5	-	5	-	5,5	-	6	-	

7	-	8	-	9	-	10	-		
11	-	12	-	13	-	14	mm

•	 	Stecknüsse	lang	1/4"		6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	
12	-	13	mm

•	 	Stecknüsse	1/2"		10	-	13	-	15	-	16	-	17	-	18	-	
19	-	20	-	21	-		
22	-	24	-	27	-	30	-	32	mm

•	 	Stecknüsse	1/2"	14	-	15	-	17	-	19	mm
•	 	Zündkerzen-Stecknüsse	1/2“	16	und	21	mm
•	 	Stecknüsse	1/4"	Schlitz	4	-	4,5	-	6	mm
•	 	Stecknüsse	1/4"	PH	1	-	2	-	3

•	 	Stecknüsse	1/4"	PZ	1	-	2	-	3
•	 	Stecknüsse	1/4"		

Innensechskant		3	-	4	-	5	-	6	mm
•	 		Stecknüsse	1/4"		T	8	-	9	-	10	-	15	-	20	-		

25	-	27	-	30
•	 	Stecknüsse	1/2"	T	50	-	55	-	60
•	 	Stecknuss	1/2"	Bit-Adapter	5/16"
•	 	Bits	5/16"	Schlitz	6,5	-	8	-	10	-	12	mm
•	 	Bits	5/16"	PH	2	-	3	-	4
•	 	Bits	5/16"	PZ	2	-	3	-	4
•	 	Bits	5/16"	T	30	-	40	-	45

CV 1/4” 1/2”

Steckschlüssel-Satz
91-teilig, 1/4" und 1/2"

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-064 Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 91-teilig 430 x 280 x 80 1

##0913180101##0044##09##04##1##0392##
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1/2”

Industrieknarre
1/2"

Griff säurebeständig, 40 Zähne, 640 Nm

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-065 Hebel-Umschaltknarre 1/2" 265 1

CV
DIN

3113
Form A

Ring-Maulschlüssel
CV abgewinkelt DIN 3113 A

in Rolltasche

Art. Nr. Bezeichnung Größe mm VE
94000-066 Ring-Maulschlüssel-Satz CV 8 bis 19 mm, 8-teilig, 

lang, in Rolltasche
8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 1

94000-067 Ring-Maulschlüssel-Satz CV 6 bis 32 mm, 23-teilig, 
in Rolltasche

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32

1

Schraubzwingen
Türfutterstrebe TU

fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen 
der Mauerfuge
•	 	Aluminiumrohre	teleskopartig	verstellbar	von	545	bis	1.010	mm
•	 	mm-Skala	für	exakte	Öffnungseinstellung	ohne	Messen
•	 	lange	und	kurze	Druckplatten	für	verschiedene	Mauerstärken
•	 	patentiertes	Hilfsmittel,	fixiert	exakt,	schonend	und	sicher
•	 	Version	TU-Trage	bestehend	aus	6	Stück	mit	praktischem	

	Tragegestell

Art. Nr. Bezeichnung VE
94500-054 Türfutterstrebe TU 1/2
94500-055 Türfutterstreben TU-Trage (6 Stück = 3 Satz) 1

##0913180101##0044##09##04##1##0392## ##0913180101##0045##09##04##1##0393##
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Schraubzwingen
Türfutterrichtzwinge TFM

die optimale Ergänzung zur Türfutterstrebe TU
•	 	sichere	Fixierung	des	Türfutters	in	der	Maueröffnung
•	 	verschiedene	Halte-,	Verstell-	und	Klemmmöglichkeiten
•	 	bewährte	Qualität,	von	Profis	empfohlen
•	 	Verschiebeweg	35	mm,	Ausladung	70	mm

Art. Nr. Bezeichnung VE
94500-056 Türfutter-Richtzwinge TFM 1/2

Schraubzwingen
TG/TGK

einzigartige Rutschsicherung durch integrierte 
Schraube
•	 	besonders	stabile	Gussteile	durch	Wellenprofil
•	 	Profilschiene	mit	Riffelung	für	besten	Halt
•	 	Kunststoff-Schutzkappen	an	Bügel	und	Druckplatte
•	 	Trapezgewindespindel	mit	handgerechtem	Holzgriff	vernietet

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm Ausladung mm VE
94500-032 Temperguss Schraubzwinge TG   100  50 1/10
94500-033 Temperguss Schraubzwinge TG   120  60 1/10
94500-034 Temperguss Schraubzwinge TG   160  80 1/10
94500-035 Temperguss Schraubzwinge TG   200 100 1/10
94500-036 Temperguss Schraubzwinge TG   250 120 1/10
94500-037 Temperguss Schraubzwinge TG   300 140 1/10
94500-038 Temperguss Schraubzwinge TG   400 175 1/5
94500-039 Temperguss Schraubzwinge TGK   500 120 1/5
94500-040 Temperguss Schraubzwinge TGK   600 120 1/5
94500-041 Temperguss Schraubzwinge TGK   800 120 1/5
94500-042 Temperguss Schraubzwinge TGK 1.000 120 1/5
94500-043 Temperguss Schraubzwinge TGK 1.250 120 1/5
94500-044 Temperguss Schraubzwinge TGK 1.500 120 1/5
94500-045 Temperguss Schraubzwinge TGK 1.800 120 1/5
94500-046 Temperguss Schraubzwinge TGK 2.000 120 1/5
94500-048 Temperguss Schraubzwinge TGK 2.500 120 1/5
94500-049 Temperguss Schraubzwinge TGK 3.000 120 1/2

##0913180101##0046##09##04##1##0394##
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Galv.
verzinkt

blau

Schraubzwingen
Sparrenzwinge SPZ

ideales Hilfsmittel beim Richten
•	 	Oberteil	mit	Schlagfläche	und	Spitze	zum	Einschlagen	ins	Holz
•	 	beidseitige	Aussparungen	zum	Herausziehen	mit	dem	Latthammer
•	 	stabiles	Unterteil	mit	Knebelgriff	für	kraftvolles	Anziehen

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm Ausladung mm VE
94500-051 Sparrenzwinge SPZ 60 K 600 120 1/5
94500-053 Sparrenzwinge SPZ 80 K 800 140 1/2

Sparrenspanner
200 mm

kraftvolles Spannen von Balkenlagen,  
bei variabler Spannlänge
•	 	stabile	Ausführung	aus	Guss,	mit	Trapezgewindespindel
•	 	Ausladung	200	mm,	flächige	Auflage	zur	Vermeidung	von	

	Druckstellen	im	Holz
•	 	Spannelement	mit	Knebel	wird	auf	ein	handelsübliches	1"-Rohr	

aufgeschraubt	(Gewinde	1"	x	25	mm),	das	Gegenstück	mit	
Schnellspannung	wird	von	der	anderen	Seite	aufgesteckt

Lieferumfang:	1	Spannelement	mit	1	Gegenstück,	ohne	Rohr

Art. Nr. Bezeichnung VE
94500-001 Sparrenspanner für Balkenlagen, 2-teilig 1

Balkenzug
mit Ratsche

optimales Werkzeug zum Spannen, 
 Zusammenziehen und Pressen von Hölzern
•	 	gesenkgeschmiedete	Haken
•	 	umschaltbare	Ratsche	in	robuster	Ausführung

Art. Nr. Bezeichnung VE
94500-003 Balkenzug mit Ratsche 1
94500-004 Rispenbandspanner für Balkenzug 1–10 mm 1

##0913180101##0046##09##04##1##0394## ##0913180101##0047##09##04##1##0395##
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Einweg-Hebeschlaufen

zum Heben von Fertigelementen
•	 	diese	Hebeschlaufen	dürfen	ausschließlich	zum	einmaligen	

	Transport	von	Gütern,	von	der	Herstellung	bis	zum	Endverbraucher	
eingesetzt	werden

•	 	Tragfähigkeit,	Gurtmaterial,	Herstellungsdatum	und	Hersteller	am	
eingenähten	Etikett	ablesbar

•	 	Sicherheitsfaktor	5:1	nach	E	DIN	60005	(Entwurf	März	2005)

Technische Daten
Modell 730 1.000 1.400
Tragfähigkeit WLL 730 kg 1.000 kg 1.400 kg
Länge/Umfang 0,5/1,0 m 0,5/1,0 m 0,5/1,0 m
Breite 50 mm 35 mm 50 mm
Stärke 1,1 mm 1,8 mm 1,8 mm
Farbe beige/schwarz weiß weiß

Art. Nr. Bezeichnung VE
95000-046 Einweg-Hebeschlaufe 730 kg 1/10
95000-047 Einweg-Hebeschlaufe 1.000 kg 1/10
95000-048 Einweg-Hebeschlaufe 1.400 kg 1/10

EN
1492-2

Rundschlingen
mit Doppelgewebeschlauch

mit starkem Doppelgewebeschlauch für extreme 
Langlebigkeit
•	 	optische	Erkennung	der	Tragfähigkeit	durch	Tonnenstreifen	und	

repetierte	Tonnageangabe
•	 	einheitliche	Farbcodierung	durch	EURO-Norm	CEN
•	 	reißbeständig	vernähte	Sicherheitsetiketten

Technische Daten
Modell violett grün gelb grau
F direkt 1.000 kg 2.000 kg 3.000 kg 4.000 kg
F umgelegt 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg 8.000 kg
F geschnürt   800 kg 1.600 kg 2.400 kg 3.200 kg

Art. Nr. Bezeichnung Umfang m Kennfarbe VE
95000-030 Rundschlinge 1 t 3 violett 1
95000-031 Rundschlinge 1 t 4 violett 1
95000-032 Rundschlinge 1 t 5 violett 1
95000-033 Rundschlinge 1 t 6 violett 1
95000-034 Rundschlinge 2 t 3 grün 1
95000-035 Rundschlinge 2 t 4 grün 1
95000-036 Rundschlinge 2 t 5 grün 1
95000-037 Rundschlinge 2 t 6 grün 1
95000-038 Rundschlinge 3 t 3 gelb 1
95000-039 Rundschlinge 3 t 4 gelb 1
95000-040 Rundschlinge 3 t 5 gelb 1
95000-041 Rundschlinge 3 t 6 gelb 1
95000-042 Rundschlinge 4 t 3 grau 1
95000-043 Rundschlinge 4 t 4 grau 1
95000-044 Rundschlinge 4 t 5 grau 1
95000-045 Rundschlinge 4 t 6 grau 1

##0913180101##0048##09##04##1##0396##
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direkt geschnürt umgelegt

EN
1492

Hebeband
mit verstärkten Schlaufen

aus Polyester-Doppellageband mit extra 
 verstärkten Kanten für hohe Abriebfestigkeit
•	 	optische	Sicherheit	durch	eingewobene	Tonnenstreifen
•	 	einheitliche	Farbcodierung	durch	EURO-Norm	CEN
•	 	messbare	Sicherheit	durch	Band-Raster

Technische Daten
Modell violett grün gelb
F direkt 1.000 kg 2.000 kg 3.000 kg
F geschnürt   800 kg 1.600 kg 2.400 kg
F umgelegt 2.000 kg 4.000 kg 6.000 kg

Art. Nr. Bezeichnung Breite mm Länge m Kennfarbe VE
95000-021 Hebeband 1 t 30 3 violett 1
95000-022 Hebeband 1 t 30 4 violett 1
95000-023 Hebeband 1 t 30 6 violett 1
95000-024 Hebeband 2 t 60 3 grün 1
95000-025 Hebeband 2 t 60 4 grün 1
95000-026 Hebeband 2 t 60 6 grün 1
95000-027 Hebeband 3 t 90 3 gelb 1
95000-028 Hebeband 3 t 90 4 gelb 1
95000-029 Hebeband 3 t 90 6 gelb 1

Zurrgurte
einteilig, mit Ratsche

wo die zu verspannende Ware rundum 
 zugänglich ist
•	 	extrastarkes	und	dehnungsarmes	Polyesterband
•	 	eingenähtes	Etikett	mit	zulässigen	Lasten

Art. Nr. Bezeichnung F zul. t Länge m Breite mm VE
95000-012 Ratschenzurrgurt einteilig, blau 2 4 35 1
95000-013 Ratschenzurrgurt einteilig, blau 2 6 35 1
95000-014 Ratschenzurrgurt einteilig, orange 4 8 50 1

Zurrgurte
zweiteilig, mit Ratsche

zum Verzurren bei vorhandenen Ösen
•	 	extrastarkes	und	dehnungsarmes	Polyesterband
•	 	dauerhafte	PU-Beschichtung
•	 	eingenähtes	Etikett	mit	zulässigen	Lasten

Art. Nr. Bezeichnung F zul. t Länge m Breite mm VE
95000-015 Ratschenzurrgurt 2-teilig, mit Spitzhaken, orange 4  6 50 1
95000-016 Ratschenzurrgurt 2-teilig, mit Spitzhaken, orange 4  8 50 1
95000-017 Ratschenzurrgurt 2-teilig, mit Spitzhaken, orange 4 10 50 1
95000-018 Ratschenzurrgurt 2-teilig, mit Karabiner, orange 4  6 50 1
95000-019 Ratschenzurrgurt 2-teilig, mit Karabiner, orange 4  8 50 1
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230 V

Kabelverlängerung und Zubehör
230 Volt

Profiausführung, für den Außenbereich 
 zugelassen
•	 	lange	Haltbarkeit	durch	hochwertige	Kabel
•	 	Kabelverlängerung	25	m	mit	besonders	großem	Querschnitt		

(z.	B.	für	Kompressoren)

Art. Nr. Bezeichnung Länge m VE
95500-011 Kabelverlängerung H07RN-F3x1,5 10 1
95500-012 Kabelverlängerung H07RN-F3x2,5 25 1
95500-013 Gummi-3-fach-Verteiler H05RN-F 3x1,5  5 1
95500-036 Schuko-Gummistecker 230 V 1
95500-037 Schuko-Gummikupplung 230 V 1
95500-006 Anschlussleitung H07RN-F 2x1,0  5 1
95500-007 Anschlussleitung H07RN-F 2x1,5  5 1
95500-008 Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5  5 1
95500-009 Anschlussleitung PUR H07RN-F 2x1,5  5 1
95500-010 Anschlussleitung PUR H07RN-F 3x1,5  5 1

400 V

Kabelverlängerung und Zubehör
400 Volt

Profiausführung für den Außenbereich 
 zugelassen
•	 	besonders	haltbar	duch	hochwertiges	Gummikabel
•	 	Stecker	und	Kupplungen	in	solider	Ausführung

Art. Nr. Bezeichnung Länge m VE
95500-014 Kabelverlängerung H07RN-F5x2,5, 16 A 10 1
95500-018 CEE-Stecker 5-polig, 16 A 1
95500-021 CEE-Stecker 5-polig, 32 A 1
95500-022 CEE-Kupplung 5-polig, 16 A 1
95500-023 CEE-Kupplung 5-polig, 32 A 1
95500-019 CEE-Phasenwender 5-polig, 16 A 1
95500-020 CEE-Phasenwender 5-polig, 32 A 1
95500-017 CEE-Adapter mit Phasenwender 32 A auf 16 A 1
95500-061 CEE-Adapter mit Phasenwender 16 A auf 32 A 1

##0913180101##0050##09##04##1##0398##
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Durch	den	einzigartigen	
Bretec©-Drehkontakt		drehen	
sich	die		Anschlusskabel	
nicht	mit.

Herkömmliche	Kabeltrommel	
ohne	Bretec©-Drehkontakt.

230 V

Kabeltrommel
40 m, mit Drehkontakt

Drehkontakt ermöglicht das Abrollen selbst bei 
eingesteckten Geräten
•	 	stabiles	Gestell,	Neopren-Kabel	H07RN-G	3G1,5
•	 	bruchfeste	Trommel	mit	Bretec©	Drehkontakt
•	 	für	den	Einsatz	im	Freien	IP	44
•	 	Thermoschutzschalter

Die neue Empfehlung zum Einsatz von Leitungsrollern 
auf Baustellen und Montagestellen (BGI 608) sagt aus, 

dass dort nur Leitungsroller zum Einsatz kommen, deren 
 „Tragegriff, Kurbelgriff und Trommelgehäuse aus Isolier-

stoff bestehen oder mit Isolierstoff umhüllt sind“ !

Art. Nr. Bezeichnung Kabellänge m Steckdosen VE
95500-038 Kabeltrommel mit Drehkontakt 40 3 x 230 Volt 1

230 V

Kabeltrommel
Primus 40 m

Handwerker-Kabeltrommel für den kurzfristigen 
Einsatz im Freien
•	 	Trommel	in	Kunststoffausführung	mit	40	m	Neoprenleitung	

H07RN-F	3G1,5
•	 	standfester	Stahlrohrrahmen	mit	niedrigem	Schwerpunkt	und	

Rotationsstopp-Schalter
•	 	mit	spritzwassergeschützter	3-fach-Steckdose	und		

Thermoschutz	nach	VDE	0620
•	 	Neu:	mit	HEDI	DiagS-Kontrollleuchten

Die neue Empfehlung zum Einsatz von Leitungsrollern 
auf Baustellen und Montagestellen (BGI 608) sagt aus, 

dass dort nur Leitungsroller zum Einsatz kommen, deren 
 „Tragegriff, Kurbelgriff und Trommelgehäuse aus Isolier-

stoff bestehen oder mit Isolierstoff umhüllt sind“ !

Art. Nr. Bezeichnung Kabellänge m Steckdosen VE
95500-039 Kabeltrommel Primus Neopren 40 3 x 230 Volt 1
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230 V

Kabeltrommel
Professional 40 m, Panzerkabel Plus

robuste Handwerker-Kabeltrommel für den 
ständigen Einsatz im Freien
•	 	Trommel	in	Kunststoffausführung	mit	40	m	HEDI	Panzerkabel	Plus	

H07BQ-F	3G1,5
•	 	standfester	Stahlrohrrahmen	mit	niedrigem	Schwerpunkt	und	

Rotationsstopp-Schalter
•	 	mit	spritzwassergeschützter	3-fach-Steckdose	und	Thermoschutz	

nach	VDE	0620
•	 	Neu:	mit	HEDI	DiagS-Kontrollleuchten
•	 	IP44,	BGI	608,	TÜV/GS

Die neue Verordnung zum Einsatz von Leitungsrollern 
auf Baustellen und Montagestellen (BGI 608) sagt aus, 

dass dort nur Leitungsroller zum Einsatz kommen, deren 
 „Tragegriff, Kurbelgriff und Trommelgehäuse aus Isolier-

stoff bestehen oder mit Isolierstoff umhüllt sind“ !

Art. Nr. Bezeichnung Kabellänge m Steckdosen VE
95500-062 Kabeltrommel Professional Panzer 40 3 x 230 Volt 1

230 V 400 V

Kabeltrommel
Professional 25 m, KOMBI

Handwerker-Kabeltrommel 230/400 V für den 
ständigen Einsatz im Freien
•	 	Trommel	in	Kunststoffausführung	mit	25	m	Neoprenleitung	

H07RN-F5G1,5;	Eingangsstecker	CEE	5	x	16	A,	400	V
•	 	standfester	Stahlrohrrahmen	mit	niedrigem	Schwerpunkt	und	

Rotationsstopp-Schalter
•	 	mit	2	spritzwassergeschützten	Schuko-Steckdosen,	einer	CEE-

Steckdose	5	x	16	A,	400	V	und	Thermoschutz	nach	VDE	0620

Die neue Verordnung zum Einsatz von Leitungsrollern 
auf Baustellen und Montagestellen (BGI 608) sagt aus, 

dass dort nur Leitungsroller zum Einsatz kommen, deren 
 „Tragegriff, Kurbelgriff und Trommelgehäuse aus Isolier-

stoff bestehen oder mit Isolierstoff umhüllt sind“ !

Art. Nr. Bezeichnung Kabellänge m Steckdosen VE
95500-041 Kabeltrommel Professional KOMBI 25 2 x 230 V, 1 x 400 V 1
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230 V 400 V

Stromverteiler mit Gestell
BKV 2/4 G

das Gestell schützt den Verteiler vor Schmutz 
und Nässe
•	 	stabiles,	schlagfestes	und	spritzwassergeschütztes	Gehäuse
•	 	robustes,	verzinktes	Stahlrohrgestell	für	sicheren	Stand
•	 	für	den	Einsatz	im	Freien	geeignet,	IP	44
•	 	mit	2	m	Anschlussleitung	H07RN-F	5G1,5	und	Stecker	CEE	16	A
•	 	2	CEE-Dosen	16	A	400	V	und	4	Schuko-Dosen	16	A	230	V

Art. Nr. Bezeichnung VE
95500-042 Stromverteilerkasten BKV 2/4 G 1

230 V

Arbeitsleuchte Profi + Spezial
mit 4-fach-Steckdose auf der Rückseite

Baustellenleuchte mit robustem Gehäuse
•	 	für	Außen-	und	Innenbereich,	Kabellänge	5	m	H07RN-F	3G1,5
•	 	Lichtschalter,	spritzwassergeschützt
•	 	höchste	Lichtausbeute	bei	geringer	Leistungsaufnahme
•	 	Leuchtmittel	für	ca.	8.000	Betriebsstunden

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht kg VE
95500-026 Arbeitsleuchte Profi, 32 Watt 2,9 1
95500-027 Arbeitsleuchte Spezial, 56 Watt 3,4 1

230 V

Halogenstrahler

IP 44 für Außen- und Innenbereich
•	 	Schutzscheibe	aus	Sicherheitsglas
•	 	verchromtes	Schutzgitter
•	 	inklusive	Halogenlampe*

Lieferumfang H 500 MB:		stabiles	Stahlrohrgestell	mit	
	Schaumstoffgriff,	1,5	m	Anschlussleitung	
	H05RN-F	3G1,0

Lieferumfang ST 200:			Universalstativ	aus	stabilem	kunststoffbe-
schichtetem	Stahlrohr,	handliche	Rohrspann-
muttern,	verstellbar	von	0,7	bis	2,0	m,	5	m	
Anschlussleitung	H05RN-F	3G1,0

*	400	W	entspricht	500	W	Halogenglühlampe	nach	neuer	
	EU-Rahmenverordnung

Art. Nr. Bezeichnung VE
95500-043 Halogenstrahler mit Stahlrohrgestell H 500 MB 1
95500-044 Halogenstrahler mit Universal-Stativ ST 200 1
95500-045 Standard-Ersatzlampe 1

##0913180101##0052##09##04##1##0400## ##0913180101##0053##09##04##1##0401##

HoBaTool_WG_9_Werkzeug_Kleidung_AB_5.indd   395 30.05.12   16:29



396

W
erkzeug/Kleidung

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.

© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Werkzeugkisten
SORTAINER® leer

praktisches mobiles Ordnungssystem für die 
Werkstatt und unterwegs – die ideale Ergänzung 
zum SYSTAINER®

•	 	hochwertiges	und	robustes	ABS-Material
•	 	stabil	und	temperaturunempfindlich
•	 	Zugriff	von	beiden	Seiten	möglich
•	 	Schnappverschlüsse	zum	Verriegeln	und	zum	Verbinden	mehrerer	

SYSTAINER®/SORTAINER®

Lieferumfang:		je	2	Trennstege	pro	Schublade,	Etikettenhalter	und	
Beschriftungsstreifen

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-534 SORTAINER® mit 4 Fächern SYS 3-SORT 1
96000-535 SORTAINER® mit 6 Fächern SYS 3-SORT 1
96000-536 SORTAINER® mit 9 Fächern SYS 3-SORT 1
96000-537 SORTAINER® mit 12 Fächern SYS 3-SORT 1

Werkzeugkisten
lange Werkzeugkiste tragbar

Profi-Ausführung mit Edelstahl-Deckel und he-
rausnehmbarer Ablage
•	 	Vertiefung	im	Deckel	zum	Einlegen	und	Bearbeiten	von	

	Werkstücken
•	 	Rand	und	Ecken	aus	abgerundetem,	stoßfestem	Kunststoff
•	 	mit	Komfortgriff	und	Öse	für	Vorhängeschloss

Art. Nr. Bezeichnung Länge mm Breite mm Höhe mm VE
95500-059 Werkzeug-Kiste mit Ablage 661 284 221 1/6
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GDS Export UN

GDSGDS Export Export UN UN

Werkzeugkisten
Transportkiste Alu

Drei Serien zur Auswahl – für jeden Einsatz die Richtige

GDS-Serie:
•	 	Kiste	für	leichte	Transportaufgaben	und	als	

preiswerte	Lagerbox
•	 	Alublech	0,8	mm	jedoch	vielverrippt,	Schar-

niere	Stahl	verzinkt,	gefederte	Griffe	mit	max.	
Belastung	von	35	kg	pro	Griff,	Deckelbremse	
durch	Blechstütze

•	 	abschließbare	Schnappverschlüsse	für	
	Schlösser	bis	6	mm

•	 	ideal	für	Heim,	Haus	und	Garten

Export-Serie:
•	 	robuste	Kiste	für	schwere	Transportaufgaben
•	 	Alublech	1,0	mm,	Scharniere	aus	Alu,	gefe-

derte	Griffe	mit	max.	Belastung	von	50	kg	pro	
Griff,	Deckelbremse	durch	Rückhalteband,	
Deckeldichtung

•	 	Abmessungen	sind	untereinander	stapelbar	
und	an	Europaletten-Maße	angepasst

•	 	Aluguss-Stapelecken	sorgen	für	einen	
	sicheren	Transport

•	 	die	lieferbaren	Trennsysteme	und	Schaum-
stoffeinsätze	machen	die	Alubox	zu	einem	
individuell	gestaltbaren	Hilfsmittel	für	viele	
Einsatzmöglichkeiten

UN-Serie:
•	 	Ausführung	ähnlich	der	Export-Kiste,	jedoch	

komplett	mit	Edelstahl-Beschlägen
•	 	durch	die	stabilen	Rundkanten	des	Deckels	

sind	die	Kisten	besonders	gut	stapelbar,	da	sie	
besser	aufeinanderrutschen

•	 	die	versiegelten	Nähte	machen	die	Box	bis	
zum	Deckel	wasserdicht,	wodurch	der	Einsatz	
z.	B.	in	Pfützen	möglich	wird	(LKW-Pritsche,	
Löschwasser/Hochwasser…)

Art. Nr. Bezeichnung Typ Inhalt ca. l Länge außen cm Breite außen cm Höhe außen cm VE
95500-063 Transportkiste Alu GDS/A  20  50 32 20 1
95500-064 Transportkiste Alu GDS/B  43  59 39 27 1
95500-065 Transportkiste Alu GDS/C  76  70 50 33 1
95500-066 Transportkiste Alu GDS/D  84  81 55 37,5 1
95500-067 Transportkiste Alu Export 604025  39  59 40 24,5 1
95500-068 Transportkiste Alu Export 604040  68  58 39 40,5 1
95500-069 Transportkiste Alu Export 606040 107  58 59 40,5 1
95500-070 Transportkiste Alu Export 606060  56  58,5 59 58 1
95500-071 Transportkiste Alu Export 804040  92  78,5 38,5 40,5 1
95500-072 Transportkiste Alu Export 806040 149  79 59 40 1
95500-073 Transportkiste Alu Export 806060 216  79 59 58 1
95500-074 Transportkiste Alu Export 905037 140  91 51 40,5 1
95500-075 Transportkiste Alu Export 1208050 399 119 79 50,5 1
95500-076 Transportkiste Alu Export 1208065 506 119 79 63 1
95500-077 Transportkiste Alu UN 604025  39  58 38 24,5 1
95500-078 Transportkiste Alu UN 604040  68  58 38 41 1
95500-079 Transportkiste Alu UN 606040 107  58 38,5 41 1
95500-080 Transportkiste Alu UN 606060 156  58 57 58,5 1
95500-081 Transportkiste Alu UN 806040 147  78 57 41 1
95500-082 Transportkiste Alu UN 806060 214  78 57,5 58,5 1
95500-083 Transportkiste Alu UN 1208050 391 118 77 51 1
95500-084 Transportkiste Alu UN 1208065 503 118 77,5 64 1
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EN
13169-E

Verbandschrank Famulus
abschließbar

1-türiger Kunststoffschrank mit 7 Innenfächern, 
teilweise verstellbar
•	 	2	Türfächer,	2	Schubladen
•	 	Größe	330	x	460	x	160	mm

Lieferumfang: Montagematerial,	2	Schlüssel

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-032 Verbandschrank Famulus 1
96000-033 Füllung nach DIN 13169-E, 140-teilig 1

EN
363

Sicherheits-Set
DIN EN 363

komplett im Koffer
•	 	Auffanggurt	ARG	2	nach	EN	361
•	 	mit	einer	22	KN	Bandschlinge	als	verlängerte	Anschlaghilfe		

nach	EN	795
•	 	mitlaufendes	Auffanggerät	Ergogrip	nach	EN	353-2
•	 	Anwendungsbereich:	Bau-	und	Montagearbeiten	für	Dachdecker,	

Zimmerleute,	Absturzsicherung	für	Schächte,	Fenster-/Fassaden-
reinigung,	Arbeiten	an	Masten,	Leitern	und	Trägern,	Gerüstarbeiten

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-530 Sicherheits-Set 40 DIN EN 363 1

Arbeitshandschuhe
Sortiment

zum Schutz vor Verletzungen, Kälte und 
 aggressiven Materialien

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-039 Arbeitshandschuh Schweinsleder, geschliffen 1/12
96000-040 Arbeitshandschuh Narbenleder, gefüttert 1/12
96000-041 Arbeitshandschuh Rindsleder 1/12
96000-527 Arbeitshandschuh Strick mit Noppen, Gr. 10 1/12

##0913180101##0056##09##04##1##0404##
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EN
397

Schutzhelm
gelb

Schützen Sie Ihren Kopf!
•	 	Material	Polyethylen	(PE),	6-Punkt-Halterung
•	 	besonders	große	Druckfläche	an	der	Stirnseite
•	 	umlaufendes	Schweißband,	Kinnriemenhalterung

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-034 Schutzhelm INAP Star 6 1

EN
397

Gehörschutz
OPTIME mit Bügel

Vorschrift bei fast allen Holzbearbeitungs-
maschinen
•	 	für	alle	Einsatzbereiche
•	 	SNR-Wert	26	dB(A)

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-531 Gehörschutz mit Bügel OPTIME H 510 A 1

Gehörschutz
E.A.R.-Gehörschutzstöpsel „Classic II“, gelb

der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel
•	 	passt	sich	fast	jeder	Gehörgröße	optimal	an
•	 	CE-geprüft	nach	EN	352-2
•	 	Taschenpackung	à	5	Paar
•	 	Pegelbereich	hoch:	30	dB(A)
•	 	Pegelbereich	mittel:	24	dB(A)
•	 	Pegelbereich	tief:	22	dB(A)
•	 	SNR-Wert:	28	dB(A)

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-526 E.A.R.-Gehörschutzstöpsel „Classic II“, gelb (5 Paar) 1

Gehörschutz
E.A.R.-Gehörschutz „Caps 200“

Bügelgehörschützer mit gutem Tragekomfort
•	 	Pegelbereich:	hoch	27	dB(A)
•	 	Pegelbereich:	mittel	19	dB(A)
•	 	Pegelbereich:	tief	17	dB(A)
•	 	SNR-Wert:	23	dB(A)

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-540 E.A.R.-Gehörschutz „Caps 200“ 1
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Atemschutzmaske
3M-Atemschutzmaske 9310 FF P1

gegen Feinstäube 4-facher Grenzwert
•	 	ermöglicht	problemloses	Sprechen
•	 	weiches	Vlies	auf	der	Haut
•	 	nicht	zugelassen	für	krebserzeugende	Stoffe	und	Mikroorganismen

Diese	Maske	entspricht	der	Europäischen	Norm	EN	149:2001	und	
trägt	das	CE-Zeichen!

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-538 Feinstaubmaske 3M 9310 FF P1 1/20

Atemschutzmaske
3M-Atemschutzmaske 9320 FF P2

gegen mindergiftige Stäube 10-facher  Grenzwert
•	 	für	größeren	Komfort
•	 	die	gleiche	Spannung	der	Bebänderung	verhindert		

unangenehmen	Druck

Diese	Maske	entspricht	der	Europäischen	Norm	EN	149:2001	und	
trägt	das	CE-Zeichen!

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-038 Feinstaubmaske 3M 9320 FF P2 1

Atemschutzmaske
3M-Feinstaubmaske 8835 FFP3 D

gegen giftige und sehr giftige feste Partikel 
sowie flüssige Aerosole
•	 	filtrierende	Maske
•	 	sehr	guter	Tragekomfort

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-539 Feinstaubmaske 3M 8835 FFP3 D 1

##0913180101##0058##09##04##1##0406##
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Koppelschloss
Zimmermann/Dachdecker

hochwertig verarbeitet aus Neusilber

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-510 Koppelschloss Zimmermann 1
96000-511 Koppelschloss Dachdecker 1

Hammerketten, Hammerhalter
verschiedene Ausführungen

solide Verarbeitung mit stabilen Niete,  
haltbare Kettenglieder

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-498 Löwenkopfkette 3-fach 1
96000-497 Hammerkette 3-fach 1
96000-499 Hammerschlaufe 1
96000-500 Hammerswinger mit Bügel 1

Messerscheiden
verschiedene Ausführungen

kräftiges Leder, solide genäht und 5-fach 
 vernietet

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-501 Messertasche kurz 1
96000-502 Messertasche lang 1

Lederkoppel schwarz
Rindsleder, ohne Schloss

solide verarbeitet, 45 mm breit

Art. Nr. Bezeichnung Bundweite cm VE
96000-503 Lederkoppel schwarz  85 1
96000-504 Lederkoppel schwarz  90 1
96000-505 Lederkoppel schwarz  95 1
96000-506 Lederkoppel schwarz 100 1
96000-507 Lederkoppel schwarz 105 1
96000-508 Lederkoppel schwarz 110 1
96000-509 Lederkoppel schwarz 120 1
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1	Fach
2	Fächer mit	Deckel

Nageltaschen aus schwarzem Leder
verschiedene Ausführungen

kräftiges Leder, solide genäht und vernietet

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-495 Nageltasche 1 Fach, genietet 1
96000-496 Nageltasche 2 Fächer, genietet 1
96000-533 Nageltasche mit Kappe und Steckverschluss, genietet 1

Nageltasche mit einem Fach
Leder

starkes Leder, doppelt gestickt
•	 	tiefes	Fach
•	 	braun
•	 	auch	für	Werkzeug

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-018 Nageltasche mit einem Fach, Leder 1/2

Nageltasche mit zwei Fächern
Leder

starkes Leder, doppelt gestickt
•	 	2	große,	tiefe	Fächer
•	 	3	kleine	Fächer
•	 	Hammerhalter

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-022 Nageltasche mit zwei Fächern, Leder 1/2

Werkzeug- und Montagegürtel
Leder

starkes Leder, doppelt gestickt
•	 	4	große	tiefe	Fächer,	6	kleine	Fächer
•	 	2	Hammerhalter,	Metallclip	für	Maßband
•	 	breiter,	geflochtener	Gürtel

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-024 Werkzeug- und Montagegürtel Leder 1/2

Hosenträger
mit Zunftzeichen

45 cm breite Herkulesträger
•	 	Echtleder-Rückenkreuz
•	 	robuste	FHB-Stahlclipse

Art. Nr. Bezeichnung Größe cm VE
96000-512 Zunfthosenträger Zimmermann 120 1
96000-513 Zunfthosenträger Dachdecker 120 1
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Zunfthose
Trenkercord Dreidraht

mit Schlag
•	 	Schlagweite	65	cm
•	 	2	Zollstocktaschen
•	 	Taschen-Kunstleder-Paspelierung
•	 	Echtlederstoßband
•	 	Qualität:	85	%	Baumwolle,	15	%	Polyester,	600	g/m²

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96570-225 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  25 1
96570-226 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  26 1
96570-227 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  27 1
96570-248 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  48 1
96570-250 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  50 1
96570-252 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  52 1
96570-254 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  54 1
96570-256 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  56 1
96570-290 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  90 1
96570-298 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz  98 1
96570-212 Zunfthose mit Schlag Trenkercord Dreidraht schwarz 102 1

Zunftshort
Rips-Moleskin

•	 	Zollstocktasche
•	 	Qualität:	100	%	Baumwolle,	330	g/m²

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96572-256 Zunftshort Moleskin schwarz 48 1
96572-250 Zunftshort Moleskin schwarz 50 1
96572-252 Zunftshort Moleskin schwarz 52 1
96572-254 Zunftshort Moleskin schwarz 54 1

##0913180101##0060##09##04##1##0408## ##0913180101##0061##09##04##1##0409##

Zunfthose
Trenkercord

ohne Schlag
•	Schlagweite	48	cm
•	2	Zollstocktaschen
•	Taschen-Kunstleder-Paspelierung
•	2	extra	starke,	goldfarbene	Reißverschlüsse
•	besonders	robuste	FHB	CORDURA®-Qualität
•	Qualität:	85	%	Baumwolle,	15	%	Polyester,	550	g/m²

auch in Farbe beige lieferbar

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96571-225 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 25 1
96571-226 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 26 1
96571-227 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 27 1
96571-248 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 48 1
96571-250 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 50 1
96571-252 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 52 1
96571-254 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 54 1
96571-256 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 56 1
96571-298 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 98 1
96571-212 Zunfthose ohne Schlag Trenkercord schwarz 102 1
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Zunfthose
Stretch-Pilot

Ohne Schlag
•	 	Schlagweite	48	cm
•	 	2	Zollstocktaschen
•	 	CORDURA®-Knietaschen	zum	Einschub	von	

Kniepolstern	von	oben
•	 	Taschen-CORDURA®-Paspelierung
•	 	starkes	Taschenfutter	aus	300	g/m²	

schwerem	Baumwollgewebe
•	 	doppelt	genähte	Kunstleder-FHB-Fünfecke®	

verhindern	ein		Ausreißen	der	Taschenecken
•	 	2	extra	starke,	goldfarbene	Reißverschlüsse	

für	den	notwendigen	Halt	an	der	Hosenklappe
•	 	Kappnahtverarbeitung	im	Schritt

•	 	doppelt	genäht	und	mit	Spezialband	verstärkte	
Schritt-	und		Seitennähte	erhöhen	die	Reißfe-
stigkeit

•	 	besonders	dehnfähig,	atmungsaktiv;	hohe	
Reißfestigkeit

•	 	FHB-typische	Passform	durch	asymme-
trischen	Hosenzuschnitt	gewährleistet	den	
einmaligen	Tragekomfort

•	 	Qualität:	97	%	Baumwolle,	3	%	Dow	XLA,		
410	g/m²

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96573-225 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  25 1
96573-226 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  26 1
96573-227 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  27 1
96573-248 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  48 1
96573-250 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  50 1
96573-252 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  52 1
96573-254 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  54 1
96573-256 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  56 1
96573-298 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz  98 1
96573-212 Zunfthose ohne Schlag, Stretch-Pilot schwarz 102 1

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96540-248 Zunftweste Trenkercord schwarz 48 1
96540-250 Zunftweste Trenkercord schwarz 50 1
96540-252 Zunftweste Trenkercord schwarz 52 1
96540-254 Zunftweste Trenkercord schwarz 54 1
96540-256 Zunftweste Trenkercord schwarz 56 1

Zunftweste
Trenkercord

2-reihig, 8-knöpfig
•	 	2	Außentaschen
•	 	Innentasche
•	 	Perlmuttimitatknöpfe
•	 	Rückenteil	schweres	Köpergewebe,	100	%	

Baumwolle,	300	g/m²

•	 	Rückenschnallgurt
•	 	besonders	robuste	FHB-Cordqualität:	85	%	

Baumwolle,		
15	%	Polyester,	550	g/m²

Zunftsakko
Trenkercord

zweireihig, sechsknöpfig
•	 	Brusttasche	und	2	Pattentaschen	auf	der	Au-

ßenseite
•	 	2	Innentaschen
•	 	Reverskragen

•	 	Innenfutter	100	%	Baumwolle
•	 	robuste	FHB-Cordqualität:	85	%	Baumwolle,	

15	%	Polyester,			
550	g/m²

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96550-248 Zunftjacke Trenckercord, 2-reihig schwarz 48 1
96550-250 Zunftjacke Trenckercord, 2-reihig schwarz 50 1
96550-252 Zunftjacke Trenckercord, 2-reihig schwarz 52 1
96550-254 Zunftjacke Trenckercord, 2-reihig schwarz 54 1
96550-256 Zunftjacke Trenckercord, 2-reihig schwarz 56 1

##0913180101##0062##09##04##1##0410##

HoBaTool_WG_9_Werkzeug_Kleidung_AB_5.indd   404 30.05.12   16:36



405

W
er

kz
eu

g/
Kl

ei
du

ng

Alle technischen Daten und Angaben sind unver bind lich.
Weitere Infor ma tionen siehe Seite V.
© Copy right 2012 HoBa Tool GmbH – Biele feld.

Zunfthemd
Staude

Staude – langärmeliges Stehkragenhemd mit 
Faltenbrust in Schlupfform
•	 	Qualität:	100	%	Baumwolle,	sanforisiert

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96520-137 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 37/38 1
96520-139 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 39/40 1
96520-141 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 41/42 1
96520-143 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 43/44 1
96520-145 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 45/46 1
96520-147 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 47/48 1
96520-149 Zunfthemd Staude, langarm, Stehkragen weiß 49/50 1

Zunftzubehör
Ehrbarkeit

wird an der Staude angeknöpft
•	 	100	%	Baumwolle

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-492 Ehrbarkeit schwarz 1

Zunftzubehör
Zunfttuch Charlottenburger

ist ein Tuch, in dem der Fremdgeschriebene 
seinen ganzen persönlichen Besitz eingeschnürt 
trägt
•	 	100	%	Baumwolle

Art. Nr. Bezeichnung Größe cm VE
96000-494 Zunfttuch Charlottenburger, weiß/rot 76 x 76 1

Zunftzubehör
Stenz

Wanderstock der Zunftbrüder
•	 	geschwungener	Naturholzstock	mit	Metallspitze
•	 	Farbe	braun

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-493 Stenz, Wanderstock braun 1

##0913180101##0062##09##04##1##0410## ##0913180101##0063##09##04##1##0411##
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Zunftkappe
mit und ohne Zunftzeichen

robuste FHB-Qualität auch auf dem Kopf
•	 	100	%	Baumwolle
•	 	angeraute	Oberfläche,	weicher	Griff
•	 	vorgeformter	Schirm
•	 	Metallklappenverschluss	zur	Weitenregulierung
•	 	FHB-Stricklogo	auf	der	Hinterseite

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-482 Cap schwarz uni 1
96000-483 Cap schwarz, Zimmermann 1
96000-484 Cap schwarz Dachdecker 1

Dachdecker Zimmermann

T-Shirt
mit Zunftaufdruck

besonders robust durch Doppelnähte an 
 Halsausschnitt, Ärmel und Saum
•	 	100	%	Ringspinn-Baumwolle	(supergekämmt),		

Single-Jersey	210	g/m²
•	 	Rundhalsausschnitt	mit	Elastan
•	 	Verstärkung	durch	Nackenband

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
96511-350 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker rot M 1
96511-352 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker rot L 1
96511-356 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker rot XL 1
96511-358 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker rot XXL 1
96511-362 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker rot XXXL 1
96511-250 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker schwarz M 1
96511-252 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker schwarz L 1
96511-256 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker schwarz XL 1
96511-258 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker schwarz XXL 1
96511-262 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker schwarz XXXL 1
96511-150 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker weiß M 1
96511-152 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker weiß L 1
96511-156 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker weiß XL 1
96511-158 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker weiß XXL 1
96511-162 T-Shirt mit Zunftaufdruck Dachdecker weiß XXXL 1
96510-350 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann rot M 1
96510-352 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann rot L 1
96510-356 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann rot XL 1
96510-358 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann rot XXL 1
96510-362 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann rot XXXL 1
96510-250 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann schwarz M 1
96510-252 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann schwarz L 1
96510-256 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann schwarz XL 1
96510-258 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann schwarz XXL 1
96510-262 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann schwarz XXXL 1
96510-150 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann weiß M 1
96510-152 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann weiß L 1
96510-156 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann weiß XL 1
96510-158 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann weiß XXL 1
96510-162 T-Shirt mit Zunftaufdruck Zimmermann weiß XXXL 1

##0913180101##0064##09##04##1##0412##
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Zimmermann

Sweatshirt
mit Zunftaufdruck

•	 	vorgewaschen
•	 	angenehm	weicher	Griff
•	 	Innenseite	angeraut
•	 	Qualität:	80	%	Baumwolle,	20	%	Polyester,	320	g/m²

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
97531-346 Zunft-Sweatshirt Dachdecker rot S 1
97531-350 Zunft-Sweatshirt Dachdecker rot M 1
97531-352 Zunft-Sweatshirt Dachdecker rot L 1
97531-356 Zunft-Sweatshirt Dachdecker rot XL 1
97531-358 Zunft-Sweatshirt Dachdecker rot XXL 1
97531-362 Zunft-Sweatshirt Dachdecker rot XXXL 1
97531-246 Zunft-Sweatshirt Dachdecker schwarz S 1
97531-250 Zunft-Sweatshirt Dachdecker schwarz M 1
97531-252 Zunft-Sweatshirt Dachdecker schwarz L 1
97531-256 Zunft-Sweatshirt Dachdecker schwarz XL 1
97531-258 Zunft-Sweatshirt Dachdecker schwarz XXL 1
97531-262 Zunft-Sweatshirt Dachdecker schwarz XXXL 1
97530-346 Zunft-Sweatshirt Zimmermann rot S 1
97530-350 Zunft-Sweatshirt Zimmermann rot M 1
97530-352 Zunft-Sweatshirt Zimmermann rot L 1
97530-356 Zunft-Sweatshirt Zimmermann rot XL 1
97530-358 Zunft-Sweatshirt Zimmermann rot XXL 1
97530-362 Zunft-Sweatshirt Zimmermann rot XXXL 1
97530-246 Zunft-Sweatshirt Zimmermann schwarz S 1
97530-250 Zunft-Sweatshirt Zimmermann schwarz M 1
97530-252 Zunft-Sweatshirt Zimmermann schwarz L 1
97530-256 Zunft-Sweatshirt Zimmermann schwarz XL 1
97530-258 Zunft-Sweatshirt Zimmermann schwarz XXL 1
97530-262 Zunft-Sweatshirt Zimmermann schwarz XXXL 1

Zimmermannshut
Zunfthut

aus 100 % Wollfilz mit angenehm zu tragendem 
Innenfutter
•	 	imprägniert
•	 	Farbe	schwarz
•	 	12	cm	Rand

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
96000-265 Zimmermannshut schwarz, 12 cm Rand 57 1
96000-266 Zimmermannshut schwarz, 12 cm Rand 58 1
96000-267 Zimmermannshut schwarz, 12 cm Rand 59 1
96000-268 Zimmermannshut schwarz, 12 cm Rand 60 1

##0913180101##0064##09##04##1##0412## ##0913180101##0065##09##04##1##0413##
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Allwetterjacke
Koltex

optimale Bewegungsfreiheit und höchster 
 Tragekomfort durch Vollstretchmaterial
•	 	der	äußere	Stoff	schützt	vor	Regen	und	Schnee	und		

trocknet	schnell
•	 	innenliegende	FHB-Koltex-Membran	lässt	keinen	Wind	durch,	

trotzdem	kann	Feuchtigkeit	nach	außen	dringen	–		
kein	extremes	Schwitzen

•	 	Luftpolster	auf	beiden	Seiten	schließen	Körperwärme	ein	und	
	halten	warm	bei	geringem	Jackengewicht

•	 	winddicht,	atmungaktiv	und	wasserabweisend		
(10.000	mm	Wassersäule)

•	 	wasserdichte	Reißverschlüsse
•	 	abnehmbare	Kapuze
•	 	Innenseite:	100	%	Micro-Fleece,	Antipilling
•	 	Qualität:	100	%	Polyester,	220	g/m²

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Größe VE
97551-246 Allwetterjacke Koltex, Softshell anthrazit/schwarz S 1
97551-250 Allwetterjacke Koltex, Softshell anthrazit/schwarz M 1
97551-252 Allwetterjacke Koltex, Softshell anthrazit/schwarz L 1
97551-256 Allwetterjacke Koltex, Softshell anthrazit/schwarz XL 1
97551-258 Allwetterjacke Koltex, Softshell anthrazit/schwarz XXL 1
97551-262 Allwetterjacke Koltex, Softshell anthrazit/schwarz XXXL 1

Zunftzubehör
Zunft-Teddy

dieser Teddy ist mit original Bielefelder 
 Zunft-Kleidung angezogen
•	 	Teddy	in	hellbraun
•	 	Farbe	der	Kleidung	schwarz/weiß

Art. Nr. Bezeichnung VE
96000-271 Zunft-Teddy 1

Sicherheitsschuhe S2
Sicherheits-Halbschuh extrem leicht

•	 	Rindnubukleder
•	 	EVA/Nitril-Sohle
•	 	Weite	11
•	 	Kunststoff-Kappe
•	 	schwarz,	metallfrei
•	 	Gewicht	465	g

Art. Nr. Bezeichnung Gr. VE
98041-240 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 40 1
98041-241 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 41 1
98041-242 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 42 1
98041-243 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 43 1
98041-244 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 44 1
98041-245 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 45 1
98041-246 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 46 1
98041-247 Sicherheitsschuh extrem leicht, schwarz, S2, metallfrei 47 1

##0913180101##0066##09##04##1##0414##
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Sicherheitsschuhe S3
Riverton

Fußweitenform 10,5
•	 	nach	DIN	EN	ISO	20345
•	 	Schaft	aus	braunem,	weichem	Nubuk-Voll-

rindleder	mit	CORDURA®-Einsätzen
•	 	gepolsterte	Faltenlasche
•	 	atmungsaktives	Textilinnenfutter
•	 	ganzflächige,	antistatische	Einlegesohle

•	 	2-Dichten-PU-Laufsohle	
mit	Shockabsorber-Fersen-
dämpfung

•	 	öl-	und	kraftstoffbeständig
•  Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischen-

sohle

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
98042-540 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 40 1
98042-541 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 41 1
98042-542 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 42 1
98042-543 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 43 1
98042-544 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 44 1
98042-545 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 45 1
98042-546 Sicherheits-Halbschuh braun Riverton, S3 46 1

Sicherheitsstiefel S3
E-TOP Sicherheitsschnürstiefel »Largo«, S3, braun

Fußweitenform 10,5
•	 	nach	DIN	EN	ISO	20345
•	 	Schaft	aus	braunem,	weichem	Nubuk-Voll-

rindleder	mit	CORDURA®-Einsätzen
•	 	gepolsterte	Faltenlasche
•	 	atmungsaktives	Textilinnenfutter
•	 	ganzflächige,	antistatische	Einlegesohle

•	 	2-Dichten-PU-Laufsohle	
mit	Shockabsorber-Fersen-
dämpfung

•	 	öl-	und	kraftstoffbeständig
•  Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischen-

sohle

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
98071-540 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 40 1
98071-541 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 41 1
98071-542 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 42 1
98071-543 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 43 1
98071-544 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 44 1
98071-545 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 45 1
98071-546 Sicherheits-Schnürstiefel braun Largo, S3 46 1

Sicherheitsschuhe S3
mit Spezialsohle

Fußweitenform 11
•	 	bis	300	°C	hitzebeständig
•	 	nicht	kreidend
•	 	Save+Flex-Brandsohle
•	 	Airtoe-Sicherheitskappe	nach	den	strengsten	

Sicherheitsnormen	aus	54	g	leichtem,	perfo-
riertem	Alu	schützt	perfekt	und	lässt	den	Fuß	
atmen	–	kein	Schwitzen

•	 	mikroporöse,	atmungsfähige	Membrane	ver-
hindert	Wassereintritt

•	 	atmungsaktives	Innenfutter	und	Einlegesohle
•	 	Material:	Vollrindleder,	Nitril-Langkeilsohle

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
98040-240 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 40 1
98040-241 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 41 1
98040-242 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 42 1
98040-243 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 43 1
98040-244 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 44 1
98040-245 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 45 1
98040-246 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 46 1
98040-247 Sicherheitsschuh mit Spezialsohle, schwarz, S3 47 1

##0913180101##0066##09##04##1##0414## ##0913180101##0067##09##04##1##0415##
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Gore-Tex® wasserdicht und atmungsaktiv

Freizeitstiefel
Maine Men

•	 	Obermaterial:	Nubukleder/Veloursleder
•	 	Futter:	Gore-Tex®	Extended	Comfort	Footwear
•	 	Fußbett:	Air-Active®

•	 	Sohle:	MEINDL	Magic	Future	mit	Kevlar®-Einlage
•	 	Gewicht	ca:	480	g	(Gr.	8)

Art. Nr. Bezeichnung Gr. VE
98020-640 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 40 = 6 ½ 1
98020-641 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 41 = 7 ½ 1
98020-642 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 42 = 8 1
98020-643 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 43 = 9 1
98020-644 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 44 = 10 1
98020-645 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 45 = 10 ½ 1
98020-646 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 46 = 11 1
98020-647 Freizeitschuhe Maine Men Mid GTX® braun 47 = 12 1

Sicherheitsstiefel S3
mit Spezialsohle

Fußweitenform 11
•	 	bis	300	°C	hitzebeständig
•	 	nicht	kreidend
•	 	Save+Flex-Brandsohle
•	 	Airtoe-Sicherheitskappe	nach	den	strengsten	

Sicherheitsnormen	aus	54	g	leichtem,	perfo-
riertem	Alu	schützt	perfekt	und	lässt	den	Fuß	
atmen	–	kein	Schwitzen

•	 	microporöse,	atmungsfähige	Membrane	ver-
hindert	Wassereintritt

•	 	atmungsaktives	Innenfutter	und	Einlegesohle
•	 	Material:	Vollrindleder,	Nitril-Langkeilsohle

Art. Nr. Bezeichnung Größe VE
98070-240 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 40 1
98070-241 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 41 1
98070-242 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 42 1
98070-243 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 43 1
98070-244 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 44 1
98070-245 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 45 1
98070-246 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 46 1
98070-247 Sicherheitsstiefel mit Spezialsohle, schwarz, S3 47 1

Freizeitschuhe
Magic Men GTX® 2.0

Gore-Tex® wasserdicht und atmungsaktiv
•	 	Obermaterial:	Veloursleder/Mesh
•	 	Futter:	Gore-Tex®	Extended	Comfort	Footwear
•	 	Fußbett:	Air-Active®

•	 	Sohle:	Meindl	MTH®	Magic	mit	Kevlar®-Einlage
•	 	rutschfeste	Gummiprofilsohle	mit	Kevlar®-Einlage
•	 	Gewicht	ca:	480	g	(Gr.	8)

Art. Nr. Bezeichnung Gr. VE
98010-640 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 40 = 6 ½ 1
98010-641 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 41 = 7 ½ 1
98010-642 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 42 = 8 1
98010-643 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 43 = 9 1
98010-644 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 44 = 10 1
98010-645 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 45 = 10 ½ 1
98010-646 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 46 = 11 1
98010-647 Freizeitschuh „Magic Men GTX® 2.0“, braun-orange 47 = 12 1

##0913180101##0068##09##04##1##0416##
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Erläuterung der Pictogramme
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Erläuterung der Pictogramme
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Abbiegezange	 379
Abbundtisch	 174
Abdeckplane	 196
Abdeckscheibe	 40
Abflammgerät	 382
Abricht-/Dickenhobel	 121
Abrichthobelmaschine	 122
Abrund-/Viertelstabfräser	 113
Absauggerät	 160
Absaugmobil	 161
Absaugrohr	 165
Absaugschlauch	 165
Absaugung	 163
Absperrschieber	 167
Abstandsmontagesystem	 324
Absturzsicherung	 398
Abziehlatte	 349
Abziehstein	 359
Abzweig	 165
Acryl	 326
Akku-Bohrschrauber	 9
Akku-Bohr-und	Meißelhammer	 16
Akku-Handkreissäge	 49
Akku-Kettensäge	 58
Akku-Magazinschrauber	 22
Akku-Radio	 17
Akku-Schlagbohrschrauber	 14
Akku-Schlagschrauber	 15
Akku-Set	 18
Allclean	 201
Allcon	 331
Alligator	 46
All-Seal	 326
Allwetterjacke	 408
Alphawinkel	 355
Alu-Kiste	 397
Ankerhülse	 322
Ankernagel	 276
Ankernagler	 210
Anlaufring	 112
Anlegeleiter	 188
Anreißgerät	Alpha	 355
Anschlußband	 339
Appel	 246
Arbeitsdiele	 194
Arbeitshandschuhe	 398
Arbeitsleuchte	 395
Arbeitsschuh	 408
Arbeitsstiefel	 409
Astlochbohrer	 36
Astspots	 40
Atemschutzmaske	 400
ATF-Verbinder	 248
Auflagebock	 176
Aufstecksenker	 34
Aufwärmbrenner	 382
Aufzug	 186

Auspresspistol	 321
Außeneckspachtel	 373

B
Balkenhobel	 120
Balkenschuh	 255
Balkenträger	 253
Balkenzug	 389
Bandmaß	 344
Bandsäge	 75
Bandsägeblatt	 82
Bandschleifer	 140
Basecap	 406
Baubrenner	 382
Bauhelm	 399
Bauleuchte	 395
Bauschraube	 296
Bauschrauber	 20
Baustellenradio	 17
Baustrahler	 395
Bauwinkel	 356
Befestigungsschiene	 107
Beil	 365
Beißzange	 375
Beitel	 358
Benzin-Motorsäge	 55
Besäumbandsäge	 80
Beschlagbohrer	 112
Besen	 202
Betonbohrer	 26
Bit-Bohrer	 34
Bithalter	 24
Bits	 22
Bitumendichtstoff	 327
Blechschere	 47
Bleistift	 344
Blindniete	 382
Blitz-Stütze	 184
Bockrolle	 183
Bogenfräsmaster	 108
Bohr-	und	Meißelhammer	 2
Bohrer	Chromstahl	System	2	 37
Bohrer	Chromstahl	System	3	 38
Bohrgestell	 9
Bohrhammer	 2
Bohrmaschine	 2
Bohrschablone	 253
Bohrschrauber	 9
Bohrsenker	mit	Tiefenanschlag	 35
Bohrstation	 9
Bolzenanker	 311
Brads	 234
Breitbandschleifmaschine	 143
Breitspachtel	 373
Brennholzsäge	 75
Brikettierpresse	 169
Bügelsäge	 370

BULLDOG-Dübel	 244
Bullerjan	 171
Bündighobel	 118
Bürstenschleifer	 142

C
Cap	 406
Centrex-Frässchutz	 107
Charlottenburger	 405
Coilnagel	 241
Coilnagler	 206
Combo-Kit	 18

D
Dachbahn	 341
Dachdeckerhammer	 362
Dachleiter	 188
Dachrinnenhalter	 195
Dachschutzwand	 185
Dachständer	 185
Dämmstoffdübel	 306
Dämmstoffmesser	 367
Dämmstoffschneider	 371
Dämmungsschraube	 291
Dampfbremse	 342
Dampfsperre	 340
Demontage-Eisen	 365
Diamanttrennscheibe	 158
Dichtband	 333
Dichtkleber	 337
Dichtstoff	 326
Dickenhobelmaschine	 124
Dielenschraube	 285
Dolle	 40
Domino-Dübel	 93
Doppelgewindeschraube	 290
Doppelhobel	 357
Doppelschleifer	 132
Drahtstift	 278
Drehkontakt-Kabeltrommel	 393
Dreieckschleifer	 133
Dreikantfeile	 375
Druckluftschlauch	 225
Druckluftzubehör	 226
Dübelbohrer	 39
Dübelfräse	 92
Dübelfräser	 39
Duo-Dübler-System	 92

E
Ehrbarkeit	 405
Einhandkupplung	 224
Einlassdübel	 245
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Einlassfräse	 99
Einpressdübel	 244
Einstecktülle	 224
Eintauchsäge	 52
Einweg-Hebeschlaufe	 390
Eisenbohrer	 31
Elektro-Kettensäge	 58
Elementgurt	 390
Energieampel	 226
Entfernungsmesser	 350
Entladegerät	 17
Erdspitze	 195
Ersatzblatt	 369
Exzenterschleifer	 133

F
Fachwerknagel	 40
Fahrgerüst	 187
Falzhobel	 119
Falzkopf	 111
Falzzange	 378
Fasefräser	 114
Fasenhobel	 118
Faserzement-Handschere	 374
Fassadenbahn	 341
Fassadenschraube	 291
Faustnagler	 210
Feinsäge	 367
Fensteranschlußband	 339
Fermacellschraube	 282
Fettpresse	 199
Fettsignierkreide	 345
Feuchteindikator	 353
Firstbügel	 194
Fixlift	 186
Flachfeile	 375
Flachmeißel	 28
Flachrundschraube	 299
Förderbock	 182
Förderrolle	 184
Formatkreissäge	 71
Forstnerbohrer	 36
Fräsersatz	 115
Fräskette	 104
Fräskopf	 111
Frässchablone	 96
Freizeitschuh	 410
Freizeitstiefel	 410
Fuchsschwanz	 46
Fugendichtband	 338
Führungsschiene	 105
Führungsschlitten	 215

G
Gabelhubwagen	 175
Gasbetonsäge	 46
Gasheizer	 172
Gehörschutz	 399
GEKA-Dübel	 245
Gerberverbinder	 265
Gerüstbock	 185
Gestellsäge	 370
Getriebe-Exzenterschleifer	 138
Gewindestange	 300
Giraffe	 139
Glasleistenschraube	 285
Gliedermaßstab	 344

H
Hacker	 168
Haftschmierstoff	 200
Hakenplatte	 254
Halbschuh	 408
Halogenstrahler	 395
Hammer	 360
Hammerbohrer	 27
Hammerhalter	 401
Hammerkette	 401
Hammertacker	 217
Handabsperrschieber	 167
Handbandsäge	 75
Handblock	 149
Handfeger	 202
Handhobel	 119
Handkreissäge	 48
Handnietzange	 382
Handoberfräse	 95
Handrührwerk	 19
Handsäge	 367
Handschleifer	 373
Handschleifklotz	 149
Handschuh	 398
Handwerker-Kompressor	 220
Haubrücke	 363
Hebeband	 391
Hebel-Umschaltratsche	 387
Heber	 173
Heftklammer	 227
Heizgerät	 172
Hobel	 118
Hobelbank	 357
Hobelmesser	 126
Hobelmesserkopf	 127
Hochdruckreiniger	 203
Hohlkehlfräser	 113
Holmverlängerung	 194
Holzbau-Schleifmaschine	 144
Holzbauschraube	 286
Holzbohrer	 32

Holzgleit	 199
Holzhammer	 360
Holzleim	 332
Holzleiter	 188
Holznagel	 40
Holzspalter	 170
Holzspiralbohrer	 32
Holzverbinder	 263
Hosenstück	 165
Hosenträger	 402
HSS-Spiralbohrer	 31
Hubtisch	 181
Hubwagen	 175
Hutmutter	 303

I
Ideal-Schere	 376
Impulse-Nagler	 210
Industrieknarre	 387
Industriesauger	 160
Infrarotkamera	 354
Injektionsmörtel	 320
Inneneckspachtel	 373
Integralanschlag	 108

J
Jacke	 408
Janebo	 254
Japansäge	 369
Justierschraube	 283

K
Kabeltrommel	 393
Kabelverlängerung	 392
Kammnägel	 276
Kantenanleimer	 110
Kantenanleimmaschine	 110
Kantenfräse	 94
Kantenhobel	 372
Kantenleimer	 110
Kantenschleifer	 142
Kantenschleifmaschine	 142
Kapp-	und	Gehrungssäge	 63
Kappsägesystem	 52
Kapp-Zugsäge	 64
Kartuschenpistole	 325
Kartuschenpresse	 324
Kehrschaufel	 202
Kernbohrmaschine	 7
Kervenfräse	 100
Kettenrad	 105
Kettensäge	 55
Kettenschärfgerät	 60
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Kettenschiene	 105
Kettenstemmer	 102
Klammergerät	 214
Klammern	 227
Klappgerüst	 187
Klappleiter	 191
Klebeband	 333
Kleber	 331
Klebstoffe	 339
Klingenmesser	 366
Klopfholz	 360
Knabber	 47
Knagge	 261
Kneifzange	 375
Kombibalkenschuh	 255
Kombinagler	 211
Kombizange	 379
Kompressor	 218
Konstruktionsklebstoff	 331
Konusplättchen	 40
Kopierstift	 344
Koppel	 401
Koppelschloß	 401
Körner	 375
Kragarmregal	 198
Kreissägeblatt	 85
Kreisschneider	 29
Kreuzlinienlaser	 351
Kuhfuß	 363
Kunstbohrer-Satz	HM	 36
Kunststoffdübel	 304
Kupplung	 392
Kurbelbock	 185
Kurbelgerüstbock	 185

L
Lacktrockenwagen	 198
Lamellen-Dübelfräse	 93
Lamellen-Nutfräse	 94
Laminatleim	 332
Langhalsschleifer	 139
Langschaftdübel	 307
Laser-Entfernungsmesser	 350
Latthammer	 361
Lederkoppel	 401
Leim	 332
Leistensäge	 64
Leiter	 188
Lenkrolle	 183
Lewis-Bohrer	 41
Linienlaser	 351
Lochplatte	 264
Lochplattenwinkel	 257
Lochsäge	 29
Lötgarnitur	 383

M
Magazinschrauber	 21
Magnethalter	 24
Magnet-Kernbohrmaschine	 30
Maschinenanschlussstutzen	 166
Maschinenschraube	 298
Maßband	 178
Maßskala	 178
Materialförderbock	 182
Maulschlüssel	 385
Maurermeißel	 376
Maurerschnur	 345
Mehrzweckfett	 200
Mehrzweckleiter	 192
Mehrzweck-Lochsäge	 29
Mehrzweckwagen	 181
Meißel	 376
Meißel	SDS-Max	 28
Meißel	SDS-Plus	 28
Meißelhammer	 16
Messer	 366
Messerkopf	 127
Messerscheide	 401
Messertasche	 401
Messgerät	 353
Metallbandsäge	 81
Metallbohrer	 34
Metallhandkreissäge	 48
Metallsäge	 48
Metallsägebogen	 371
Monierzange	 374
Montagegürtel	 402
Montagehilfe	 184
Montagekompressor	 218
Montageschablone	 248
Montageschaum	 327
Montagestütze	 184
Montagetisch	 174
Motorsäge	 55
Multifunktionsgerät	 133
MultiMaster	 133
Mutter	 302

N
Nägel	 237
Nagelanker	 310
Nageldübel	 309
Nageleisen	 363
Nagelhülse	 310
Nagelrolle	 237
Nagelstreifen	 238
Nageltasche	 402
Nagelzieher	 363
Nagler	 210
Nagleröl	 225
Nass-	und	Trockensauger	 160

Nassschleifer	 132
Nebelöler	 225
Nibbler	 47
Niete	 382
Nietzange	 382
Nivelliergerät	 351
Nutfräser	 115
Nylondübel	 304

O
Oberflächenreiniger	 201
Oberfräse	 95
Ofen	 171
Öl	 200
Öler	 225

P
Paneel-	und	Tischkreissäge	 66
Paneelsäge	 63
Parkettleim	 332
Passverbinder	 249
Pendelhubstichsäge	 44
Pfettenanker	 262
Pins	 234
Pistolenreiniger	 329
Pistolenschaum	 328
Plane	 196
PLANEX	 139
Plattenkarre	 175
Plattensäge	 74
Plattensäge-System	 51
Plattenträger	 374
Polyurethanschaum	 327
Präzisionswinkel	 356
Presse	 169
Primer	 335
Profilanker	 266
Profilmesserkopf	 111
PU-Reiniger	 329
Putzhobel	 357
Pyrometer	 354

Q
Querholzplättchen	 40
quickclean	 202

R
Rabitzzange	 374
Radio	 17
Rahmenbaufräser	 116
Rahmendübel	 308
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Ratsche	 387
Ratschenringschlüssel	 385
Ratschenschlüssel	 385
Reaktionsanker	 320
Reciprosäge	 46
Reduzierung	 166
Regalwagen	 198
Reiniger	 201
Reinigungsbürste	 321
Reinigungstuch	 202
Reparaturdichtmasse	 327
Richtlatte	 349
Richtzwinge	 388
Ringkeil-Dübel	 246
Ring-Maulschlüssel	 385
Ringratschenschlüssel	 385
Ringschlüssel	 385
Rinnenträger-Abbiegezange	 379
Rinnenträger-Einlassfräse	 99
Rispenband	 263
Ritzel	 105
Rödelzange	 374
Rohluftentstauber	 163
Rollen	 183
Rollen-	und	Messbahn	 70
Rollenbock	 176
Rollenhubtisch	 181
Rollfirst	 338
Rollgerüst	 187
Rosette	 288
Rotationslaser	 352
ROTEX	 138
Rührer	 19
Rührwerk	 19
Rundbürste	 148
Rundmagazin-Nagler	 206
Rundschlinge	 390
Rutscher	 136

S
Säbelsäge	 46
Sägeband	 82
Säulenbohrmaschine	 8
Schalungsbohrer	 32
Schärfgerät	 132
Schaufel	 202
Schaumpistole	 330
Scheiben	 300
Scheibenschneider	 37
Scherenrollenbahn	 178
Schieferhaubrücke	 363
Schiene	 105
Schiftersäge	 69
Schlagbohrer	 15
Schlagbohrmaschine	 2
Schlagbohrschrauber	 14
Schlaghefter	 217

Schlagnuss	 25
Schlagschnurgerät	 346
Schlagschrauber	 15
Schlagschrauber	 20
Schlangenbohrer	 41
Schlauchband	 167
Schlauchklemme	 224
Schlauchmuffe	 166
Schlauchtrommel	 224
Schleifbband	 151
Schleifblock	 149
Schleifbock	 132
Schleifgerät	 132
Schleifpapier	Rollenware	 148
Schleifscheibe	 149
Schleifschwamm	 149
Schleifstreifen	 150
Schlitten	 215
Schlitzeinrichtung	 103
Schlitzgerät	 103
Schlitzkette	 104
Schlosserhammer	 360
Schloßschraube	 299
Schlüsselschraube	 295
Schmiege	 356
Schnellbauschraube	 280
Schnellkuppliung	 224
Schnellwechselhalter	 24
Schonhammer	 360
Schornsteinsystem	 172
Schrägaufzug	 186
Schraubanker	 315
Schrauben	für	Holzverbinder	 275
Schrauber	 20
Schraubknecht	 388
Schraubvorsatz	 25
Schraubzwinge	 388
Schreinerklüpfel	 360
Schropphobel	 357
Schuhe	 408
Schutzhelm	 399
Schwalbenschwanz-Schablone	 98
Schwenkbandsäge	 79
Schwenkbiegemaschine	 383
Schwenkmesserkopf	 112
Schwenkspindelfräse	 106
Schwerlastregal	 198
Schwertsäge	 62
Schwingschleifer	 136
SDS-Bohrer	 27
Sechskant-Holzschraube	 295
Sechskantmutter	 302
Sechskantschraube	 296
Segmentbogen	 165
Seitenschneider	 380
Senker	 34
Setzlatte	 347
Shirt	 406
Shorts	 403

Sicherheits-Schalungsbohrer	 32
Sicherheits-Set	 398
Sicherheitsstiefel	 409
Sickenschelle	 166
Signierkreide	 345
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